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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ODCINKA DROGI GMINNEJ
TOMICE - WOLKA ZALESKA,

W GMINIE GORA KALWARIA

| PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Tomice — Wadlka
Zateska, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewidencyjnych 55 i 77 w obrebie Tomice i 25/1
i 25/2 z obrebu Wolka Zateska..

Jest to droga lokalna, potozona w poétnocnej czesci gminy Gora Kalwaria.
Opracowaniem objeto odcinek o tgcznej diugosci 465m, ztozony z dwodch odcinkdéw
o dtugosci |1 = 182,61m i I, = 1282,39m, tgczacych ul. Ku Stoncu w Wdélce Zateskiej z
ul. Jana Kochanowskiego w Tomicach. Droga przebiega przez tereny wykorzystywane
rolniczo i teren lesny.

Opracowanie obejmuje istniejgcy pas drogowy w granicach wtasnosci Gminy
Gora Kalwaria.

Zgodnie z definicjg przebudowy (art. 3 pkt 7a ustawy Prawo Budowlane)
zaplanowane roboty nie powodujg zmiany granic pasa drogowego.

Przewiduje sie przebudowe polegajacg na regulacji osi drogi przy szerokosci
jezdni 4,0m, uzupetnienie gornej warstwy nawierzchni z kruszywa z wykorzystaniem w
charakterze podbudowy i wykonanie dodatkowych warstw jezdnych z mas mineralno-
bitumicznych.

Zleceniodawcy jest Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria, ktory jest takze
inwestorem przedsiewziecia.

Podstawe opracowania stanowig:
- Wytyczne Projektowania Ulic - GDDP Warszawa 1992;
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.
Il STAN ISTNIEJACY
1. Zagospodarowanie terenu

Droga objeta opracowaniem to droga lokalna, potozona w pétnocnej czesci
gminy Gora Kalwaria. Opracowaniem objeto odcinek o tgcznej dlugosci 465m, ztozony z
dwdch odcinkéw o dtugosci |1 = 182,61m i I, = 1282,39m, tgczacych ul. Ku Stoncu w
Wolce Zateskiej z ul. Jana Kochanowskiego w Tomicach. Droga przebiega przez tereny
o luznej zabudowie jednorodzinnej, wykorzystywane rolniczo i teren lesny.

Szerokos¢ pasa drogowego w granicach opracowania na odcinku potozonym
w Tomicach wynosi 5,0m, na odcinku w Wolce Zateskiej — 10,0m. Pas drogowy jest
urzgdzony. Ma utwardzong jezdnie o zmiennej szerokosci. Konstrukcje wykonano z
kruszywa tamanego w warstwie roznej grubosci, jednak nie mniej niz 15cm.
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Pas drogowy wyposazony jest w podstawowe uzbrojenie techniczne. W
rejonie objetym robotami wystepuje gazocigg i wodocigg z przytgczami do posesji,
kolektor kanalizacji sanitarnej i doziemng linie energetyczng. Poza tym, w dajgcej sie
przewidzieC przysztosci, nie planuje sie dokonywania zadnych zmian w infrastrukturze
technicznej.

Odwodnienie powierzchniowe odbywa sie do gruntu poprzez chtonne
pobocza. W ramach przebudowy nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w sposobie
odwodnienia.

Pobocza wymagajg wyprofilowania, regulacji i obustronnego utwardzenia w
pasach po 0,50m. Niezbedne jest takze wyrownanie zjazdéw pod wzgledem
wysokosciowym.

2. Istniejace uzbrojenie techniczne

W rejonie objetym robotami wystepuje wodocigg z przytgczami do posesji oraz
napowietrzne linie energetyczne niskiego i wysokiego napiecia.

Uwaga!
Przed rozpoczeciem robot nalezy zawiadomié¢ administratorow urzadzenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora urzadzenia.

Il ROZWIAZANIE PROJEKTOWANE
1. Parametry projektowanej drogi

- przekroj jezdni drogowy;

- spadek poprzeczny daszkowy;
- szerokosc jezdni 4,00m;

- pobocza o szerokosci 2x0,50m.

Konstrukcje jezdni przyjeto dla kategorii obcigzenia ruchem KR1.
2. Odcinek objety opracowaniem, zakres roboét

Opracowaniem objeto odcinek o tgcznej dtugosci 465m, ztozony z dwdch
odcinkéw o dtugosci |1 = 182,61m i I, = 1282,39m, tgczacych ul. Ku Storicu w Walce
Zateskiej z ul. Jana Kochanowskiego w Tomicach. Droga przebiega przez tereny o luznej
zabudowie jednorodzinnej, wykorzystywane rolniczo i teren lesny.

Szerokos¢ pasa drogowego w granicach opracowania na odcinku potozonym
w Tomicach wynosi 5,0m, na odcinku w Wolce Zateskiej — 10,0m. Pas drogowy jest
urzgdzony. Ma utwardzong jezdnie o zmiennej szerokosci. Konstrukcje wykonano z
kruszywa tamanego w warstwie roznej grubosci, jednak nie mniej niz 15cm.

Pas drogowy wyposazony jest w podstawowe uzbrojenie techniczne. W
rejonie objetym robotami wystepuje gazocigg i wodocigg z przytgczami do posesji,
kolektor kanalizacji sanitarnej i doziemng linie energetyczng. Poza tym, w dajgcej sie
przewidzieC przysztosci, nie planuje sie dokonywania zadnych zmian w infrastrukturze
technicznej.
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Odwodnienie powierzchniowe odbywa sie do gruntu poprzez chtonne
pobocza. W ramach przebudowy nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w sposobie
odwodnienia.

Pobocza wymagajg wyprofilowania, regulacji i obustronnego utwardzenia w
pasach po 0,50m. Niezbedne jest takze wyrownanie zjazdéw pod wzgledem
wysokosciowym.

W ramach przebudowy zaprojektowano regulacje osi jezdni przy zatozeniu
szerokosci 4,0m i wzmocnienie konstrukciji.

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa musi by¢ oczyszczona, wyrownana z
uzupetnieniem kruszywem warstwie o Sredniej grubosci ok. 3cm, wyprofilowana
i dogeszczona. Na catej powierzchni przebudowywanej jezdni zaprojektowano utozenie
gornej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 8cm. Tak wzmocniona nawierzchnia z kruszywa kamiennego zostanie
wykorzystana w charakterze podbudowy. Na warstwach podbudowy zaprojektowano
wykonanie warstw jezdnych z mas mineralno-bitumicznych.

Przewidziano rowniez wyrownanie i wzmocnienie kruszywem poboczy w pasie
o szerokosci do 0,50m oraz zjazddw na posesje i drogi wewnetrzne w pasie min. 1,0m.

3. Os w planie

Przebudowg objeto odcinek o dtugosci 430m, O$ trasy sktada sie z 4
odcinkow o dtugosciach L1=83,00m, L,=147,50m, L;=84,00m, L,=119,000m. W punktach
W1 i W3 zatamania osi wyokrgglono tukami o promieniu R=500m. Zatamanie w punkcie
W3 pod katem y = 0,9° pozostawiono bez wyokraglenia.

4. Rozwigzanie wysokosciowe

Niweleta jezdni nawigzuje do istniejgcego terenu. Docelowo przewiduje sie
podniesienie rzednych o ok. 15cm.

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych dla obcigzenia ruchem kategorii KR2.

Jezdnia - przekrdj podstawowy:

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu grysowego, z zastosowaniem asfaltu 50/70,
kruszywo 0/11 - grubosc¢ warstwy 4cm;

- warstwa wigzgca z masy min. - bit. grysowej, z zastosowaniem asfaltu 50/70, kruszywo
0/12,8 - srednia grubos¢ 6¢cm;

- goérna warstwa podbudowy z klihca kamiennego stabilizowanego mechanicznie,
grubosc¢ warstwy 8cm;

- wyrownana i wyprofilowana istniejgca nawierzchnia z kruszywa, z uzupetnieniem
warstwg kruszywa o grubosci srednio 3cm.

6. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa sie do gruntu poprzez chtonne pobocza. W ramach
przebudowy nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w sposobie odwodnienia.



7. Roboty wykonczeniowe

W ramach robét wykonczeniowych nalezy wyréwnac, wyprofilowac i utwardzic
obustronne pobocza w pasach o szerokosci po 0,50m. Przewidziano utwardzenie warstwg
kruszywa stabilizowanego mechanicznie w warstwie o grubosci 8cm.

W miejscach zjazdow nieurzadzonych krawedz jezdni nalezy wzmocnic
kruszywem, do uzyskania spadku max. 10%. Zjazdy urzgdzone nalezy wyregulowa¢ w
technologii zgodnej z istniejgcg, jedynie nawierzchnie z betonu cementowego nalezy
regulowa¢ masg bitumiczng. Maksymalny spadek zjazdu nie powinien przekracza¢ 10%.

8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

- Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ sukcesywne wywozenie
odpadéw przez wyspecjalizowane firmy. Ponadto nalezy umozliwic
selektywng zbidérke odpaddw i zagwarantowac ich odbior;

- Zaplecza budowy nie wolno lokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej;

- Roboty mozna prowadzi¢ jedynie w godzinach 6.00 - 22,00.

9. Informacja o zabytkowym charakterze i cechach chronionych obiektu
Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest
objety szczegodlna ochrong konserwatorskag.

10. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na teren budowy

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze objetym eksploatacjg
gornicza.

Sporzadzita:

mgr inz. Anna Utrata
uprawniona do projektowania,
kierowania i nadzorowania
inwestycji w zakresie budownictwa drogowego
Wa-788/93

Wrzesien 2021
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l. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1. Roboty przygotowawcze

1.1. Wykoszenie poboczy
1.2. Usuniecie nadmiaru gruntu z pasa drogowego
1.3. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

2. Konstrukcja jezdni

2.1.  Wyrdwnanie, uzupetnienie i wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni
2.2. Wykonanie gornej warstwy podbudowy na catej powierzchni

2.3. Regulacja armatury urzgdzen podziemnych

2.4. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg

2.5. Wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej

2.6. Skropienie warstwy emulsjg asfaltowg

2.7. Wykonanie bitumicznej warstwy Scieralnej

3. Roboty wykonczeniowe

3.1.  Regulacja i zageszczenie poboczy i zjazddéw na posesje
3.2.  Wzmocnienie kruszywem poboczy
3.3. Zageszczenie nawierzchni

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Droga objeta opracowaniem to droga lokalna, potozona w pétnocnej czesci
gminy Gora Kalwaria. Opracowaniem objeto odcinek o tgcznej dlugosci 465m, ztozony z
dwdch odcinkéw o dtugosci |1 = 182,61m i I, = 1282,39m, tgczacych ul. Ku Stoncu w
Wolce Zateskiej z ul. Jana Kochanowskiego w Tomicach. Droga przebiega przez tereny
o luznej zabudowie jednorodzinnej, wykorzystywane rolniczo i teren lesny.

Pas drogowy wyposazony jest w podstawowe uzbrojenie techniczne. W
rejonie objetym robotami wystepuje gazocigg i wodocigg

Uwaga!
Przed rozpoczeciem robot nalezy zawiadomié¢ administratorow urzadzenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod hadzorem administratora urzadzenia.

il ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Duze zagrozenie powoduje praca bez wytgczenia drogi z ruchu pojazdow.
Ponadto zwiekszone zagrozenie wystepuje przy robotach prowadzonych w rejonie
wystepowania urzgdzen podziemnych.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBY ICH UNIKNIECIA
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. Plac budowy bezwzglednie nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy;

. Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo podczas prac zwigzanych z roztadunkiem
i przechowywaniem materiatbw budowlanych na terenie budowy. Nalezy dobrze
zorganizowac plac budowy, aby unikng¢ bataganu i dezorganizaciji;

. Podczas wykorzystywania sprzetu nalezy stosowaé sie do odpowiednich instrukciji
dotyczgcych obstugi tego typu urzgdzen;

. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac
budowlanych oraz otrzymac¢ odpowiednig dokumentacje;

. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad
BHP.

. Roboty wykonywane w rejonie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy
wykonywac pod nadzorem administratora urzgdzenia.

Nie przewiduje sie innych poza wymienionymi zagrozeniami, ktdore mogag

wptyng¢ negatywnie na bezpieczenstwo osob wykonujgcych roboty pod warunkiem
zachowania przepisow BHP i spetnienia warunkow technicznych wykonywania
okreslonych czynnosci.

Projekt uzgodniono w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta

i Gminy Goéra Kalwarii (rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu).

Sporzadzita:

mgr inz. Anna Utrata
uprawniona do projektowania,
kierowania i nadzorowania
inwestycji w zakresie budownictwa drogowego
Wa-788/93

Wrzesien 2021



