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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1. Zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie skateparku czyli placu
rekreacyjno-sportowego, przeznaczonego dla uzytkownikobw m.in. deskorolek,
rowerow i rolek itp. na terenie dziatki nr ewid. 2746/70, przy ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Zyrardowie.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

¢ Pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych badan

e Sporzadzenie planu zagospodarowania terenu

e Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej

e Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen

e Zrealizowanie wszystkich robot niezbednych do wykonania i dopuszczenia
obiektu do uzytkowania w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje

techniczng

¢ Wykonanie badanh geologicznych gruntu

e Wpykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej, w szczegodlnosci
projektow branzowych, przytgczy i instalacji

e Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych — niezbednych do

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia oraz przekazania
obiektu do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

e Uzyskanie wszelkich certyfikatow i atestéw niezbednych do dopuszczenia
skateparku do uzytkowania wydanych przez jednostke certyfikujgca
z akredytacjg PCA (Polskiego Centrum Akredytaciji)

e Przekazanie protokotem kompletnej dokumentac;ji projektowej
Zamawiajgcemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym
oswiadczenie o zgodnos$ci zaprojektowanego skateparku z normg jest PN-EN
14974+A1:2010 Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego w wersji
papierowej i elektronicznej, z oswiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona
dokumentacja jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami

e Zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym
obiektem zgodnie z Ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a

e Opracowanie informacji BIOZ itp.



UWAGA:

Koncepcja architektoniczna zostata wykonana na potrzeby budowy skateparku
przy ul. Witolda Pileckiego w Zyrardowie. Koncepcja zostala dostosowana do
lokalizacji oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa. Korekta zatozen
koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest
mozliwa wylacznie po konsultacji z przedstawicielem Zamawiajacego. Nie
dopuszcza sie zmiany technologii wykonania skateparku.

Koncepcja zostala zaopiniowana pozytywnie 2z przedstawicielami
przysztych uzytkownikéw skateparku tj. Zyrardowskim Stowarzyszeniem
Sportéow Ekstremalnych. Zmiana koncepcji wymaga ponownego uzgodnienia.

Zakres robot obejmuije:

e Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robot,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

e Demontaz dwoch nieuzytkowanych nawierzchni asfaltowych
zlokalizowanych na wschdd od lodowiska o wymiarach 28x32 m i 22x24m.

e Roboty ziemne

e Budowe skateparku monolitycznego wylewanego na mokro metodg
torkretowania

e Wykonanie oswietlenia skateparku

e Budowe dojscia do skateparku od strony lodowiska

e Dostawe i montaz elementéw matej architektury;

e Montaz ogrodzenia

UWAGA:

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej
(wykonania badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien,
warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw),
wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru roboét
budowlanych ponosi Wykonawca.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu

Powierzchnia obszaru objeta zakresem opracowania — 1710 m?

UWAGA:
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robét sg ilosciami
przyblizonymi i nie sa wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany
opracowa¢ wilasny przedmiar rob6t w ramach opracowania dokumentaciji
projektowej.

Szczegobétowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

a. Projektowane nawierzchnie

e Powierzchnia projektowanego skateparku wynosi 714 m?, w tym okoto 400 m2
samej posadzki. Skatepark posiada ksztatt zblizony do prostokata.

e Boki projektowanego skateparku posiadajg diugos¢ 15,85m/18,63m x 44,5m
(szerokosc, dtugosé)

b. Projektowane przeszkody

e Przeszkody muszg zosta¢ wykonane w technologii monolitycznej, zelbetowe;.

Zestawienie przeszkdd skateparku:

Wymiary w cm
Elementy skateparku 4 y

(dtugos$é, szerokosé, wysokosé)

1 Quarter pipe o nleregularnych ksztattach + 2 x 457%x1585x110/200/270
Quarter pipe + Bank wall

5 Funbox do skokow + Podjazd + Porecz famana 800x1585x50/140/220

+ Grindbox tamany

3 Spine + Wulkan 430x785x70/170

4 Funbox z poreczg + Grind tawka 1 + Bank wall 1000x664x35/55/140

5 Porecz prosta 600x6x40

6 Quarter pipe o nieregularnych ksztattach 1113x1863x125/170/200
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Rys. 1 Widok z gory



Rys. 2 Widok od strony lodowiska

Rys. 3 Widok od strony ulicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego



Rys. 4 Widok od strony ulicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Rys. 5 Widok od lodowiska



c. Dokumentacja techniczna

e Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu
inwestorskiego, przedmiaru robét, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych na aktualnych mapach wysokosciowych na
podstawie koncepcji architektonicznej;

e Pozyskanie map do celow projektowych i wykonanie niezbednych badan;

e Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen;

e Zrealizowanie wszystkich robodt niezbednych do wykonania i dopuszczenia
obiektu do uzytkowania w oparciu o opracowang i uzgodniong
dokumentacje techniczng;

e Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych — niezbednych do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania
obiektu do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Zamawiajgcemu nalezy przekazac 4 egzemplarze dokumentaciji projektowej w
wersji drukowanej oraz wersje elektroniczng. Nalezy wykonaé i przekazac
Zamawiajgcemu  wizualizacje 3D.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2018
poz. 1986 tekst jednolity ze zm. Z dnia 16.10.2018 r.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019
poz. 1372 tekst jednolity z dnia 24.07.2019 r.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 tekst jednolity z dnia 10.10.2018 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst jednolity z dnia 07.06.2019 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Normy wiasciwe dla obiektow rolkowych (skatepark)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow



e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614
tekst jednolity z dnia 23.08.2018 r.).

e Uchwata Nr X/83/03 Rady Miejskiej Zyrardowa z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zyrardow.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni publicznej zachecajgcej mtodziez
do aktywnego spedzania wolnego czasu i integracji spotecznej. Budowa skateparku
ma na celu stworzenie nowoczesnego terenu rekreacyjnego.

Koncepcja przewiduje stworzenie skateparku betonowego wykonanego w
technologii monolitycznej. Koncepcja przewiduje rozbiorke istniejgcych nawierzchni
bitumicznych oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni w formie gtadkiej, zelbetowej
ptyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na m.in.
tyzworolkach, deskorolkach i rowerach itp. Ksztatt, forma oraz wielkosc
projektowanego placu i przeszkdd zostaty dostosowane do istniejgcego terenu.
Oproécz przeszkod wyprofilowanych z ptyty zelbetowej zaprojektowano takze porecze
ze stali ocynkowanej kotwione do nawierzchni. Projektowana ptyta Zelbetowa
posiada spadki umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych na teren
nieutwardzony w granicach wiasnej dziatki, a jednoczesnie daje mozliwos¢ ptynnej
jazdy.

4. Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu

1) PODBUDOWA

Pod ptyte skateparku i przeszkody wylewane na miejscu:
e gorna warstwa - pod beton C 8/10 — grubos¢ 10 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0—31,5mm — grubos$¢ 15 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm grubo$¢ 15 cm.

Nosnos$¢ podbudowy minimum 60 MPa.

Ostateczng grubo$¢ oraz rodzaj podbudowy ustala projektant po
zapoznaniu sie z badaniami geotechnicznymi gruntu.
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2) PLYTA SKATEPARKU

Piyta zelbetowa o gr. min. 15 cm z betonu posadzkowego C20/25, zbrojona
siatkg z pretow @ 8 mm, stal A llIN (B500SP) o oczkach 15 x 15 cm (dopuszcza sie
zbrojenie z widkien polipropylenowych), zacierana na gtadko maszynowo i
zabezpieczona preparatem do pielegnaciji betonu. Krawedz ptyty nalezy
uksztattowac stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty.

W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

Ptyta musi posiada¢ spadek 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to
pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz réwna i gtadka
(dla os6b poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kotkami o srednicy 44-59
mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnosci w nawierzchni jezdnej). Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtdwnej skateparku, ani powierzchni
jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikdw poniewaz powierzchnia
pokryta farbg staje sie bardzo $liska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze
znajdowac sie tylko na bokach przeszkdd.

Ostateczne parametry ptyty skateparku do okre$lenia przez konstruktora na
etapie projektu budowlanego z uwzglednieniem wynikéw badan geotechnicznych
gruntu.

Nie dopuszcza sie malowania ptyty skateparku.

3) PRZESZKODY

e elementy lane skateparku muszg by¢ wykonane z betonu recepturowego
C30/37

e beton lany na elementach pochytych musi by¢ podawany pod cisnieniem przy
uzyciu pompy i kompresora

e zbrojenie dotem siatkg z pretéw stalowych fi 10 mm w rozstawie 15 x 15 cm.
Przy swobodnych krawedziach ptyty co drugi pret odgigé do géry,

e powierzchnia jezdna wszystkich lanych elementéw betonowych skateparku
musi by¢ réwna i bez szczelin. Wazne, aby byta gtadka, ale nie sliska,

e jesli figura skfada sie z kilku lanych czesci, nie moze mie¢ zadnych szczelin
oraz nierdbwnosci,
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e elementy lane muszg zosta¢ wtopione lub zespolone z piyta, w sposéb
umozliwiajgcy ptynny najazd.

e Ostateczny dobdr zbrojenia wg obliczen w projekcie konstrukcyjnym

¢ Nie dopuszcza sie malowania przeszkod farbami do betonu

W celu zapewnienia jak najlepszej jakosci nalezytej zywotnosci skateparku
nie dopuszcza sie wykonywania elementéw w innej technologii niz monolitycznej
wylewanej na miejscu. Nie dopuszcza sie stosowania prefabrykatow betonowych.

4) NASYPY | BARIERKI

Urzadzenia rozpedowe na krawedziach skateparku powinny by¢ usytuowane na
nasypach, w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ stosowanie barierek ochronnych.
Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania urzgdzenia, ktérego wysokosc¢ bedzie wieksza
niz 100 cm, a urzadzenie nie bedzie na nasypie to nalezy zastosowaé barierki
ochronne.

Uwaga!

Jeden z nasypdw znajdujgcy sie od strony ul. Pileckiego w czesci nachodzi na
istniejgca nitke sieci kanalizacyjnej. Kwestie lokalizacji nasypu nalezy skonsultowac z
zarzadcg sieci, w przypadku braku zgody na zlokalizowanie go nad istniejgcg siecig
przeszkode nalezy czesciowo oprze¢ na murze oporowym tak, aby nasyp w tej
czesci nie byt potrzebny.

a. Obrzeza
Zakonczenie ptyty formowane od deskowania.
b. Profile zamkniete, coping.

Profile zamkniete

Na krawedziach elementéw nalezy zastosowacC rowno wtopiony w beton stalowy
profil zamknigty o wymiarach np. 40x40x4 mm, ktéry nie moze odstawa¢ od
betonowej powierzchni przeszkod i nie moze byé zamontowany ponizej betonowej
powierzchni przeszkdd. Zadna z krawedzi nie moze mie¢ przerw lub szczelin czy
wystajgcych i wklestych nieréwnosci. Dopuszcza sie zastosowanie innych profili
w zaleznosci od rodzaju przeszkody. Scianka profili ( ich grubo$é) nie moze byé
ciensza niz 3mm.

Coping

Na elementach nalezy wykona¢ coping ze stalowej rury (jedna czes¢), walcowanej
na gorgco, o grubosci np. 3 mm i srednicy np. 50 mm lub 60 mm. Miedzy copingiem,
a elementem nie moze by¢ szczelin lub nieréwnosci.
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UWAGA:
Nie dopuszcza sie stosowanie profili oraz copingéw z stali kwasoodpornej oraz
nierdzewnej.

5) BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczony
regulamin skateparku. Dobor elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji
podczas uzytkowania. W planowaniu tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o
podwyzszonym ryzyku kontuzji) najwazniejsze jest zapewnienie wysokiej jakosci
wykonania obiektu.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
pod nadzorem os6b uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Doswiadczenie wykonawcy — zapewnienie jakosci

Wykonawcy muszg posiada¢ doswiadczenie w realizacji zadan inwestycyjnych

o charakterze i zlozonosci porownywalnej z zakresem przedmiotu zamowienia
udokumentowane referencjami. Szczegdtowe warunki udzialu w postepowaniu
okreslone zostang przez Inwestora.

Za minimalne mozna uznac prace polegajgce na:

1. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy — w tym okresie, wykonat:
min 3 roboty budowlane polegajgce na wykonaniu skateparku betonowego
w technologii monolitycznej, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dokumentdéw potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

2. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy — w tym okresie, wykonat:
min 3 projekty polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej skateparku
betonowego w technologii monolitycznej, z podaniem daty i miejsca wykonania
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oraz z zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

3. Wykonawca dotgczy do oferty certyfikaty na urzgdzania oznaczone znakiem
zgodnosci T+M z norma PN-EN 14974 + Al : 2010

Certyfikat dotgczony do oferty musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa
produktu, oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona
jednostke badawczg. Certyfikaty muszg by¢é wydane przez jednostki posiadajgce
akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji). Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz
nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.

4. Wykonawca wykaze, ze dysponuje odpowiednim sprzetem do wykonania
skateparku betonowego w technologii monolitycznej. W szczegdlnosci:

a. udokumentuje, ze dysponuje mobilng pompg do betonu o wydajnosci nie mniejszej
niz 17m3/1h wraz z osprzetem potrzebnym do natryskowego naktadania betonu —
torkretowania.

b. dysponuje specjalistycznymi packami do zacierania betonu, minimum 20 szt.

4.1. Szczegoétowy wykaz elementow

. Quarter pipe o nieregularnych ksztattach + 2 x Quarter pipe + Bank wall
. Funbox do skokéw + Podjazd + Porecz tamana + Grindbox tamany

. Spine + Wulkan

. Funbox z poreczg + Grind tawka 1 + Bank wall

. Porecz prosta

. Quarter pipe o nieregularnych ksztattach

OOk, WN -
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1. Quarter pipe o nieregularnych ksztaitach + 2 x Quarter pipe + Bank wall -
element stuzy do rozpedzania sie na $rodkowe przeszkody skateparku (funboxy,
grindboxy, porecze), jest tez elementem, na ktérym wykonuje sie réznego rodzaju
ewolucje. Urzagdzenie to mozna tgczy¢, tworzac $ciane, dodatkowo wzbogacajgc jg o
porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym
miejscem.
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2. Funbox do skokéw + Podjazd + Porecz tamana + Grindbox tamany - jest
sercem kazdego skateparku. Jest elementem z wiekszg lub mniejszg iloscig
dodatkow takich jak spady, porecze, wybicia, grindboxy, schody. Moze by¢ w
dowolny sposob rozbudowywany, co daje mozliwos¢ wykonywania nowych ewolucji i
trikdw.
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Nachylenie 60°

Nachylenie 30°

Rura 63[mm]

e |

profil lub ceownik 100x50[mm]
Ceownik 100x50[mm]

45

4

Nogi profil 50x50[mm]
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3. Spine + Wulkan - jest sercem kazdego skateparku. Jest elementem z
wiekszg lub mniejszg iloscig dodatkow takich jak spady, porecze, wybicia,
grindboxy, schody. Moze by¢ w dowolny sposob rozbudowywany, co daje
mozliwos¢é wykonywania nowych ewolucji i trikow.

430 20

785

2x Rura 48[mm]

Nachylenie 70°
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4. Funbox z poreczg + Grind tawka 1 + Bank wall - jest sercem kazdego

skateparku. Jest elementem z wiekszg lub mniejszg iloscig dodatkow takich jak
spady, porecze, wybicia, grindboxy, schody. Moze by¢ w dowolny sposob

rozbudowywany, co daje mozliwos¢ wykonywania nowych ewolucji i trikow.

1000

200

Rura 60 [mm]

Ceownik 140x50 [mm]

35cm
N

Rura 48 [mm]

Nachylenie 40°

R 175 [cm]

200
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5. Porecz prosta - jest elementem, ktéry stuzg do zabawy i nauki nowych trikow.
Powinna znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i duzym.

Rura 63[mm]

Nogi 48[mm] /

6. Quarter pipe o nieregularnych ksztattach - element stuzy do rozpedzania sie na
Srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze), jest tez elementem,
na ktorym wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzgdzenie to mozna tgczyc,
tworzgc sciane, dodatkowo wzbogacajgc jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki
czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem.
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Rura 60,3mm

4.2. Mata architektura

Nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaC (ew. wykonac) elementy matej
architektury (tawki, kosze na $mieci) wg wytycznych przedstawiciela miasta
Zyrardow. Obiekt nalezy wyposazyé w tablice z regulaminem.

Wytyczne dot. matej architektury:

Lawki :

-dtugos¢ tawki: 170 cm,

-szerokosc¢ tawki: 60 cm

-wysokos¢ catkowita: 71 cm,

-wysokos¢ siedziska: 40 cm,

-ilos¢: 4 szt.,

Montaz: na state do fundamentéw za pomocg srub przechodzacych przez
stopy odlewu zeliwnego. tawki mocowac z wykonaniem fundamentéw betonowych
pod montaz tawek. Ostateczny sposdb montazu zgodnie z zaleceniami ostatecznie
wybranego producenta.

Materiaty tawki:

Deski: drewno w kolorze tek, krajowe (dgb) zabezpieczone warstwg farbg
podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo farbg olejna.

Konstrukcja: zeliwo, kolor czarny, zabezpieczona farbg podktadowg i
malowana farbg chlorokauczukowg o lekkim potysku.
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Kosze na sSmieci:

Konstrukcja kosza:

-stelaz z rury stalowej o srednicy fi. 90mm,

-ptaskownik stalowy 25x4mm,

-wktad wewnetrzny z blachy ocynkowanej (KU0O13/30W),
-drewno w kolorze tek, krajowe (dgb).
Zabezpieczenie/wykonczenie powierzchni kosza:
-drewno impregnowane, lakierowane,

-stal ocynkowana ogniowo, powlekana proszkowo.
Montaz kosza:

Montaz stupka w betonowym fundamencie.
Otwieranie/Oproznianie kosza:

Zalecane jest zaktadanie workéw foliowych do wktadéw wewnetrznych.
Wymiary kosza:

-wysokosc¢ catkowita kosza: 120 cm,

-wysokos¢ ponad poziom terenu: 80 cm,

-wymiary zewnetrzne: fi. 35x80 cm,

-pojemnosc¢ wkiadu wewnetrznego: 30 litrow,

-ilos¢: 2 szt.

-waga kosza: 17 kg.

4 3. Oswietlenie

Do skateparku nalezy zaprojektowaC odpowiednie oswietlenie, ktére umozliwi
korzystanie z obiektu po zmroku.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac przy pomocy masztéw stalowych ocynkowanych
osmiokatnych o wysokosci h=10m. Stupy oswietleniowe powinny zostac
zamontowane na prefabrykowanych fundamentach. W stupach nalezy zamontowac
typowe ztgcze bezpiecznikowe. W stupach nalezy zastosowaé przewody odporne
na wpltywy atmosferyczne i temperature typu DYdc 2,5 mm. Stupy winny byc¢
wyposazone w tabliczke numeracyjng i tabliczke ostrzegawcza.

Dla oswietlenia nalezy przyjg¢ oprawy metahalogenowe 400W montowane na

zaprojektowanych masztach. Minimalna liczba stupéw wynosi 4. Na kazdym stupie
nalezy zamontowac po minimum dwa metahalogeny.
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4.4. Ogrodzenie

Od strony lodowiska i chodnika nalezy zaprojektowac¢ ogrodzenie skateparku, ktore
bedzie potgczone =z istniejgcym ogrodzeniem. Proponowane jest ogrodzenie
panelowe, nawigzujgce stylem do istniejgcego ogrodzenia. Dtugos¢ projektowanego
ogrodzenia powinna wynosi¢ okoto 90mb i powinno ono by¢é wyposazone w furtke,
ktére bedzie znajdowac sie od strony chodnika. Dodatkowo ogrodzenie powinno
posiada¢ brame, ktéra umozliwi swobodny wjazd pojazdom np. stuzb
utrzymaniowych. Brama powinna sie znajdowac od strony kortéw tenisowych.

5. Dokumentacja techniczna

5.1. Zakres szczegb6towy dokumentacji technicznej

Zakresem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego skateparku
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji:

1. opracowanie mapy do celdéw projektowych
2. opracowanie projektu zagospodarowania terenu
3. opracowanie projektu budowlanego (projekt budowlany i projekt wykonawczy)

4. wykonania pomiarow uzupetniajgcych na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych (w razie koniecznosci).

5. uzyskanie opinii, warunkéw technicznych i niezbednych uzgodnien
branzowych projektu - wszystkie oryginaty wraz z zatgcznikami przekazac
Zamawiajgcemul.

6. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
7. opracowanie przedmiaréw robot.

8. opracowanie kosztorysow inwestorskich

9. ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru

rozpoczecia robot do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10.przekazanie Zamawiajgcemu zaswiadczenia o0 nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdot budowlanych lub decyzji
pozwolenia na budowe.

5.2 Warunki realizacji dokumentacji projektowej

Warunki realizacji dokumentacji projektowej:

1. termin realizacji catosci prac projektowych tj. dostarczenia Zamawiajgcemu
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub decyzji
pozwolenia na budowe do dnia okresli Inwestor.

2. ztozenie wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych Iub
wniosku o pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy
postepowanie, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia
stosownych zmian i uzupetnien w zakresie wskazanym przez organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za
wykonanie zlecenia z nienalezytg starannoscig, ze skutkami
wynikajgcymi z ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”.

e Zamawiajgcy majgc na uwadze powyzsze moze odstgpi¢ od umowy z
winy wykonawcy.

3. przekazanie do Zamawiajgcego zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4. przekazanie do Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewéw (w razie
koniecznosci).

5. za zgodnos¢ mapy sytuacyjno — wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

6. przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawic
zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkdow, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych.

7. przekazanie i odbiér dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego i oswiadczenia Projektanta o kompletnosci
projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
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ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotgczyé oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow zostaty w nim
uwzglednione.

8. wszelkie optaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi
Wykonawca.

UWAGA: llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego

nie obejmuje

uzgodnien i decyzji.

5.3 Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiajacego

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu w formie opisowe;j i
graficznej:

projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu — 4 egz.
mapa do celdw projektowych

uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe projektu
oryginaty w wersiji papierowej + zestawienie tabelaryczne

kopia ztozonego wniosku o decyzje pozwolenia na budowe lub wniosku
zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych

zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych lub prawomocna decyzja pozwolenia na budowe

ilosci opracowan koniecznych do uzyskania wymaganych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 2 egz.

Przedmiary Robot — 2 egz.
Kosztorysy Inwestorskie — 2 egz.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu na nosniku cyfrowym:

e opis techniczny (w formacie *.doc lub pdf)

e rysunki zawarte w projektach z uwzglednieniem wystepujgcych branz.
e (wformacie *.dwg oraz pdf)

e mapa do celdéw projektowych (w formacie *.dwg)

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e (wformacie *.doc lub pdf)

Przedmiary robo6t i kosztorysy inwestorske (w ogélnodostepnych w Polsce

programach do kosztorysowania posiadajgcych opcje eksportowania i

importowania plikéw w réznych formatach np. PDF lub EXCEL)

25



UWAGA:

Koncepcja architektoniczna jest jedynie materialem pogladowym. Nie
wyklucza sie korekty zalozen koncepcyjnych na etapie przygotowania
dokumentacji projektowe;.

Koszty dodatkowych opracowan zwigzanych z pozyskaniem zgéd, opinii,
zwolnien, pozwolen oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.

6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé¢
wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢é wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia w zakresie
robét budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajagcy wymaga, aby w
okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i
awarii zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajagcym.

Skatepark musi posiadaé wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez
jednostke certyfikujagca posiadajacq akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytaciji).

7. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatbw Wykonawcy. W
ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy cze$¢ terenu
niezbednego do wykonania stanowiska. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot,

— zabezpieczenia 0so6b trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw BHP,

— warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem
stanowiska,

— zabezpieczeniem terenu robét,

— zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od
nastepstw prowadzonych robot.
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Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W  celu
zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych roboét
zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projekcie,

e jakosc i doktadnos¢ wykonania prac,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

e prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,

e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania roboét),
2) Odbior koncowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego do eksploatacii
przedmiotu umowy).

Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie roboét
Wykonawca dokona we wiasnym zakresie i na swoj koszt. Wymagane jest usuwanie
Z ciggdébw komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdow
budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie opfacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu,
réwniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do
Wykonawcy.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i normami:

e PN-EN 14974+A1:2010 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego

e D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

e D-02.00.00 Roboty ziemne

e D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

9. Uwaygi

Koncepcja architektoniczna zostala wykonana na potrzeby budowy

skateparku na dzialce o nr ewid. 2746/70 w Zyrardowie Koncepcja zostata
dostosowana do lokalizacji oraz obowigzujagcych norm i przepiséw prawa.
Korekta zatozenn koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej jest mozliwa wylacznie po konsultacji z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Nie dopuszcza si¢ zmiany technologii wykonania skateparku.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych
—niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia oraz
przekazania obiektu do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Koszty
uzyskania decyzji administracyjnych oraz zgdd, jak rowniez zwigzanych z tym
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich certyfikatow i atestow
niezbednych do dopuszczenia placu zabaw do uzytkowania.

Wszystkie urzgdzenia skateparku muszg posiada¢c wymagane prawem
certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytku.

Wszelkie uzyte w tekscie nazwy wilasne nie oznaczajg koniecznosci
zastosowania konkretnego produktu, a jedynie stanowig odniesienie do
minimalnego, wymaganego przez Zamawiajgcego poziomu jakosci,
parametréow technicznych badz standardu estetycznego i mogg zostaé
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zastgpione przez inny produkt lub materiat o cechach odpowiadajgcych lub
przewyzszajgcych przywotany przyktad.

Jakiekolwiek odstepstwa od parametréw jakosciowych, przyjetych przez
Zamawiajgcego sg mozliwe jedynie za jego pisemng zgodg i po wykazaniu, ze
zmiana powoduje poprawe warunkéw (np. ekonomicznych, funkcjonalnych,
estetycznych) realizowanej inwestycji lub eksploatacji obiektu.

Wszystkie rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami zwigzanymi z inwestycjag.

29



1. CZESC INFORMACYJNA

e Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zarébwno w obszarze
projektowania, wykonania oraz oddania do uzytkowania wykonany
zostanie zgodnie z podpisang umowa.

e Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig, przeznaczong pod inwestycje, na cele budowlane.

n.  ZALACZNIKI

e Lokalizacja na planie miasta

e Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

e Mapa zasadnicza

e Rysunek Al - Nawierzchnie do demontazu

e Rysunek A2 - Lokalizacja skateparku

e Wyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zyrardowa

e Wypis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zyrardowa

e Uprawnienia projektanta
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ELEMENTY SKATEPARKU MUSZA POSIADAC
CERTYFIKATY OZNACZONE ZNAKIEM ZGODNOSCI
T+M Z NORMA PN-EN 14974 + A1 : 2010.
CERTYFIKATY TE MUSZA BYC POTWIERDZENIEM
KONTROLI BEZPIECZENSTWA PRODUKTU, ORAZ
OBEJMOWAC MONITOROWANIE PRODUKCJ PRZEZ

NIEZALEZNA | ZATWMERDZONA JEDNOSTKE,
BADAWCZA

W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEJ JAKOSCI |
NALEZYTEJ ZYWOTNOSCI SKATEPARKU NIE
DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA ELEMENTGW W
INNEJ TECHNOLOGI NIZ MONOLITYCZNEJ
WYLEWANEJ NA MIEJSCU. NIE DOPUSZCZA SIE,
STOSOWANIA PREFABRYKATOW BETONOWYCH.

LEGENDA:

- - - ZAKRES OPRACOWANIA

PROJ. SKATEPARK
BETONOWY - 714 m?

PROJ.NASYPY
ZIEMNE - 312 m?

PROJ. NAW. Z KOSTKI BET.
BEZFAZOWEJI - 87 m?

PROJ. tAWKA

PROJ. KOSZ
NA SMIECI

PROJ. OSWIETLENIE
SKATEPARKU

SKATEPARKU
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/ PROJ. OGRODZENIE
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SKATEPARKS DESIGN

SLOSP.Z0.0.
SPOLKA KOMANDYTOWA

32-010 KOCMYRZOW,
KRZYSZTOFORZYCE 203

TEMAT

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego

na budowe Skate Parku

ADRES

Dziatka nr ewid. 2746/70 w Zyrardowie

INWESTOR

Miasto Zyrardow,
Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 iyrardéw

TYTUL

LOKALIZACJA SKATEPARKU

PROJEKTANT:  mgr inZ. Piotr Frosztega PODPIS

upr. PDK/0002/POOK/12

ZESPOL:

mgr inz. Piotr Nowak

PODPIS

BRANZA
ARCHITEKTURA

DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU

082019r | PFU 1:500 A2

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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UCHWALA NR X / 83/03
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA
Z dnia 26 czerwca 2003r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zyrardowa. .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 . o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poz. zm.), art. 26,
art. 10 ust.1 pkt. 1,2,5,6,7 i 8, art.10 ust.3 oraz art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 1999 r. Nr 15 poz.
139 z péz. zm.) oraz zgodnie z Uchwatg Nr 11/25/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa, Rada Miejska Zyrardowa uchwala, co
nastepuje:

Rozdziat |
Przepisy ogdine

§1
Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
ograniczonego ulicami: S. Jodtowskiego, Jednoéci Robotniczej, Kacperskigj i
pétnocng granica dziatki nr ew. 2746/70 zwany dalej Planem.

§2

1. Integralng czescig planu jest rysunek w skali 1 1000, stanowiacy zatacznik
do uchwaty.
2. Na rysunku planu obowiazujg nastgpujace ustalenia graficzne:
- granice obszaru objetego planem,
- linie rozgraniczajgce tereny
- Pprzeznaczenie obszaru — okreslone symbolami,
- linie zabudowy nieprzekraczalne,
- elementy przestrzenne zwymiarowane na rysunku planu,

§3

1. Niniejszym planem ustala sie:
- przeznaczenie obszarow,
- funkcje zagospodarowania obszaréw,
- Zasady i warunki zagospodarowania terenu,
- zasady i warunki podziatu terenu na dziatki budowlane,
- Zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury techniczne;j,



. szczegolne warunki zagospodarowania terenow, w tym zakaz nowe|
; zabudowy, wynikajace Z potrzeb ochrony-érodowiska‘ 'przyr'Od'nic"zego
i zdrowia ludzi, prawidiowego gospodarowania zasobami srodowiska,

- tereny do realizacji celow publicznych,

_ Ustalenia okreslone W przepisa'ch ‘ogélnych niniejszej uchwaltysa =~
obowigzujace rowniez dla poszczegc')lnych‘obszaréw urbanis’tycznych;

. llekro¢ W uchwale jest mowa O: \ _

funkcij zagospodarowania przestrzennego — rozumie sig dziatania ustalone
planem mozliwe do realizacji w terenie, ktére zostaty okreélonew-uchwale i

“na rysunku planu, gy, Bty ¢ et i 3
przeznaczeniu terenu — rozumie Si¢ okreslone dla terenu funkcje, A
funkciji ustug u'zytecznoéci publicznej (symbol U) - rozumie sie utrzymanie
is_,tn{xejapych oraz realizacjg nowych budynkow, W ktorych prowadz_ona jest
dziatalno$¢ ustugowa W zakresie: administracji publicznej, wymiaru '
sprawiedliwoéci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyZszegdo,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki 'spolecznej\i socjalnej, obstugi bankowej,
handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w -
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub
telekomunikacji oraz inny ogolnodostepny budynek przeznaczohy do
wykonywania podobnych funkcji, budynek biurowy | socjalny z niezbednymi
doich funkcjonowania pomieszczeniami i urzadzeniami, w tym;
technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, miejscami postojowymi,
dojazdami, zieleniqtowarzyszapqi infrastrﬂktura techniczna, "

linii zabudowy nieprzekraczalnej _ rozumie sie linie regulujaca zabudowg
danej dziatki lub zespotu dziatek (okreslong na rysunku planu), W ktorej
moga by¢ umieszczane elewacje lub ich czesci bez jel przekraczania,
powierzchni biologicznie czynnej — rozumie sig interpretacie zgodng z
przepisami szczegbinymi, .
adaptaciji budynku — rozumie sie takie przystosowanie istniejacego obiektu,
ktore odpowiadatoby wspotczesnym potrzebom uzytkowym i funkcjonalnym
budynku, Przy jednoczesnym ~achowaniu zarowno podstawowe] funkciji
zagospodarowania jak i charakteru i wartosci kulturowych obiekiu i jego
otoczenia, |

ustaleniu — rozumie sie reguly i zasady, ktére musza byé przestrzegane i
realizowane, .

dopuszczeniu — rozumie sie mozliwo$¢ rozwiazan przy spetnieniu
pozostatych warunkow planu, \

postulowaniu — rozumie sie sposob rozwigzania przy otwartych
mozliwosciach alternatywnych.

§4



4

Zasadyl warunki zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony

srodowiska w.tym kulturowego..

1. Ustala sig, ze prowadzona dziatalnosé ustugowa powodujgca
wprowadzanie gazoéw -lub pytéw do powietrza nie powinna powodowaé
przekroczenia standardéw jakosci powietrza poza terenem, do ktérego
prowadzacy dziatalno$é posiada tytut prawny. N

2. Ustala sig, iz oddziatywanie ucigzliwosci akustycznej wynikajacej z =~

. prowadzonej dziatalno$ci ustugowej, winno zamykaé sie w granicach

- .terenu lub.obiektu do ktérego inwestor posiada tytut prawny oraz nie =
przekraczaé na tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkgji
okreslonych w sgsiedztwie (funkcja o$wiaty) i w terenach sasiednich.

3., Ustala sig zasadg rownoczesnegj lub wyprzedzajace; realizacji elementéw
infrastruktury.technicznej i urzadzen ochrony $rodowiska, zapewniajacych
ochrong elementéw $rodowiska takich jak wodly, gleby, przed ' '
zanieq'zyszczeniem‘w_ stosunku do realizacji inwestycji i urzadzen
ustalonych funkcjami zagospodarowania terenu.

4. Ustala sie obowigzek zachowania wartosciowego drzewostanu.

5. Ustala sig zakaz realizacji ogrodzen:

- 0 wysoko$ci powyzej 1,8 m, -
-z prefabrykowanych elementéw betonowych o wypetnieniu-~ - ¢

powierzchni powyzej 60%, W
- _na cokole wyzszym niz 0,6 m. roo

6. Ustala sig zakaz naruszania istniejacych walorow krajobrazowych.
Projektowane inwestycje winny. byé harmonijnie wkomponowane w i
otoczenie. ' : :

§5
Zasady i warunki podziatu nieruchomosci.

1. Dopuszcza sie podziat terenu pod warunkiem:

* wielkos¢ i ksztalt nowo wydzielonej dziatki winien by¢ dostosowany do
potrzeb zwigzanych z przeznaczeniem i funkcjonowaniem obiektow, przy
zachowaniu pozostatych ustalen planu i przepisow szczegolnych. '

° Zzachowania wartosci uzytkowych powstatych po podziale czesci, zgodnych
z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania okreslonymi niniejszg
uchwata,

* nowo wydzielone dziatki jak i czesci pozostate po podziale powinny mieé
zapewniony dojazd z istniejgcych ulic. X oot

2. Dopuszcza sie scalenie istniejacych nieruchomosci.

§7

Zasady i warunki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenéw.



1. Usytuowanie nowo projektowanych budynkéw ustala sie wedtug linii
nieprzekraczalnej zgodnie z rysunkiem planu i przepisami szczegolnymi.

2. Ustala sig zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni
sprzedazowej powyzej 2000 m 2.

3. Ustala sie obowigzek wyposazenia w miejsca postojowe terenéw z
ustalonymi funkcjami, wymagajgcych powszechnej dostepnosci dla
komunikagji samochodowej — w ilosci uzaleznionej od charakteru
prowadzonej dziatalnosci. :

4. Ustala sig zasadg, ze funkcjonowanie obok siebie réznych funkcji nie
powinno sie wzajemnie wykluczag, funkcja wprowadzona jako druga nie
powinna kolidowa¢ z juz istniejacg

5. Dopuszcza sig realizacje tylko jednej funkcji w catym obiekcie lub
powierzchni terenu przy zachowaniu pozostatych ustalen uchwaly i
przepisow szczegoinych,

§8
Zasady i warunki obstugi w zakresie komunikacji.

1. Ustala sie dostepnosé komunikacyjng obszaréw poprzez ulice istniejace
(J. Kacperskiej, Jodtowskiego, Jednosci Robotniczej) nie objete niniejszym
planem, przylegajgce do obszaru.

2. ‘Ustala sie mozliwogé realizacji drég wewnetrznych o szerokosci min. 8,0 m,
ksztattowanych wedtug zapotrzebowania.

§9
Zasady obstugi w zakresie infrastruktufy technicznej.

1) Zaopatrzenie w wode:

a) ustala sie zaopatrzenie w wode z istniejgcych i projektowanych
komunalnych sieci wodociggowych w uzgodnieniu i na warunkach
wiasciciela sieci,

2) Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych:

a) ustala sie odprowadzenie $ciekow do miejskich komunalnych systemow
kanalizacyjnych istniejgcych i projektowanych w uzgodnieniu i na
warunkach wtasciciela sieci,

b) $cieki technologiczne przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymagaja
0czyszczenia wstepnego z zanieczyszczen w urzadzeniach
oczyszczajacych znajdujacych sie w granicach dziatek do ktérych
inwestor posiada tytut prawny, niezaleznie od dalszego sposobu
oczyszczania,

C) wprowadza sie zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej
Sciekow deszczowych i z odwodnieri oraz do kanalizaciji deszczowej
odprowadzania $ciekow sanitarnych i technologicznych.



3) Odprowadzenie §ciekéw deszczowych do istniejacych i e
projektowanych sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem wod ,
przed zrzutem ich do odbiornika.

4) Zaopatrzenie w energie elektryczng:

a) ustala sig zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejgcych i
projektowanych sieci elektroenergetycznych ( SN i NN) napowietrznych
lub kablowych oraz z istniejgcych | projektowanych stagji
transformatorowych wolnostojgcych lub wbudowanych zgodnie =z
docelowym zapotrzebowaniem
- W uzgodnieniu i na warunkach Zakiaduy Energetycznego. Lokalizacja
stacji wymaga dostepnosci od drogi publicznej lub wewnetrzne;j,

5) Telekomunikacja:

Ustala sie obstuge w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejgcy i
projektowang sieé¢ telekomunikacyjng w uzgodnieniu i na warunkach
Zaktadu Telekomunikadiji.

6) Zaopatrzenie w gaz:

Ustala sie docelowe zasilanie w gaz w oparciu o projektowang
srednioprezng sie¢ gazowg w uzgodnieniu i na warunkach Zaktadu
Gazowniczego.

7) Zaopatrzenie w energie cieplng;

Ustala sie zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci cieplnej . .

8) Usuwanie odpadow:
a) ustala sie zasade zorganizowanego systemu usuwania odpadow statych i
wywoéz na wysypisko na podstawie umow, ched

b) ustala sie dgzenie do realizacji systemu selektywnej zbiorki odpadow w
miejscu ich powstawania z zapewnieniem pojemnikow na surowce wtorne,

9) Ustalenia ogélne:

a) sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediow nalezy lokalizowaé¢ w
liniach rozgraniczajacych terenow Przeznaczonych pod komunikacje z
zachowaniem odlegtosci wzajemnych wynikajgcych z przepiséw
szczegolnych,

b) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej (w technicznie uzasadnionych
przypadkach) poza liniami rozgraniczajgcymi tereny komunikacji w oparciu
O przepisy szczegdlne,

c) dla planowane;j zabudowy nalezy zachowaé odlegtosci od wszelkich
istniejacych sieci i urzadzen podziemnych i nadziemnych wynikajgce z
przepisow szczegoinych.

d) Plan dopuszcza modernizacje i przebudowe ( kolidujgcych z
projektowang  zabudowa) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem.



Rozdziat 2
Przepisy szczegotowe

§ 10

Ustala sig w obszarze objetym planem, ponizszy obszar urbanistyczny o
funkcjach, zasadach i warunkach zagospodarowania:

u

Przeznaczenie terenu - funkcja ustug uzytecznosci publicznej
Zasady i warunki zagospodarowania:

1.

2,

ustala sie realizacje inwestycji ustug uzytecznosci publicznej z
zakresu: o$wiaty, sportu, rekreaciji, handlu, gastronomii i hotelarstwa,
dopuszcza sig inne ustugi uzytecznosci publicznej zgodnie z
interpretacjg w § 3 pkt.3 pod warunkiem zachowania mozliwosci
funkcjonowania ustug juz istniejgcych,

dopuszcza sie przebudowe istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, kolidujgcych z projektowang zabudowa,

dopuszcza sig budowe, przebudowe oraz zmiane lokalizac;ji
istniejacych urzadzen miejsc parkingowych, ,
utrzymanie istniejgcych obiektow z mozliwoécig ich modernizagji
celem podwyzszenia standardow uzytkowych, przebudowy;, remontu,
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, pod warunkiem zachowania
pozostatych ustalen niniejszej uchwaty i przepiséw szczegoblnych,
udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 %.

powierzchni ogélnej obszaru,

7. maksymalna wysoko$é budynkow 3 kondygnacije,
8.
9. wysokos¢ posadowienia podiogi parteru budynkéw max. 1,20

dachy dwuspadowe lub kopertowe, o nachyleniu do 45%,

m.pak,

10.ustalenia pkt. 7 — 9 nie dotyczg obiektow ustugowych, ktérych

parametry architektoniczne ze wzgledu na specyfike funkcji mogg
by¢ odmienne (np. hala sportowa, basen, amfiteatr),

11.obowigzuje zakaz sytuowania budynkéw w liniach rozgraniczajgcych

obszaru.

Rozdziat 3
Przepisy koncowe

§ 11

Okregla sie stawke procentowg stuzacy naliczaniu opfaty z tytutu wzrostu wartosci
Nieruchomosci spowodowanego uchwaleniem planu na 30%.



§12

O

Traci moc Miejscowy Plan Ogélny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Zyrardowa przyjety Uchwatg Nr XI/50/85 Miejskiej Rady Narodowej w ' .
Zyrardowie z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie zatwierdzenia planu
ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego nr 1 z 1986 r.) w granicach niniejszego planu.

§13

Wykdnanie niniéjszej Uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Zyrardowa._

§ 14

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Mazowieckiego.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0026/12 Rzeszow.2012- 07- 02

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust | pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust | pkt 1, § 15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.). w zwiazku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy. ze

Pan PIOTR FROSZTEGA
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 25 czerwea 1982 r.. miejsce urodzenia - Dgbica
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0002/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlancgo
oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackicj Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej
Pan Piotr Frosztega
[. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnodeiy. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnodci objetej ninicjszymi uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéow budowlanych

I1. Na mocy § 17 ust | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. UL
Nr 83 poz. 578 z pdzn., zm.). ninigjsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obicktu
budowlanego w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obickiu
oraz na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaji rownicz do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PZC-ISW-7XY *

Pan Piotr Jan Frosztega o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0135/12

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 2/56, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



