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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 15

REGULACJA PIONOWA STUDNI I ZAWOROW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru

rob6t drogowych przy realizacji zadania ,,Przebudowa drogi na cmentarz z miejscami postojowymi — I etap”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania..
1.3. Zakres Robot objetych SST

Zakres Rob6t obejmuje:
- czynnosci formalno-prawne;
- zabezpieczenia wykopdw od 0séb postronnych i zwierzat (w poblizu wykonywania rob6t moga pojawic si¢ zwierzgta domowe);
- demontaz istniejacych wlazéw i skrzynek, kolejno w koordynacji z postgpem robét drogowych;
- montaz wlazéw i skrzynek na rzednych wg projektu drogowego;
- zabudowa stupkéw oznaczeniowych i tabliczek informacyjnych o lokalizacji skrzynek;
- badania i pomiary;
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

- odbidr techniczny;
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania podano w SST — 1 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow
Do wykonania projektowanych regulacji nalezy uzy¢ n/w materiaty:
- cegta kanalizacyjna do regulacji pionowej wtazéw;
- zaprawa cementowa;
- wlazy i skrzynki wykorzystac istniejace, ale w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen mechanicznych nalezy wymieni¢ na nowe;
- stupki oznacznikowe do zasuw;
- beton B-20 wg wymagan PN-B-06250;
- betonowe pierscienie jako fundamenty pod skrzynki;
2.2. Skladowanie materialow
2.2.1. Cegla kanalizacyjna.
Cegta kanalizacyjna moze by¢ stosowana na komory potaczeniowe i do pionowej regulacji wtazéw studzienek rewizyjnych
Cegte kanalizacyjng sktadowaé na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej ze spadkami umozliwiajacymi
odprowadzenie wod opadowych. Sktadowanie cegiet w sposéb uporzadkowany zapewniajacy tatwos¢ przeliczania. Cegly nalezy uktada¢ w stosach
lub pryzmach. Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0
m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ w
poblizu innych materiatéw stosowanych do budowy kanalizacji.
2.2.2. Wiazy kanalowe, stopnie wlazowe i skrzynki zeliwne uliczne do zasuw.

Wyroby zeliwne moga by¢ sklfadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nie utwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wtazy sktadowaé wg klas.

Stopnie wtazowe i skrzynki uliczne do zasuw sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod watami w przypadku krétkiego okresu
sktadowania. Wtazy i stopnie winne by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania omawianych rob6t powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- lekkich zurawi budowlanych samochodowych;
- sprzetu mechanicznego do zaggszczania gruntu;
- sprze¢tu recznego (ubijakéw) do zageszczania gruntu;
- wciggarek mechanicznych;
- betoniarki kotowej;
- beczkowozu;
- pily tarczowej;
- miota pneumatycznego;
- sprezarki powietza;
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- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT

Do transportu zaleca si¢ uzycie nastgpujacych srodkow:
- samochody: skrzyniowe.

Przewozone materialy powinny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed mozliwo$cia przesuwania si¢ jak réwniez przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zapadni¢cia urzadzen, podlegajace regulacji
Regulacja urzadzen podziemnych wystgpuje, gdy réznica pozioméw pomigdzy:
- kratka wpustu ulicznego a gérng powierzchnia nowej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
- wlazem, obudowa zaworu i zasuwy a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.2. Zasady wykonania naprawy
‘Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej urzadzenia obcego, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
- regulacje zanizonej obudowy przed utozeniem nowej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji obudowy,
- okre$leniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu,
- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

5.4. Wykonanie regulacji wtazéw, wpustow i obudow

Jezeli SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji urzadzenia obcego obejmuje:
1. zdjgcie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej, nasady skrzynki) urzadzenia podziemnego,
2. sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczenie gornej czesci (np. nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,
3. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gérnej czesci komina wlazowego, nasady wpustu, itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej, a w przypadku wigkszych - wykonanie deskowania oraz ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug
wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu planowanej powierzchni jezdni, a takze rozebranie deskowania,
4. osadzenie przykrycia studzienki, kratki $ciekowej oraz obudowy zasuwy istniejacych zaworu z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materialéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadni¢¢ , wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikéw, elementow
dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

o . . Czestotliwosé .

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiar6w badan Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do . . .

wykonania naprawy 1 raz Niezbegdna powierzchnia

Akceptacja nieuszkodzonych materialéw

2 Roboty rozbiérkowe 1 raz
3 Szczegblowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzja o .

sposobie naprawy 1 raz Akceptacja Inspektora Nadzoru
4 Naprawa studzienki Ocena cigglta | Wg pktu 5.5
5 Utlozenie nawierzchni Ocena ciggta | Wg pktu 5.6

o . L. Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wlaz studzienki -

6 Polqzeme sFudzwnkl w stosunku do otaczajacej 1 raz w poziomie nawierzchni

nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu kostkowego,
- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do planowanej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wéd.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej regulacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiérkowe,
- regulacja studzienki.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST-1 ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 szt. regulacji pionowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- wykonanie regulacji urzadzenia obcego,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-06250  Beton zwykly

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i przemystowe"
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).
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