PRZEDMIAR
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] 45233124-4 ROBOTY REMONTOWE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
1] KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej przyjeto 50%
95 m 95
RAZEM 95|
2| KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, nawierzchni z kostki m2
d. 1 0815-03 betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowe; -
przyjeto 50% powierzchni
846 * 0,5 m2 423,000
RAZEM 423,000
3| KNNR6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.1] 0105-05 zageszczane recznie o gr.3 cm
poz.2 m2 423
RAZEM 423
4| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1{ 0511-04 8 cm na podsypce piaskowej - wykorzystanie kostki z
odzysku
poz.2 m2 423
RAZEM 423
2 ROBOTY ZIEMNE- Krawezniki
5] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2[ 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-l|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
366,95 m3 366,950
RAZEM 366,950
6] KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.2[ 0214-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lll-IV
366,95 m3 366,950
RAZEM 366,950
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - KRAWEZNIKI, tawy
7] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3] 0402-04
fawa o przekroju 0,85m2
0,085 * 77 m3 6,55
fawa o przekroju 1,30m2
0,130*7 m3 0,91
fawa o przekroju 1,00m2
0,100 * 127 m3 12,70
RAZEM 20,16
8| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.3[ 0401-03 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
211 m 211,000
RAZEM 211,000
4(45111100-9 ROBOTY ZIEMNE- Nawierzchnia z kostki betonowe;j
9] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4| 0202-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
droga
661*0,48 m3 317,280
RAZEM 317,280
10| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.4| 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.9 m3 317,280
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RAZEM 317,280
11] KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.4( 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
661 m2 661
RAZEM 661
12| KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o m2
d.4[ 0106-06 grubosci 20 cm
poz.11 m2 661
RAZEM 661
13| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4| 0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.11 m2 661
RAZEM 661
14| KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.4| 0105-05 zageszczane recznie o gr.3 cm
poz.11 m2 661
RAZEM 661
15 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.4( 0511-04 8 cm na podsypce piaskowej
poz.11 m2 661
RAZEM 661
5 ROBOTY - WYKANCZAJACE
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt.
d.5| 1406-02 ulicznych
7 szt. 7
RAZEM 7
17 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.5| 0510-03
100 m2 100
RAZEM 100
6 Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
18| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.6| 0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
19| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6| 0212-08 podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
168 m3 168,000
RAZEM 168,000
20| KNR-W 2-01 Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grubos¢| m3
d.6| 0415-02 nadmiaru gruntu do $cinania ponad 15 cm - kat. llI
168 m3 168,000
RAZEM 168,000
21|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. [ m3
d.6|] 0511-02 15cm
73 m3 73,000
RAZEM 73,000
22| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.6| 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll
72 m3 72,000
RAZEM 72,000
23| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.6| 0228-02 grunty spoiste kat. Il
72 m3 72,00
RAZEM 72,00
24[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.6| 0408-02 mm
21,70 m 22
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RAZEM 22
25|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 | m
d.6| 0408-03 mm
97,15 m 97
RAZEM 97
26| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. szt.
d.6] 0517-01 315-425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
6 szt. 6
RAZEM 6
27|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i stud.
d.6[ 0514-01 zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywane metodag
studniarskg w gruncie kat. |-l - gleboko$¢ 3 m
1 stud. 1
RAZEM 1
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 [ woda m3 33,3659 0,0000 33,3659 0,00 0,00
2 | piasek m3 167,1323 0,0000 167,1323 0,00 0,00
3 | woda m3 30,0890 0,0000 30,0890 0,00 0,00
4 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
5 | tuczen kamienny t 280,2640 0,0000 280,2640 0,00 0,00
6 | deski iglaste obrzynane 25 mm kL1II| m3 0,8064 0,0000 0,8064 0,00 0,00
7 | piasek m3 91,5045 0,0000 91,5045 0,00 0,00
8 | mieszanka betonowa m3 21,9604 0,0000 21,9604 0,00 0,00
9 | kraweznik drogowy betonowy m 215,2200 0,0000 215,2200 0,00 0,00
15x30 cm
10 | cement portlandzki 35 zwykly bez t 10,3621 0,0000 10,3621 0,00 0,00
dodatkow
11 | kostka brukowa 8 cm szara m2 677,5250 0,0000 677,5250 0,00 0,00
12 | cement portlandzki zwykty bez t 0,0569 0,0000 0,0569 0,00 0,00
dodatkow 35
13 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,1022 0,0000 0,1022 0,00 0,00
kI
14 | gwozdzie budowlane kg 0,6090 0,0000 0,6090 0,00 0,00
15 | nasiona traw kg 1,2000 0,0000 1,2000 0,00 0,00
16 | stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0520 0,0000 0,0520 0,00 0,00
17 | pospotka - kruszywo nienormowane| t 90,2600 0,0000 90,2600 0,00 0,00
18 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 22,4400 0,0000 22,4400 0,00 0,00
kielichowe z uszczelkg klasy N lub
S o s$r. zewn. 160 mm
19 | kregi betonowe wys.500 mm szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
20 | mieszanka betonowa zwykta z m3 0,4700 0,0000 0,4700 0,00 0,00
kruszywa naturalnego B-10
21 | zaprawa cementowa M 7 m3 0,3600 0,0000 0,3600 0,00 0,00
22 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 98,9400 0,0000 98,9400 0,00 0,00
kielichowe z uszczelkg klasy N lub
S o ér. zewn. 200 mm
23 | kineta studzienki z PE szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
24 | uszczelka szt 12,0000 0,0000 12,0000 0,00 0,00
25 | trzon studzienki rura karbowana m 6,3000 0,0000 6,3000 0,00 0,00
26 | wpust deszczowy szt. 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
27 | ttuczeh kamienny sortowany t 0,1800 0,0000 0,1800 0,00 0,00
28 | Pokrywa studni z zeliwa szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stlownie: Zero i 0/100 zt
-4 -

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY REMONTOWE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej przyjęto 50%
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników, nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej - przyjęto 50% powierzchni
	Obmiar: <edit>846 * 0,5</edit>

	Pozycja: Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - wykorzystanie kostki z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE- Krawężniki
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>366,95</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
	Obmiar: <edit>366,95</edit>


	Dział:ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - KRAWĘŻNIKI,  Ławy
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit><i>ława o przekroju 0,85m2</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,085 * 77</edit>
	Obmiar: <edit><i>ława o przekroju 1,30m2</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,130 * 7</edit>
	Obmiar: <edit><i>ława o przekroju 1,00m2</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,100 * 127</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>211</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE- Nawierzchnia z kostki betonowej
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit><i>droga</i></edit>
	Obmiar: <edit>661 * 0,48</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>661</edit>

	Pozycja: Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>


	Dział:ROBOTY - WYKAŃCZAJĄCE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
	Obmiar: <edit>100</edit>


	Dział:Sieć kanalizacji deszczowej 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>168</edit>

	Pozycja: Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm - kat. III
	Obmiar: <edit>168</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>73</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>21,70</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>97,15</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Zestawienie materiałów


