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1. Czes$c¢ opisowa.
1.1. Inwestor i uzytkownik.

1.2. Podstawy opracowania projektu.

Podstawy opracowania stanowity:

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych

- Umowa z inwestorem, ktorym jest Gmina wiejska Luban

- Polskie normy i normatywy dotyczace projektowania wodociggéw i kanalizaciji.

1.3. Przedmiot i przeznaczenie inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany kanalizacji deszczowe;j
odprowadzajacym wody deszczowe z koryt betonowych do kanalizacji deszczowe;j
w Pisarzowicach.

Projektowany odptyw woéd opadowych jest inwestycja uzbrojenia terenu typu
liniowego. Zadaniem jego jest odprowadzenie woéd opadowych z drogi i koryt
betonowych, a nastepnie skierowanie ich do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej znajdujacej sie w sgsiedztwie remontowanej drogi.

1.4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w dziaice o numerze
ewidencyjnym860/4 i 860/3.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W miejscu opracowania projektu tereny okreslone sg mianem terenéw aktywnosci
sportowej. Projektowana inwestycja jest zapewnieniem odprowadzenia wod
deszczowych z drogi gminne;.

Umieszczenie kanalizacji deszczowej w gruncie i w drodze gminnej nie bedzie
przeszkodg w dalszym i dotychczasowym uzytkowaniu terenu. Po zakonczeniu
budowy teren zostanie przywrécony do stanu poprzedniego uzytkowania.
Szczatkowa zielen na tych terenach nie ma wartosci przyrodniczych i nie podlega
szczegolnej ochronie.

1.6. Zakres rzeczowy projektowanego zadania.

Sie¢ kanalizacji deszczowe;j:
- kanalizacja z rur i ksztattek PVC dn 200 mm
- Studnia kanalizacji deszczowej dn 400 i dn 1000
- wpusty deszczowe 6 szt., wpusty zeliwne 1szt.;

1.7. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Na terenach lokalizacji przedsiewziecia i jego oddziatywania nie wystepujg
wieloprzestrzenne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody. Po trasie kanalizacji deszczowej nie wystepujg
udokumentowane ztoza kopalin ani ujecia wod podziemnych ze strefami
ochronnymi. Dziatki objete lokalizacja przedsiewzigcia i jego oddziatywania nie sa



terenem gorniczym.

Projektowana kanalizacja deszczowa nie zostata zaliczona do grupy przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Jako obiekty infrastruktury
uzbrojenia terenu kanalizacja deszczowa po wybudowaniu nie bedzie oddziatywata
na zaden komponent $rodowiska. Budowa sieci jest celowa i nie stoi w
sprzecznoéci z funkcjami obszaru zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania Gminy Luban.

1.8. Obszar oddziatywania.

Zgodnie z nowelizacjg Prawa Budowlanego — okre$la sie obszar oddziatywania
projektowane sieci kanalizacji obszaru okre$lonego w granicach w/w dziatek.
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod
katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu sprowadza si¢ do
odniesienia szczegotowego zachowania odlegto$ci minimalnych od projektowanej
sieci wodociagowej z przytaczem do dziatki o czym okres$la dziat IV, rozdziat 2 §
122-§127 powyzszegdo rozporzadzenia.

1.9. Warunki korzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Nie ma szczegélnych wymagan dotyczacych warunkéw wykorzystania terenu

w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Nie przewiduje sie wycinki drzew podlegajacych ochronie ustawowe;.

W trakcie realizaciji nalezy zapewnic¢ ciagto$¢ komunikaciji, w tym dojazdy do boiska
sportowego. Obowigzuje wymog ograniczenia pasa roboczego, przeznaczonego na
sktadowanie ziemi z wykop6w i manewrowanie sprzetu. Po zakoriczeniu robot
nalezy przywrécic teren i droge do stanu pierwotnej uzywalnosci.

2. Opis kanalizacji deszczowej.

Przewdd kanalizacyjny zaprojektowano stosujac rury i ksztattki kanalizacyjne

PVC dn 200.

Potaczenia rur ksztattek PVC taczone kielichowo.

Przejécia rur kanalizacji deszczowej przez $ciany studni nalezy wykonac przy
uzyciu ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelka, z
zachowaniem elastyczno$ci uszczelnienia na styku betonowej $ciany brzegu cieku
arura.

UWAGA! Materiaty uzyte do budowy kanalizacji musza posiadac¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Rury prowadzi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, z zachowaniem min.
Spadku 2% na wskazanej na profilu gtebokosci. Nie przewiduje si¢ wystepowania
zagie¢ na przytgczach.

. 3. Wytyczne wykonania i odbioru robét.

3.1. Wykopy, bloki oporowe.



Wykopy szerokoéci 0,90m o $cianach pionowych umocnione wypryskami
zaktadanymi poziomo lub obudowami przestawnymi.

Na terenach gruntowych, na szeroko$ci wykopu nalezy zdejmowacC warstwe
prochniczg i odktadaé po stronie przeciwnej anizeli urobek pozostaty. Po zasypaniu
wykopu humus rozplantowa¢ po $ladzie wykopu. Odw6z nadmiaru gruntu w ilosci
rownej objetosci rur, podsypki, obsypki i obsypki piaskowej — na odcinku drogi
urzedowej. Nie przewiduje sie catkowitego odwozu urobku z wykopéw w drogach i
zasypania wykopow piaskiem dowiezionym.

3.2. Inwentaryzacja powykonawcza, zasypanie wodociagu.

Wykonany odcinek sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
wykopu, przez upowazniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

W trakcie wykonawstwa sieci wodociggowej odbiorom czg$ciowym i technicznym
podlegaja tzw. roboty ulegajace zakryciu, a w szczegolnosci:

-podioze pod kanalizacje sanitarng i osypka z rur piaskiem;

-montaz sieci oraz wbudowane rury i ksztattki,

-montaz weztéw z oceng jako$ci uzytej armatury;

Zaleca sie ponadto oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej tasmg metalizowana,
utozong na obsypce piaskowej rur.

Rurociagi z rur PVC nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury, po czym wykop moze by¢ zasypany gruntem rodzimym. Skrzynki uliczne na
zasuwach nalezy obudowaé specjalnymi prefabrykatami z betonu, utozonymi na
podtozu z piasku grubosci min. 30cm.

4.Warunki BHP i normy.

Wszelkie Prace zwigzane z montazem i obstugg urzadzen musza by¢ prowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo
pracujacych ludzi. Poza og6lnymi przepisami BHP, obowigzujgcymi przy robotach
montazowych, transportowych i  ziemnych oraz  obstugi  sprzetu
zmechanizowanego, nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w:

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw budowlanych z dn.
28.03.1972r. w sprawie warunkow BHP przy wykonaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodnos$ciekowych w gospodarce komunalnej CTBK Warszawa 1989r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw prawem polskim.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Podstawa opracowania.



a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.Czes$¢ opisowa.

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujacych aktéw
prawnych (a,b,c). W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego, bedacego
przedmiotem opracowania mogg wystapi¢ roboty budowlane, ktérych charakter

stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu przepiséw (a,b)- wymagane jest sporzadzenie planu BIOZ.

5.3. Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z przytaczem do
istniejgcego budynku wielorodzinnego.

W ramach prowadzonych prac przewiduje si¢ nastepujace prace:
Budowa kanalizacji deszczowej o zagtebieniu 1,18-0,40 m pt
5.4. Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegoinego
zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

1. Wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

2. Upewnié sie, ze prace wykonanie sg w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikéw na budowie.

3. Zaplanowa¢ prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas
na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje,
w ktérych prace jednego z wykonawcow stwarzajg zagrozenie dla
pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie
harmonogramu prac.

4. Upewnienie sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostat szacunek
ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy oraz, ze prowadzony jest
staty nadzér tych prac na budowie.

5. Nadzorowaé, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc, gdzie
prowadzone sg prace i czy wszystkie osoby przebywajace na budowie
posiadaja stro6j ochronny stosowny do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig
zagrozeniami.

6. Prowadzié liste osob, ktére uczestniczyly w szkoleniu BHP wraz z datg
szkolenia.

7. Zadbaé o to, aby kazdy wchodzacy na plac budowy byt informowany o
zagrozeniach typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang
przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przej$¢ kazdy pracownik
przed przystgpieniem do pracy na budowie jak réwniez na potrzeby spotkan.

8. Kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem



bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji, gdzie
istnieje zagrozenie bezpieczeristwa pracownikéw, aby zapewni¢ wszystkim
pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

9. Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych zostato
naruszone bezpieczenstwo oraz zadbac o to by staly si¢ one przedmiotem
dyskusiji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania.

10 . Wdrazanie wszystkich procedur pozwolenia na Budowe podczas wszystkich
prac prowadzonych na budowie.

11.W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP
okreslanych w rozporzadzeniu (c).

5.5. Wytyczne stosowania osrodkéw ochrony indywidualne;j.

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowalnych zobowigzane sg
do stosowania ponizszych srodkéw ochrony indywidualne;j :

e Kask ochronny spetniajgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany
imieniem i nazwiskiem osoby, ktérej zostat wydany. Kask powinien by¢
zaopatrzony w pasek pod broda, jesli jest to konieczne.

e Gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne
elementy boczne. Noszenie gogli jest obowigzkowe.

e Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z
polskimi normami.

e Rekawice przemystowe wiasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozic
pracownikowi.

Minimalnym zabezpieczeniem pracownikéw powinna by¢ dbato$¢ o to by odziez
i sprzet ochronny byly sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowac
w krétkich spodniach z odkryta gtowa.



