1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SST - 09

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg na stacjach i przystan-

kach linii E-20.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Betony, cementy wg SST B.04.00.00

2.2.

e B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki,

o cement portlandzki ,,25” do zapraw.

Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

2.3.

e fundamenty wiat 0,4x0,4x0,8m,

*  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,

*  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wisniowym,
*  donice kwiatowe betonowe

* elementy ogrodzenia z ram z katownikéw stalowych.

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.




Wg SST B.02.00.00

2.6. Tablice z nazwa stacji

2.7. Tablice i piktogramy informacyijne

2.8. Gabloty stalowe szklone szklem organicznym

2.9. Lawki peronowe betonowe, siedziska drewniane

2.10.Zielen

*  sadzonki krzew6w 1 bylin,

o nasiona traw,

e  ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — krzewy

Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
swiatto — nastonecznienie, péicien
odpornos¢ na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?,

na skarpach — 30 g/m?.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

2.11. Ogrodzenie

Ksztatltowniki stalowe, zimnogigte i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypetnienie z pretow stalowych lub siatki ocynkowane;j.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robét torowych i

drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura




5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

5.2.14.

Chodniki, place i nawierzchnie peronéw

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku grubo-

ziarnistego z roz$cieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnie-

niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze

szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podzialow.

Kostke betonowa uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rowno$ci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.

Zielen

* wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na glebokos$¢ 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i ztoZeniem zanieczysz-
czeh w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

* posadzenie krzewéw i drzew

- Sadzenie krzew6w i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. IIl z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o Srednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkéw ziemia urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostalej ziemi.

Donice kwiatowe

Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe trojkomorowe nalezy ustawi¢ w
miejscach wskazanych w projekcie oraz wypelni¢ ziemia roslinng i obsadzi¢ bylinami i
krzewami niskopiennymi iglastymi.

Ogrodzenia

** Wymagania.

» Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgedem:

- jakosci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

* Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz.

* wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,



* osadzenie stupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o
wymiarach 25x25x40 cm.

* mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysoko$ci 1,25 m wykonane z katownikow
stalowych wypetnionych siatka plecionka.

» zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

B.15.00.00.
5.2.4. Mata architektura.

Kolorystyka i nazewnictwo wg ustalen dotyczacych linii E-20.

5.2.4.1. Tablice z nazwg stacji
Tablice wysokosci 70 cm, z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej farbami
akrylowymi w kolorze biatym, obwddka w kolorze niebieskim.
Litery z blachy jw. wysunigte z lica tablicy w kolorze czarnym.
Tablica zamocowana do konstrukcji stalowej z rur na wysokosci 2.20 m (spdd tablicy).
Gotowe tablice wraz ze stlupami, dostarczone z wytworni, zabezpieczone anty-
korozyjnie osadzi¢ w fundamentach betonowych w gruncie.

5.2.4.2. Tablice i piktogramy informacyjne
Zamocowane do istniejagcych konstrukcji tgcznikami nie wymagajacymi zabezpie-
czenia antykorozyjnego.
Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie wg ,Katalogu napiséw i znakéw
informacyjnych obowigzujacych na PKP”.

5.2.4.3. Gabloty z rozkladem jazdy
Gabloty stalowe o wymiarach 2,0x1,0 m, szklone szkltem bezpiecznym mocowane do
konstrukcji stalowej z rur na wysokosci 1,1 m (spdd tablicy).

5.2.4.3. Lawki peronowe

Fawki w konstrukcji zelbetowej wedtug zalaczonego rysunku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podltoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos$¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (wiaty i ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5. Szklenie wiat 1 wyj$¢ wg zasad podanych w punkcie 5.3.3.




Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem technicznym pod

wzgledem zastosowanych materialéw i doktadnosci wykonania.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru s3:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m*> wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zieleh — m? wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA

Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatoSci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statoSci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatos$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.



PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wilasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.

Tolerancje wymiaréw i ksztattu ksztattownikow.



