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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170; z
2020 r. poz. 148,471, 695, 782, 1086. z p6zn. zm)

oswiadczamy, ze projekt budowlany
Budowa oswietlenia terenow rekreacyjnych w Msciszowie - dz. nr 57/2

Gmina Luban - obreb 0006 Msciszow - dz. nr 57/2, 72, 73

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Luban, 04.12.2020 r.



2.

Luban.

WSTEP

Projekt budowy os$wietlenia terenow rekreacyjnych w Msciszowie wykonano na zlecenie Gminy

W celu poprawy bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkowania obiektow w godzinach

wieczornych, postanowiono zaprojektowa¢ nowe punkty o$wietleniowe w miejscach wskazanych przez

inwestora.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne inwestora,

Mapa do celow projektowych,

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie 1 weryfikacja —
Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 - Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe - Wymagania.
PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepi¢¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi¢¢ do
sieci pradu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogdlne.

PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy o$wietleniowe - wymagania szczegdtowe - Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewoddéw - Opaski przewoddéw do instalacji
elektrycznych.

PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Budowa os$wietlenia na dz. nr 57/2, 72, 73 w MSciszowie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACY OSWIETLENIA
DROGOWEGO

na dziatce numer 73 znajduje si¢ stup 1/8 istniejagcego obwodu oswietleniowego,
na dziatce numer 72 znajduje si¢ stup 1/9 istniejacego obwodu o§wietleniowego.

PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU DOTYCZACE  ZASILANIA
W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane punkty §wietlne zostang podtaczone do istniejgcego obwodu oswietleniowego.
Aktualnie zamowiona moc jest wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania energetycznego nowych
opraw.

PARAMETRY PROJEKTOWANE]J SIECI

Dhugo$é projektowanej trasy dla kabla YAKY o minimalnym przekroju 4x35mm? wynosi: 94m.

Stup stalowy ocynkowany 6m ze $rednicg koncowa 60mm wykonane z blachy o grubosci 3mm z
poprzeczka montazowa posadowiony na fundamencie prefabrykowanym — 4 szt.

Naswietlacz LED o mocy 70W z mozliwoscia redukcji mocy o 50% za pomoca czujnika ruchu - 8
Szt.

Projektowany obiekt nalezy do 1 kategorii geotechnicznej i ze wzgledu na prosty stopien
skomplikowania warunkow gruntowych nie wymaga przeprowadzania dodatkowych badan podtoza.
Dzialki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow

Brak wptywu eksploatacji gornicze;j.

Brak zagrozen dla srodowiska.

Brak zagrozen dla uzytkownikéw pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Obszar oddzialywani obiektu miesci si¢ w caloSci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

ZASILANIE

Projektowane oprawy beda zasilane z istniejacego z istniejgcego obwodu. Zamowiona aktualnie moc

jest wystarczajaca do pokrycia zapotrzebowania energetycznego nowych opraw.

6.

SIEC KABLOWA

Trase¢ kablowa oraz umiejscowienie slupéw oswietleniowych przedstawiono na mapie sytuacyjno -
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wysokosciowej w skali 1:1000. Minimalny przekrdj kabli migdzy nowo instalowanymi stupami
o$wietleniowymi przyjeto 35 mm?.

Dtugo$é trasy do wykonania kablem YAKY o minimalnym przekroju 4x35mm? wynosi 94m.

Na siedem dni przed rozpoczgciem robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Urzad Gminy Luban oraz
wiascicieli sieci. Kabel utozy¢ w rowie kablowym o glgbokosci 0,8m w rurze arota $r. 75 mm. Wzdtuz
rury ulozy¢ bednarke ocynkowang o przekroju minimalnym 100mm?. Po uloZeniu kabel nalezy
przysypac¢ warstwa 0,25 m gruntu rodzimego, utozy¢ foli¢ w kolorze niebieskim 1 zasypac row pozostaly
ziemig zagegszczajac ja warstwami.  Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyskaé pozwolenie od
uzytkownikoéw poszczegdlnych sieci oraz od zarzadcow drég i wiascicieli dziatek. Z uwagi na inne
instalacje podziemne zamontowane wzdtuz trasy kabla prace w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
wykonywa¢ recznie pod nadzorem poszczegélnych wiascicieli sieci. Przy uktadaniu kabli i montazu
slupéw nalezy stosowac nastepujace minimalne odleglosci od innych sieci zgodnie z N SEP-E-004:

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o§wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o napigciu do

1 kV - odlegtos¢ pionowa min. 15¢m, pozioma min. Scm.

— Skrzyzowanie lub zbliZzenie kabli o$wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi napigciu pow. 1
kV do 30kV - odlegto$¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi odlegto$¢
pionowa min. 15¢m, pozioma min. 25cm.

— Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z rurociggami wodociggowymi, $ciekowymi,

z gazem palnym o ci$nieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy zblizeniu min. 50cm.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wymaganych odleglosci przy skrzyzowaniach
1 zblizeniach nalezy kabel o$wietleniowy utozy¢ w rurze wzmacnianej o srednicy 80mm, zabezpieczone;j
przed korozja. Prace prowadzone wzdluz drogi powiatowej na dz. nr 59 nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi Zarzadu Drég Powiatowych w Lubaniu.

7. SEUPY OSWIETLENOWE

Projektuje si¢ stupy stalowe okragle cynkowane ogniowo, spawane laserowo/plazmowo materiatlem
rodzimym (szew wzdluzny niewidoczny), stozkowe, posadowione przy uzyciu fundamentow
prefabrykowanych o wysokos$ci 6m.

Stupy malowane proszkowo. Przygotowanie powierzchni przed malowaniem: obrébka strumieniowo-
Scierna, klasa Sa2 1/2 wg. PN-EN ISO 8501-1. Powtloka lakiernicza przeznaczona do uzytkowania w
klasie korozyjnosci C5 zgodnie z normg PN-EN ISO 12944 - potwierdzone certyfikatem producenta
proszku — kolor 9006. Dopuszcza si¢ zastosowanie proszku w klasie nie nizszej niz QUALICOAT 2.
Stopien jakosci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg. PN-EN ISO 8501-3
Dopuszczalne skorodowanie powierzchni w okresie gwarancji nie wigksze niz Ril wg. PN-EN ISO 8501

czyli 1%.



Bezpieczenstwo bierne: zgodnie z normg PN-EN 12767 — klasa ,,0”
Przyktadowy wizerunek stupa i wysiegnika:

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych wykonanych z betonu zbrojonego klasy
C-30 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli o przekroju max 4x95mm?. Fundamenty
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14991:2010 i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Bloki fundamentéw zabezpieczone fabrycznie preparatem hydroizolacyjnym. Elementy stalowe

fundamentu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie. Minimalne wymiary fundamentu:
300x300x1000mm.

Rysunek stupa:
_ed
Wymiary stupa 8m.:
H d D L/L1 M/N
[m] [mm] [mm] [mm/mm] | [mm/mm]
6 60 126 75/450 | 300/200




Rysunek fundamentu:
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Wymiary fundamentow dla stupow 8m.:
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Stupy nalezy wyposazy¢ w poprzeczki montazowe dla halogenow.

Na stupach nalezy wykona¢ numeracj¢ zgodng z projektem.

Laczna ilos¢ stupow — 4 sztuki.

8. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Parametry techniczne naswietlaczy:

Materiat bazy: aluminium anodowane

Materiat klosza: szkto optyczne polerowane hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: min. IK08.

Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej: min. IP66

Oprawa wyposazona w uchwyt montazowy.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztalttowana za pomocg matrycy LED,
kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 75W

Minimalny strumien $§wietlny zrodet — 12740lm

Minimalny strumien §wietlny oprawy — 10128Im

Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 5S000K.

Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).
Uktad zasilajacy wyposazony w opcje 2 stopniowej regulacji mocy (50% Iub 100%) przy
zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego.

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac si¢ za pomoca dodatkowego czujnika ruchu.

Odpornos¢ oprawy na przepigcia: 10kV.

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 230V/50Hz,
wspotczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obcigzenia,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia -30°C do +40°C

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz
+5% w stosunku do podanych:
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- Przyktadowy rysunek oprawy:

Laczna ilos¢ opraw — 8 sztuk.



9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Przyjeto system ochrony od porazen TN-C dla sieci wewngtrznej z zastosowaniem szybkiego
wylaczenia zasilania. W rowie kablowym po boku wykopu, przed utozeniem kabla, nalezy utozy¢ tasme
stalowa ocynkowang o przekroju minimum 100mm? na gtebokosci 0,8 m. Taéme w miejscu widocznym
nalezy potaczy¢ ze stupem w sposob trwaty. Laczenia zabezpieczy¢ przed korozja. Po wykonaniu sieci
o$wietlenia drogowego nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziomdéw, rezystancji izolacji kabli oraz
skuteczno$ci zadziatania ochrony przeciwporazeniowej. Rezystancja uziemienia w zadnym punkcie

pomiarowym nie powinna przekracza¢ 30Q. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w naklejke ostrzegawcza.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla sig¢
obszar oddzialywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj
1 skale nie bedzie wykracza¢ poza dziatki 57/2, 72, 73 (obrgb 0006 MSciszow), przez ktorg przebiega
projektowana sie¢ o§wietleniowa. Dziatki sg wlasnoscig Inwestora. Budowa projektowanego obiektu nie
bedzie powodowala ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenow znajdujacych sie poza
granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dost¢p §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie stupow oswietleniowych oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby. Obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z norma
N SEP-E004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422.
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11. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oswietlenie drogowe

ADRES OBIEKTU:
Wojewoddztwo Dolnoslaskie
Powiat lubanski

Gmina Luban

Miejscowos$¢ Msciszow

INWESTOR:
Gmina Luban
ul. Dabrowskiego 19
59-800 Luban

Projektant: mgr inz. Jedrzej Koman

nr uprawnien: DOS/0238/PWBE/2019 ’
nr ewidencyjny w Dolnoslaskiej Okrggowej Izbie Inzynieréw Budownictwa: DOS/IE/0240/19

4 GRUDNIA 2020
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

1. Zakres robo6t

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie budowy

. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

2
3
4. Przewidywane zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

6

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robdt budowlanych
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1. ZakKkres robot

Zakres robot obejmuje budowg o$wietlenia drogowego wraz z pracami porzadkujacymi teren. Trasa
projektowanej linii kablowej o§wietlenia drogowego przebiega dz. nr 57/2, 72, 73 (obreb 0006 Msciszow)

w Msciszowie
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie budowy.

Trasa sieci o§wietlenia drogowego krzyzuje si¢ z siecig napowietrzng niskiego i1 $redniego napigcia,

siecig napowietrzng i kablowg telekomunikacyjng oraz siecig wodociggowa.

2.1. Elementy zagospodarowania:

— teren zielony,

— droga asfaltowa,

— droga ziemna,

— teren sgsiadujacy zabudowany budynkami jednorodzinnymi.

2.2 Sieci uzbrojenia terenu:

— sie¢ napowietrzna niskiego napigcia,
— sie¢ kablowa niskiego napigcia,

— sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna,
— sie¢ kablowa telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia nie wyst¢puja.

4. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ w zwiazku z:
A. Czynng siecig napowietrzng niskiego napiecia
B. Czynna siecig kablowa niskiego napig¢cia
C. Wykopami i nieréwnos$ciami terenu w trakcie prac ziemnych
D. Przejazdem pojazdow mechanicznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz pracownikow
obejmujacy:

— zapoznanie si¢ z zakresem robot,

— zasady bezpiecznego sposobu wykonywania robot,

— wskazanie zagrozen, a w szczeg6lnosci miejsc wystepowania sieci uzbrojenia terenu,

— wskazanie sposobu przygotowania i likwidacji miejsca pracy,

— wskazanie sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robot, w tym wykopow,

— wskazanie srodkéw ochrony osobistej,
13



— postgpowanie w przypadkach awarii

— zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numeréw alarmowych pogotowia ratunkowego ,
strazy pozarnej, pogotowia technicznego , itp. podanie innych informacji zgodnie z opracowanym
wczesniej] PLANEM BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania 1 przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r nr
120 poz 1126), zawierajagcym wymagania BHP zgodnie z:
— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (DZ. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
— rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (DZ. U. z 1999 r. nr 80 poz. 912).
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprawne $rodki pracy to jest narz¢dzia urzadzenia i §rodki ochrony
osobistej.
Teren budowy na czas wykonywanie prac powinien zosta¢ nalezycie oznakowany.
Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ po 6wczesnym poinformowaniu
wlascicieli tych sieci.
Po zakonczeniu robot teren budowy uporzadkowac (przywroécic¢ do stanu pierwotnego).
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