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z kruszywem Ceyqp

20 cm | y-wa mrozoochronna z mieszanki nigzwiazanej lub
grunt niewysadzinowy (CBR225%)

25 cm | w-wa Ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C 5

66 cm/69 cm  (Razem*
“Zamawigjacy dopuszcza aplymalizacje przez Wykonawes konstrukgi Lokalizacja poszczegolnych elementy okre$lne na przekrojach

nawierzehni po petnym rozeznaniu geologicznym podtoza gruntowego. norm a|nych Zgodn ez p| anem sytu acyj nym
Przy zastosowaniu indywidualngj konstrukci nawirzchni naledy

zachowat trwatost zmeczenions okrestona dls kategoni uchy KR1,

Przed zozeniem wiiosky o ZRID Wykorawea uzgodni konstrukcje

nawierzchni Z zamawigjacym.

eSOt GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
F12y zastosowaniu indywidualnej konstrukcji nawierzchni nalezy Wielopole Skrzyriskie 200

zachowaé trwatos¢ zmeczeniowa okre$long dla kategorii ruchu KR1. 39-110 Wielopole Skrzyriskie
Przed ztozeniem wniosku o ZRID Wykonawca uzgodni konstrukcje

nawierzchni z zamawiajacym. dednostka projektona:

Pobocze % "BEMAR" Marcin Bechta
- — " gecht® .z g .
z kruszywa = 8 Nowa Wies 50, 36-001 Trzebownisko

Sciek korykowy I

** Rozwigzania charaktersytyczne dla 1,00 PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

rowu "Doptyw z Bukowiny"
PRZEKROJ NORMALNY

umocnienie/ wzmocnienie skarpy rowu

e : ,BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107734R
elemenatmi gabionowymi

BRZEZINY-REDZINY OD KM 0+000 DO KM OKOfO 1+770
W M. BRZEZINY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

!
teren : | RZEBUDOWA SIECI”
|
T
74 | , T , ,
’ ! ! Funkcja Tytut zawodowy, imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
| |
| ! .
Opracowat mgr inz. Roman Rypyst
| | tawa betonowa z oporem procon e ik
’ 00 i i Projektant mgr inz. Marcin Bechta PDK/0113/PO0OD/06
) | |
i | Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

Styczen 2023 1:50 3



AutoCAD SHX Text
"BEMAR" Marcin Bechta Marcin BechtaMarcin Bechta

jst149utomkowiczd
Umieszczono obraz

jst149utomkowiczd
Prostokąt

jst149utomkowiczd
Prostokąt

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
intniejąca nawierzchnia bitumiczna  lub 

warstwa ścieralna 4 cm\warstwa wiążąca 5 cm
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