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Uwagi
1. Projekt konstrukeji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych nalezy dostosowac do opinii konstrukeyjnej
w zakresie no$nosci sciany, jako elementu nosnego budynku sali sportowej.
Opinia konstrukcyjna musi zosta¢ wykonana po ostatecznym dobraniu przez Inwestora urzadzen
wybranego producenta i powinna wskazywaé, ze montaz systemu PV na tej Scianie nie bedzie
powodowac obnizenia wymaganej kiasy odpornosci ogniowej tej $ciany.
2. Ewentualna okladzina Sciany zewnetrznej bez otwordw, na ktorej bedzie mocowany system PV,
musi b{é niepalna. Na izolacjg cieplng komindw wentylacyjnych mozna zastosowac okladziny
‘ zewnelrzne na ich powierzchniach, w sposéb zapewmei]a.cy nlerochrzestrzenianie ognia. Z
| | Zastosowany styropian na przewodach kominowych nalezy usunag.
3. Pokrycie dachu pod cze$cig nizsza stropodachu nalezy wymieni¢ na nierozprzestrzeniajace ognia.
(NRO). Opinia konstrukcy{na w zakresie oceny nosnosci Sciany, jako elementu no$nego budynku
sali sportowej,_ musi uwzglednia¢ takze mozliwo¢ spadania paneli na nizsza cze$¢ budynku - 5
- stropodach. Z uwagi na powyzsze, wymagane jest takZe orzeczenie konstrukcyjne, czy ewentualnie
spadajace panele PV z konstrukcjg nosng, nie uszkodza konstrukcji tego stropodachu i nie bedg miaty
wplywu na obnizenie wymaganej klasy odpormosci ogniowej.
Niezaleznie od doboru konstrukeji i jej producenta, nalezy kazdy modut zabezpieczy¢ przed upadkiem
na nizszg czes¢ dachu, conajmniej jedng od(POMedniq linka, mocowang do otworu/otworéw
montazowych modutow. Linka musi by¢ o odpowiedniej wytrzymalosci, dostosowanej do wagi modutu
lub do wagi modutu z optymalizatorem / optymalizatorami mocy, w zaleznosci od zastosowanej
technologii optymalizatorow mocy. Materiat linki musi spefnia¢ standardy NRO. Przy projektowaniu
konstrukcji wsporczej nalezy uwzglednia¢ wszystkie masy jednostkowe, w tym masy materiatow
glodat}i((ol\)alrych )np. linki zabezpieczajace, optymalizatory mocy, okablowanie, opaski zaciskowe,
rasy kablowe
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1. Projekt konstrukcji wsporczé] dla paneli fotowoltaicznych nalezy dostosowac do opinii konstrukcyjnej w zakresie no$nosci ciany, jako elementu nonego budynku sali sportowe.
: Opinia konstrukcyjna musi zostac wykonana po ostatecznym dobraniu przez Inwestora urzadzen wybranego producenta i powinna wskazywac, ze monitaz systemu PV
Uwaga: b na tej $cianie nie é@dme powo ow'gg obnizenia wymaganej klasy odpornosci ogniowe; tej &iany.

iani ; 1 2 Ewentualna okladzina $ciany zewnetrznej bez otworow, na kidrej bedzie mocowany system PV, musi by¢ niepalna. Na izolacje cieping kominow wentylacyjnych mozna K
I'S “'?o'ﬂﬁz?é’.ﬁ!‘.cﬁrg’m‘é} E'?;‘f."ﬁ r’-/\\ , zastosowac okladziny zewnetrzne na ich powierzchniach, w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Zastosowany styropian na przewodach kominowych naley usungC
(z uktadem pomiarowym) w budynku ' 3. Pokrycie dachu pod czesci niz,sz'% stropodachu nalezy wymienic ng nierozp,rzestrze,niaé‘%qg nia. (NRO). Opinia konslrukcnga w zakresie oceny no$nosci éciany, Jako elemepf
nalezy umiescié tabliczke z opisem: ! nosnego budynku sali sportowej, musi uwzgledniad takze mozliwosc spadania paneli na lzsg% czes¢ budynku - stropodach. Z uwagi na powyzsze, wymagane jesf takze
Zy A pream: W orzeczenie konstrukcyjne, czy ewentualnie spaqajchdpanele PV z konstrukcjg nosna nie uszkodzg konstrukcji tego stropodachu i nie bedg mialy wplywu na obnizenie
"Obiekt wyposazony j Pv I 6 maganej klasy odpornosci ogniowe]. Niezaleznie od doboru konstrukgji i jej groducqnta nalezy kazdy modut zabezpieczy¢ przed upadkiem na nizsza czes¢ dachu, coy
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