PRZEKRO] NORMALNY P-1/4
DROGA WEWNETRZNA DZIALKA NR EWID. 672 obreb Cieszacin Wielki
od km 0+0,005,40 do km 0+123,90

A
2
: D E D g
s, B c D, C, B |8
: 3
2 Z
5 29 0,0 2% 8% §
z 8% e © O . e Bper I
POBOCZE - system w LEGENDZIE (P2) Pobocze sytem w legendzie (P1)
I
KONSTRUKCJA JEZDNI
dem| w-wa Scieralna AC 115wy, wT 22014
dcm| w-wa wigZzgca AC 11 W wg. wT 2 2014
istniejgca warstwa po frezowaniu
istniejgca warstwa podbudowy
LEGENDA:
A - pas drogowy 12,90 - 23-20m
B - poza poboczem | od 25 cm
CiD - pobocze 50 cm
E - jezdnia przyjeto 3,20-3,50 m (dopasowac do istniejacej jezdni)
P1iP2 e wykonac pobocza z kruszywa niezwigzanego gr. max 10 cm
7 dwu warstwach,




PRZEKRO] NORMALNY P-2/4
DROGA WEWNETRZNA DZIALKA NR EWID. 677 obreb Cieszacin Wielki
od km 0+0,009,90 do km 0+352,00
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GRANICA PASA DROBOWEGD

POBOCZE - system w LEGHNDZIE (P2) Pobocze sytem w legendzie (P1)

KOMNSTRUKCJA JEZDNI

dem w-wa Scieralna AC 115 wg. wr 22014

4em| w-wa wigzgca AC 11 W wg. wr 22014

10 cin w-wa wzmacniajgca z kruszywa stab. cementem 3% wg wr 52014

15 cm| w-wa podbudowy z kruszywa (V63 stab. mechanicznie wg. wrs2014

LEGENDA:
A - pas drogowy 560-10,70 m
B - poza poboczem | od 25 cm
CiD - pobocze 50 cm
E - jezdnia przyjeto 2,50 - 2,70 m (dopasowac do istniejgcej jezdni)
P1iP2 e wykonac pobocza z kruszywa niezwigzanego gr. max 10 cm
7 dwu warstwach,




