SORIMEX

Elektrody do defibrylacji, dla dorostych, kabel na
zewnatrz opakowania

Symbol SORIMEX: T.ELE.DEFIHP.010
Numer katalogowy OBS: OBS-DE/P 303A5030

W

Grupa docelowa: dla dorostych (powyzej 8 lat i >25 kg) :

Kabel na zewnatrz tak _
. Defibrillation Electrode

opakowania: il

Dtugosc kabla: 210cm | :

Catkowita powierzchnia 155,28 cm2

dla kazdej elektrody:

Powierzchnia przewodzaca 86,44 cm2
dla kazdej elektrody:

Minimalna szer. pierScienia 103 mm
samoprzylepnego:

Liczba wytadowan, ktore 50 @ 360
elektroda moze wytrzymac:

Zel elektroprzewodzacy: zel przewodzacy o niskiej impendacji

Materiat przewodzacy: ptytka metalowa

Materiat nosnika: pianka medyczna

Potaczenie: wtyczka z funkcja ,antishock”

Maksymalny czas 24h

monitorowania EKG:

Opakowanie: 1 para (2 szt.) w polietylenowej i aluminiowej, zgrzewanej torebce z laserowym wycieciem
wstepnym i nacieciem dla tatwego otwierania

Temperatura robocza: pomiedzy 15°Ca +40°C

Przechowywanie: przechowywac w suchym miejscu, w temperaturze od -10°C do +40°C. Zapakowane elek-

trody moga byt narazone na ekstremalne temperatury od -30°C do +65°C, do 7-14 dni.
Dtugotrwate i/lub wielokrotne przechowywanie w ekstremalnych temperaturach skraca
pozostaty okres trwatosci produktu

Okres trwatosci: 36 miesiecy od daty produkgji
Data waznosci: wskazana na opakowaniu
Kompatybilnosc: PHILIPS: HEARTSTART FR 2, FR 2+, FR 3, MR x, XL, XL+, HEARTSTREAM FORERUNNER

Elektrody przeznaczone do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania EKG.

Wyrob medyczny klasy | produkowany zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2017/745 (MDR) oraz normami:
- IEC/EN 60601-1

- IEC/EN 60601-2-4

- EN ISO 10993-1

Nie zawierajg lateksu i ftalanow.
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