
 

ELEKTRODY  F9010SSC - F9010PSSC 

 Elektrody płytkowe wielorazowego użytku powlekane chlorkiem srebra 

 

 

Elektrody obwodowe do elektrokardiografii FIAB.  Część metalowa pokryta jest srebrem 
(Ag / AgCl)  pozwala na czyste i bezpieczne przesyłanie sygnałów EKG. 
Są dostępne w wersjach ADULTI (F9010SSC) i PEDIATRICA (F9010PSSC). Elektrody wielokrotnego użytku 
peryferyjne do EKG. Część metalowa jest pokryta srebrem (Ag / AgCl), co zapewnia bezpieczny i wyraźny sygnał 
przesyłowy. Elektrody obwodowe FIAB, dzięki połączeniom śrubowym i zatrzaskowym, można podłączyć do 
wszystkich rejestratorów EKG. Używane są z paskami mocującymi FIAB F9011- F9011P. 
Produkt nie zawiera lateksu i niklu : ADULT (F9010SSC) i PAEDRIATIC (F9010PS) 
 
Charakterystyka Techniczna 
Model : F9010SSC  Dorośli – dorośli    F9010PSSC Pediatryczny- pediatryczny 
Opis      :  Elektrody  peryferyjne obwodowe wielokrotnego użytku  
Materiał elektrody: Powłoka powlekana chlorkiem srebra 
Połączenie: Uniwersalne : śruba z otworem 4mm 
Wymiary: 32 x 22 mm   ; 15 x 20 mm 
 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Dyrektywa 93/42/CEE  , Wyrób klasy I 
Opakowanie: 4 sztuki w worku polietylenowym 
                         4 sztuki w etui polietylenu 
 
Magazynowanie : Temperatura : 0 st. + 50 st.C 
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji 
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