SORIMEX

Elektroda EKG jednorazowego uzytku

Numer katalogowy:

Wymiary:
Ksztatt:
Zel:

Materiat bazowy:

Sensor:

Snap:

Grupa pacjentow:

Rodzaj badania:

Typ:

Radioprzeziernosc:

Tarka do abrazji naskérka:
Woyciecie na przewod:
Termin waznosci:

llos¢ sztuk na pasku:

Opakowanie jednostkowe:

Opakowanie zbiorcze:

Nie zawiera lateksu i PVC

EK-S 50 NWSG

50 mm

okragty

staty, pH bliskie neutralnemu. Ryzyko
podraznien zredukowane do minimum
wioknina poliestrowa pokryta

klejem akrylowym

ABS pokryty Ag/AgCl

stal nierdzewna

dorosli

wysitkowe, monitorowanie
niesterylna

nie

tak, na folii APET

nie

36 miesiecy od daty produkg;ji
wykrawana pojedynczo

50 szt.

2500 szt.

Posiadamy w#asne centrum badawczo-rozwojowe, w ktorym przeprowadzamy szczegdtowa kontrole jakosci elektrod
EKG. Wieloetapowy proces kontroli jakosci poczawszy od kontroli odbiorczej dostaw, poprzez proces produkcji zakonczony
kontrola kofcowga i zwolnieniem wyrobow do obrotu, pozwala ograniczy¢ do minimum ryzyko wystgpienia niezgodnosci.
W naszym laboratorium przeprowadzamy badania elektryczne, pH zelu oraz pod katem wystepowania zanieczyszczen
mikrobiologicznych, codziennie kontrolujemy temperature i wilgotnoS¢ na magazynie, przeprowadzamy ogledziny
zewnetrzne i pomiary wyrobu, a kazda partie sprawdzamy pod katem zgodnoSci z oznakowaniem.

Wyrob medyczny klasy | produkowany zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz z normami:

- EN ISO 13485

- ENISO 14971

- EN 20417:2021
- ENISO 15223-1
- ENISO 10993-1
- EN 62366-1:2015/A1:2020

Producent:
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