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AKCESORIA DO SYSTEMU PROZNIOWEGO FIRMY MEDELA
]

077.0086

Whktady jednorazowe o pojemnosci 2,5 |.,
wykonany z dwuwarstwowej folii (poletylen i
poliamid), odporna na pekniecia, przetarcia,
nieprzepuszczajgce zapachu, z trwale
potgczong pokrywa, wyposazone w jeden lub D
dwa uchwyty, uszczelnienie automatycznie po ‘-‘
zamontowaniu wkfadu na zbiorniku, z pokrywa
wyposazong w wewnetrzny kanat ssacy, z
zastawkg zapobiegajacg wyptywowi wydzieliny
do zrédta prozni, ze zintegrowanym filtrem
antybakteryjnym i hydrofobowym. Wktady
posiadajgce w pokrywie tylko jeden kréciec
obrotowy przytgczeniowy typu schodkowego o
Srednicy wewnetrznej 7-8 mm (Srednica wew.
9-12 mm przy wejsciu wydzieliny do wktadu) z
mozliwoscig zamkniecia portu podciSnienia za
pomocg zatyczki zamocowanej na pokrywie,
kodowane kolorem, wymiana wktadéw bez
koniecznosci odfgczania zrodfa ssania,
specjalna konstrukcja wkfadu redukujgca hatas
(max 50dB), testowane na upadek z wysokoSci
Im.

Pakowane po 40 szt.
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