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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU  
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

        Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późniejszymi zmianami), 

OŚWIADCZAM, 
że projekt zagospodarowania działki dla inwestycji pn.: 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WIATY NA ROWERY,  
ZBIORNIK NA WODĘ P.POŻ. I WODĘ DESZCZOWĄ, Z INFRASTRUKT. TECHNICZNĄ  

działki nr ewid. 88/3, obr. 0004 Cienin Kościelny, jedn. ewid. 302306_2 Słupca 

został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1. Uzgodnienia między Gminą a Inwestorem, 
2. Wizja lokalna, 
3. Pomiary własne w niezbędnym zakresie, 
4. Uzgodnienia z rzeczoznawcami d/s bhp i ergonomii, sanitarnym i p.poż., 
5. Uchwała Rady Gminy Słupca Nr XLIX/342/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 

roku w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 
dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, 
Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, 
Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, 
Żelazków – część A.1 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 lipca 2018 roku poz. 6139), 

6. Opinia geotechniczna  - dokumentacja badań podłoża gruntowego z czerwca 2023 r. 
opracowanie Geowiert, określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowany budynek 
mieszkalny wielorodzinny na terenie działki nr ewid. 88/3 w Cieninie Kościelnym, gm. Słupca, 

7. Wybrane przepisy podstawowe: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z późn.zm.) 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2022.503) 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 z 

późn.zm.) 
− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z późn.zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z 
późn.zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z późn.zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  
ow sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010.719 z późn.zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz.U.2003.1126 z 
późn.zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.401 z późn.zm.) 

− Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty 
Europejskiej 

− inne regulowane przepisami wytyczne do projektowania. 
 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
            Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz  
z infrastrukturą techniczną obejmującą instalacje terenowe i wewnętrzne, niezbędne do jego 
prawidłowego funkcjonowania, na terenie działki o nr. ewid. 88/3, obr. 0004 Cienin Kościelny, gm. 
Słupca, położonej pod adresem 62-402 Cienin Kościelny 82B. Poprzez infrastrukturę techniczną 
rozumie się: wewnętrzne ciągi komunikacyjne, parkingi – stanowiska postojowe, chodniki, place, 
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opaski, instalację terenową: wodociągową i kanalizacji sanitarnej z urządzeniami podziemnymi, 
elektryczną z oświetleniem terenu i telekomunikacyjną. 
Przebieg granicy inwestycji, pokrywającej się z granicami działki nr ewid. 88/3, przedstawiono  
w części graficznej na rysunku ZT-01. 
Przyłącza oraz zjazd na działkę – wg odrębnego niezależnego opracowania. 
 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO OTOCZENIA 

 
a. Określenie granic działki 

Granice działki nr ewid. 88/3, obr. 0004 Cienin Kościelny, należącej  
do Inwestora, przedstawiono na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500, zgodnie 
z legendą dołączoną do rys. ZT-01 – „Projekt zagospodarowania terenu”. Działka  
ma kształt prostokątny i powierzchnię 2.179 m2. Stanowią ją grunty RIIIa (448,47 m2) oraz 
RIVa (6 m2). 

b. Istniejące zagospodarowanie działki 
Obecnie przedmiotowy obszar jest niezabudowany i niezagospodarowany i stanowią go 
tereny porośnięte w większości roślinnością niską, częściowo zadrzewione od strony 
północnej. 

c. Sąsiedztwo 
Do terenu opracowania od strony południowej przylega droga gminna (dz. nr ewid. 52), po 
której drugiej stronie znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. Po stronie 
wschodniej w odległości ok. 39,0 m od projektowanego obiektu znajduje się istniejący 
budynek mieszkalny wielorodzinny, po stronie wschodniej w odległości ok. 13,2 m 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Na północ od przedmiotowej działki 
znajdują się tereny sportowe, należące do znajdującej się nieopodal szkoły, natomiast od 
strony zachodniej znajdują się pola uprawne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. 
Dostęp planowanej inwestycji do drogi publicznej projektuje się nowym zjazdem z drogi 
gminnej. W pasie drogowym znajdują się także wszystkie niezbędne do podłączenia 
media. 
Warunki gruntowe określono na podstawie załączonej opinii geotechnicznej jako proste. 
Projektowany budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Przewiduje się 
posadowienie obiektu na płycie fundamentowej.. 

d. Budynki i obiekty do rozbiórki 
Nie dotyczy. 

 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

       Projekt zagospodarowania działki obejmuje teren działki nr ewid. 88/3, obr. 0004 Cienin 
Kościelny. Przewiduje się aranżacje powierzchni działki projektowanym budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, krytym dachem 
płaskim (zgodnie z definicją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Budynek 
zlokalizowano w głębi działki ze względu na usytuowanie wjazdu i parkingu w jej frontowej 
części. Projektuje się również obiekt: wiatę na rowery. 

Planowana inwestycja zakłada wykonanie uzbrojenia na terenie działki.  
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Budynek planuje się przyłączyć do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Woda deszczowa opadowa i roztopowa, odprowadzana będzie częściowo powierzchniowo na 
teren działki zarówno z dachu budynku jak i z nawierzchni terenów utwardzonych oraz 
częściowo do podziemnego szczelnego prefabrykowanego zbiornika na wody deszczowe o 
pojemności 60m3, z zainstalowaną w zbiorniku z pompą, w celu wykorzystania wody do 
podlewania zieleni na terenie działki.  

Na terenie inwestycji zaplanowano montaż podziemnego szczelnego zbiornika wody do celów 
ppoż o pojemności 50 m3. 

Energia elektryczna zostanie zapewniona przez przyłączenie do sieci dostawcy energii 
działającego na terenie gminy.  

Nie przewiduje się przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej oraz gazowej. 

Po wybudowaniu budynku oraz zagospodarowaniu jego otoczenia, ukształtowanie 
przylegającego terenu w większości pozostanie bez zmian. Pozostałą część terenów projektuje 
się jako biologicznie czynną, zagospodarowaną zielenią niską oraz dekoracyjną  
w formie drzew i krzewów, a od strony północnej 442,47 m2 terenu pozostawia się jako zielony 
nieprzekształcony, umożliwiający naturalna wegetację roślinności.  

a) Obiekty kubaturowe 
• budynek mieszkalny wielorodzinny (oznaczenie „B” na rys. PZT) 

trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim (zgodnie z definicją 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) dwuspadowym, sytuowanym 
kalenicą prostopadle do drogi, zawierający 11 lokali mieszkalnych. Wejście do 
budynku przewiduje się od strony bocznej wschodniej, ze względu na oświetlenie 
pomieszczeń. 
Obiekt oddalony jest od granic terenu objętego zakresem opracowania (działki): 

− północnej …................................. 9,50 m 
− południowej …................................. 38,71 – 38,79 m 
− wschodniej …................................. 10,03 m 
− zachodniej …................................. 7,20 m 

• zadaszone miejsce gromadzenia odpadów stałych (obiekt małej architektury) 
zlokalizowane w ciągu miejsc postojowych, zgodnie z rysunkiem ZT-01. Miejsce o 
wymiarach 3,6 x 5,0 m zaprojektowano jako utwardzony z zadaszeniem o wymiarach 
3,5 x 5,0m, oddzielony przegrodami pełnymi plac do ustawiania kontenerów na 
odpady. Planuje się selektywną zbiórkę odpadów oraz ich odbiór i wywóz przez 
przedsiębiorstwo komunalne działające na terenie gminy; 

• zadaszone stanowisko na rowery – wiata na rowery (oznaczenie „R” na rys. PZT) 
zlokalizowana w ciągu miejsc postojowych, w pobliżu budynku mieszkalnego zgodnie 
z rysunkiem ZT-01. Zadaszenie miejsc na rowery o wymiarach 3,0 x 5,0 m 
zaprojektowano jako utwardzony, zadaszony i oddzielony z trzech stron plac ze 
stojakiem do mocowania rowerów; 

 
b) Ogrodzenie 

Planuje się ogrodzenie ażurowe wzdłuż granic północnej, wschodniej i zachodniej; 
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c) Układ komunikacyjny i sposób dostępu do drogi publicznej 
Do budynku zapewniono dojazd od strony popołudniowej zjazdem z drogi gminnej. Droga 
wewnętrzna poprowadzona zostanie poprzez środek działki w kierunku północnym, ku 
szczytowi budynku, z usytuowanymi prostopadle miejscami postojowymi, miejscem 
gromadzenia odpadów i wiaty rowerowej. Zaplanowano 17 stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, w tym jedno 
wyposażone dodatkowo w stację do ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. 
Dodatkowo zaprojektowano jedno stanowisko postojowe dostosowane dla osób z 
niepełnosprawnościami.  
Na terenie inwestycji planuje się umieszczenie komunikacji pieszej w formie chodników, 
łączących parkingi, wiatę rowerową, miejsce gromadzenia odpadów z wejściem głównym 
do budynku oraz chodnikiem w pasie drogi gminnej. 
 

d) Infrastruktura techniczna 
Obiekt planuje się wyposażyć w instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej , elektryczną 
i teletechniczną, odgromową, a także instalację ogrzewczą oraz instalację paneli 
fotowoltaicznych na dachu budynku (wg odrębnego opracowania).  
 
Przyłącza - obsługę w zakresie projektowanych instalacji planuje się zapewnić na 
podstawie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci: 
− zaopatrzenie  w wodę: z sieci wodociągowej gestora, 
− odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej gestora, 
− odprowadzenie wód deszczowych: częściowo powierzchniowo w tereny zielone na 

przedmiotowym terenie działki budowlanej oraz częściowo do urządzenia: szczelnego 
podziemnego modułowego prefabrykowanego zbiornika na wody deszczowej o 
V=60m3, z pompą w celu umożliwienia jej późniejszego wykorzystania na cele 
podlewania zieleni na własnym terenie; 

− zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, przewiduje się 
możliwość zasilenia z paneli fotowoltaicznych wg odrębnego opracowania; 

− przyłącze teletechniczne – poprowadzenie rur osłonowych w celu montażu instalacji 
teletechnicznych: z sieci teletechnicznej lub w sposób bezprzewodowy. 

Dostarczenie mediów planuje się przez wykonanie niezbędnych przyłączy wg odrębnych 
opracowań. Przyłącze kanalizacji sanitarnej -istniejące. 
Na terenie inwestycji planuje się usytuowanie podziemnego, modułowego, 
prefabrykowanego szczelnego zbiornika do gromadzenia wód na cele ochrony przeciw 
pożarowej, o pojemności V=50m3, wraz z nasadą do połączenia wozu bojowego straży 
pożarnej.  
 
Instalacje terenowe na działce - obsługę w zakresie projektowanych instalacji planuje się 
zapewnić na podstawie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci wg wyżej opisanych 
przyłączy. Projektowane na terenie instalacje terenowe: 
− instalacja wodociągowa: projektowana trasa instalacji wg oznaczeń W1-W5, wykonać 

z rur PE o średnicy #63, długości oraz rzędne opisane wg rysunku PZT, 
− instalacja kanalizacji sanitarnej: projektowana trasa instalacji wg oznaczeń S1-S3, 

wykonać z rur PCV o średnicy #200x5,9 o spadku 1,5%, długości oraz rzędne opisane 
wg rysunku PZT, 
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− instalacja kanalizacji deszczowej: projektowana trasa instalacji wg oznaczeń D1-D7, 
wraz z podłączeniem wpustów ulicznych Wp1-Wp2 oraz podziemnego urządzenia SP 
(zintegrowanego separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem - 
szczegóły wg PT-IS), wykonać z rur PCV o średnicy #250x6,2 o spadku 0,5%, 
długości oraz rzędne opisane wg rysunku PZT, 

− instalacja energetyczna: projektowana trasa instalacji wg oznaczeń E1-E9, wykonać z 
przekrojów kabli wg PT-IE, w miejscach przejść przez tereny utwardzone, wykonać w 
rurach osłonowych RHDPEp 110/6,3, długości oraz rzędne opisane wg rysunku PZT, 

− instalacja telekomunikacyjna: projektowana trasa instalacji wg oznaczeń T1-T4, 
wykonać z przekrojów kabli wg PT-TK, na całej długości trasy wykonać w rurach 
osłonowych RHDPEp 110/6,3, długości oraz rzędne opisane wg rysunku PZT, 

− studzienki dla KS i KD wykonać jako systemowe o średnicach ø425 ze studzienkami 
D400 lub z elementów prefabrykowanych z kręgów żelbetowych o średnicy 
wewnętrznej Dn1000 

− na terenie planuje się montaż słupów oświetlenia zewnętrznego terenowego, 
szczegóły techniczne wg PT-IE. 

 
e) Zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru 

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. 
Do stanowiska czerpania wody zapewniono utwardzony dojazd dla pojazdów straży 
pożarnej o parametrach drogi pożarowej. 
Ze względu na brak możliwości zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych  
o odpowiednim ciśnieniu w hydrantach zewnętrznych, projektuje się podziemny szczelny 
zbiornik wody do celów ppoż o pojemności 50 m3 (jednostka osadnicza do 2000 osób). 
 

f) Zieleń 
Projektuje się zieleń wokół budynku w formie trawników oraz nasadzeń roślinności niskiej  
i średniopiennej. Zachowuje się drzewa oraz roślinność zlokalizowaną w północnej części 
działki (tereny zielone nieprzekształcone). 
Planowany jest montaż systemu automatycznego nawadniania roślinności  
z wykorzystaniem wody deszczowej gromadzonej w urządzeniu do podlewania – zbiorniku 
z pompą podłączonym do rury spustowej budynku. 
 
 

5. DANE LICZBOWE, BILANS TERENU 
 

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 264,20 m2 
Powierzchnia całkowita części naziemnych          - 804,48 m2 
Powierzchnia użytkowa                                        -  630,44 m2  
Powierzchnia użytkowa mieszkań                           -  496,17 m2  
Kubatura                                                            -  2.938,91 m3 
Liczba kondygnacji nadziemnych                           -     3 
Liczba kondygnacji podziemnych                       -  brak 
Liczba lokali mieszkalnych                                     -     11 

w tym lokali dla osób niepełnosprawnych             -            2 
Wysokość budynku                                                   -     11,90 m 
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Długość budynku                                                   -     16,27 m 
Szerokość budynku                                                   -     16,80 m 
Wysokość budynku                                                   -     11,90 m 
Poziom projektowanej posadzki                             -     0.00 = +98,42 m n.p.m. 
 
 

 

 

6. ZGODNOŚĆ Z ZAPISAMI MPZP 
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XLIX/342/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 
czerwca 2018 roku w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, 
Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-
Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-
Parcele, Żelazków – część A.1 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 lipca 2018 roku poz. 6139: 

 
Zapisy MPZP Rozwiązania projektowe 

Przeznaczenie terenu: MW/U  
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
z możliwością lokalizacji usług 
nieuciążliwych w parterze budynku 

budynek mieszkalny wielorodzinny 

Nieprzekraczalna linia zabudowy: określona 
rysunkiem planu – 6 m 

38,71-38,79 m 

Powierzchnia zabudowy: maksymalna: 40 % 
powierzchni działki budowlanej 

12,12 % 

Intensywność zabudowy: od 0,01 do 1,2  0,36 

Powierzchnia biologicznie czynna: min. 30% 58,08 

Wysokość budynku: do 3 kondygnacji 
nadziemnych, przy czym nie więcej           
niż 12,0 m 

trzy kondygnacje / 11,90 m 

BILANS TERENU - PROJEKT POW.[m2] %
warunek 

wg MPZP

POWIERZCHNIA DZIAŁEK (dz.nr 88/3) 2179,00 100,00

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 264,20 12,12 max.40%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1265,49 58,08 min.30%

w tym: - istn. zieleń - tereny zielone nieprzekształcone 442,47 20,31

              z czego: RIIIa: 448,47m2, RIVa: 6,0m2 

            - proj. zieleń niska - 100% pow. z bilansu do pow. biol.czynnej 823,02 37,77

POWIERZCHNIE UTWARDZONE (ciągi jezdne, dojścia, opaski, place) 649,31 29,80

w tym: - pow. utwardzone pełne - ciąg jezdny i parkingi 433,12 19,88

            - pow. utwardzone pełne - chodniki, opaski, place 216,19 9,92

INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY 0,36 0,01-1,2

STANOWISKA POSTOJOWE - osobowe / st.p. dla niepełnosprawnych 17/1=18szt. min.17szt.
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Geometria dachów: strome, dwu- lub 
wielospadowe, przy czym wszystkie główne 
połacie dachowe o jednakowym nachyleniu 
lub dach płaski 

płaski 15°, zgodnie z definicją mpzp (§ 2 
ust. 2): należy przez to rozumieć dach o 
nachyleniu połaci dachowych do 17°) 

Ilość miejsc postojowych: minimum 1,5 dla 
każdego lokalu mieszkalnego 

11 lokali x 1,5 = 16,5 st.p. 
Zapewniono 17 stanowisk + 1 dla osób  
z niepełnosprawnościami 

 
7. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ INNYCH 

USTALEŃ 
Działka nr ewid. 88/3 nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską (zgodnie z 
art. 29 ust. 1 – ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 
i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 
1568, z późn. zmianami) - nie jest wymagane pozwolenie na prowadzenie robót wydane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU 
GÓRNICZEGO 

Działka nr ewid. 88/3 nie znajduje się w granicach terenu górniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 – 
rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012r. – Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na 
podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. 
Nr 243, poz. 1623, z późn. zm). 
 

9. USTALENIA WYMAGAŃ OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH, KORZYSTANIE Z WÓD 
ORAZ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI 

Projekt zakłada odprowadzenie wody deszczowej na własny teren Inwestora oraz  
do urządzenia zbiornik na deszczówkę z pompą dla celów podlewania i nie wprowadza zmian 
w gospodarce wodami opadowymi. 
 

10. TERENY ZMELIOROWANE 

Teren inwestycji nie leży w obszarze terenów zmeliorowanych. Brak dostępnych informacji w 
zakresie występowania drenaży lub innych urządzeń wodnych w obrębie przedmiotowej 
inwestycji. W przypadku napotkania jakichkolwiek urządzeń wodnych na etapie budowy należy 
uzyskać uzgodnienie z właściwą spółką wodną 
 

11. INFORMACJE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA, 
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do § 3 ust. 2, pkt.2) w związku z § 3 ust. 1, 
pkt.52 b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco lub znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., 
poz. 1839), jako nie oddziałujące ani potencjalnie znacząco ani znacząco na środowisko. 
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Ze względu na lokalny charakter inwestycji, brak jest możliwego transgenicznego 
charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze. Inwestycja 
nie będzie znacząco obciążać istniejącej infrastruktury technicznej. Projektowane rozwiązania 
materiałowe i techniczne nie wywierają wpływu na otoczenie, w tym na środowisko. 

Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody 
powierzchniowe podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm  
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Oddziaływanie 
na środowisko będzie miało charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia 
zasięgu mieszczącego się w zakresie opracowania – działki budowlanej.  

Działalność obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi  
i gleby. Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. Nie notuje się zagrożeń ani uciążliwości  
w zakresie gospodarki odpadami dzięki właściwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. 
Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy 
i odwracalny, natomiast czas tych działań kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych.  

Wymagania ochrony środowiska na tym etapie należy osiągnąć poprzez: odpowiednią 
organizację robót dobór materiałów, sprzętu i środków transportowych spełniających 
wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji, obrotu o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko stosowanie materiałów lub prefabrykatów posiadających atesty i 
certyfikaty. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, sprawnym sprzętem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej 
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania nie stanowiące 
uciążliwości dla środowiska i ludzi. 

Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko - tereny (działki) otaczające 
dokumentowaną inwestycję nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzenia 
ograniczeń w użytkowaniu, zagospodarowaniu itp. 
 

12. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Na terenie działki przewidziano miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
Posadzka parteru budynku wyniesiona jest tylko 2 cm ponad teren. Obiekt wyposażony jest w 
windę. Dwa lokale mieszkalne na parterze przystosowane są dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 
 

13. UKSZTAŁTOWANIE TERENU, NIWELACJA, SKARPOWANIE 

W celu posadowienia projektowanego budynku i do jego prawidłowego funkcjonowania 
zgodnie z przeznaczeniem, nie ma potrzeby przeprowadzania niwelacji czy skarpowania 
terenu działki ani terenów sąsiednich. Projektuje się tylko i wyłącznie ukształtowanie 
odpowiednich spadków terenów od budynku oraz od nawierzchni utwardzonych, spadki te 
wynoszą nie więcej niż ok. 20cm od poziomów terenów istniejących w stosunku do terenów 
projektowanych. W sąsiedztwie granic działki projektuje się kontr spadki terenu, które 
zapobiegać będą przedostawaniu się wód opadowych i roztopowych na tereny działek 
sąsiadujących. 
Poziom porównawczy ±0,00 przyjęty na poziomie posadzki parteru budynku, będzie posiadał 
rzędną terenu wynoszącą 98,42 m n.p.m. 
Nachylenie projektowanych dróg wewnętrznych nie będzie przekraczać 3% w rejonie wjazdu, 
do 2% w pozostałych częściach nawierzchni utwardzonych. 
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Wokół projektowanej zabudowy zaprojektowane zostaną ciągi piesze łączące budynek  
ze stanowiskami postojowymi, miejscem gromadzenia odpadów oraz terenem publicznym. 
 

14. OPINIA GEOTECHNICZNA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie dokumentacji opinii geotechnicznej i badań podłoża gruntowego z czerwca 2023 
r., wizji lokalnej, odkrywek, badań makroskopowych wykonanych na terenie budowy (wg 
opracowania ocena geotechniczna przez Geowiert) stwierdza się, że w omawianym podłożu 
występują proste warunki gruntowe. Stwierdza również, że wody gruntowe występują poniżej 
projektowanego posadowienia obiektu. W związku z tym, dla obiektu przyjmuje się II kategorię 
geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych. 
 

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

       Zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), w oparciu  
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. 
zm.), określa się, iż dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz  
z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, obszar oddziaływania zamyka się 
w granicach zakresu opracowania - terenu działki nr ewid. 88/3, obr. 0004 Cienin Kościelny, 
gm. Słupca.  
      Oceny dokonano na podstawie § 12 i 13, § 57 i 60 z zachowaniem odległości budynku  
od granic sąsiednich działek budowlanych z uwzględnieniem aspektu braku przesłaniania,  
a także zachowano odległości wynikające z warunków ochrony pożarowej tj § 271-273 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W określeniu obszaru oddziaływania uwzględniono 
również odległości wynikające z §19, § 22 i 23 w/w Rozporządzenia w zakresie odległości dot. 
miejsc gromadzenia odpadów oraz lokalizacji miejsc postojowych w stosunku do granic 
sąsiednich działek budowlanych. Przyjęte założenia projektowe zapewniają dotrzymanie 
standardów ochrony środowiska w obrębie inwestycji wskazanych w art. 74 -76 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 
 

Informacja o Obszarze Oddziaływania Obiektu (dalej jako O.O.O.)  

nr podstawa formalno-prawna włączenia do O.O.O. 
min. 
odległość 

działki  
w O.O.O. 

1 

Obszar odległości ścian z oknami/ bez okien od granicy działki 
budynku 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), § 12 
(ODLEGŁOŚCI) 

3/4 m 
zachowano 
odległość 

2 
Usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach – drogi gminne w 
terenie zabudowanym 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych, [Dz.U. z 2021 

6 m 
zachowano 
odległość 
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r. poz. 1376 t.j.], ART.43 (ODLEGŁOŚCI SKRAJNI JEZDNI) 

3 

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie 
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1984 t.j.), ART. 53 (ODLEGŁOŚCI OD GRANICY) 

10 m nie dotyczy 

4 

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie 
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1984 t.j.), ART. 53 (ODLEGŁOŚCI OD LINII 
KOLEJOWEJ) 

15/20 m nie dotyczy 

5 

Obszar odległości minimalnej miejsc postojowych od granicy działki – 
w przypadku od 11 do 60 stanowisk postojowych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), § 19,20 
(PARKINGI) 

6 m 

 

zachowano 
odległość 

6 

Obszar odległości minimalnej miejsc postojowych od okien 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi – w przypadku do 
od 11 do 60  stanowisk postojowych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), § 19,20 
(PARKINGI) 

10 m 

zachowano 
odległość 

  

7 

Obszar odległości minimalnej miejsca gromadzenia odpadów stałych 
od granicy działki 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), § 23.1,2 
(ŚMIETNIKI) 

3 m 
zachowano 
odległość 

8 

Obszar odległości minimalnej miejsca gromadzenia odpadów stałych 
od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), § 23.1,2 
(ŚMIETNIKI) 

10 m 
zachowano 
odległość 

9 

Obszar odległości minimalnej między zewnętrznymi ścianami budynku 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), § 271.1 
(ODLEGŁOŚCI) 

8/15 m 

zachowano 
odległość od 
obiektów 
sąsiednich.  

10 Obszar zacieniania terenów budowlanych w godzinach  
7-17:00 w dniach 21 III i 23 IX 

Projektowane obiekty: nie 
ograniczają nasłonecznienia 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), § 60 
(NASŁONECZNIENIE – obiekty mieszkaniowe) 

okien budynków na działek 
sąsiadujących, jak również okna 
proj. pomieszczeń są 
wystarczająco nasłonecznione 

11 

Obszar odległości minimalnej nieprzesłaniania okien pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), § 13 
(PRZESŁANIANIE) 

Proj. obiekty: nie przesłaniają 
okien pomieszczeń na  działkach 
sąsiadujących, ani okna w proj. 
budynku nie są przesłaniane 
przez obiekty sąsiadujące 

 
Projektowany obiekt jest zlokalizowany od granic działek sąsiednich w odległościach zgodnych 
z w/w aktami oraz zgodnie przepisami prawa, dotyczącymi przesłaniania. Gabaryty budynków i 
odległości od działek sąsiadujących są zgodne z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
W związku z powyższym, obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce Inwestora. 

 

16. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Lokalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wiaty na rowery, została 
zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż oraz opracowanymi dla projektu 
warunkami ochrony p.poż. W budynku nie przewiduje się pomieszczeń i przestrzeni 
zewnętrznych, kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem.  
 

Szczegółowy opis warunków ochrony p.poż. projektowanego budynku znajduje się w 
elemencie projekt architektoniczno-budowlany. 
 
a) ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 
budynku wynosi 5 dm3/s (jednostka osadnicza do 2000 osób), z jednego hydrantu DN80 lub 
50 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. 

Z uwagi na brak występowania hydrantów zewnętrznych o wymaganych parametrach 
wydajności, na terenie inwestycji zaprojektowano montaż podziemnego, szczelnego zbiornika 
wody do celów ppoż o pojemności czynnej wynoszącej 50,0 m3 (jednostka osadnicza do 2000 
osób). 
Podziemny zbiornik wody do celów ppoż znajduje się w odległości 25,40m od chronionego 
budynku i jest wyposażony w króciec ssący – nasadę 1x 110. 
Przy zbiorniku zaplanowano stanowisko czerpania wody o wym. 4,0 x 12,0 m. Stanowisko 
znajduje się w odległości 22,40 m od chronionego budynku. Punkt poboru wody ze zbiornika 
znajduje się w odl. maks. 2,0 m od stanowiska. 
Do stanowiska czerpania wody zapewniono utwardzony dojazd dla pojazdów straży pożarnej  
o parametrach drogi pożarowej. 
 
b) DROGI POŻAROWE 

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. 
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17. UWAGI KOŃCOWE 

− Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej  
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod stałym 
nadzorem technicznym. 

− Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie 
wykonawczym, odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. 

− Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad 
należy zamówić w oparciu o zweryfikowane gabaryty otworów. 

− Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, pod warunkiem zastosowania ich 
nie gorszej jakości jedynie za zgodą projektanta. 

− Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich. 

− Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie 
realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu. 

− Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. 
− Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą autorów. 
− Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 

producenta. 
− Wymiary otworów okiennych i wysokość parapetu zostały podane  

w świetle surowych ścian, otworów drzwiowych w świetle przejścia. 
− Stolarka okienna musi mieć zapewnioną mikrowentylację. 
− Powierzchnie pomieszczeń zostały obliczone zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. 

 

 

Opracowanie: 
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