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- Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi

projektami branzowymi w elemencie PT. Rysunki rozpatrywac tgcznie

z opisami technicznymi.

- Przed przystgpieniem do robét budowlanych, nalezy zapoznaé¢ sie z

dokumentacjg techniczng branzowa.

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie otwory -

przepusty branzowe w $cianach, stropie, dachu i fundamencie, wraz

z ich izolacjami, zgodnie z projektami branzowymi instalacji.

Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykona¢ z nawigzaniem sie

do ewentualnych istniejacych i projektowanych innych instalacji w

celu uniknigcia kolizji. Wszystkie wymiary i usytuowanie innych

instalacji nalezy domierzy¢ w naturze.

- Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed

rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach

oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z

projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Wykonawca jest zobowigzany zamawiac¢ i wykonywacé architekture i
+11.88 konstrukcje budynku wraz z instalacjami i technologig montazu, na

&Il podstawie projektu wykonawczego.

\ 4 I - W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub watpliwosci

oraz interpretacji nieistotnosci wprowadzanych zmian na budowie

przed ich wprowadzeniem, nalezy skontaktowac sie z zespotem

m projektowym.

- Zabezpieczenie p.poz. elementéw budynku, przejs¢ instalacji przez
stropy i Sciany oddzielenia p.poz. rozpatrywac tgcznie z opisem p.poz.
oraz opisem poszczegélnych branzy jak i wiedzg techniczng.

- Projekt budowlany ma na celu uzyskanie decyzji administracyjne;j.

T i W przypadku zmian lub rozwigzan zastepczych w trakcie budowy,
Inwestor / Wykonawca jest zobowigzany: uzyska¢ na nie zgode

g projektanta, o$wiadczenie o zmianach nieistotnych, oraz rewizje w
postacji projektu technicznego, a nastepnie na ich podstawie
zrewidowac proj. wykonawcze i wykonywac¢ budynek.

- Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatdbw innego producenta pod warunkiem ich
réwnowaznych parametréw technicznych i uzytkowych. Rozwigzania
zastepcze  wymagajg uzgodnienia z  Projektantem  oraz
przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowania wynika ze znanych Ilub powszechnie przyjetych
i rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
1 "Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" opracowanymi przez ITB oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej
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tvnk silik iat Kiei Kol bialvm RAL 9003 SIM "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.o.
ynk silikonowy na siatce z kiejem w kolorze biatym 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 2 lok. 219 A-10

7 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Cienin Koscielny 82B, dz. nr ewid. 88/3, obreb Cienin KoScielny, gm. Stupca

tynk silikonowy na siatce z klejem w kolorze zielonym RAL 6010

tynk silikonowy na siatce z klejem w kolorze jasnozielonym RAL 6018
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tynk strukturalny w kolorze ciemnoszarym PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
drinz. arch. Agnieszka Pakulska drinz. arch. Rafat Graczyk
blacha na rgbek stojgcy, kolor ciemnoszary RAL 7016 SpeHincke ekt es oranicned cpecano. archekiontane e
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stolarka drzwiowa i okienna, ramy i o$cieznice ciemnoszare Ludwika Paszko
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w kolorze RAL 7016 KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA
PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw WoZniak
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specjalnosc: konstrukeyjno-budowlana bez ograniczer




