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PODZIEMNY MODULOWY ZBIORNIK NA WODY DESZCZOWE

WYMIARY | WIELKOSC ZBIORNIKA - 1 SZTUKI MODULU

- dtugosé: 3,00 m
- szeroko$¢: 240m
- wysoko$¢ wewn. zbiornika: 1,65 m

- wysokos$¢ catkowita zbiornika: 1,85 m
- pojemnos$é czynna: 10,0 m®

WYMIARY | WIELKOSC ZBIORNIKA L ACZNA - PROJ. 6 MODULOW:

- diugosé: 7,20 m
- szerokos¢: 6,00 m
- wysokos¢ wewn. zbiornika: 1,65 m

- wysokos$¢ catkowita zbiornika: 1,85 m
- pojemnos¢ czynna: 60,0 m®

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zbiornik na wody deszczowe wykonany jest z 6 sztuk modutowych
prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu klasy C45/55
wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wg normy DIN 1045-1, DIN
4281, PN EN 206. Klasa betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3,
ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykg typowg <0,25 m.
Elementy zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i
dostarczane na budowe do montazu. Elementy zbiornika i ptyty stropowe;j
projektowane pod obcigzenie nawierzchni utwardzonej i najazdowe.

UWAGA! ,

PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT, WYKONANIE
WYKQPU ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA ZBIORNIKA
NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ. . )
POSADOWIENIE ZBIORNIKA NALEZY DOSTOSOWAC DO
ZASTANYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH.

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
WYSTEPUJACY W TERENIE POZIOM WO
GRUNTOWYCH.

ZBIORNIK NALEZY WYKONAC JAKO REFABRYKOWANY
ZLOZONY Z KILKU MODULOW, SZCZELNY, ZELBETOWY.
WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE POWINNY BYC
SYSTEMOWE, ZGODNE Z INSTRUKCJA MONTAZU |
ZALECENIAMI PRODUCENTA ZBIORNIKA.

PROJEKTUJE SIE ZBIORNIK NA POJEMNOSC CZYNNA
WODY O WARTOSCI MIN. 60,0 m* O USYTUOWANIU WG
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

UWAGA!

- Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi
projektami branzowymi w elemencie PT. Rysunki rozpatrywac tgcznie
z opisami technicznymi.

- Przed przystgpieniem do robét budowlanych, nalezy zapoznaé¢ sie z
dokumentacjg techniczng branzowa.

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie otwory -
przepusty branzowe w $cianach, stropie, dachu i fundamencie, wraz
z ich izolacjami, zgodnie z projektami branzowymi instalacji.
Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykona¢ z nawigzaniem sie
do ewentualnych istniejacych i projektowanych innych instalacji w
celu uniknigcia kolizji. Wszystkie wymiary i usytuowanie innych
instalacji nalezy domierzy¢ w naturze.

- Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach
oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Wykonawca jest zobowigzany zamawiac¢ i wykonywacé architekture i
konstrukcje budynku wraz z instalacjami i technologig montazu, na
podstawie projektu wykonawczego.

- W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescisto$ci lub watpliwosci
oraz interpretacji nieistotnosci wprowadzanych zmian na budowie
przed ich wprowadzeniem, nalezy skontaktowac sie z zespotem
projektowym.

- Zabezpieczenie p.poz. elementéw budynku, przejs¢ instalacji przez
stropy i Sciany oddzielenia p.poz. rozpatrywac tgcznie z opisem p.poz.
oraz opisem poszczegdlnych branzy jak i wiedzg techniczng.

- Projekt budowlany ma na celu uzyskanie decyzji administracyjne;j.
W przypadku zmian lub rozwigzan zastepczych w trakcie budowy,
Inwestor / Wykonawca jest zobowigzany: uzyska¢ na nie zgode
projektanta, o$wiadczenie o zmianach nieistotnych, oraz rewizje w
postacji projektu technicznego, a nastepnie na ich podstawie
zrewidowac proj. wykonawcze i wykonywac¢ budynek.

- Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatdbw innego producenta pod warunkiem ich
réwnowaznych parametréw technicznych i uzytkowych. Rozwigzania

zastepcze  wymagajg uzgodnienia z  Projektantem  oraz
przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego

zastosowania wynika ze znanych Ilub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" opracowanymi przez ITB oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej

SIM

KZN-WIELKOPOLSKA

NRRYS.

NIESTOR SIM "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.0.

63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 2 lok. 219 ZT-02
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