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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ELEMENTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA:  BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WIATY NA ROWERY, PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODE
PPOZ | DESZCZOWA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES ZAMIERZENIA:  62-402 Cienin Koscielny 82B
NR EWID. DZIALKI:  88/3, obr.: 0004 Cienin Koscielny,
jedn. ewid.: 302306_2 Stupca — obszar wiejski

KATEGORIA OBIEKTU: XIII

INWESTOR: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
"KZN-Wielkopolska" Sp. z o.0.
63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 2 lok. 219

ARCHITEKTURA

projektant

sprawdzajacy

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska - projektant
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

specjalnos¢: architektoniczna bez ogranicznen

dr inz. arch. Rafat Graczyk - sprawdzajacy
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/16/2006
specjalnos$¢: architektoniczna bez ogranicznen

INSTALACJE SANITARNE

projektant

sprawdzajacy

mgr inz. Grzegorz Rytter — projektant
upr.nr WKP/0405/PWQS/17
specjalnos¢: sieci i inst. sanitarne bez ograniczen

mgr inz. Maciej Nowak - sprawdzajacy
upr.nr WKP/0402/PWQOS/18
specjalnos¢: sieci i inst. sanitarne bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant

sprawdzajacy

mgr inz. Pawel Daszkiewicz - projektant
upr.nr OPL/1193/PWBE/15
specjalnos¢: sieci i inst. elektryczne bez ograniczen

mgr inz. Stanistaw Osinski - sprawdzajgcy
upr.nr WKP/0174/POOE/10
specjalnos¢: sieci i inst. elektryczne bez ograniczen

INST. TELEKOMUNIKACYJNE

projektant

sprawdzajacy

mgr inz. Dawid Sztapka - projektant
upr.nr WKP/0184/PWQT/12

specjalnos¢: sieci i inst. telekomunikacyjne bez ogranicz.

mgr inz. Przemystaw lwanski - sprawdzajacy
upr.nr DTT-TU/02234/02/U

specjalnos¢: sieci i inst. telekomunikacyjne bez ogranicz.

KOORDYNATOR, KONSTRUKCJA

projektant

sprawdzajacy

mgr inz. Przemystaw Wozniak - projektant
i koordynator, upr.nr WKP/0231/PWOK/07
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

mgr inz. Lukasz Jaworski - sprawdzajgcy
upr.nr WKP/0048/POOK/13
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

Opracowanie i sprawdzenie: 6 pazdziernika 2023 r.
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SPIS TRESCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. STRONA TYTULOWA

II. SPIS TRESCI

. CZESC FORMALNA

Strona dzielaca
Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych
Decyzje 0 nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia z izb zawodowych

IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU

SAR- A

N

1.

12.
13.

Strona dzielgca

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku
Charakterystyczne parametry budynku

Zestawienie powierzchni i pomieszczen budynku, w tym lokali
mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
Zasadniczne elementy materiatowe z obl. wsp. U i akustyki

Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z budynku

przez osoby z niepetnosprawnoscig

Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wptyw

na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen automatycznie regulujacych temperature
w poszczegoinych pomieszczeniach

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opinia geotechniczna i warunki gruntowo wodne, posadowienie obiektu,
uktad konstrukcyjny
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10
10
11
11

13
19

19
21
21

25

25
30
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14. Elementy infrastruktury - Instalacje sanitarne 32

15. Elementy infrastruktury - Instalacje elektryczne 33
WIATA NA ROWERY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 35

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku 35

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku 35

4. Charakterystyczne parametry budynku 35

5. Zestawienie powierzchni i pomieszczen budynku, w tym lokali 35
mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych

6. Zasadniczne elementy materiatowe z obl. wsp. U i akustyki 36

7. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z budynku 36
przez osoby z niepetnosprawnoscig,

8. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wptyw 36
na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy 37

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci 37
realizacji wysoce wydajnych sys. Alternat. zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urz. 37
automatycznie regulujgcych temp. w poszczegolnych pomieszczeniach

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej 37
13. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo wodne, posadowienie obiektu, 37
14. Elementy infrastruktury - Instalacje sanitarne, 38
15. Elementy infrastruktury - Instalacje elektryczne 38
16. Uwagi koricowe 39
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU 40
Strona dzielaca 40
1. Rzut parteru 1:100 A-01
2. Razut pietra +1 1:100 A-02
3. Razut pietra +2 1:100 A-03
4. Rzut dachu 1:100 A-04
5. Przekroj A-A 1:100 A-05
6. Przekr6j B-B 1:100 A-06
7. Elewacja-01 1:100 A-07
8. Elewacja-02 1:100 A-08
9. Elewacja-03 1:100 A-09
10. Elewacja-04 1:100 A-10
11. Zadaszone miejsce na rowery 1:50 A-11
12. Zadaszone miejsce gromadzenia odpadow 1:30 A-12
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CZESC FORMALNA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Decyzje o nadaniu uprawnien
oraz zaswiadczenia z izb zawodowych
projektantéw i sprawdzajacych
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,
ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WIATY NA ROWERY,

ZBIORNIK NA WODE P.POZ. | WODE DESZCZOWA, Z INFRASTRUKT. TECHNICZNA
dziatki nr ewid. 88/3, obr. 0004 Cienin Koscielny, jedn. ewid. 302306_2 Stupca

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA projektant sprawdzajacy

dr inz. arch. Agnhieszka Pakulska - projektant
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/34/2007
specjalnos$é: architektoniczna bez ogranicznen

dr inz. arch. Rafat Graczyk - sprawdzajacy
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/16/2006
specjalnos$¢: architektoniczna bez ogranicznen

INSTALACJE SANITARNE projektant sprawdzajacy

mgr inz. Grzegorz Rytter — projektant
upr.nr WKP/0405/PWQOS/17
specjalnosé: sieci i inst. sanitarne bez ograniczen

mgr inz. Maciej Nowak - sprawdzajacy
upr.nr WKP/0402/PWQOS/18
specjalnos$¢: sieci i inst. sanitarne bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektant sprawdzajacy

mgr inz. Pawet Daszkiewicz - projektant
upr.nr OPL/1193/PWBE/15
specjalnosc: sieci i inst. elektryczne bez ograniczen

mgr inz. Stanistaw Osinski - sprawdzajacy
upr.nr WKP/0174/POOE/10
specjalnos¢: sieci i inst. elektryczne bez ograniczen

INST. TELEKOMUNIKACYJNE projektant sprawdzajacy

mgr inz. Dawid Sztapka - projektant
upr.nr WKP/0184/PWQT/12
specjalnos¢: sieci i inst. telekomunikacyjne bez ogranicz.

mgr inz. Przemystaw Iwanski - sprawdzajacy
upr.nr DTT-TU/02234/02/U
specjalnos¢: sieci i inst. telekomunikacyjne bez ogranicz.

KOORDYNATOR, KONSTRUKCJA projektant sprawdzajacy

mgr inz. Przemystaw Wozniak - projektant
i koordynator, upr.nr WKP/0231/PWOK/07
specjalnos$é: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

mgr inz. Lukasz Jaworski - sprawdzajacy
upr.nr WKP/0048/POOK/13
specjalnos$¢: konstrukeyjno-budowlana bez ograniczen

6 pazdziernik 2023 r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-70/2013 Poznar, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach cawodowyeh architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, arl.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozparzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 2 pdn. zin.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ofrzymuje

Pan
Lukasz Jaworski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 czerwca 1982 r. w Trzciance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0048/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzor Budowianego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnci Polskicj izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

i

1

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlanc Pan £.ukasz Jaworski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektdéw budowlanych w specjalnosci objete]j niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.l pki | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do  sporzadzania projektu architektoniczno-budowlancgo
w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzgdzania
projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Ninigjsze uprawnienia nie obejmujg obiektdw i robdt budowlanych wyszerzegdlnionych
w §18,§19,§20,§ 211§ 22 rozporzadsenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skilad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
;1\

Crtonek Komisji  dr inz. Andrzej Barczyﬁski:...;:H;-U-’...;.,,..A, A
{

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan ]\dikurendid.,..‘.,..... / Lo

Otrzymuja:
1. Pan . Lukasz Jaworslkd
64-980 Trzcianka, Siedlisko 120
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7T5-Y36-WTR *

Pan tukasz Jaworski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0294/13

adres zamieszkania m. Siedlisko 120, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY (oznaczony ,,B” na rys. PZT)

1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem opracowania projektowego jest budynek mieszkalny wielorodzinny, {j. obiekt
budowlany zakwalifikowany do kategorii XIII.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie
wolnostojacej, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci 15°, zgodnie z definicjg mpzp (§ 2 ust. 2): ,nalezy przez to rozumie¢ dach o nachyleniu
potaci dachowych do 17°”). Planowany budynek bedzie posiada¢ trzy kondygnacje
nadziemne. Na parterze przewiduje sie umiejscowienie czesci komunikacyjnej, technicznej,
stuzacej obstudze budynku (wozkarnia, pom. wodomierza i pom. gospodarcze) oraz lokali
mieszkalnych. Pigtra powtarzalne +1 i +2 bedg petnity wytgcznie funkcje mieszkalng.

Gtowne wejscie do budynku (do klatki schodowej) zlokalizowano po jego wschodniej stronie.
W przyziemiu — wokdt budynku — projektuje sie naziemne tarasy i ogrody dostepne z lokali
mieszkalnych na parterze. Mieszkania potozone na pietrach bedg posiadaty indywidualne
balkony.

W budynku projektuje sie 11 lokali mieszkalnych jedno- i dwupokojowych w ilosci:

- mieszkania jednopokojowe o pow. od 38,08 m2 do 38,28 w ilosci 3 szt.

- mieszkania dwupokojowe 0 pow. od 45,77 m? do 49,05 m? w ilo$ci 8 szt.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie budynek o prostej bryle, na rzucie zblizonym do kwadratu, z klatkg
schodowg potozong naprzeciw drzwi wejSciowych, z prawej strony bryly. Elewacje
wykonczone zostang w jasnych kolorach tynku z zielonymi akcentami, za wyjatkiem
kondygnacji przyziemia, ktorg planuje sie wyrdzni¢ przez zastosowanie ciemnoszarych ptytek
elewacyjnych lub ciemniejszego tynku strukturalnego. Budynek zostanie przekryty dachem
ptaskim dwuspadowym, na ktorym zaplanowano umieszczenie instalacji paneli
fotowoltaicznych wg odrebnego opracowania.

Gtéwne wejscie do budynku znajdzie si¢ w podcieniu, dzieki czemu przestrzen ta bedzie
chroniona przed bezpoSrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Rdowniez
przeszklony pion klatki schodowej zaplanowano we wnece, z licem cofnigtym w stosunku
do pozostatej czesci elewacii.

Stolarke okienng lokali mieszkalnych planuje sie wykona¢ od poziomu posadzki pomieszczen
— bez parapetow, o podziale szklenia spetniajacym wymogi bezpieczeristwa.

Wyglad zewnetrzny elewacji budynku przedstawiono na rysunkach elewacji nr A-07, A-08, A-
09 A-10.

CIENIN KOSCIELNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 10



KZN-WIELKOPOLSKA

4, CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 264,20 m2
Powierzchnia catkowita cze$ci naziemnych - 804,48 m?
Powierzchnia uzytkowa - 630,44 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 496,17 m2
Kubatura - 2.938,91 md
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
Liczba kondygnacji podziemnych - brak
Liczba lokali mieszkalnych - 11

w tym lokali dla 0séb niepetnosprawnych - 2
Wysoko$¢ budynku - 11,90 m
Dtugos¢ budynku - 16,27 m
Szerokos¢ budynku - 16,80 m
Wysoko$¢ budynku - 11,90 m
Poziom projektowanej posadzki - 0.00 =+98,42 m n.p.m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN BUDYNKU,
W TYM LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POW. UZYTKOWA KONDYG.
NR NR POM. P.U.| LOKAL
LOKALU| POM. NAZWA POMIESZCZENIA m2] | P.U. [m2]
PARTER
0.00.01 |WIATROLAP 13.62
0.00.02 |KOMUNIKACJA 26,55
ADM 0.00.03 |WOZKARNIA 23,15 66,65
0.00.04 |POM. GOSPODARCZE 3,33
Moo] |0:01.01 [KORYTARZ 6.29
b oop. | 0:01.02 [EAZIENKA 472 o
Npps' 0.01.03 |SYPIALNIA 12,08 ’
0.01.04 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 2570
0.02.01 |KORYTARZ 4.91
M0.02 | 0.02.02 |[EAZIENKA 427 oo
2pok. | 0.02.03 |SYPIALNIA 11,50 ’
0.02.04 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 27.02
M0.03 | 0.03.01 |KORYTARZ 4.96
1.00k. | 0.03.02 |[LAZIENKA 578 38,08
NPS [ 0.03.03 |[SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 2734
RAZEM P.U.:| 201,22
W TYM P.U.MIESZKAN:| 134,57
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POW. UZYTKOWA KONDYG.

NR NR POM. P.U.| LOKAL
LOKALU| POM. NAZWA POMIESZCZENIA (m2] | P.U. [m2]
1 PIETRO
ADM | 1.00.01 |KOMUNIKAGJA 34.03]  34.93
1.01.01 |KORYTARZ 4.77
M1.01 [ 1.01.02 [EAZIENKA 417
2.pok. [ 1.01.03 |SYPIALNIA 170 *
1.01.04 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25.13
1.02.01 |KORYTARZ 6.10
M1.02 [ 1.02.02 [EAZIENKA T
2.pok. [ 1.02.03 |SYPIALNIA 1239
1.02.04 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,74
1.03.01 |KORYTARZ 4,91
M1.03 [ 1.03.02 [EAZIENKA 427 oo
2.pok. [ 1.03.03 |SYPIALNIA 1150 "
1.03.04 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 27.02
1104 [ 10401 [KORYTARZ 4.83
ook [1:04.02 EAZIENKA 532 3828
1.04.03 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 28,13
RAZEM P.U.:| 21573
W TYM P.UMIESZKAN:|  180.80

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POW. UZYTKOWA KONDYG.

NR NR POM. P.U.| LOKAL
LOKALU| POM. NAZW A POMIESZCZENIA m2] | P.U. [m2]
2 PIETRO
ADM | 2.00.01 |KOMUNIKACJA 32.69] 32,69
2.01.01 |KORYTARZ 4,77
M2.01 [ 2.01.02 |FAZIENKA 417 e
2.pok. [ 2.01.03 |SYPIALNIA 11,70, **
2.01.04 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 2513
2.02.01 |KORYTARZ 6,10
M2.02 [ 2.02.02 |EAZIENKA T
2.pok. [ 2.02.03 |SYPIALNIA 12.39] 4°
2.02.04 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,74
2.03.01 |KORYTARZ 4,91
M2.03 [ 2.03.02 |EAZIENKA 427 oo
2.pok. | 2.03.03 |SYPIALNIA 11,50, 47
2.03.04 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 27,02
1204 | 20401 [KORYTARZ 4,83
ook [2:00.02 [EAZIENKA 532| 3828
2.04.03 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 28,13
RAZEM P.U.:| 213,49
W TYM P.UMIESZKAN: 180,80
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ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWYCH BUDYNKU
NR NR P.U.ADM | P.U.M.
LOKALU| POM. RODZAJE LOKALI [m2] [m2]
PARTER 1xM1, 2xM2, ADM 66,65 134,57
1 PIETRO 1xM1, 3xM2, ADM 34,93 180,80
2 PIETRO 1xM1, 3xVi2, ADM 32,69 180,80
P.U. LOKALI RAZEM:| 134,27 496,17
P.U. BUDYNKU RAZEM: 630,44
BILANS MIESZKAN BUDYNKU
RODZAJ, OPIS ILOSC |POW.[m2]
F ACZNA LICZBA MIESZKAN 11 496,17
MIESZKANIA 1-POKOJOWE 3 114,64
MIESZKANIA 2-POKOJOWE 8 381,53
UDZIAL. % MIESZKAN 1-POKOJOWYCH 23,10%
UDZIAL. % MIESZKAN 2-POKOJOWYCH 76,90%
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
RODZAJ, OPIS WARTOSC
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 264,20 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU 804,48 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 630,44 m2
w tym POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN 496,17 m2
KUBATURA BRUTTO 2938,91 m3

6. ZASADNICZE ELEMENTY MATERIALOWE BUDYNKU Z OBLICZENIEM WSP. U ORAZ
AKUSTYKI

a. Sciany fundamentowe / fundamenty
Projektuje sie posadowienie budynku na plycie fundamentowej zelbetowej na
podbudowie z gruntu stabilizowanego, zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
W budynku nie wystepuja podziemne $ciany fundamentowe. Na ptycie fundamentowej
podparte sg Sciany nosne, ktore projektuje sie jako prefabrykowane, zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej.
W posadowieniu obiektu nalezy uwzgledni¢ zalecenia opinii geotechniczne;.

Pg1 warstwa wykoriczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju 2cm

p°me“" jastrych zbrojony siatka stalowa lub z tworzywa sztucznego, zatarty na 5cm
gladko, w pom. mokrych dodatkowo folia w plynie

|\>Jv7(0n§2}3)] przekiadka technologiczna z folii
termoizolacja - plyty ze styropianu podiogowego EPS100 A=0,036 15¢cm
hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warst. folii)
plyta fundamentowa Zelbetowa - zgodnie z proj. konstrukcji 30cm
przekiadka technologiczna z folii PE
chudy beton lub grunt stabilizowany mechanicznie do min. -0,82 30 cm
podsypka piaskowa do warstw rodzimych no$nych / grunt rodzimy nosny
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b. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne prefabrykowane wykonane zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej w grubosciach warstwy noénej 15-20 cm. Wykorczenie zewnetrzne Scian
tynkowane metodq lekka-mokrg lub z oktadzing z ptytek elewacyjnych. Termoizolacja
$cian ze styropianu lub wetny mineralnej, w czesci podziemnej izolacja odporna na
dziatanie wilgoci. Sciany w czeéci podziemnej oraz do wysokosci 30 cm ponad
poziomem gruntu zabezpieczone izolacjg przeciwwodng. Wykonczenie wewnetrzne
$cian wg standardu Inwestora.

Sz1 plytki elewacyjne klinkierowe elastyczne w kolorze ciemnoszarym np. Kreta Elastolith 1em
Sciana | montaz na kleju
e|e‘;,acyj::’ ! termoizolagcja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 ¢cm
;,7(?;‘1_3'8] $ciana konstrukeyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1¢m
Sz2 plytki elewacyjne klinkierowe elastyczne w kolorze ciemnoszarym np. Kreta Elastolith 1cm
Solana montaz na kleju
W&g ’ termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20cm
n';’v?(o';\l_s'z)] $ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 20cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sz3 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacji 1cm
Sciana termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 cm
WL::(:;:T $ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 15¢cm
iKY | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sz4 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewagiji 1¢m
fciana | tarmoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 cm
'Vl';':g‘;‘;‘ $ciana konstrukeyjna prefabrykowana keramzytohetonowa LC20/22 20 cm
Wi@e-Ky | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1¢cm
Sf1 tynk mozaikowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewaciji 1cm
$clana cokolowa| montaz na kleju,
UWAGAI Okladzina tynku mozaikowego powyzej poziomu gruntu,
u=0,184 | W cz¢$ci zagiebionej w gruncie ostona z folii kubetkowe;j.
MK | termoizolacja - styrodur XPS A=0,035 18 cm
hydroizolacja lekka z masy polimerowo-bitumicznej,
zachowag ciggtos¢ z izelacjg pozioma plyty fundamentowej
$ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15/20cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

c. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne prefabrykowane w grubosciach 10, 15 oraz 20 cm - zgodnie
z projektem branzy konstrukcyjnej, wykonczone wg standardu Inwestora.
Scianki instalacyjne lekkie — szkieletowe z pokryciem z piyt g-k. Obudowy pionéw
kanalizacyjnych z ptyt g-k na ruszcie systemowym.
Sciany oddzielajace lokale mieszkalne od klatki schodowej, korytarzy oraz czesci
technicznej budynku dodatkowo izolowane termicznie i akustycznie.
Sciana szybu windowego oddylatowana od konstrukcji budynku.
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d.

Swi tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. techn. cem.-wapienny) 1cm
H:“‘(’rg:h";z‘gwa piyty z twardej welny mineralnej akustycznej A=0,040 klejone do podioza 4cm
U=0,78 Sciana prefabrykowana C30/37 20cm
R("$(1)=|§|33ga tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sw2 podwéjna okladzina z plyt g-k na podkonstrukeji, malowana farbg emulsyjna 2,5cm
wef::;:zna plyty z twardej welny mineralnej akustycznej A=0,040 klejone do podioza Scm
U=m2730 $ciana prefabrykowana C30/37 20 cm
Ra=59dB | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sw3 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
muimikvima $ciana prefabrykowana C 30/37 20 cm
R('QTSOS%B tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
_Sw4 izolacja termiczna i akustyczna z welny mineralnej A=0,040 4cm
sc;:?:c\rr‘/te)w. $ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15 ¢cm
”;g;l‘;ﬁ',g‘) tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
SwhH tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
wei?.l::;na &ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15¢cm
tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Swb tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
é‘ﬂ:i';?omw' $ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 10 cm
R'a=39dB | tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sw7 tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
s&ﬁgzwﬂ“ $ciana prefabrykowana C30/37 20 cm
R_::g.gsg B szczelina dylatacyjna wypehiona plytami z welny mineralnej 4com
(R)EI 30 §ciana szybu windowego - zelbetowa - wg projektu branzy konstrukcyjnej 15cm

Uwaga!
- w Scianach wykonywanych z ptyt gipsowo-kartonowych na
w pomieszczeniach mokrych stosowac pfyty GKBI,

ruszcie  Stalowym

— wprzypadku $cian z pojedynczym poszyciem powyzej 4 m stosowac poszycie podwajne,

—  wszystkie Sciany NRO.

Stropy i sufity

W budynku przewiduje sie montaz stropdw Zzelbetowych — z piyt typu filigran, w

rozpietosciach i gruboSci okreslonej w projekcie branzy konstrukcyjne;.

Na warstwy podiogowe sklada¢ sie bedzie izolacja termiczna, akustyczna, wylewka
cementowa oraz posadzka. Wykorczenie posadzek w pomieszczeniach wg standardu

Inwestora.

W czesci lokali mieszkalnych oraz na ogoinodostepnych korytarzach planuje sie montaz

sufitbw podwieszanych z plyt g-k, na systemowym ruszcie.

St1 warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju

2cm

mokrych dodatkowo folia w plynie
R, =59 dB

konzgtg)gacji jastrych zbrojony siatkq stalowa lub z tworzywa sztucznego, zatarty na gtadko, w pom. 5cm

REI 30 przekiadka technologiczna z folii PE

termoizolacja oraz izolacja akustyczna - styropian aku EPS-T 3cm
styropian EPS 100 A=0,040 7cm
strop Zzelbetowy - zgodnie z proj. konstrukcji 26,5 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
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e. Podtogii posadzki
Projektuje sie izolowang termicznie podtoge na gruncie z wykonczeniem z plytek
granitogresowych oraz paneli podtogowych — zgodnie ze standardem Inwestora.
Podtoga zostanie posadowiona na ptycie Zzelbetowej na podktadzie z gruntu
stabilizowanego do gtebokosci przemarzania z izolacjg termiczng tych warstw.
Posadzki stropéw miedzykondygnacyjnych zostang zaizolowane termicznie oraz
akustycznie do parametrow okreslonych w polskich normach.

Pg1 warstwa wykoriczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju 2¢cm

P°g‘i,‘u°ng§:° jastrych zbrojony siatka stalowa lub z tworzywa sztucznego, zatarty na 5cm
gtadko, w pom. mokrych dodatkoweo folia w plynie

U=0,222 - -
wim-K)] | przekladka technologiczna z folii

termoizolacja - plyty ze styropianu podtogowego EPS100 A=0,036 15 cm

hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warst. folii)
plyta fundamentowa Zelbetowa - zgodnie z proj. konstrukeji 30cm
przekiadka technologiczna z folii PE

chudy beton lub grunt stabilizowany mechanicznie do min. -0,82 30cm

podsypka piaskowa do warstw rodzimych nosnych / grunt rodzimy no$ny

f. Dachy
Dach budynku zaprojektowano jako ptaski dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 15°,

kryty blachg na rabek, dachowka lub elementami dachéwko podobnymi w kolorze
ciemnoszarym. Warstwe termoizolacji stanowi ocieplenie z wetny mineralnej utozone;
bezposrednio na stropie betonowym najwyzszej kondygnacii.

Przestrzen poddasza nieuzytkowego planuje sie przeznaczy¢ na prowadzenie
elementdw technologicznych urzadzen i instalacyjnych budynku. Poddasze
zaprojektowano jako wentylowane nieogrzewane.

St2 pomost drewniany technologiczny na podkonstrukeji drewnianej

strop umozliwiajacy doj$cie serwisowe do instalacji i urzadzen na poddaszu
kondygnacji
?yg ) termoizolacja z welny mineralnej A=0,037 ukfadanej na stropie w drugiej 15 cm
[thjlzr?’-; ﬁ)] warstwie prostopadle do pierwszej warstwy
termoizolacja z welny mineralnej A=0,037 uktadanej na stropie w pierwszej 15 cm
warstwie
strop Zelbetowy - zgodnie z proj. konstrukcji 26,5cm
tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Da1 blacha na rabek kobr ciemnoszary
dachsko$ny | oty drewniane 30x50 mm 3cm
poddasze | kontriaty drewniane 30x60 mm 3cm
nieogrzewane

membrana dachowa paroprzepuszczalna

krokwie drewniane 25¢cm

g. Stupy, belki, podciagi, hadproza, wierice, balkony
Wystepujace w budynku elementy usztywniajace, belki, nadproza, wierice projektuje sie
jako zelbetowe prefabrykowane lub wykonywane na budowie.
Balkony zaprojektowano jako wspornikowe na tacznikach systemowych typu iso-korb.
Balustrady balkondw planuje sie wykonac jako szklone bezpieczne.
Szczegotowe rozwigzania przedstawione zostang w projekcie technicznym.
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h.

Izolacje
1) lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

— hydroizolacja dachu — uktad warstw pokrycia dachu oraz membrany dachowej,
montowanej w przestrzeni konstrukcji dachu;
— posadzka na gruncie- 2x folia PE zbrojona gr. 0,5 mm uktadana na zaktad;

— izolacja przeciwwodna ptyty fundamentowej — projektuje sie pokrycie w dwdch
warstwach wzmocniong folig PE lub membrang EPDM, beton wodoszczelny.

2) lzolacje termiczne i akustyczne

— Sciany cokotu: wodoodporne ptyty izolacyjne ze styroduru XPS o lambda < 0,035
W/mK (grubos¢ 18 cm);

— sciany zewnetrzne: styropian fasadowy EPS o A < 0,036 W/mK (grubo$¢ 20 cm);

— dach: termoizolacja z wetny mineralnej o wspétczynniku A < 0,036 W/mK,
uktadana na stropie betonowych, 1. warstwa 15 cm i 2. Warstwa pod katem
prostym 15 cm;

— izolacja posadzek: izolacja akustyczna ze styropianu EPS-T o grubosci 3 ¢cm
oraz termoizolacja ze styropianu posadzkowego EPS 100 A < 0,040 W/mK
0 grubo$ci 7 cm;

— paroizolacja: warstwa paroizolacyjna wykonana z folii PE uktadanej na zaktad.

Stolarka okienna

W budynku projektuje sie wszystkie okna o jednakowej wysoko$ci — 230 cm od poziomu
wykonczonej posadzki. Okna jedno- oraz dwuskrzydtowe w wariancie o petnym
wymiarze skrzydet oraz z podziatem poziomym na wysokosci bezpiecznej 110 cm.
Wykonczenie profili okiennych w kolorze ciemnoszarym RAL 7016.

Dolne kwatery okien ponizej wysokosci 110 c¢cm ponad posadzkg nalezy wykonaé
ze szkleniem o podwyzszonych parametrach wytrzymatoSciowych, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

Dla stolarki przyjeto sredni wspoétczynnik U < 0,9 W/m?K (dla catego okna).

Szklenie: szyby zespolone, szkto bezpieczne, bezbarwne, termoizolacyjne,
nierefleksyjne, o wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/mK.

Zestawienie stolarki okiennej zawarte zostanie w opracowaniu projektu technicznego.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz drzwi z wiatrofapu do klatki schodowej — z profili
aluminiowych, przeszklone szybg zespolong, bezpieczng, laminowana. Profile drzwiowe
w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Przyjmuje sie wsp. przenikania ciepta dla catych
drzwi U < 1,3 W/mK.

Drzwi wewnetrzne ptytowe laminowane lub lakierowane, petne, w kolorze biatym lub
ciemnoszarym.

Drzwi do lokali mieszkalnych antywtamaniowe, okucia zapobiegajace wywazeniu.
Szczegotowe dane stolarki drzwiowej nalezy ustalic z wykonawcg oraz Inwestorem
na etapie zamdwienia.

Zestawienie stolarki drzwiowe] zostanie zawarte w opracowaniu projektu technicznego.
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k.

Elewacje

- wykonczenie tynkiem: wykonczenie elewacji w systemie ETICS, tynkiem silikonowym

barwionym w masie w kolorach wg rysunkow elewacjj;
na elewacjach planuje sie wykonanie boniowania w uktadzie pokazanym w cze$ci
graficznej projektu.

— obrobki blacharskie: wykona¢ z blachy powlekanej lub systemowe, zgodnie

z rysunkami elewaciji, w kolorze RAL 7016.

Wytaz dachowy
Dostep na dach budynku projektuje sie dwoma wytazami umieszczonymi w potaciach

dachu. Dostep do poddasza przez wytaz w klatce schodowej na ostatniej kondygnacii.

Wykonnczenie wewnetrzne

— wykonczenie $cian i sufitdw wnetrza:

Sciany wewnetrzne prefabrykowane nalezy wykona¢ w standardzie
do malowania — dopuszcza sie uzupetnienie ubytkdw Scian oraz ewentualne,
miejscowe wykonczenie gtadzig cienkowarstwowa;

w przypadku konieczno$ci wykonania tynkow — stosowacé tynki gipsowe,
maszynowe;

malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi na zagruntowanym podtozu
w kolorystyce wg wytycznych Inwestora;

przed$cianki instalacyjne oraz obudowy pionéw kanalizacyjnych wykonaé
w systemie lekkiej zabudowy z pokryciem z plyt g-k; taczenia plyt
szpachlowane, ptyty malowane farbg emulsyjng lub wykoriczone oktadzing
z ptytek ceramicznych;

wykonczenie $cian fazienek: w czesciach mokrych glazura w kolorze biatym
przy umywalce, toalecie oraz w prysznicu do wys. min. 210 cm, uktadana
na kleju; Sciany pozostate malowane farbg wodoodporng;

wykonczenie Scian kuchni: na szeroko$ci blatu kuchennego $ciany kuchni
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju na wysokosci 80 - 140 cm;
wykonczenie sufitbw na podkonstrukcji: sufity z ptyt g-k na podkonstrukcji
systemowej, wykonczenie w kolorze biatym zgodnie ze standardem
inwestora;

— wykonczenie stropdw:

stropy tynkowane tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym, wykonczenie
malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym;
- wykonczenie podtog:

posadzke strefy wejsciowej, pomieszczer pomocniczych oraz komunikacii
wykona¢ z plytek granitogresowych o powierzchni klasy R9, z fugg gr. 2-3
mm, uktadanych na kleju;

w fazienkach lokali mieszkalnych posadzki wykona¢ z ptytek gresowych lub
ceramicznych, klejonych do podtoza; pozostate pomieszczenia mieszkan
wykonczone panelami podtogowymi na systemowych podktadach;

szczegdly kolorystyki posadzek wustalic z Inwestorem na etapie
wykonawstwa;

— wycieraczki:
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projektuje sie zewnetrzng wycieraczke w formie kraty stalowej przed gtéwnym
wejsciem do budynku, niecka wycieraczki z odprowadzeniem wod opadowych;

n. zatozenia dzwigowe

W budynku projektuje sie jeden szyb dzwigowy jednostronny z 3 przystankami
(obstugujacy wszystkie kondygnacje budynku). Szyb wykonany jako monolityczny,
zelbetowy, o $ciankach gr. 15 cm, wylewany w deskowaniach systemowych. Szyb
zaprojektowano w gabarytach pod montaz kabiny windowej osobowej typu Kone
MonoSpace — wym. kabiny 110 x 210 cm, udzwig 1000 kg, 13 oséb lub innej o
rownowaznych parametrach. Dzwig wyposazony powinien byC w przeciwwage i
chwytacze kabinowe. Szacht windy zostanie wentylowany grawitacyjnie za pomocg
systemowe] wywiewki umieszczonej w ptycie nadszybia.

Naped windy elektryczny, bezreduktorowy, o niskim poziomie generowanego hatasu
podczas pracy. Kabina dzwigu wyposazona w lustro, porecz przy panelu oraz Scianie
tylnej, system gloSnoméwiacy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany budynek bedzie w catosci dostepny dla osob z niepetnosprawno$ciami
ruchowymi. Dostep do wnetrza z poziomu terenu zostanie zapewniony przez wejscie gtéwne,
w ktorym wysokoSC progow nie bedzie przekraczata 2 cm. Na kazdg kondygnacje
zapewniony zostanie dostep dzwigiem osobowym. Dodatkowo, dwa mieszkania
w kondygnacji parteru zostang przystosowane do potrzeb oséb poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich. W tych lokalach zapewniona zostanie przestrzeri manewrowa o szer.
150 cm, zwiekszone zostang szerokosci otworow drzwiowych i przej$¢, a w fazienkach
pojawig sie niezbedne urzadzenia i akcesoria, utatwiajgce korzystanie z nich osobom
0 ograniczonych mozliwo$ciach ruchowych.

Projektowane szeroko$ci wszystkich ciggéw komunikacyjnych w budynku wynoszg min.
120 cm, a drzwi wewnetrzne w przestrzeniach wspdlnych posiadajg skrzydta o szerokosci
min. 90 cm.

Przed budynkiem zaprojektowano stanowisko postojowe dostosowane do obstugi 0séb
niepetnosprawnych. Miejsce to ma szeroko$¢ 360 cm oraz dtugo$¢ 500 cm.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw i wod
opadowych
Zapotrzebowanie na wode bytowa dla obiektu budowlanego: Qqsr = 4,6 m3/dobe, Qdmax =
6,93 m3/h.
Woda w jakoSci wymaganej do celéw bytowych dostarczana bedzie z przytacza
wodociggowego.
Scieki bytowe pochodzace z gospodarstw domowych w ilosci Qusr = 4,6 m/dobe.
Scieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.
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Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo w tereny zielone przedmiotowej
dziatki budowlanej, dodatkowo gromadzone w urzadzeniu: zbiorniku z pompg
podtaczonego do rury spustowej z dachu budynku dla celéw podlewania terenow
zielonych. Wody opadowe zostang zebrane z powierzchni  utwardzonej
nieprzekraczajacej 0,2 ha, wody opadowe z terendow po kitoérych poruszajg sie
samochody nie przekraczajg 0,1 ha w zwigzku z tym nie wymagajg urzadzen
podczyszczajacych.

Wody zostang wykorzystane na cele wiasne inwestora na terenie nieruchomosci.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych ani ptynnych.

.....

Na terenie inwestycji zostang wytworzone i czasowo gromadzone odpady komunalne
pochodzace z gospodarstw domowych. Rodzaje odpadow:

- papier i tektura;

- tworzywa sztuczne;

- szkto bezbarwne i kolorowe;

- tworzywa sztuczne i metale;

- odpady tekstylne;

- odpady spozywcze;

- odpady biodegradowalne;

- odpady zmieszane.

Szacunkowa taczna ilo$¢ odpaddw nie bedzie przekraczaé 7,5 md/tydzien.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie¢ wytwarzania oraz gromadzenia odpadow
niebezpiecznych.

Dla inwestycji planuje sie selektywng zbiérke odpadow oraz odbidr i wywoz przez
przedsiebiorstwo komunalne, dziatajace na terenie gminy.

Parametry akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zakfocen:

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojace;j,
z planowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania, nie powoduje
emisji szczegolnych hataséw, drgan, wibracji wymagajacych stosowania dodatkowych
zabezpieczen oraz $rodkéw zaradczych.

Budynek nie emituje promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne:

W celu realizacji inwestycji na terenie bedzie konieczne usuniecie cze$ci dzikich
zakrzewien.

Projektowany  obiekt budowlany nie wprowadza zakiocen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni gleby oraz wod. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie wymaganego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
udziatu terenu biologicznie czynnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem, projektowana inwestycja nie zostata zaliczona do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego. W zwigzku z powyzszym nie wymaga
sie opracowania oceny wptywu na srodowisko.
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9.

10.

OPIS WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wszelkie rozwigzania budowlane w budynku zaprojektowano w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

Wentylacja pomieszczen w budynku odbywa¢ sie bedzie poprzez projektowany system
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, z wyrzutniami dachowymi. Nawiew $wiezego
powietrza zapewniono poprzez czerpnie zlokalizowane na poddaszu w Scianach
szczytowych.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bedg wyposazone w instalacje
grzewcze zapewniajace odpowiedni komfort ciepiny.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, __ANALIZA TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W analizie Srodowiskowo-ekonomicznej porownano dwa warianty zrodta systemu ogrzewania
i wentylacji oraz systemu przygotowania cieptej wody: projektowany i alternatywny.

System projektowany — pompa ciepta

Projektowanym zrédiem ciepta dla systemu ogrzewania i wentylacji jest powietrzna pompa
ciepta z rekuperacjg oraz kable grzewcze. Pompa ciepta zapewnia kompleksowg obstuge
lokali mieszkalnych: wentylacje z odzyskiem ciepta, chtodzenie i ogrzewanie powietrza oraz
produkcje ciepte] wody uzytkowe;.

Ogrzewanie pomieszczen odbywa sie¢ przez rekuperacje aktywna/aktywny odzysk ciepta,
ktory wystepuje przy przeptywie powietrza przez wymiennik przeciwpradowy, gdzie nastepuje
wymiana energii wspomagana pompg ciepta. Ciepto wymieniane jest pomiedzy powietrzem
wywiewanym z pomieszczen, a powietrzem zewnetrznym, ktére po podgrzaniu bedzie
dostarczone do wewnatrz.

Dodatkowe zastosowanie kabli grzewczych wraz z systemem pompy ciepta zapewnia peten
komfort termiczny. Kable grzewcze wytwarzajq ciepto w wyniku powstatego oporu
elektrycznego w przewodzie grzejnym.

Natomiast produkcja cieptej wody nastepuje, kiedy rekuperacja aktywna/aktywny odzysk
ciepta, wspomagany przez pompe ciepta, dostarcza energie do podgrzania wody do
wezownicy zasobnika. System bedzie dodatkowo wspomagany energigq stoneczng -
panelami fotowoltaicznymi.

System alternatywny - gaz

Alternatywnym zrodtem systemu ogrzewania jest ogrzewanie gazowe — piec gazowy
kondensacyjny, natomiast do przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano dodatkowy
zasobnik c.w.u. oraz panele fotowoltaiczne.

Reasumujac, w obu wariantach energia elektryczna zostanie wykorzystana na rézne sposoby
wytworzenia ciepta — w systemie projektowanym na ogrzewanie powietrzne, natomiast
w wariancie alternatywnym — wodne.
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Obliczenia poréwnawcze:

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZAOPATRZENIA W ENERGIE I
CIEPLOANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 708,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI oHL [W] 26217
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 24971
@A;\(‘)TTYREAECB;(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eel,pom,HV  [kWh/rok] 246
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oCL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA  Eel,pom,C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [W]

UZA;?I%;OWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY QW,nd [KWh/rok] 14373
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY  Eel,pom,W  [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] L [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA  Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
energia elektryczna, energia stoneczna, spalanie gazu ciektego

DOSTEPNE WARIANTY PRZY£ACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

sie¢ energetyczna

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

KOSZT CALKOWITY

200 000+

100 000

000 000~

900 000+

800 000~

700 000~

600 000~

500 000~

400 000~

300 000~

200 000~

100 000~
0- T
Pompa ciepta

Gaz
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NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Gaz

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z1] 969356, 733764
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 202290
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 1926

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Gaz", jednak ze wzgledu
na korzystniejsze obliczenia charakterystyKi energétycznej budynku, do dalszych prac
przyjeto jako obowigzujgce rozwigzani ze zrodtem ciepta

OBJASNIENIA

pu pompa ciepta.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty
usuniecia. Od powyzszych kosztow odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zostaé
pominiete koszty, ktdre sa takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w rdznych latach obliczana jest ich

warto$¢ biezaca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Laczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o

warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztdw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja przyrost
kosztow inwestycyinych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyinych przez roczne

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,502 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyly Kt,sadza Kt,BaP
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII [ug/m3]
eS02 eNO2 eCo eC02 epyly esadza eBaP
20 40 1 1 40, 8 0,001
100
10—
1- T v = L
AEr %Er
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100 000=
10 000+ i
1000+
100=
10=
| I
0,1- T T T T T T T T T T T T T i T T T T T
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU I Pompa ciepta Gaz
EMISIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 72,02 37,83
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE)  AEr [kg/rok] 0,0 34,2
R o, KCAEMISI opEr  [%/rok] 0,0 47,5
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 18319,7 11086,3
E(E)I;UKCJA EMISI CALKOWITE)  AECO  [kg/rok] 0,0 72334
R oA REDUKCIA EMISI 0% ECO2  [%/rok] 0,0 39,5
EMISIA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,6 1,6
REDUKCIA EMISJI CALKOWITE) CO AECO [kg/rok] 0,0 -1,1
AWy o " CAEMIL oECO  [%/rok] 0,0 -187,3
EMISIA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 48,7 0,8
gglgUKCJA EMISI CALKOWITE)  AEGOp  [kg/rok] 0,0 47,9
e OWII A SEPUKCIAEMISIL 0pES02  [%/rok] 0,0 98,3
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 23,0 8,5
E(E)EUKCJA EMISI CALKOWITE)  AENOD  [kg/rok] 0,0 14,5
R OWI NP UK EMISIL 0pENO2  [%/rok] 0,0 62,9
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 0,8 0,0
sﬁgxcm EMISI CALKOWITE)  AEpvuly  [kg/rok] 0,0 0,8
OO R O ST 6pyly (%o 00 %4
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
gig%CJA EMISI CALKOWITE)  AFcadza  [kg/rok] 0,00 0,00
R oA REDIKCREMISIT o Esadza  [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISII CALKOWITE] BaP AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT o/ ERap  [94/rok] 0,0 0,0

CArKOWITE) BaP

Whioski:

Wariant ,Gaz” charakteryzuje sie mniejszg emisjg réwnowazng, jednak ze wzgledu

na mniejsze zapotrzebowanie na energie pierwotng do dalszych prac projektowych przyjeto

rozwigzania z pompa ciepfa.
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1.

12.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Ze wzgledu na zastosowanie do ogrzewania czesci komunikacyjnej grzejnikow
elektrycznych, ich sprawnos¢ regulacii jest stata i nie ma mozliwosci okre$lenia technicznych
oraz ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen do regulacji temperatury. Jesli
natomiast chodzi o pompe ciepta powietrze/powietrze oraz kable grzejne, zastosowane
w czesci mieszkalnej, pompa oraz kazda sekcja kabli musi posiadac regulator, ktéry steruje
temperaturg dla poszczegdinego pomieszczenia.

Sprawnosc energetyczna instalacji ogrzewania i wentylacji
Regulacja Regulacja centralna
Sprawnosci czastkowe: centralna
i miejscowa
Sprawnos¢ wytwarzania nosnika ciepta 2,7 2,7
Sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta 0,89 0,75
Sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta 1,0 1,0
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawnos¢ catkowita: 2,40 2,02
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa 19,5 235
[kWh/m2*rok]
Koszty eksploatacyjne [z1] 30064 30076

WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Uwaga: Budynek o projektowanych parametrach, zaklasyfikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV - niski ,N”, nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzgodniono rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, lokalizacje
podziemnego, szczelnego zbiornika wody do celéw ppoz oraz stanowiska czerpania
wody do celow zewnetrznego gaszenia pozaru.

a) DANE OGOLNE OBIEKTU | PODSTAWA PRAWNA WARUNKOW OCHRONY PPOZ

Projektowany budynek — mieszkalny, wielorodzinny, czterokondygnacyjny, kryty dachem
ptaskim (15st), bez podpiwniczenia, o powierzchni zabudowy wynoszacej 264,20m2,
powierzchni wewnetrznej wynoszacej 727,83m2, o wymiarach (szer. x gt.): 16,80m x 16,27m.
Wysoko$¢ do kalenicy dachu budynku wynosi +11,90 m od przyjetego poziomu 0.00.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U.10.109.719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz.U.09.124.1030).

b) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJA
O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIAt OW | SUBSTANCJI PALNYCH

Projektowany budynek mieszkalny charakteryzuje sie zagrozeniem pozarowym z uwagi
na jego funkcie i sposéb uzytkowania - budynek mieszkalny wielorodzinny z
pomieszczeniami technicznymi. W budynku wystepowaé bedg materialy palne stanowigce
jego wyposazenie oraz wystroj wnetrz. Powyzszy zakres obejmuje takie materiaty jak: papier,
tworzywo sztuczne, drewno i drewnopochodne, pianka poliuretanowa, tkaniny.

c) KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE
| SPOSOB UZYTKOWANIA

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowano
do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV.

Wymagana odporno$¢ pozarowa dla ZL IV - klasa D (budynek w kategorii ,niski” N)

W budynku, w ramach funkcjonowania strefy ZL IV wydzielone zostang pomieszczenia
techniczne.

W budynku, na kondygnacji parteru, przewiduje sie liczbe oséb do 13, na kondygnacjach
pieter +1, +2, przewiduje sie przebywanie po maksymalnie 18 osoby.
Lacznie w budynku przewiduje sie przebywanie maksymalnie 49 oséb.

Klasyfikacja ze wzgledu na wysoko$¢:

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny o trzech kondygnacjach nadziemnych, o
wysokosci kalenicy dachu wynoszacej +11,90 m od przyjetego poziomu 0.00 zaliczono do
grupy budynkéw niskich N.

d) PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

PROJEKTOWANY BUDYNEK:

- powierzchnia zabudowy 264,20 m2

- powierzchnia uzytkowa 630,44 m2

- powierzchnia wewnetrzna 727,83 m2

- wysoko$¢ budynku w kalenicy +11,90 m pow. poziomu 0.00
- liczba kondygnaciji 3 kondygnacje nadziemne

- kubatura brutto 2938,91 m3

- wymiary (szer. x gt.) 16,80 m x 16,27 m
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e) LOKALIZACJA
Dziatka przeznaczona pod zabudowe znajduje sie w m. Cienin Koscielny, gm. Stupca, pow.
stupecki. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej po stronie potudniowe.

Odlegto$¢ minimalna migdzy zewnetrznymi Scianami projektowanego budynku i Scianami
zewnetrznymi innych budynkéw wynosi:

— od strony elewacji potnocne;j brak zabudowan
— od strony elewacji wschodniej — bud. mieszkalny 13,06 m
— od strony elewacji zachodnie; brak zabudowan
— od strony elewacji potudniowej — dziatka drogowa brak zabudowan

Odlegto$¢ minimalna miedzy zewnetrznymi Scianami projektowanego budynku i granicami
dziatki budowlanej wynosi:

— od strony elewacji potnocnej do granicy dziatki 9,50m
— od strony elewacji wschodniej do granicy dziatki 10,03 m
— od strony elewacji zachodniej do granicy dziatki 7,20 m
— od strony elewacji potudniowej do granicy dziatki (dziatka drogowa) 38,71 m

f) PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek w cato$ci zaliczono do jednej strefy pozarowej w kategorii ZL 1V:
nr strefa - powierzchnia dop. powierzchnia strefy
1. strefa ZL IV - 727,83 m2 8 000,0 m2

Ponadto w budynku bedgq wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego
pomieszczenia techniczne stuzgce obstudze technicznej budynku.

- Sciany pomieszczen technicznych — (R)EI 60 (R-dla scian no$nych)

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych — EI 30

g) PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkéw klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

h) KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Elementy budowlane w budynkach klasy ,D” odpornoSci pozarowej zaprojektowano z
materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacej minimalnej klasie odpornosci
ogniowe;:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci _ . — — -
pozarowej Gtowna Konstrukcja | Strop ! Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna 1
»D” R30 - REI 30 El 30 - -
Klasa odpornosci ogniowej spocznikow i biegdw schodowych: R30

Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych pomiedzy lokalami mieszkalnymi:  (R)EI30
Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych - obudowa drog ewakuacyjnych:  (R)EI30

Projektowane elementy budowlane spetniajg powyzsze wymogi.

Odpowiednia klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw oznaczona zostata
na rys. architektonicznych zatgczonych do niniejszego projektu.

Zaprojektowane w budynku drzwi przeciwpozarowe spetnia¢ bedg kryteria szczelnosci
( E ) i izolacyjnosci ogniowej ( | ) oraz posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci ITB. Drzwi, co do ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa wyposazone
zostang w samozamykacze.

Wszystkie elementy budowlane (w tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie $cian
zewnetrznych zaprojektowano z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia NRO.

i) OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM ORAZ INFORMACJA O WYSTEPOWANIU
MATERIAt OW WYBUCHOWYCH

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw
technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie
przewiduje sie rdwniez magazynowania tego typu materiatéw. W zwigzku z powyzszym nie
zachodzi potrzeba dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

j) INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI, OSWIETLENIE
AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Zasady ogoine
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w

bezpieczne miejsce bezposrednio na zewnatrz lub przez pomieszczenia i drogami
komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Przejscia ewakuacyjne

Diugo$¢ ,przejécia ewakuacyjnego” od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywaé
cztowiek do wyjécia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku nie przekracza: 40 m w
strefach ZL (przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia).
Dlugo$¢ przejs¢ w pomieszczeniach - zgodna z wymogami. Szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano uwzgledniajac zasade
przyjecia 0,6 m/100 oséb, lecz nie mnigj niz 0,9 m, a w przypadku przejScia stuzacego do
ewakuacji do 3 0sob — nie mniej niz 0,8 m.
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Dojscia ewakuacyjne

Dla strefy ZLIV dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60 m — przy jednym doj$ciu na
drogach poziomych i pionowych, oraz nie przekracza 20m w obszarach poziomych drog
ewakuacyjnych w komunikacji’korytarzach (bez obszaru klatek schodowych). Dtugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych zgodna z wymogami.

Wyj$cia ewakuacyjne

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz skrzydta zasadniczego
w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi min. 0,9 m w $wietle. Drzwi ewakuacyjne prowadzace
na zewnatrz budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drogi ewakuacyjne

Szerokosci drog ewakuacyjnych w projektowanym budynku wynoszg min. 140 cm.
Wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest nizsza niz 2,20 m

Szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych — zgodna z wymogami

Wszystkie drzwi rozwierane — zgodne z wymogami

Oswietlenie awaryjne

Obiekt jest wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1 godzine
od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie to zatgcza sie samoczynnie w ciggu 2s.
Natezenie o$wietlenia co najmniej 0,5 Ix, na drogach ewakuacyjnych co najmniej 1 Ix w osi
drogi ewakuacji. Caty budynek przed oddaniem do uzytkowania wymaga wyposazenia w
znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

Uwaga!

— Korytarze wyposazone w oSwietlenie ewakuacyjne, ktdre winno dziatac przez co najmniej
1 godzine od zaniku oS$wietlenia podstawowego [zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych silnopradowych]

— Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami pod$wietlanymi zgodnie z P - 92/N-
01256/02 "Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

— W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi byc¢ widoczny, co najmniej jeden oswietlony
znak kierunkowy oraz znak oznaczajgcych wyjScie ewakuacyjne.

— Lampy oswietlenia znakow ewakuacyjnych nie mogq by¢ zastaniane przez uzytkownikow
obiektu, plansze reklamowe.

— Parametry o$wietlenia awaryjnego okreSlone  zostang w projekcie technicznym
branzowym.

k) DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa

W budynku nie przewiduje sie montazu wewnetrzne] instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej oraz hydrantéw wewnetrznych.
Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2:2002
i projektem technicznym branzy elektrycznej.
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
W budynku zaplanowano montaz instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

) WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt nie wymaga wyposazenia w gasnice.

m) ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla budynku wynosi 5 dm3/s (jednostka osadnicza do 2000 osob), z jednego hydrantu DN80
lub 50 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Z uwagi na brak wystepowania hydrantéw zewnetrznych o wymaganych parametrach
wydajno$ci, na terenie inwestycji zaprojektowano montaz podziemnego, szczelnego
zbiornika wody do celéw ppoz o pojemnosci czynnej wynoszacej 50,0 m3 (jednostka
osadnicza do 2000 osab).

Podziemny zbiornik wody do celéw ppoz znajduje sie w odlegtosci 25,40m od chronionego
budynku i jest wyposazony w kréciec ssacy — nasade 1x 110.

Przy zbiorniku zaplanowano stanowisko czerpania wody o wym. 4,0 x 12,0 m. Stanowisko
znajduje sie w odlegtosci 22,40 m od chronionego budynku. Punkt poboru wody ze zbiornika
znajduje sie w odl. maks. 2,0 m od stanowiska.

Do stanowiska czerpania wody zapewniono utwardzony dojazd dla pojazddw strazy pozarne;
0 parametrach drogi pozarowe;.

n) DROGIPOZAROWE

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Uwaga!

Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu nalezy oznakowac drogi ewakuacyjne
zgodne z PN. Dodatkowo, w obiekcie nalezy umieScic instrukcje przeciwpozarowsg, instrukcje
postepowania na wypadek pozaru i instrukcje bezpieczenstwa.

OPINIA | KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

a) OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ponizsze dane dotyczace parametréw i wtasciwo$ci gruntdéw zalegajacych w podiozu w
obrebie planowanej inwestycji przedstawiono na podstawie dokumentacji badan
geotechnicznych dla projektu i realizacji w/w obiektu.

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do gtebokosci maksymalnie 5,0 m.
Stwierdzono wystepowanie w podtozu utwordw czwartorzedowych reprezentowanych przez:

0 holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane,

I plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej - piaski (stwierdzone lokalnie w otw. 3) i
gliny z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego,

0 plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej - gliny z okresu zlodowacenia
Srodkowopolskiego, nie przewiercone do wykonanej gtebokosci wiercenia.
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Od powierzchni terenu wystepuje gleba o migzszosci 0,4 - 0,5 m.

Warunki gruntowe w podfozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych. Ws$rod gruntow rodzimych zalegajacych w podiozu wydzielono nastepujace
grupy geotechniczne:

Grupa | - obejmuje grunty mineralne, niespoiste, piaski drobne, mato wilgotne, $rednio
zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,50.

Grupa Il - to grunty mineralne, mato i $rednio spoiste, morenowe, nieskonsolidowane,
oznaczone symbolem konsolidaciji ,B”. W zaleznosci od stopnia plastyczno$ci IL wydzielono
warstwy:

warstwa Ila - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne, twardoplastyczne o
IL=0,20

warstwa Ilb - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne, twardoplastyczne o
IL=0,10.

Grupa Il - to grunty mineralne, srednio spoiste, morenowe, skonsolidowane, oznaczone
symbolem konsolidacji ,A”. Zaliczono do niej gliny piaszczyste, mato wilgotne,
twardoplastyczne o 1L=0,20.

Warunki wodne: Dokumentowane podtoze zbudowane jest gtéwnie z gruntow
trudnoprzepuszczalnych - gliniastych oraz wystepujacych jedynie lokalnie gruntéw
przepuszczalnych - piaszczystych. Woda gruntowa wystepowata jedynie w otw. 5, w
$ladowych iloSciach, w postaci saczen $rddglinowych na gtebokoéci 1,80 m ppt.

Szczegodty w opracowanej opinie geotechniczne;.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji przyjeto Il kategorie geotechniczng obiektu
w prostych warunkach gruntowych.

b) SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Opis posadowienia:
Projektowany budynek mieszkalny planuje sie posadowi¢ na ptycie zelbetowej o gr. 30 cm
opartej na podbudowie z chudego betonu lub piasku stabilizowanego cementem. Plyta
fundamentowa stanowi¢ bedzie bezposrednie podparcie dla elementéw nosnych budynku.
Przyjete parametry ptyty fundamentowe;:

- wymiary ptyty fundamentowej: dt. 1680 cm / szer. 1525 cm

- grubos¢ ptyty fundamentowej: 30 cm

- materiat: beton C30/37 zbrojenie stalg A-llIN
Szczegofowe  rozwigzania  dot.  posadowienia  obiektu  przedstawione  zostang
w projekcie technicznym oraz wykonawczym branzy konstrukcyjney.

c) ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE | MATERIAt OWE OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w systemie prefabrykowanym w oparciu o technologie
potgczenia elementdw zelbetowych oraz keramzytobetonowych.
Uktad no$ny stanowig prefabrykowane $ciany keramzytobetonowe oparte bezposrednio na
ptycie fundamentowej. W celu wzmocnienia i usztywnienia konstrukcji stosuje sie trzpienie
i belki Zelbetowe.
Sciany nosne zaprojektowano w grubosciach 15 i 20 cm.
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Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako prefabrykowane z piyt typu Filigran,
wykonywane zgodnie z technologig dostawcy prefabrykatow.
Ptyty balkonowe zaprojektowano jako oparte na facznikach typu iso-korb” zgodnie
z zaleceniami producenta systemu.

Szczegotowe rozwigzania dot. ukiadu konstrukcyjnego obiektu przedstawione
zostang w projekcie technicznym oraz wykonawczym branzy konstrukcyjnej przy
wspotpracy z wybranym dostawca prefabrykatow.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY - INSTALACJE SANITARNE

a) INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Instalacja wody zimnej

Woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynku wielorodzinnego dostarczana
bedzie z sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze publicznej, poprzez projektowane
przytacze wodociggowe.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz gtowny zlokalizowany w
budynku w pomieszczeniu wodomierza lub w studni wodomierzowej na terenie inwestycji.
Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-
bytowych w mieszkaniach oraz cze$ciowo instalacji podlewania zieleni ogélnej. Do
podlewania ogdlnej zieleni projektuje sie podlicznik umozliwiajacy osobne rozliczenie zuzycia
wody na cele podlewania. Podlicznik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wodomierza.

Woda dla potrzeb bytowych obiektu powinna zosta¢ oczyszczona na filtrze
mechanicznym, za$ sie¢ miejska zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem poprzez
zastosowanie zaworu antyskazeniowego, zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-
EN 1717).

Dla ochrony wewnetrznej instalacji wody pitnej nalezy wykona¢ dodatkowy montaz
zawor6w antyskazeniowych.

Zabezpieczenia p-poz:

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng
0 odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz
obejmami dla rurociggébw z tworzywa z oznaczeniem trwatym miejsca przejscia zgodnie z
instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda uzytkowa dla kazdego projektowanego mieszkania zostanie przygotowana
w indywidualnych centralach wyposazonych w pompy ciepta z wykorzystaniem energii
odzyskanej z wentylacji mechanicznej. Centrale w swojej budowie posiadajg 180 litrowy
zbiornik warstwowy cieptej wody uzytkowe;.

Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitame z budynku zostang odprowadzone do systemu kanalizacji poprzez
wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze. Projektuje sie

grawitacyjne odprowadzanie nieczystosci.
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Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z dachéw i nawierzchni utwardzonych projektuje sie odprowadzié
powierzchniowo w tereny zielony dziatki przedmiotowej dziatki budowlanej oraz do
podziemnego szczelnego prefabrykowanego zbiornika bezodptywowego.

b) INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrodfo ciepfa
Zrodtem ciepta w budynku bedzie kompaktowe urzadzenie — rekuperator z pompg ciepta

do produkcji c.w.u. (wentylacja z odzyskiem ciepta, chtodzenie, ogrzewanie powietrza,
produkcja cieptej wody uzytkowej). Kazde mieszkanie posiadac bedzie wtasne, indywidualne
zrodto ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania
Pomieszczenia bedg ogrzewane z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej oraz
dodatkowo za pomocg elektrycznych kabli grzewczych.

c) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Wentylacja mechaniczna budynku bedzie realizowana mechanicznie za pomocg
indywidualnych dla kazdego z lokali mieszkalnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.
Dystrybucja powietrza

Nawiewniki umieszczone zostang w posadzce przy oknach. Podtaczenie przewodow
bedzie nastepowato w skrzynce rozpreznej umieszczonej przy wejsciach do jednostek
mieszkalnych. Instalacja wywiewna zostanie rozprowadzona kanatami okragtymi
prowadzonymi pod stropem lub w suficie podwieszanym.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

a) ZASILANIE OBIEKTU

Budynek zasilany bedzie kablem doziemnym ze zlacza kablowego wolnostojacego
usytuowanego w granicy dziatki w miejscu z dostepem od strony drogi. Kabel zasilajacy
wyprowadzony bedzie ze zlgcza kablowego ZK, prowadzony w terenie zewnetrznym
i wprowadzony do rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie rozdziat
sieci z ukladu TN-C na TN-S. Z rozdzielnicy gtownej zasilone zostang rozdzielnice
licznikowe, z ktorych zasilone zostang tablice mieszkaniowe oraz rozdzielnica
administracyjna wraz z licznikami.

b) PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Na potrzeby wylgczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtowne;
wylacznik przeciw pozarowy. Aparat wyzwalany bedzie przez przycisk pozarowy
zamontowany na parterze przy wejsciu do budynku.

¢) OSWIETLENIE PODSTAWOWE, AWARYJNE | EWAKUACYJNE
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W projektowanym budynku projektuje sie oS$wietlenie podstawowe, awaryjne
i ewakuacyjne oraz na zewnatrz budynku o$wietlenie zewnetrzne.

d) TABLICE MIESZKANIOWE TM

Projektuje sie tablice mieszkaniowe TM wewnatrz mieszkan w poblizu wejscia do
mieszkania. Z tablicy mieszkaniowej rozprowadzone zostanie okablowanie do zasilenia
wszystkich odbioroéw elektrycznych w mieszkaniu.

e) INSTALACJE TELETECHNICZNE

W terenie zewnetrznym projektuje sie kanalizacje kablowg sktadajacq sie z rur
ostonowych oraz studni kablowych do wprowadzenia kabli stabopradowych przytacza TT.

Projektuje sie infrastrukture telekomunikacyjng na trasie od Punktu Styku do szaf IT
Zlokalizowanych w mieszkaniach w postaci instalacji $wiattowodowej koncentrycznej i
wieloparowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz ze wszystkimi zmianami.

Projektuje sie szafki teletechniczne IT w poblizu tablic mieszkaniowych TM. Z szafki IT
rozprowadzone zostang sygnaty telewizyjny, radiowy, internetowy/telefoniczny do
poszczegolnych pomieszczen w mieszkaniu.

f) INSTALACJA UZIEMIENIA, POtACZEN WYROWNAWCZYCH | ODGROMOWA

Projektuje sie wykonanie uzioméw fundamentowych.
Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Projektuje sie wykonanie
instalacji odgromowej budynku za pomocg zwodow poziomych oraz pionowych.

g) OCHRONA PRZED PORAZENIEM | OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych
w uktadzie TN-S projektuje sie m.in. ochrone przy uszkodzeniu realizowang przez
samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacje w budynku nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napigcia itp. od
wytadowan atmosferycznych, przetaczen w sieci itp.) poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy
gtownej budynku ochronnikdw przeciwprzepieciowych.

h) INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng stanowigcg zespdt pradotwérczy
wykorzystujacy energie odnawialng. Montaz paneli fotowoltaicznych przewiduje sie na pofaci
dachowej budynku mieszkalnego. Zaplanowano lokalizacje instalacji 0 mocy maksymalnej
10,0 kWp. Wytwarzana energia elektryczna zuzyta zostanie na potrzeby zasilania czesci
wspoinych budynku. Szczegdty instalacji fotowoltaicznej wg odrebnego opracowania.

Uzgodnienie mikroinstalacji z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
nastapi w projekcie branzowym instalacji fotowoltaiczne;.
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WIATA NA ROWERY (oznaczona ,,R” na rys. PZT)

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakresem opracowania projektowego jest wiata na rowery.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest wiata na rowery, jest obiektem budowlanym wolnostojgacym,
niepodpiwniczonym, kryty dachem ptaskim jednospadowym o kacie nachylenia potaci 2°,
Planowany obiekt jest na jednym poziomie, nie posiada kondygnacji. Obiekt jest z trzech
stron cze$ciowo przestonigty azurowymi obudowami. Dostep jest usytuowany od strony
pdtnocnej od strony budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie obiekt o prostej bryle, na rzucie w ksztatcie prostokata. Z trzech stron
obiekt czeSciowo wykonczony azurowg zabudowg w postaci lameli aluminiowych lub
drewnianych. Cafta wiata w kolorze dopasowanym do proj,. budynku mieszkalnego —
elementy profili stalowych oraz wykonczeniowych w kolorze RAL7016. Obiekt przekryty
dachem jednospadowym ptaskim. Brak stolarki okiennej lub drzwiowe;.

Wyglad zewnetrzny elewacji budynku przedstawiono na rysunku wiaty nr A-11.

4. CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia catkowita / zabudowy obiektu - 15,00 m2

Kubatura - 42,00 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

Liczba kondygnacji podziemnych - brak

Wysoko$¢ obiektu - 2,80m

Dtugos¢ obiektu - 5,00 m

Szeroko$¢ obiektu - 3,00 m

Poziom projektowane] posadzki - 0.00 = +98,35 m n.p.m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN BUDYNKU

Nie dotyczy

CIENIN KOSCIELNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 35



KZN-WIELKOPOLSKA

6. ZASADNICZE ELEMENTY MATERIALOWE BUDYNKU Z OBLICZENIEM WSP. U ORAZ
AKUSTYKI

Obiekt projektuje sie jako obiekt systemowy, dostarczany przez producenta oraz montowany.
Wiata w konstrukcji stalowej, mocowanej w gruncie do stdp fundamentowych zelbetowych,
szczegOty rozwiazan technicznych wg projektu PT i projektu typowego producenta wiaty.
Obiekt nie jest budynkiem, brak wymogow dot. analizy termicznej i akustycznej przegréd
budowlanych.

7. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany budynek bedzie w catosci dostepny dla osob z niepetnosprawno$ciami
ruchowymi. Dostep do wnetrza z poziomu terenu zostanie zapewniony bezposrednio z
otaczajacych terenéw utwardzonych jako bezprogowy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

f) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania Sciekow i wod

opadowych
Nie dotyczy

g) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy

h) Rodzaji ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

i) Parametry akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen:
Nie dotyczy

j) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne:
W celu realizacji inwestycji na terenie bedzie konieczne usuniecie cze$ci dzikich
zakrzewien.
Projektowany  obiekt budowlany nie wprowadza zakiocen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni gleby oraz wod. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie wymaganego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
udziatu terenu biologicznie czynnego.
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10.

1.

12.

13.

Zgodnie z rozporzadzeniem, projektowana inwestycja nie zostata zaliczona do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego. W zwigzku z powyzszym nie wymaga
sie opracowania oceny wptywu na srodowisko.

OPIS WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wszelkie rozwigzania budowlane w budynku zaprojektowano w taki sposoéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia jego uzytkownikéw.
Obiekt otwarty, bez statych miejsc pracy, bez wewnetrznych instalacji sanitarnych.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, __ANALIZA TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Obiekt otwarty, nieogrzewany — nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Obiekt otwarty, nieogrzewany — nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Uwaga: Obiekt budowlany nie stanowi budynku, obiekt nie jest wiata magazynowa ani
nie jest sktadowiskiem o obcigzeniu ogniowym.

Nie ma potrzeby sporzadzania szczegétowego opisu warunkéw ochrony pozarowe dla
przedmiotowego obiektu.

OPINIA | KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

d) OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Parametry i zatoZzenia gruntowe dla przedmiotowego terenu opisane w czesci dla proj.
budynku mieszklanego wielorodzinnego.

Szczegoty w opracowanej opinie geotechnicznej.
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14,

15.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu
w prostych warunkach gruntowych.

e) SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Opis posadowienia:

Obiekt posadowiony bezposrednio na stopach fundamentowych.

Szczegbtowe  rozwigzania  dot.  posadowienia  obiektu  przedstawione  zostang
w projekcie technicznym oraz wykonawczym branzy konstrukcyjney.

f) ZALOZENIA KONSTRUKCYJINE | MATERIAt OWE OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w systemie prefabrykowanym na podstawie projektow
typowych producentdéw wiat — dostarczany na gotowo do montazu.
Uktad no$ny stanowig zespolone elementy w kosntrukcji stalowe;.

Szczegodtowe rozwigzania dot. ukfadu konstrukcyjnego obiektu przedstawione zostang w
projekcie technicznym lub projekcie typowym dostawcy wiaty — producenta prefabrykowanej
wiaty.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY - INSTALACJE SANITARNE

Brak - nie dotyczy.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIETLENIE PODSTAWOWE, AWARYJNE | EWAKUACYJNE

W projektowanym obiekcie projektuje sie oswietlenie podstawowe, doswietlajace od gory
stanowiska dla roweréw. Szczegdty wg PT-IE.

Brak pozostatych instalacji IE - nie dotyczy.
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16.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad
nalezy zamdwi¢ w oparciu o zweryfikowane gabaryty otworow.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych, pod warunkiem zastosowania ich
nie gorszej jakosci jedynie za zgoda projektanta.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacija, jak i w czasie
realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgodg autordw.

Wszystkie zastosowane materialy montowaC zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.

Wymiary  otworow  okiennych i  wysokoS¢  parapetu  zostaly  podane
w $wietle surowych $cian, otwordéw drzwiowych w Swietle przejscia.

Stolarka okienna musi mie¢ zapewniong mikrowentylacje.

Powierzchnie pomieszczen zostaty obliczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997.

Opracowanie:
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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