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Zgodnie zart. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz.
553Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

oswiadczam, Ze projekt architektoniczno - budowlany pn.:

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ
Z INFRASTRUKTURA W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY ULICY
NADMORSKIEJ 15

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Legionowo, 26 lipca 2023 r.

L.p. Imig i Nazw!slfo Funkcja Podpis
nr uprawnien
1 mgr inz. Monika Karpinska Projektant branzy
' upr. bud. MAZ/0337/POOS/11 sanitarnej
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MAZOWIEGKA™
OKREGOW

INZ\'NIFRGW.
BUDG wmcrm

Warszawa, dnia 20 grudoia 2011 r.

¥ sym. akt, MAZ/T131/ 752 /11 /S

S'grudnia 2000-r. o samorzadach zawodowych
.z 200T.x. Nr 5 poz 42.z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
stawy Z-dnia 7 hpca 1994 r. — Prawo budowlane
1:) oraz’§ 11 ust. 1 pkt 1, $15, § 23 ust. 1
thia 2006 & W qpra\me samodzte nych funkcji

(tekst: jedno!ity‘:_f Dz. U. z 2010 1, Nr 243, poz. 1623 z pofn
rozporzadzenia Ministra Fransportu i Budownictwa z' dnia 28 kv
technicznych whudownictwie (Dz.U. Nr.83: 02578 pOZN: Zm.)

UI’RAWNIENIA BUDOWLAN E
nr MAZA337/ POOS/1 I

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 15 art. 13 ust. ] pki
w zakresie ohjetym w

V. pIOJektowama, sprawdzania pro jektow 'ELIChItCk[O
nadzoru autorskiego,

art. 62 ust. 516.

11, Na mocy § 15 rnzporladmma T
2006 r. w sprawie samodzwln}ch funkcji teuhmcznych w b dnwmctw; ¢
uprawnienia stanowis podstawe do:
sporzadzania : prﬂ_]ek[u /4ggob'podamwamd dzialki lub tere Ll W zakrcsw
speqalnoscx

¢} wymienionej

"I_II \Ia mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzema Mlmstra Transportu i Budowmctw.l 7 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzxclnych funkcjl techmcznvch w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlancgo takicgo jak: snecx i instalacje- ciepne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe: 1 kdndhzw,y]ne z doborem V»Iaémwych urzadzul w projckeic
budowlanym. ;.= sl :

Za zgodno,‘si"fé
z oryginalém
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% UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. 4
el

POUCZENIE
1. Zgodnie 2 art. 12 wst. 7 wustawy — Prawo budowlarne, podstawe do wykouywanic semodzielnych firtkeii
techniczrveh w budowrnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez (fldwnego fnspekiora
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg czltonkéw wiaSciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. OQd niniejszej decyzji stuzv odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinef Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyynej Mazowieckiej Ofregowef izby
Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 @i od dinia jef dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ wogr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Purdi Monika Julia Karpinskus
ul. Lojewska 160 m. 36
03-392 Warszawa .
2. Gidvway Inspektor Madzoru 13udowlanego
3. am

Za zgodnos¢
z oryginalem
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

INFORMACJE OGOLNE

1.

2.

Lokalizacja obszaru inwestycji i opracowania

Teren inwestycji drogowej objety opracowaniem stanowig nieruchomosci oérodka wypoczynkowego
Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie zlokalizowanego przy jego zachodniej granicy, pomiedzy drogq
powiatowg nr 3506Z ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 1080652 ulicg Potudniowa, tj. w jednostce ew.
320905_5 (Gmina: Mielno) na dziatkach o nr ewidencyjnych:

e obreb ew. 0012 (Sarbinowo) - dz. nr ew.:375, 383/8

powiat koszalinski, wojewodztwo zachodnio - pomorskie i pokrywa sie z liniami rozgraniczajgcymi
zaprojektowanej inwestycji.

Ponadto, projektowany remont i budowa instalacji kanalizacji deszczowej (KD) znajdujq sie w obszarze
projektowanej infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot
budowlanych konieczno$ci wykonania remontu instalacji KD w granica pasa drogowego ulicy Potudniowej,
podlega to odrebnej procedurze.

Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

3. Autor opracowania

4.

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

inﬁﬂﬂkﬁ ul. Ogrodowa 5B / 10

05-120 Legionowo
Podstawa opracowania
e Zgodnie z opracowaniem PZT oraz PAB branzy drogowe;.

CZESC OPISOWA

5.

Rodzaj i kategoria obiektu

Zgodnie z zapisami n/w rozporzadzenia i ustawy zaprojektowany obiekt budowlany, wedtug symboli PKOB
jest sklasyfikowany jako 2112, tzn. z

e  Sekcja - obiekty inzynierii ladowej i wodne;j,

e  dziat - infrastruktura transportu,

e grupa - autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate

e klasa - ulice i drogi pozostate.
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Kategorie obiektu:
o Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
Podstawa prawna:
e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze
zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88)
6. Zamierzenie budowlane
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa drogi pozarowej na terenie o$rodka
wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie (OW PW) pomiedzy drogq powiatowa nr 35062
ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 108065Z ulicg Potudniowa przy jego zachodniej granicy. Dodatkowo
zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych i autobusdw oraz dojécia do budynkdw
powigzane z w/w drogg ppoz. Ponadto, w ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejacej i budowe
fragmentu nowej instalacji kanalizacji deszczowej (KD), jako kontynuacie istniejace;.
Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany ma na celu remont istniejacej i budowe nowej
kanalizacji deszczowej, ktora bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z zaprojektowanej
drogi pozarowej wraz z towarzyszacg infrastruktura drogowa.
7. Zamierzony sposob uzytkowania
Projektowana droga pozarowa ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego budynku
wielofunkcyjnego ,B” zlokalizowanego na terenie PW OW. Zatem jej gtéwnym przeznaczeniem jest
zapewnienie dojazdu do w/w budynku wozom strazackim. Dodatkowo, w/w droga pozarowa doraznie
bedzie wykorzystywana jako dojscie i dojazd w celu obstugi budynkdw administracyjnych, gospodarczych
i zaplecza OW PW, w tym takzZe przez pojazdy komunalne (na fragmencie).
Kanalizacja deszczowa bedzie uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem, tzn. bedzie stuzy¢ do odbioru
wod deszczowych i roztopowych z terenu zaprojektowanej drogi pozarowej wraz z towarzyszacq
infrastrukturg drogowa.
8. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
8.1 Stan istniejacy
Teren os$rodka stanowi zabudowa hotelowa i kolonijna, zabytkowe budynki oraz budynki zaplecza
socjalnego, biurowego i gospodarczego. Na terenie OW zlokalizowany jest réwniez plac zabaw. Zabudowa
i plac zabaw zlokalizowana jest od centralnej do potnocnej czesci OW PW. Potudniowa cze$¢ o$rodka jest
niezagospodarowana.
Uktad komunikacyjny pieszo — jezdny OW PW zasadniczo stanowi jedng gtéwng droge wjazdowg relacii
N-S zlokalizowang blizej E granicy OW zakonczong parkingiem dla samochodéw osobowych (Poza
zakresem opracowania). W pétnocnej czesci OW PW zlokalizowany jest parking dla pracownikéw o$rodka
posiadajacy niezalezny zjazd z ulicy Nadmorskiej. Pozostate dojécia i dojazdy stanowig gtéwnie chodniki
oraz plac pomiedzy budynkami zabytkowymi obstugujace obiekty kubaturowe.

Na obszarze projektowanej drogi pozarowej oraz doj$¢ i dojazdéw do budynkéw odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych nie jest uregulowane. Czesciowo odprowadzane sg do niedroznej kanalizacii
deszczowej, czeSciowo do zinwentaryzowanych i niezlokalizowanych podczas aktualizacji mapy urzadzen
rozsaczajacych oraz w grunt poprzez istniejaca zdegradowang i przepuszczalng nawierzchnie jezdni, jak
rowniez w tereny zielone OW PW.
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Istniejgca KD DN315 znajduje sie w wzdtuz zachodniej granicy OW PW w miejscu zaprojektowanej
drogi pozarowej. Do w/w kanatu podtaczone sg wpusty uliczne, odwodnienia dachéw budynkéw i inne
Zlokalizowane w poblizu obiekty budowlane i infrastruktura, ktore to wigczenia bedzie mozna stwierdzi¢
dopiero podczas wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z remontem istniejacej KD.
W bezposrednim sgsiedztwie KD znajdujg sie:
e  budynki OW PW,
e nawierzchnie utwardzone istniejgcej drogi pozarowej oraz doj$¢ i dojazdow do budynkow,
e sieC (instalacja) elektroenergetyczna NN,
e siec (instalacja) kanalizacji sanitarnej,
e sieC (instalacja) gazowa,
e sieC (instalacja) wodociggowa,
e sieC (instalacja) telekomunikacyjna,
Pozostate zapisy stanu istniejacego sq zgodne z opracowaniem PZT i PAB branzy drogowe;.
8.2 Stan projektowany
W zwigzku z budowg drogi pozarowej wraz z doj$ciami i dojazdami do budynkdw zgodnie z opracowaniem
branzy drogowej zaprojektowano remont i budowe kanalizacji deszczowej na obszarze inwestycji objetym
dokumentacjg projektowg, tj. pod jezdnig zaprojektowanej drogi pozarowej. Dokumentacja obejmuje
remont istniejacej kanalizacji deszczowe] poprzez catkowitgq wymiane kanatu deszczowego i studni
rewizyjnych oraz budowe fragmentu nowego kanatu deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi.
Dodatkowo zaprojektowano budowe osadnika, separatora substancji ropopochodnych i wpustow ulicznych.
Ich lokalizacje przedstawiono na rysunku nr 0301 (Rzut sieci KD w terenie). Nadmienia sig, iz cze$¢
kanalizacji poddana remontowi znajduje sie pomiedzy studniami — od S11(istn.) do S4. Na w/w odcinku
kanalizacja zostanie odtworzona po trasie istniejgcego kanatu. Dla pozostatych odcinkéw KD
zaprojektowano nowe trasy.
Do kanatu zostang wigczone wszystkie istniejace przykanaliki. Nie wyklucza sie innych trojnikoéw nie
pokazanych na mapie, a koniecznych do wigczenia do zaprojektowanego kanatu.
Ponadto zaznacza sig, iz kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w sposéb przewidujacy
mozliwo$¢ jej rozbudowy odrebng procedurg na dalsze obszary OW PW.
9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowana kanalizacja deszczowa o $rednicy DN160-DN315 bedzie miata dtugos$¢ Lca=462,35 mb.
10.Opinia geotechniczna
W rejonie inwestycji zostaty przeprowadzone badania geotechniczne przez firme Zaktad Projektowo
Handlowy Geolog z Koszalina. Zgodnie z w/w badaniami stwierdzono, iz:
e W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowang droge pozarowg proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
e Zgodnie z tabelg 7.2 ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych™, wystepujace w rejonie
projektowanej drogi grunty, pod wzgledem wysadzinowo$ci mozna podzieli¢ nastepujgco:
V' piaski drobne (warstwa |) sg niewysadzinowe,
V" gliny, gliny pylaste i pyly piaszczyste (warstwa ) sg bardzo wysadzinowe,
V' grunty nasypowe — z uwagi na wystepujace w ich sktadzie grunty spoiste, proponuije sie uznac jako
bardzo wysadzinowe.
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Zgodnie z tabelg 7.1. warunki wodne sg przecietne (zwierciadto generalnie stabilizuje na
gtebokosciach od 1,0 do 2,0 m). Przyjmujac, ze niweleta drogi nie ulegnie wigkszej zmianie oraz biorac
pod uwage wysadzinowos¢ podioza w strefie przemarzania i warunki wodne, grupe nosno$ci podtoza,
zgodnie z tabelg 7.4, sklasyfikowano jako G4. Konstrukcje podatne i potsztywne nalezy wykonywac
na podtozu zaszeregowanym do grupy G1. O sposobie doprowadzenia do takiego stanu zadecyduje
projektant branzy drogowej. Zwraca sie uwage, ze z podfoza nalezy usung¢ catkowicie rodzima glebe
oraz niekontrolowane nasypy z wigkszg iloscig humusu.

e W przypadku gtebszych wykopoéw, np. w zwigzku z posadowieniem projektowanej kanalizacji
deszczowej, zwraca sie uwage na wody gruntowe, mogace utrudnia¢ prowadzenie prac ziemnych
(proponuje sie je prowadzi¢ w mozliwie suchym okresie). Wody gromadzace sie ewentualnie w
wykopach nalezy odprowadza¢ bezposrednio z dna poza zasieg oddziatywania.

e Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy usung¢ z
poditoza i zastapi¢ materiatem nosnym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem), o ktorej
parametrach zadecyduje projektant.

e Wspditczynniki filtracji gruntow budujacych podioze mozna wedtug Wituna? przyja¢ w wysokosci:

v" dla piaskéw drobnych z pytami — k = 10-5 m/s,
v' dla pytéw piaszczystych — k = 10-7 m/s,
v" dlagliniglin pylastych — k < 10-8 m/s.

e  Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020.

PODSUMOWANIE

e W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci ok. 3.0 m p.p.t.

e W podiozu obszaru badan wszystkie wydzielone pakiety warstw geotechnicznych nalezg do gruntéw
nosnych.

o Warstwe wodono$ng nawiercono jedynie w otworze nr 2. Sg to przepuszczalne piaski drobne, ktore
przykrywajg gtebsze staboprzepuszczalne gliny. Sg to wody o charakterze swobodnym, ktére
stabilizowaty 1,0 m p.p.t., co odpowiada rzednej 1,1 m n.p.m. W pozostatych miejscach natrafiano
jedynie na sgczenia na stropie gruntéw spoistych lub z laminacji piaszczystych w ich obrebie. Wody z
tych saczen beda w dtuzszym okresie czasu stabilizowaty w poziomie nawiercenia saczen lub nieco
ponizej nich. Po zakohczeniu wiercen zwierciadto ustabilizowato si¢ na gtebokosciach od 1,1 (otwor
nr 3) do 1,9 m p.p.t. (otwér nr 5), co odpowiada rzednym od 2,6 do 0,6 m n.p.m.

e Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe dla Il kategorii geotechnicznej.

11.Wptyw na sSrodowisko
A. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan

W calu realizacji zaprojektowanej inwestycji nalezy dokona¢ wycinki nielicznych drzew i krzakow.

Szczegotowy opis znajduje sie w projekcie zagospodarowania terenu oraz w projekcie technicznym w

zakresie gospodarki zielenia.

B. Wplyw obiektu powierzchnie ziemi

W czasie wykonywania robdt ziemnych objetych niniejszym projektem moze wystapic¢ niewielka, lokalna,

krotkotrwata emisja pytéw (co uzaleznione jest od warunkéw pogodowych).

W kwestii odpadow: Niewielkie nadwyzki gruntu rodzimego z wykopdw pozostang na terenie objetym

inwestycjg do zagospodarowania na budowie - nasypy, obsypki kanalizacji, w przypadku nadwyzki ziemi

10



BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY ULICY NADMORSKIEJ 15

PROJEKT ARCHITEKTONINCZNO - BUDOWLANY, CZESC OPISOWA

do zagospodarowania, nadwyzka ta winna by¢ odwieziona na sktadowisko wskazane przez Inwestora.
Zdjety humus nie nadaje sie do powtornego uzycia.
Przed przystapieniem do robot ziemnych dokonana zostanie ocena przydatnosci gleby do powtdrnego
uzycia (rozplantowana). Gleba przydatna zostanie zdjeta warstwami, spryzmowana i zabezpieczona.

C. Wptyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne
Zrzut wod opadowych i roztopowych nie bedzie miat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe oraz
nie bedzie wptywac¢ negatywnie na jakos¢ wod podziemnych.
Warunki, jakim powinny odpowiada¢ wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej wprowadzane do wéd lub do ziemi
zawiera rozporzadzeni Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych Dz. U. 2019 poz. 1311. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingow o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloéci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na
1ha nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych:
100 mg/l zawiesin ogdlnych (testy wg PN-EN 1SO 9377-2:2003);
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych (testy wg PN-EN 872-2:2007).

Przed wigczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora -

Ekoprzedsigborstwa Sp. z 0.0. zaprojektowano osadnik i separator koalescencyjny.

D. Podsumowanie
Zaprojektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na Srodowisko i nie stwarza zagrozenia
dla jego uzytkownikdw.

12.Informacja o odstepstwach od przepisow techniczno - budowlanych
Nie dotyczy.

CZESC TECHNICZNA

13.Projektowana kanalizacja deszczowa

a) Odwodnienie
Kanalizacje deszczowaq zaprojektowano pod jezdnig drogi pozarowej. Nadmienia sig, iz cze$¢ kanalizacii
zostanie poddana remontowi — studnie S11(istn.) do S4 — kanalizacja zostanie odtworzona po trasie
istniejacego kanatu. Do kanatu zostang wtaczone wszystkie istniejace przykanaliki. Nie wyklucza sie innych
trojnikow nie pokazanych na mapie, a koniecznych do wigczenia do projektowanego kanatu.
Wody z pasa drogowego odprowadzane sg powierzchniowo do wpustéw deszczowych, nastepnie woda
jest zebrana w system kanalizacji deszczowej i wprowadzona do urzadzen wodnych bedacych poza
zakresem opracowania. Przed wprowadzeniem do rzagdzen wodnych, wody opadowe i roztopowe zostang
podczyszczone w urzadzeniach oczyszczajacych tj. wpustach deszczowych, osadnikach i w separatorze
substancji ropopochodnych. Lokalizacja wpustow i rzedne wg. opracowania branzy drogowej. Przed
wiaczeniem do istniejacej kanalizacji zgodnie z warunkami gestora - Ekoprzedsigborstwa Sp. z 0.0.
zaprojektowano osadnik i separator. KD zaprojektowano z rur o $rednicy DN315 i DN250 oraz przykanaliki
od wpustow deszczowych z rur o Srednicy DN160.

11
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b) Rzedne posadowienia KD
Rzedne posadowienia kanatu deszczowego, studni i wpustéw ulicznych oraz ich armatury Zeliwnej wiw
urzadzen Scisle sg powigzane z:
e |[stniejacq rzedng dna studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym w ulicy
Potudniowej (Studnia S11 ist).
o Niweletg jezdni zaprojektowanej drogi pozarowe;.
Rzedne dna kanatu wahajq si¢ w przedziale 0,90 — 1,92 m n.p.m.
Szczegdty wysokosci posadowienia KD przedstawiono na rysunku nr 0303 (Profile KD)
c) Obliczenia ilosci wéd deszczowych
Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto powierzchnie zaprojektowanego uktadu drogowego oraz
przewidziano mozliwos¢ rozbudowy KD odrebng procedurg na dalsze obszary OW PW.
Obliczenia ilosci wody deszczowej
Do obliczen zatozono deszcz o natezeniu H = 150 I/s/ha i dtugosci trwania 15 minut.
Powierzchnia odwadniana (wedtug koncepcji zagospodarowania i rozbudowy uktadu drogowego OW PW)
= ~4858 m2
4858 m2 = 0,4858 ha
Q=Fx¥
gdzie:
Q - ilo$¢ odprowadzanych wéd/Sciekdéw opadowych [I/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]
W - wspotczynnik sptywu ze zlewni
dla nawierzchni brukarskich przyjeto W= 0,82
Obliczenie ilosci wéd opadowych odprowadzanych do istniejacej kanalizacii
deszczowej
Q=0,4858 x 0,82x150 = 59,75 I/s =0,05975 m3/s
Nadmienia sig, iz dobrane kanaty sg wystarczajace dla odebrania wszystkich wod opadowych. Nadmienia
sie, iz w przypadku wystapienia deszczy nawalnych, w zaprojektowanej kanalizacji deszczowej (tj. w
kanatach i studniach) wody czasowo moga by¢ retencjonowane.
d) Zestawienie ilosci kanalizacji deszczowej i innych elementéw odwodnienia
Projektowana kanalizacja deszczowa:

e kanat deszczowy (budowa) z rur kanalizacyjnych PP o $redn. DN 250 mm
0 sztywnosci obwodowej SN8 — 67,05 mb,

e kanat deszczowy (budowa) z rur kanalizacyjnych PP o $redn. DN 315 mm
0 sztywnosci obwodowej SN8 — 74,23 mb,

e kanat deszczowy (remont) z rur kanalizacyjnych PP o $Sredn. DN 315 mm
0 sztywnosci obwodowej SN8 — 234,49 mb,

e kanat deszczowy z rur kanalizacyjnych z PVC DN160mm klasy S o sztywno$ci obwodowej SN8 —
przykanaliki od wpustow deszczowych — 86,58 mb

e Trojniki DN315/160/90 - 7 kpl.

e wpusty betonowe DN500 — 11 kpl.

e studnie betonowe rewizyjne DN1000 z wtazem Zeliwnym =600 — 14 kpl.

e separator koalescencyjny 6/60 Dw1500 z wtazem Zeliwnym =600 — 1 kpl.

12



BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY ULICY NADMORSKIEJ 15

PROJEKT ARCHITEKTONINCZNO - BUDOWLANY, CZESC OPISOWA

e studnia osadnika z zasyfonowanym odptywem Vcz=5,0 m3, Dw=2000
z wtazem zeliwnym =600 - 1 kpl,

e Sciek drogowy trojkatny bet. z elementéw o wym. 50x50x20 na tawie z beton. C 12/15 — 165,90 mb

e Sciek chodnikowy bet. z elementéw o wym. 33x25x8 na tawie z beton. C 12/15 — 32,90 mb

e) Materiaty

Rurociagi

Rurociggi kanatu deszczowego nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych do kanalizacji zewnetrznej o Srednicy

DN250, DN315mm. Zaprojektowano kielichowe rury z polipropylenu (PP) klasy S o sztywno$ci obwodowe;j

SNB8 (typ ciezki) taczonych za pomocg uszczelek gumowych na weisk.

Rurociggi przykanalikow nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych do kanalizacji zewnetrznej o Srednicy

DN160. . Zaprojektowano kielichowe rury z PVC klasy S o sztywno$ci obwodowej SN8 (typ ciezki)

taczonych za pomocy uszczelek gumowych na wcisk.

Rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne

Zaprojektowano studzienki potgczeniowe o Srednicy DN1000, spetniajgce ponizsze wymagania:

e zwienczenia (wtazy) studzienek kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 124:2000

e przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zalecen i wskazowek

Producenta okreslonego typu studzienek zastosowanych przez \Wykonawce.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatéw betonowych taczonych na uszczelki, z betonu C35/45

(B45) wodoszczelnego o stopniu wodoszczelnosci nie nizszym niz W8 i mrozoodpornego wykonane

zgodnie z normg PN-EN 1917 ztozone z:

e monolitycznej czesci dennej o wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki,

e kregow betonowych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit lub cegta
kanalizacyjna odpowiadajgca wymaganiom PN-B-12037,

e  kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego KPED karty 02.04 i 02.08;

e  zwienczenie z plyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz @600mm lub (zgodne z norma DiN 4034)

e w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane i
zintegrowane i krocce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami

e wiazu zeliwnego o Srednicy 600mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie jezdni drogi
pozarowej, klasy C250 na terenach zielonych; spetniajace wymagania PN-EN 124

Osadnik i separator koalescencyjny

Z uwagi na ustalenia z inwestorem i mozliwos¢ rozbudowy systemu odwodnienia w postaci kontynuacji KD

na terenie OW PW (odrebng procedurg), dobrano osadnik i separator, ktére bedg posiadaé rezerwy

przeptywu i oczyszczania wod opadowych i roztopowych z substancji ropopochodnych.

Wielko$¢ urzadzen oczyszczajgcych dobrano dla przeptywu nominalnego z opadéw o natezeniu

15 dm3/s/ha.

W projekcie przyjmuje sie osadnik z zasyfonowanym odptywem i separator koalescencyjny, ktore

gwarantujg skuteczno$¢ oczyszczenia wymagang n/w rozporzadzeniami:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
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e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen oczyszczajacych tylko tych firm, ktére posiadajq aktualne Aprobaty

Techniczne Instytutu Ochrony Srodowiska i zapewniaja zachowanie przyjetych parametréw technicznych

oraz wymagang skutecznoS¢ oczyszczania. Urzadzenia oczyszczajgce powinny posiadac state

zabezpieczenie, ktore uniemozliwia wydostawanie sie zgromadzonych zanieczyszczen do odbiornika.

Komory osadnika i separatora okragte w konstrukcji zelbetowe;.

Okreslenie wielkosci nominalnej separatora koalescencyjnego

Aby wyznaczy¢ wielko$¢ nominalng separatora koalescencyjnego (NG), korzysta sie z ponizszego wzoru:

NG=(QR+fXxQS)xfD

Oznaczenia:

NG — wielko$¢ nominalna, przepustowo$¢ [I/s]

QR - przeptyw $ciekow deszczowych [I/s]

QS - przeptyw $ciekéw technologicznych [I/s] - przyjeto 0

fX — wspdtczynnik utrudnienia separaciji — przyjeto 1

fD — wspdiczynnik uwzgledniajacy gesto$¢ substancji separowanej — przyjeto 1

Warto$¢ QR wyznacza sie z nastepujacego wzoru:

QR=Fxqxy

Oznaczenia:

F — pole powierzchni zlewni [ha] - 4858 m2 = 0,4858 ha

q - natezenie deszczu miarodajnego [I/s x ha](mozna zaktada¢ na poziomie 150 [I/s x ha]. Jest to natezenie
odptywu odpowiadajace deszczowi o prawdopodobienstwie pojawienia sie rownym 20% i czasie trwania
ok. 12 minut) - przyjeto 150 [I/s x ha].

y — wspotczynnik sptywu uzalezniony od typu nawierzchni — Dla kostki brukowej przyjeto 0,82

QR =0,4858 x 150 x 0,82 = 59,75 I/s = 0,05975 m3/s
NG =(59,75+1x0)x 1=59,751/s = 0,05975 m3/s

Dobér osadnika dla separatora koalescencyjnego
VczOS =200 x NG =200 x 0,05975 = 1,195 m3

Charakterystyka systemu urzadzen

Lp. | Przeplyw Qn/Qmax .
[dm?s] osadnik separator
1 6,0/60,0 Vez=5,0m® Dw=2000 6/60 Dw=1500

Montaz osadnikow i separatorow wykona¢ Scisle wedtug instrukcji i zalecen producenta.
Producent urzadzen oczyszczajacych powinien dostarczy¢ je z odpowiednio przygotowanymi Srednicami
wlotow i wylotdw wg profili kanalizacji deszczowe;.

14



BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY ULICY NADMORSKIEJ 15

PROJEKT ARCHITEKTONINCZNO - BUDOWLANY, CZESC OPISOWA

W przypadku gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 15 cm z betonu C8/10, oraz usypujac warstwe grubego zwiru lub pospotki
grubosci min. 15 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzednej oraz wskaznika zageszczenia
Is>=1,0. Przy gruntach mato no$nych - nalezy zastosowa¢ zamiennie, zamiast warstwy zwiru lub pospotki
warstwe kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci min. 20 cm.

Uwaga; dopuszcza sie materiaty rownowazne.

Wpusty Sciekowe uliczne

Rozstaw i rzedne wpustow ulicznych zgodnie z rozwigzaniem branzy drogowe;.

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako typowe betonowe o srednicy wewnetrznej

Dw=500mm z czesScig osadnikowg 1,0m. Zaprojektowano podtgczenie wpustow ulicznych do projektowane;

kanalizacji deszczowej. Przej$cia rur przez Sciany wpustow wykonac jako szczelne

Studzienki wpustdéw zgodnie z PN-EN1917. Wpusty zgodnie z PN-EN 124, sktadajace sie z:

e zczescidennej o Srednicy wewn. 500mm i 0 wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki

e  kregow betonowych o Srednicy 500mm i wysoko$ci wg oferty producenta

e osadnika wysokosci min. 1,0m,

e pierScienia odcigzajacego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR

e  plyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

e wpustu ulicznego Zzeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400
spetniajgcego wymagania PN-EN 124.

Scieki drogowe i chodnikowe

W celu zapewnienia sptywu wod opadowych i roztopowych do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, w

srodkowej czesci drogi pozarowej zaprojektowano $cieki uliczne i chodnikowe koriczace sie na wpustach

ulicznych, ktore wykonane bedg z:

e drogowych Sciekdw trojkatnych z elementow o wym. 50x50x20 do odprowadzenia nadmiaru wody
z drogi pozarowej zastepujac przy okazji kraweznik, gdyz jest on zakonczony krawedzig petnigcg
funkcje kraweznika drogowego.

e Sciekow bet. z elementéw o wym. 33x25x8 na tawie z beton. C 12/15

Scieki nalezy uktada¢ na tawie z betonu klasy C 12/15 zgodnie z rysunkami zawartymi w PAB branzy

drogowe;j.

Dopuszcza sie zastosowanie Sciekow tylko tych firm, ktdre posiadajg aktualne Aprobaty Techniczne.

14.Wykonanie kanalizacji deszczowej

o Wytyczenie trasy kanatu powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Budowe kanatu rozpoczaé od
najnizszych rzednych kanatu. Montaz rur kielichowych prowadzi¢ od najnizszego punktu zawsze
kielichem w gére. W sasiedztwie kabli energetycznych, wodociggow i innego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac recznie.

o  Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem $cian.

e Sciany wszystkich wykopow nalezy zabezpieczyé poprzez umocnienia balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej
06m od krawedzi.

o  Wykopy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ ogrodzeniem i oswietlic w nocy. W przypadku
wystepowania saczen wody wykop nalezy odwodni¢. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
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zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Rurociag zasypa¢ piaskiem do wysoko$ci 30 cm nad rure (po zageszczeniu) — zageszczac recznie.
Zasypywanie wykopow ponad podiozem i obsypkg kanatdw deszczowych nalezy prowadzi¢
warstwami co 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o
optymalnej wilgotno$ci nieprzekraczajacej wartosci +2%. Zageszczenie zasypki — wskaznik
zageszczenia Is= 0,97. Rozszalowanie $cian wykopow powinno nastgpowaC z zachowaniem
ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu. Zasypke
wykopow prowadzi¢ po prébie szczelnosci wykonanych sieci.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg 0 wysokosci minimum 1 m
stupa wody (maksimum 5 m stupa wody) liczac od poziomu wierzchu rury.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne
z obudowg $cian wykopow - przygotowanie podioza - wykonanie zabezpieczenia Scian wykopu -
wykonanie izolacji - roboty montazowe wykonania rur kanatowych - wykonanie studzienek
kanalizacyjnych - proby szczelno$ci kanatow - zasypanie z zageszczeniem wykopu. Odbidr robét
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdInego postepu robdt.

Czestotliwos¢ czyszczenia urzadzen podczyszczajacych bedzie uzalezniona od wielkosci opadow
atmosferycznych. Opréznienie naniesionego przez wody piasku i zwigzkéw ropopochodnych odbywaé
sie bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadniki nalezy oprézni¢ po wypetnieniu przez osad 7z + %
pojemnosci. Nie rzadziej jednak niz 2 razy w roku. Po wykonaniu urzadzen oczyszczajacych, w okresie
pierwszego roku zalecany jest ich przeglad, co okoto 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacii
niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia Sciekéw opadowych jest
systematyczne oproznianie wszystkich urzadzen oczyszczajacych, komory osadowe minimum raz do
roku w okresie jesienno- zimowym, a takze doraznie w zaleznoSci od natezenia opadow
atmosferycznych. Eksploatacije i opréznianie urzadzn podczyszczajacych nalezy wykonywac zgodnie
z instrukcjg Producenta urzadzenia.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:
(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), oraz z zachowaniem warunkéw i przepisow BHP  pod
nadzorem os6b uprawnionych.

Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopdw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia rob6t. Sposdb odwodnienia wykopow nalezy dostosowa¢ do panujacych w czasie
wykonywania robét warunkéw gruntowo-wodnych w terenie.
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15.Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w nastepujacych
dokumentach i aktach prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych - Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313
(z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 (z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 (z pbzniejszymi
zmianami);

Normami:

v PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.;

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne (norma wycofana).;

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.;

Wytyczne montazu rurociggéw od producentow.

ASRANIENRN

16.Inne uwagi

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych

obiektow statych oraz granic parcel w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z

obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,

Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP

oraz poleceniami i uwagami Inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

Cato$¢ prac nalezy koordynowa¢ z pozostatymi branzami projektowymi.

Wszystkie prace ziemne i remontowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakow

osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U.2017.2101).

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

v' Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

v Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Roboty wykona¢ zgodnie z powotanymi normami oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" rok wyd. 1988r.

(w zakresie nieuregulowanym powotanymi normami lub obowigzujacymi przepisami)
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu
pieszego i kotowego dla warunkow dziennych i nocnych.

W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy prébne-kontrolne.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiasciwe instytucje i uzytkownikéw terenu w terminach
okreslonych w uzgodnieniach.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonac:

v Budowe nawierzchni drogowych

Odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu

Uporzadkowanie terenu

Oznakowanie sieci i wykonanych obiektow

Do budowy odwodnienia dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych, anizeli
zaprojektowane pod warunkiem akceptacji przez Inwestora. Zmienione materiaty nalezy
wbudowa¢ wedtug zalecen producenta.

SRANIENIRN
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17. Spis rysunkdw projektu architektoniczno - budowlanego

Numer rysunku Tytut Skala

0301 Rzut sieci KD w terenie 1:500

0302 Plan robét rozbiorkowych KD 1:500

0303 Profile KD 1:100/500

0304 Przekroje charakterystyczne - Studnie rewizyjne 1:20

0305 Przekroj charakterystyczny - Studnia osadnikowa

0306 Przekroj charakterystyczny - Separator

0307 Przekroj charakterystyczny - Wpust deszczowy 1:20
L.p. Funkcja IT‘:Qulpb::‘lzva::Zzo Branza Data Podpis

L oot | s | 20
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18.Rysunek nr 0301 - Rzut sieci KD w terenie
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19.Rysunek nr 0302 - Plan robét rozbiérkowych KD
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20.Rysunek nr 0303 - Profile KD
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21.Rysunek nr 0304 - Przekroje charakterystyczne - Studnie rewizyjne
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22.Rysunek nr 0305 - Przekrdj charakterystyczny - Studnia osadnikowa
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23.Rysunek nr 0306 - Przekrdj charakterystyczny - Separator
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24.Rysunek nr 0307 - Przekrdj charakterystyczny - Wpust deszczowy
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