Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-5

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m*h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) 1

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-4
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m¥h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-7
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m°h

dP=150Pa

o Loy
- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm) ]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

AxB=500x500mm
Przebicie w dachu

29

AxB=500x500mm _/

Przebicie w dachu

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-6
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m*h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 |

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm)]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wywietrzak dachowy zinte
typ: WZS 400
typ: DAS 250MW / 900/ 40
Vw= 1500m?h
dP=150Pa
P=0,37kW, U=400V
M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 4
- WENTYLATOR : [ DAS 2

- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL |
- OWNIK: [ B MO 0

AxB=500x500mm

Przebicie w dachu

P= 0,37kW, U=400V

M=_60kg
ZAK : [ WZS 400 |
- PODSTAWA DACHO :[PD B/Il-400 STBL L =1500 (mm) ]

[ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPtASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SLOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

400 STBL ]

AXB=500x500mm
Przebicie w dachu

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm

_ PRZEPUSTNICA JEDNOPEA YZNOWA - [ PJ 400 STB
- SILOWNIK: [BELIMO LF 230 S | - SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S
TACA OCIEKOWA: [To 400 STE ] _ “TACA OCIE-K[OWA i [To 499 ST]BL ]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-3
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m?h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Przebicie w dachu '\

1800
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AxB=500x500mm
Przebicie w dachu

I

AxB=500x500mm

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-8

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 2550m?h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

AxB=500x500mm

Przebicie w dachu \

zintegrowany WG2-3

D,37kW, U=400]
Okg
IETRZAK : [WZS 400 ]
NTYLATOR :
IOWA : [ PD B/Il - 400 STBL _L'= 1500 (mm) ]
oY 50 STB 00 (mm) ]
D 400 STBL ]
Y[o 0
[TO 400 STBL ]
I
I
ietrzak dachowy egrowany WG2-4
typ: WZS 400
typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)
= 2550m?/h
dP= 150Pa
RS 0,37kW, U=400V
60kg
A RZA A 400

- W \ LATUR . UMW uu/ 400 (V

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm) ]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPtASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]

ACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

AxB=!
Przebicie w dachu

:500x500:

zintegrowany WG1-2

Is3
=
N
<
o >
S
o
o
=
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kg
- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]

- SLOWNIK : [ BELIMO LF 230 S

Pr:

1800
29

AG2-7

1800

29

AG2.
G2-9

i

AxB=500x500mm
Przebicie w dachu

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-1
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 2550m°h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/II - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL |
- SLOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-2

RZAK : [ WZS 400 ]

]
L L =1500 (mm)]
L = 1000 (mm)]
- [PJ 400 STBL |

B MO 0
OWA : [ TO 400 STBL ]

- SILOWNIK
- TACA OCI

Wywie

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 2550m?h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg
ALY RZAK - [\ 400

-WEN LATOR ™[ DA OMW 007400 (V

- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm) ]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

9
- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]
- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]
- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL |
Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-6
typ: WZS 400
typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)
Vw=2550m*h
dP=150Pa
P=0,37kW, U=400V
M= 60kg
- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]
- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]
- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/II - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL |
AxB=500x500mm
Przebicie w dachu
N AG2-7
SN | _—"AG2:8
A '@;  AG2:9
N

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]

250mm.
Przebicie w dachu

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-1

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m¢/h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/l - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm) ]
Tl - PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL |
(= - - SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

S/ 2
0 E_Y@tg - TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]
e 4

AxB=500x500mm
Przebicie w dachu
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Wywietrzak dachowy zintegrowany WG5-1
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 1500m?h

dP=150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60k

WENTYLATOR DACHOWY

ZESPOL. WENTYLACYINY
[ WZs-400 ]

[ DAs-250 MW ]

WYWIETRZAK ZINTEGROWANY

[ WZs-400 ]

COKOL STALOWY REGOLOWANY

[CSR-400 STBL |

10%

PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA

N

Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
[ PJ-400 STBL ] - SILOWNIK BELIMO
[ LF230S ]

TACA OCIEKOWA

[ TO-400 STBL ]

PODSTAWA DACHOWA
[PD B/l-400 STBL L=1000(mm)]
DLUGOSC KANALU [ L ] USTALIC WG.
WARUNKOW ZABUDOWY

910

1000

=)

KANAL WENTYLACYINY
[ @250 STBL ]

Wyrzutnia dachowa Wc1
200
Vw=200m3h

e W1-14

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-7

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 2550m%h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJUNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]

W1-13
W1-15
W1-16

LEGENDA:

[ 4
[

1100 m*h
525 x 225

1100 m¥h
525 x 225

Rg= +263
Rd=+2,47

UWAGI:

przewody wentylacji nawiewnej

przewody wentylacji wywiewnej

kratka wentylacyjna wywiewna

kratka wentylacyjna nawiewna

rzedne prowadzenia kanatéw wentylacyjnych
Rd - rzedna dotu/Rg- rzedna goéry

1. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

2. Na kanatach nalezy zamontowac¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw
3. Kanaty wentylacyjne na uktadach z odzyskiem ciepta nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci:

-30mm-kanaty wewnatrz budynku do urzgdzen z odzyskiem ciepta
4. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wentylatorowych.
5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rys. projektu stanowig integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

WYKONAWCA:

AWP PROJKETY HAVAC SP Z O.0.
KLODA, UL. tAKOWA 19, 28-236 RYTWIANY

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

W.1 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TYTUL OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA NA WYKONANIE
WYPOSAZENIA HALI STACJI OBSLUGI POJAZDOW W SYSTEM DETEKCJI
GAzU C.0

INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W GLIWICACH
GLIWICE UL. CHORZOWSKA 150

TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:

INST. SANITARNE: mgr inz. SLK/1009/PWOS/05
DARIUSZ SOWA specjal. instalacje sanitarne

BRANZA: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN:

BRANZA: OPRACOWUIJACY: NR UPRAWNIEN:

INST. SANITARNE: mgr inz.
PIOTR WYRAZ | =777 ===~

DATA OPRACOWANIA: SKALA

MARZEC 2024




