
Załącznik nr 2 – Zestawienie materiałów – system detekcji CO i NO2 

Lp. Ozn. Wyszczególnienie 
Norma, 
katalog, 
wytwórca 

Jedn. 
miary 

Liczba 
jedn. 

Moc/ 

napięcie 
Uwagi 

HALA SOP 

System detekcji wycieku gazu CO NO2 

 

 
1. 

 

Hala SOP 

Czujniki gazu wraz z sensorem 
PW-105-CO 

Teta EcoWent 

Czujnik tlenku węgla wraz z wymienną 
płytką sensora 300 ppm CO: 20-40-
100ppm 

Atest 
Gaz/SystemAir 

lub 
równoważny 

33 szt. - Wg. części 
rysunkowej 

opracowania. 
 

2. 

Hala SOP 

Czujniki gazu wraz z sensorem 
PW-111-NO2 

Teta EcoN NO2 

Atest 
Gaz/SystemAir 

lub 
równoważny 

33 szt. - Wg. części 
rysunkowej 

opracowania. 
 

3. 

Hala SOP 
Jednostki sterujące 

AG-OF-0532-24 

Atest 
Gaz/SystemAir 

lub 
równoważny 

1 szt. U=230V  

 

Wg. części 
rysunkowej 

opracowania. 
 

 
 
 
 

4. 
 
 

Hala SOP 

Sygnalizatory 

PW-091-C-G-R - LTT2 

Sygnalizator optyczno-akustyczny. 24V 
DC, Ex II 3G Ex nA IIB T3 Gc, IP65, -40 
+40 
stopni C, poziom 1 70 dB, poziom 2 90 
dB. Dwie sekcje świecące. Kolory: 
zielony - czerwony 

STD.SS06– wpust kablowy. Materiał- 
stal kwasoodporna, zakres dławienia 8-
13 mm 

Atest 
Gaz/SystemAir 

lub 
równoważny 

6 szt. - Wg. części 
rysunkowej 

opracowania. 
 

5. 

Hala SOP 

Pozostałe wymagane elementy 

PW-127-TETA-WS-WS 

Tablica ostrzegawcza dwustronna 
TOLED  z napisem max 30 znaków. 
Przeznaczona do pracy z systemem 
TETA. 15-50V/3,6W 

Atest 
Gaz/SystemAir 

lub 
równoważny 

8 szt. -  
 
 
 

 
Wg. części 

rysunkowej 
opracowania. 

 
 

6. 

Hala SOP Zestaw zaciskowych – w cenie systemu 

Atest 
Gaz/SystemAir 

lub 
równoważny 

1 kpl. -  
 
 
 

 
Wg. części 

rysunkowej 
opracowania. 

 
 



Lp. Ozn. Wyszczególnienie 
Norma, 
katalog, 
wytwórca 

Jedn. 
miary 

Liczba 
jedn. 

Moc/ 

napięcie 
Uwagi 

7. 

Hala SOP Odbojnice do czujników detekcji 

Atest 
Gaz/SystemAir 

lub 
równoważny 

33 szt. - Wg. części 
rysunkowej 

opracowania. 
 

8. 

Hala SOP 
PW-064-WM8- Wspornik montażowy 

Do montażu na ścianie Czujników Gazu: 
ProGas 4 

Atest 
Gaz/SystemAir 

lub 
równoważny 

33 szt. - Wg. części 
rysunkowej 

opracowania. 
 

 

Własności eksploatacyjne urządzeń 
 
Kalibracja okresowa i serwis. 
• Oferowane czujniki wymagają okresowej kalibracji zgodnie z zapisami Świadectwa Kalibracji. 
Usługa ta jest odpłatna i może być wykonywana przez autoryzowany serwis producenta Atest 
Gaz Serwis, lub 
• Atest Gaz udostępnia nieodpłatnie oprogramowanie do kalibracji czujników. Szczegółowe 
warunki obsługi serwisowej oraz specyfikacja wymaganych akcesoriów kalibracyjnych 
dostępna na życzenie (maski kalibracyjne, gazy wzorcowe, kable serwisowe etc.). 
• W przypadku niewykonania kalibracji, czujnik po upływie czasu ważności kalibracji 
sygnalizuje "awarię niekrytyczną". Czujnik kontynuuje pomiary, lecz ich dokładność musi 
zostać zweryfikowana zgodnie z procedurą opisaną w Podręczniku Użytkownika. 
 
  



Schemat rozwiązania 
 

 
 
  



Zastosowane urządzenia 
 

 
 



 


