Zalacznik nr 2 - Zestawienie materiatow - system detekcji COi NO2

Norma, .
A Jedn. |Liczba |Moc/ i
Lp. | Ozn. Wyszczegolnienie katalog, . . Uwagi
, miary |jedn. | napiecie
wytworca
HALA SOP
System detekcji wycieku gazu CO NO2
Czujniki gazu wraz z sensorem Atest 33 szt. |- We. czesal
PW-105-CO Gaz/SystemAir rysunkong
lub opracowania.
Teta EcoWent 3 .
Hala SOP rownowazny
1. Czujnik tlenku wegla wraz z wymienng
ptytka sensora 300 ppm CO: 20-40-
100ppm
2. - Atest 33 szt |- Wg. czesci
Czujniki gazu wraz z sensorem 3 )
i rysunkowe
Hala SOP PW-111-NO2 Gaz/SystemAir y .J
lub opracowania.
Teta EcoN NO2 3 .
réwnowazny
3. Atest 1 szt. | u=230V Wg. czesci
Jednostki sterujgce Gaz/SystemAir rysunkowej
Hala SOP .
AG-OF-0532-24 lub opracowania.
réwnowazny
Sygnalizatory Atest 6 szt. - Wg. czesci
PW-091-C-G-R - LTT2 Gaz/SystemAir rysunkowej
. lub opracowania.
Sygnalizator optyczno-akustyczny. 24V ] )
DC, Ex I 3G Ex nA 1IB T3 Gc, IP65, -40 rownowazny
4. +40
Hala SOP stopni C, poziom 1 70 dB, poziom 2 90
dB. Dwie sekcje swiecace. Kolory:
zielony - czerwony
STD.SS06— wpust kablowy. Materiat-
stal kwasoodporna, zakres dtawienia 8-
13 mm
5. Atest 8 szt. -
Pozostate wymagane elementy Gaz/S:/s;c)emAw
u
PW-127-TETA-WS-WS . .
réwnowazny
Hala SOP Tablica ostrzegawcza dwustronna N
TOLED z napisem max 30 znakdw. Wg. czesci
Przeznaczona do pracy z systemem rysunkowej
TETA. 15-50V/3,6W opracowania.
6. Atest 1 kpl. -
Gaz/SystemAir
lub
rownowazny
Hala SOP Zestaw zaciskowych —w cenie systemu

Wg. czesci
rysunkowej
opracowania.




Norma,

A Jedn. |Liczba | Moc/ i
Lp. | Ozn. Wyszczegolnienie katalog, . . Uwagi
. miary |jedn. | napiecie
wytwarca
7. Atest 33 szt. - Wg. czesci
Gaz/SystemAir rysunkowej
lub opracowania.
Hala SOP Odbojnice do czujnikdw detekcji réwnowazny
8. Atest 33 szt. - Wg. czesci
Gaz/SystemAir rysunkowej
lub opracowania.
PW-064-WM8- Wspornik montazowy
L o rownowazny
Hala SOP Do montazu na $cianie Czujnikéw Gazu:

ProGas 4

Wiasnosci eksploatacyjne urzadzen

Kalibracja okresowa i serwis.
« Oferowane czujniki wymagaja okresowej kalibracji zgodnie z zapisami Swiadectwa Kalibracji.
Ustuga ta jest odptatna i moze by¢ wykonywana przez autoryzowany serwis producenta Atest
Gaz Serwis, lub
e Atest Gaz udostepnia nieodptatnie oprogramowanie do kalibracji czujnikéw. Szczegdtowe
warunki obstugi serwisowej oraz specyfikacja wymaganych akcesoriow kalibracyjnych
dostepna na zyczenie (maski kalibracyjne, gazy wzorcowe, kable serwisowe etc.).
e W przypadku niewykonania kalibracji, czujnik po uptywie czasu waznosci kalibracji
sygnalizuje "awarie niekrytyczng". Czujnik kontynuuje pomiary, lecz ich doktadnos¢ musi
zostac¢ zweryfikowana zgodnie z procedurg opisang w Podreczniku Uzytkownika.




Schemat rozwigzania

Schemat przedstawia elementy systemu w garazu
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Odmrazalnia




Zastosowane urzadzenia

Czujniki Gazu Teta EcoWent jest adresowalnym Czujnikiem Gazu stuzacym do detekcji stezenia

tlenku wegla (CO), zaprojektowanym jest jako czes¢ Systemu Bezpieczenstwa Gazowego Teta Gas.

Urzadzenie dokonuje cyklicznych pomiaréw stezenia gazu w powietrzu, nastepnie informacja o -
poprawnej pracy lub o przekroczeniu ustalonych progéw przekazywana jest uzytkownikowi za

pomocy s$wiecacych na czujniku kontrolek. Komunikacja pomiedzy czujnikiem a wspotpracujacy 7
Jednostkg Sterujgcy odbywa sie poprzez magistrale zasilajgco-sygnatowg Teta BUS. System zostat

zaprojektowany jako przyjazny instalatorowi — pozwala na dowolng kolejnos¢ zyt przy podtaczeniach

zasilania oraz przewodu magistrali danych. Teta EcoWent moze wspotpracowac z gtowicami Teta miniDet tworzac w ten
sposob kompletny System Detekcji CO i LPG.

Dokumentacja: Czujnik Gazu Teta Ecowent

Czujnik Gazu Teta EcoN jest adresowalnym Czujnikiem Gazu stuzgcym do detekcji stezenia

dwutlenku azotu (NO2), zaprojektowanym jest jako cze$¢ Systemu Bezpieczeristwa Gazowego Teta 3
Gas. Urzadzenie dokonuje cyklicznych pomiaréw stezenia gazu w powietrzu, nastepnie informacja o
poprawnej pracy lub o przekroczeniu ustalonych progéw przekazywana jest uzytkownikowi za
pomocy s$wiecacych na czujniku kontrolek. Komunikacja pomiedzy czujnikiem a wspotpracujgcy
Jednostkg Sterujgcg odbywa sie poprzez magistrale zasilajgco-sygnatowg Teta BUS. System zostat
zaprojektowany jako przyjazny instalatorowi — pozwala na dowolng kolejnos¢ zyt przy podtaczeniach
zasilania oraz przewodu magistrali danych.

Dokumentacja: Czujnik Gazu Teta EcoN

wykrywanego gazu- tworzac w ten sposéb unikalny System Bezpieczeristwa Gazowego pozwalajgcy -a
na podtaczenie az do okoto 100 czujnikéw. Dzigki funkcjonalnosci automatycznego nadzoru linii oraz = s
sygnalizacji jej uszkodzen, system gwarantuje niespotykany w tej grupie urzadzen poziom bezpieczenstwa i komfortu
uzytkowania. Modut posiada mozliwos¢ wspotpracy z systemem BMS i dodatkowo mozna wyposazy¢ go w
akumulatorowe podtrzymanie pracy.

Dokumentacja: Teta MOD Control 1

TOLED to adresowalne tablice ostrzegawcze przeznaczone do czytelnego informowania o
zagrozeniach gazowych znajdujgce zastosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej takich jak np.
parkingi i garaze podziemne. Brak dziatajgcej sygnalizacji to brak informacji o zagrozeniach oraz
niebezpieczenstwo dla przebywajgcych w chronionym obiekcie osob. Komunikat generowany przez
takie tablice musi by¢ wiec czytelny i przekazany w sposob niezawodny. Tablice Ostrzegawcze TOLED
wykonane w wersji Teta sg znakomitym uzupetnieniem Systemu Bezpieczeristwa Gazowego Teta Gas
— jest to obecnie jedyne rozwigzanie obecne na rynku polskim, w ktorym w przypadku uszkodzenia ckablowania lub
usterki samej sygnalizacji obiektowej, jednostka sterujgca jest w stanie poinformowac¢ obstuge o zaistniatej
niesprawnosci! Funkcjonalnos¢ tg zapewniamy dzigki zastosowaniu cyfrowej transmisji danych Teta BUS ktdra za
posrednictwem pojedynczej pary przewodéw umozliwia zarowno zasilanie jak i adresowalng komunikacje tablic jak i
czujnikow gazoéw — podtaczenie to jest catkowicie nadzorowane przez jednostke sterujaca.

Dokumentacja: Tablica Ostrzegawcza TOLED




Sygnalizatory

Sygnalizator optyczno- akustyczny LTT2 A
Sygnalizator optyczno — akustyczny LTT2 jest urzadzeniem przeznaczonym do optycznej "
i akustyczne] sygnalizacji zagrozen wystepujacych w obiektach przemystowych. Sygnalizator
moze byc stosowany w strefie drugiej zagrozenia wybuchem gazow.

Gtéwne cechy urzadzenia:
* dwa segmenty Swiecace dostepne w S wariantach kolorow (takze dwukolorowe),
* Swiatto ciggte lub mrugajace,
* Swiatto byskowe dostepne w opcji w dwoch kolorach (czerwony lub zotty),
.

wbudowany sygnalizator akustyczny.

Oznaczenie urzadzenia Nr certyfikatu Normy Jednostka certyfikujaca

& 113G ExnAIIBT3 Ge PN-EN 60079-0:2013-03
PN-EN 60079-15:2010

Dokumentacja: Sygnalizator optyczno-akustyczny LTT2

Sygnalizator LTT w wersji z segmentami zielonym oraz czerwonym umozliwia realizacje funkcjonalnosci R-G-OFF
(funkcjonalnos¢ ta podnosi bezpieczenstwo obiektu i wptywa na postawy prozktywne personelu zaktadowego
wzgledem bezpieczenstwa).

Ponizej prezentujemy opis funkcjonalnosci R-G-OFF z zielonym swiattem GasOK.

Swiatlo zielone
- Brak zagrozen
- Urzadzenia pracuig poprawnie
Brak $wiatla
- Potencjane zagrodenie
Urzadzenie, kabel ustkodzone
- Serwis urzadzenia
Swiatio naprzemienne lub czerwone R-G-OFF 10 a.conkie ooracawse ogh! daiakonia
Zagrozenie DONANON,  20pewniygcs Danlo wysoli' ponom
- Przebroczone progl darmowe Oe2pvec2eniSiwag Wdd) g Cvononym os2ane
Predertipe ono 3 ghbwne stony sygnalaaions.
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