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INSTALACJA WENTYLACJI

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania
Podstawa i materiaty stuzgce do opracowania:

Inwentaryzacja architektoniczna budynku hali autobuséw,

wytyczne dostarczone przez Inwestora,

katalogi armatury, przewodow i wyposazenia wentylacji,

programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji,

normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji,

Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji bytowej i klimaty-
zacji dla tematu: ,,DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA NA WYKONANIE WYPO-
SAZENIA HALI STACJI OBSLUGI POJAZDOW W SYSTEM DETEKCJI GAZU C.O.

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKAC]I MIEJSKIE] SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO-
§CIA W GLIWICACH, GLIWICE UL. CHORZOWSKA 150.
1.3. Zatozenia projektowe

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie ustalen mie-
dzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczgce uktadéw wentylacyj-
nych dla obiektu:

PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej,

PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

PN 78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w po-
mieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna,

PN 82/B-02403 — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna,

Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003,

Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami,

BS 7346-7: 2006 Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional rec-
ommendations and calculations method for smoke and heat control systems for covered car parks.

1.4. Zatozenia klimatyczne
Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: te=+32°C ©=45% ie= 67 kJ/kg
Zima: te=-20°C ©®=100% ie=-18 kd/kg
1.5. Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od wypo-
sazenia technicznego budynku nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu przyjgto wedtug wartosci podanych w zatgczniku do rozporzadzenia Mi-
nistra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku
[tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0, poz. 112].

1.6. Obliczenia przekrojow kanatdéw wentylacyjnych
Przekroje kanatow wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu o nastepujgce zestawienie.
Instalacje dobieramy tak, aby utrzymac niskg predkos¢ przeptywu:

predkos¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 10 m/s,



predkosé przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s.
Tablica 1.

PRZEPLYW POWIETRZA [méh] MAKSYMALNA PREDKOSC [m/s]

500 3,0

1000 3,5

2500 4,0

4000 4,5

5000 50

1.7. Bilans powietrza wentylacyjnego
Wy- Wy- V/Vk Tempera-
Nr. | Pomiesz- so- | Kubatura | Nawiew | Wywiew | wiew V | V/Vk tura (°C) .
. Pow. [m?] 22 [1/h] Uwagi
Pom. czenie kos¢ | Vk[m3] | V[m3/h] | V[m3/h] | dod. |[1/h] min
[m] [m3/h]
Zima | Lato
PARTER - BUDYNEK HALI NAPRAW
0.1 | STREFA_I 955 6,00 | 5730,00 12000 12000 - 2,1 0,3 16 -
02 | STEROW- 1 120 |600| 72000 | 1500 | 1500 | - | 21 | 03 | 16
DIAGNO-
0.3 STYKA 145 6,00 | 870,00 1800 1800 - 2,1 0,3 16 -
ODMRA-
04 ZALNIA 125 6,00 | 750,00 1500 1500 - 2,0 0,3 16
0.5 | STREFAL_II 2128 6,00 | 12768,00 | 20400 20400 - 1,6 0,3 16 -
WC NA Transfer

0.6 HALI 7,19 3,00 21,57 - - 200 9,3 - 20 2 hali

1.8. Instalacje wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI | PRZYLACZA WODY

Naptyw powietrza do sanitariatéw bedzie sie odbywaé z hali poprzez kratki transferowe w drzwiach i

nieszczelnosci. Wywiew powietrza bedzie realizowany przez zawory wentylacyjne i wentylatory kanaty
typu SILENT.

Minimalne ilosci powietrza usuwanego wynosza:

. dla pojedynczej miski ustepowej — min. 50 m3/h,
. dla pojedynczego pisuaru — min. 25 m3/h,
STREFA1

Zatozono, ze:

- do hali autobuséw dozwolony jest wjazd wytgcznie autobuséw spalinowych,

Bez kanatowy mechaniczny system wentylacji strefy 1 wykorzystuje do usuwania zanieczyszczonego
powietrza. Zaprojektowano wywietrzaki zintegrowane z wentylatorami. Nawiew powietrza poprzez
czerpnie Scienne, wywiew wentylatorami dachowymi.




1.9. Ogodlny opis systemu wentylacji bytowej dla strefy 1

W celu zapewnienia wymiany powietrza (usuniecia szkodliwych gazéw) oraz niedopuszczenia do prze-
kroczenia zatozonego stezenia tlenku wegla i dwutlenku azotu, zaprojektowano wentylacje mecha-
niczng. Wentylacja bytowa w strefie 1 bedzie realizowana przez nastepujgce urzadzenia:

- 7 wywietrzakow zintegrowanych z wentylatorem firmy Uniwersal lub rownowazny.

Jako wyposazanie dodatkowe do wywietrzaka zintegrowanego sg przewidziane nastepujgce
akcesoria:
- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/l - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm) ]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S]
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wywietrzak w trybie pracy wentylacji bytowej pracuje jako grawitacyjny. Naptyw powietrza do pomiesz-
czenia poprzez nieszczelno$ci przy bramach. Wydajno$¢ wentylacji grawitacyjne zgodnie z obliczeniami
wyniesie pomiedzy 0,30-1,47[1/h].

- 7 wentylatoréw dachowych DAS 250MW / 700/ 400 (V) firmy Uniwersal lub réwnowazny dziatajgce na
potrzeby wentylacji awaryjnej dla strefy 1.
Powietrze kompensacyjne do strefy 1 bedzie dostarczane przy uzyciu:

= 2x czerpnia $cienna z przepustnicg 600x1000mm
STREFA 2

Zatozono, ze:
- do hali autobuséw dozwolony jest wjazd wytgcznie autobuséw spalinowych,

Bez kanatowy mechaniczny system wentylacji strefy 2 wykorzystuje do usuwania zanieczyszczonego
powietrza. Zaprojektowano wywietrzaki zintegrowane z wentylatorami. Nawiew powietrza poprzez
czerpnie Scienne, wywiew wentylatorami dachowymi.

1.10. Ogodlny opis systemu wentylacji bytowej dla strefy 2

W celu zapewnienia wymiany powietrza (usuniecia szkodliwych gazéw) oraz niedopuszczenia do prze-
kroczenia zatozonego stezenia tlenku wegla i dwutlenku azotu, zaprojektowano wentylacje mecha-
niczng. Wentylacja bytowa w strefie 2 bedzie realizowana przez nastepujgce urzadzenia:

- 8 wywietrzakow zintegrowanych z wentylatorem firmy Uniwersal lub rbwnowazny.

Jako wyposazanie dodatkowe do wywietrzaka zintegrowanego sg przewidziane nastepujgce
akcesoria:
- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/l - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm) ]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SLOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wywietrzak w trybie pracy wentylacji bytowej pracuje jako grawitacyjny. Naptyw powietrza do pomiesz-
czenia poprzez nieszczelno$ci przy bramach. Wydajnos$¢ wentylacji grawitacyjnej zgodnie z oblicze-
niami wyniesie pomiedzy 0,16-0,75[1/h].

- 8 wentylatoréw dachowych DAS 250MW / 900/ 400 (V) firmy Uniwersal lub réwnowazny dziatajgce na
potrzeby wentylacji awaryjnej dla strefy 2.
Powietrze kompensacyjne do strefy 2 bedzie dostarczane prze uzyciu:

= 2x czerpnia $cienna z przepustnicg 900x900mm
= 2x czerpnia $cienna z przepustnicg 900x2000mm

DIAGNOSTYKA



1.11. Ogdlny opis systemu wentylacji bytowej dla pom. Diagnostyka

W celu zapewnienia wymiany powietrza (usuniecia szkodliwych gazéw) oraz niedopuszczenia do prze-
kroczenia zatozonego stezenia tlenku wegla i dwutlenku azotu, zaprojektowano wentylacje mecha-
niczng. Wentylacja bytowa w pom. diagnostyki bedzie realizowana przez nastepujgce urzadzenia:

- 1 wywietrzak zintegrowany z wentylatorem firmy Uniwersal lub réwnowazny.

Jako wyposazanie dodatkowe do wywietrzaka zintegrowanego sg przewidziane nastepujgce
akcesoria:
- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/l - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm) ]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S]
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wywietrzak w trybie pracy wentylacji bytowej pracuje jako grawitacyjny. Naptyw powietrza do pomiesz-
czenia poprzez nieszczelnosci w bramie. Wydajno$é wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obliczeniami
wyniesie pomiedzy 0,30-0,5[1/h].

-1 wentylator dachowy DAS 250MW / 900/ 400 (V) firmy Uniwersal lub rownowazny dziatajgcy na po-
trzeby wentylacji awaryjnej dla pom. diagnostyki.
Powietrze kompensacyjne do diagnostyki bedzie dostarczane przy uzyciu:

= 1x czerpnia $cienna z przepustnicg 900x900mm
SMAROWNIA

1.12. Ogolny opis systemu wentylacji bytowej dla pom. smarowni

W celu zapewnienia wymiany powietrza (usuniecia szkodliwych gazéw) oraz niedopuszczenia do prze-
kroczenia zatozonego stezenia tlenku wegla i dwutlenku azotu, zaprojektowano wentylacje mecha-
niczng. Wentylacja bytowa w pom. smarowni bedzie realizowane przez nastepujgce urzadzenia:

- 1 wywietrzak zintegrowany z wentylatorem firmy Uniwersal lub rownowazny.

Jako wyposazanie dodatkowe do wywietrzaka zintegrowanego sg przewidziane nastepujgce
akcesoria:
- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/l - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm) ]
- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S]
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wywietrzak w trybie pracy wentylacji bytowej pracuje jako grawitacyjny. Naptyw powietrza do pomiesz-
czenia poprzez nieszczelnosci w bramie. Wydajnos¢ wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obliczeniami
wyniesie pomiedzy 0,30-0,5[1/h].

-1 wentylator dachowy DAS 250MW / 900/ 400 (V) firmy Uniwersal lub rbwnowazny dziatajgcy na po-
trzeby wentylacji awaryjnej dla smarowni.
Powietrze kompensacyjne do smarowni bedzie dostarczane prze uzyciu:

= 1x czerpnia $cienna z przepustnicg 900x900mm
ODMRAZALNIA

1.13. Ogolny opis systemu wentylacji bytowej dla pom. odmrazalni

W celu zapewnienia wymiany powietrza (usuniecia szkodliwych gazéw) oraz niedopuszczenia do prze-
kroczenia zatozonego stezenia tlenku wegla i dwutlenku azotu, zaprojektowano wentylacje mecha-
niczng. Wentylacja bytowa w pom. odmrazalni bedzie realizowana przez nastepujgce urzadzenia:

- 1 wywietrzak zintegrowany z wentylatorem firmy Uniwersal lub rownowazny.

Jako wyposazanie dodatkowe do wywietrzaka zintegrowanego sg przewidziane nastepujgce
akcesoria:



- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm) ]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wywietrzak w trybie pracy wentylacji bytowej pracuje jako grawitacyjny. Naptyw powietrza do pomiesz-
czenia poprzez nieszczelnosci w bramie. Wydajnos¢ wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obliczeniami
wyniesie pomiedzy 0,30-0,5[1/h].

-1 wentylator dachowy DAS 250MW / 900/ 400 (V) firmy Uniwersal lub rownowazny dziatajgcy na po-
trzeby wentylacji awaryjnej dla smarowni.
Powietrze kompensacyjne do smarowni bedzie dostarczane prze uzyciu:

1x czerpnia $cienna z przepustnicg 900x900mm

1.14. System detekcji gazéw

Przewidziano 4 tryby pracy wentylacji bytowej w kazdej strefie detekciji:

Tryb 1: RECZNY:

e czujniki stezenia CO i NO2 nie wykryly przekroczenia stezen,
e wentylatory dachowe wywiewne zostajg wigczone na 10 min w ciggu 1 godziny na 1 punkt
pracy,
Obstuga hali powinna ustawi¢ w/w czas w zaleznosci od indywidualnych potrzeb np. w
zaleznosci od natezenia ruchu pojazdow.

Tryb 2: 1 STOPIEN DETEKCJI:

e czujniki stezenia CO lub NO2 wykryly przekroczenie stezenia na poziomie | progu detekcji,
e wentylatory wywiewne dachowe dziata stale na projektowanej wydajno$ci,
Praca uktadu w 1 stopniu detekcji bedzie sie odbywata az do obnizenia stezenia CO lub NO2
w przestrzeni garazu co bedzie potwierdzone wskazaniami czujnikow.

Tryb 3: TRYB AWARYJNY:

e czujniki stezenia CO lub NO2 nie wykryly obnizenia stezenia ponizej | progu detekcji,

e wentylatory wywiewne dachowe dziata stale na projektowanej wydajnosci,
Jezeli pomimo wigczenia 3 trybu pracy nie nastepuje obnizenie stezen CO lub NO2 witgczone
zostajg tablice ostrzegawcze na wjezdzie do hali: ,nadmiar spalin, zakaz wjazdu”. Tryb awaryjny
zostaje wylgczony w momencie obnizenia stezenia spalin do poziomu | stopnia detekcji.

Zaklada sie progi detekciji CO:

— |l prég —40 ppm
Zaklada sie progi detekcji NO2:

— lprég —2.75 ppm

Czujniki CO i NO2 bedg zamontowane na stupach i Scianach zgodnie z czescig rysunkowa. Czujniki
CO nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,5+1,8 m nad posadzkg, a czujniki NO2 do 0,3 m od posadzki
bezposrednio pod czujnikami CO. Maksymalna odlegtosci pomiedzy czujnikami nie powinna przekro-
czy¢ 20 m. Zaproponowano zastosowanie czujnikéw. Dostawg czujnikdw wraz z dostawg systemu de-
tekciji.

W miejscach zaznaczonych na rzutach zaproponowano zastosowanie tablic sygnalizacyjnych
llos¢ oraz lokalizacje tablic nalezy dostosowac¢ do wyposazenia hali tak aby byly one widoczne z kaz-
dego miejsca. Dodatkowo dla kazdej strefy w przypadku przekroczenia stezenia dotozono sygnalizatory
optyczno — akustyczne.



Obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego dla budynku hali autobuséw

Strefa |
AWP PKM HALA NAPAWG GLIWICE STREFAI WARIANT [B]
DANE OBLICZENIA : AERACJA - GRAWITACJA
temperatura nawiewu tntn =tz = tp tn = tz (+) tn =tz (-) th =tz (-)
30,00 12,00 -5,00 -20,00
Okres w roku L P V4 V4
temperatura pomieszcze tp tp tp tp
30,00 18,00 16,00 16,00

odleglosé od podiogi hali [III6]00) 6,00 6,00 6,00

do wlotu wywietrzaka H [m]

tw=tp+B(H-h) [°C] 31,35 19,35 17,35 17,35
At=tw -tn [°C] 1,35 7,35 22,35 37,35
At/Tn 0,0045 0,0258 0,0834 0,1476
vo[m/s] 0,36 0,87 1,57 2,08
Vo[m3h  Wzs-315 75,36 181,30 326,03 433,78
Wzs-400 99,09 238,39 428,68 570,36
Wzs-630 398,17 957,95 1722,63 2291,95
vw [ m/s] llo$¢ WZs llos¢ WZs llos ¢ WZs llos ¢ WZs
Vclm3/h] Wzs 315 1,00 197 61 303 40 448 27 556 22
3,00 441 27 546 22 691 17 799 15
400 562 21 668 18 813 15 921 13
KROTNOSC OBLICZ 0,69 0,82 0,99 1,12
wzs 400 1,00 259 46 398 30 589 20 730 16
300 579 21 719 17 909 13 1051 1
400 739 16 879 14 1069 11 1211 10
KROTNOSC OBLICZ 0,90 1,07 1,31 1,48
fwzses 1,00 1041 12 1601 8 2366 2935 AN
300 2328 5 2887 AN 3652 4221 3
4,00 2971 [N 3531 3 4295 3 4865 2
KROTNOSC OBLICZ 3,63 4,31 5,25 5,94
Wydajnos¢ Vw [ m3/ h ]
Typ Pow. Predkos¢ wiatru vw [ m/s ]
wlotu[m:1[m/s] 3[m/s] 4 [ m/s] Temperatura tp(°C)

WZs-315 121,73 365,18 486,91 Temperatura tw(°C)
WZs-400 (K] 160,06 480,17 640,22 Temperatura tn(°C)
WZs-630 643,17 1929,52 2572,69

Wysokos¢ hali - Kubatura K[ m3 5730

Wysokosé h [ m 1,50

Krotno$é wym. | 2,10

Obl. ilo$¢é powietrza wentylacyjnego Vw [ m 12030

SZUKAJ 1718,57

Wentylacja grawitacyjna - 7 x WZS 400 ILOSC 7
Wentylacja mechaniczna : 7 x DAS 250MW / nw
Wydajnos¢ wentylacji grawitac. Vg = 1810 -8470 [ m3/h ] Krotnosé¢ n = 0.31 -1.47 [1/h ]
Wydajnos¢ wentylacji mechanicznej

Kazdy zespé6t wentylacyjny uzbrojony w przepustnice jednoptaszczyznowa
[ PJ 400 STBL ] z napedem elektrycznym
oraz tace ociekowga : [ TO 400 STBL ]



Strefa ll

AWP PKM HALA NAPAW GLIWICE STREFA I WARIANT [B]
DANE OBLICZENIA : AERACJA - GRAWITACJA KROTNOSC 0.5
temperatura nawiewu tntn =tz = tp th =tz (+) th =tz (1) th =tz (-)
30,00 12,00 -5,00 -20,00
Okres w roku L P V4 2z
temperatura pomieszcze tp tp tp tp
30,00 18,00 16,00 16,00

odlegtos¢ od podtogi hali- - - -

do wlotu wywietrzaka H[m]

tw=tp+B(H-h) [°)C] 31,35 19,35 17,35 17,35
AM=tw -tn [°C] 1,35 7,35 22,35 37,35
At/Tn 0,0045 0,0258 0,0834 0,1476
vo[m/s] 0,36 0,87 1,57 2,08
Vo[m3h  Wzs-315 75,36 181,30 326,03 433,78
WZs-400 99,09 238,39 428,68 570,36
WZs-630 398,17 957,95 1722,63 2291,95
vw [ m/s] llosé WZs llog é WZs llo$ é WZs llo§é WZs
Vc[m3/h] Wzs 315 1,00 197 32 303 21 448 14 556 1
3,00 441 14 546 12 691 9 799 8
4,00 562 11 668 10 813 8 921 7
KROTNOSC OBLICZ 0,35 0,42 0,51 0,58
wzs 400 1,00 259 25 398 16 589 1 730 9
3,00 579 11 719 9 909 7 1051 6
4,00 739 9 879 7 1069 6 1211 5
KROTNOSC OBLICZ 0,46 0,55 0,67 0,76
[Wzse3g 1,00 1041 6 1601 4 2366 2935 2N
300 2328 3 2887 2N 3652 4221 2
4,00 2971 2NN 3531 2 4295 1 4865 1
KROTNOSC OBLICZ 1,86 2,21 2,69 3,05
Wydajnos¢ Vw [ m3/ h ]
Typ Pow. Predkos¢ wiatru vw [ m/s ]
wlotu[mi1[m/s] 3[m/s] 4[m/s] Temperatura tp(°C)

WZs-315 121,73 365,18 486,91 Temperatura tw(°C)
WZs-400 (1) 160,06 480,17 640,22 Temperatura tn(°C)
WZs-630 643,17 1929,52 2572,69

Wysokosé hali HINNBI00 KubaturaK[m3 12770

Wysokoséh[m 1,50

Krotno$é wym. | 0,50

Obl. ilo$¢é powietrza wentylacyjnego Vw [ m 6385

SZUKAJ 798,13

Wentylacja grawitacyjna - 8 x WZS 400 ILOSC 8
Wentylacja mechaniczna : 8 x DAS 250MW / nw
Wydajnos¢ wentylacji grawitac. Vg = 2070 - 9680 [ m3/h ] Krotnosé¢ n =0.16 -0.75 [1/h]
Wydajnos¢ wentylacji mechanicznej

Kazdy zespot wentylacyjny uzbrojony w przepustnice jednoptaszczyznowa
[ PJ 400 STBL ] z napedem elektrycznym
oraz tace ociekowa : [ TO 400 STBL ]

10



1.15. Automatyka systemu wentylacji bytowej hali autobuséw

Sterowanie pracg systemu wentylacyjnego bedzie sie odbywato za pomocg szafy sterowniczej, jedna
szafa dla catej hali SOP- umieszczonej na $cianie obok rozdzielni zgodnie z czes$ciag rysunkowa. Sza-
cunkowy wymiar szaf zgodnie z ztgcznikiem. System wentylacji bytowej bedzie pracowat w trzech try-
bach pracy. Zostaty one opisane powyzej. Stan pracy wentylacji bytowej bedzie sterowany wg wskazan
czujek stezenia gazéw. Dodatkowo bedzie mozliwos¢ sterowania pracg wentylacji recznie. Zgodnie z
ustaleniami inwestora przewiduje sie dodatkowy panel do wizualizacji stanu pracy urzagdzen zamonto-
wany w pomieszczeniu mistrzéw.

1.16. Wytyczne wykonania instalacji wentylacji
PRZEWODY WENTYLACYJNE

Kanaly i ksztattki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci
A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434,

kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym, uszczel-
nieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub przewody elastyczne typu ,flex”,

~elastyczne elementy tgczgce, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elemen-
tami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byc¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)”,

.elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami powinny by¢é wykonane z materiatéw co naj-
mniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekracza¢ 0,25 m (Dz. U. Nr 75,
§267, ust.7)”,

kanaty wyposazone w otwory rewizyjne systemowe z uszczelkami, mocowane od spodu, umozliwiajgce
ich okresowe czyszczenie.

Przewody o przekroju prostokagtnym nalezy tgczy¢ na kotnierze i uszczelki z miekkiej gumy. Potgczenia
przewodow o przekroju okragtym nalezy wykonac¢ przy pomocy zaciskow, uszczelek.

Przejscie kanatéw przez Sciany lub stropy uszczelni¢ wetng mineraina.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazy¢
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci og-
niowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przebicia uszczelni¢ réwniez w tej samej klasie.
Klapy przeciwpozarowe bez sitownika sterowane od wyzwalacza termicznego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, obudowac elementami
o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych.

W celu zrownowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w miejscach gdzie warunki
pozwalajg na ich zainstalowanie. Przy bezposrednich podej$ciach do nawiewnikéw i wywiewnikéw za-
stosowano regulacje przepustnicami regulacyjnymi.

Przewody wentylacyjne powinny byé wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wne-
trza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementéw instalaciji.

Nalezy sie liczy¢ z konieczno$cig dopasowania niektorych ksztattek i przewoddw na budowie w trakcie
montazu.
PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE
Kanaty wentylacyjne podwieszac stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz zawiesia powinny by¢
wyposazone w gumowe podkfadki wibroizolacyjne,

przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami nie-
przenoszacymi drgan,

podparcia przewoddw ze sprasowanej wetny mineralnej zgodnie z normg PN-EN 13403,
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przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywat
silg wieksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposoéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 1),

zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wyma-
gany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1,
pkt. 2)”.

Przed przystgpieniem do zawieszeh wentylacji nalezy doktadnie zapozna¢ sie z technologig
wykonanych Scian i dachu, aby wybra¢ wiasciwe zawieszenia.

IZOLACJA CIEPLNA

Dobér grubosci i typu izolaciji:

Rodzaj instalacji Rodzaj izolacji Grubosé
[mm]
Kanaty powietrza czerpanego, prowadzone w | izolacja z wetny mineralnej, za- | 30
budynku bezpieczona od zewnatrz folig
aluminiowg
Kanaty powietrza wywiewanego Brak wymogu izolowania prze- | -
wodow wentylacyjnych

Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztaltki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z
blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w Srodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj. konstruk-
cje wsporcze i odcinki przewoddw po przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy oczysci¢ i do dru-
giego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed poma-
lowaniem odttusci¢. Nastepnie wszystko pomalowac farbg poliwinylowg do bezposredniego malowania
blach ocynkowanych.

OCHRONA AKUSTYCZNA

Dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w dB dla poszczegdlnych pomieszczen wg
PN-87/B-02151/02. Dla wytlumienia hatasu projektuje sie elementy przewoddéw wentylacyjnych fgczone
ze sobg przy uzyciu przegubdw lub przektadek przeciw drganiowych. Mocowanie przewoddw do Scian
lub sufitdw z wykorzystaniem podktadek elastycznych. Mocowanie wentylatoréw kanatowych do kana-
téw wykonaé za pomoca kréécow elastycznych (np. brezentowych).

1.17. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzgdzen.
BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1).
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i aku-
styczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na ze-
wnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (DZ. Ust. Nr 75,
§267, ust. 1).

Zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Wszystkie produkty powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do stosowa-
nia ich w budownictwie.
WYTYCZNE BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Montaz przewoddw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
oraz doswiadczenie i wykwalifikowany personel oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepi-
séw BHP.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR producen-
tow i obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.18. Wytyczne miedzybranzowe
WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg pod zespoty wentylacyjne nawiewne, wyrzutnie dachowe.

Nalezy wykona¢ przebicia w przegrodach na przejscia instalacji wentylaciji. Istniejgce otwory w dachu
nalezy powiekszyé zgodnie z wytycznymi otwér pod wywietrzak dachowy powinien mie¢ wymiar
500x500mm.

Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod wentylator kanatowy dla pom. WC.

Wykonanie nowych cokotéw w stosownym wymiarze nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie przed
zamowieniem.

Miejsce, czas i sposéb wykonywania otworowania w czapach cokotéw dostosowa¢ do harmonogramu
prac na budowie.

Izolacje czapy cokotéw wykonywac¢ po wyprowadzeniu wszystkich systemow instalacyjnych. Nalezy wy-
konac i otworzy¢ obrébke dachu w miejscach posadowienia nowych cokotéw.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy wykonaé zasilanie wentylatorow kanatowych, dachowych oraz pozostatych urzgdzen wentyla-
cyjnych niezbednych do prawidtowego dziatania systemu. Nalezy dodatkowo wykona¢ wytgczniki ser-
wisowe do zaprojektowanych urzgdzen wentylacyjnych.

Okablowanie instalacji od wentylatoréw do szaf sterowniczych wykonuje instalator.
Gtéwny wytgcznik pozarowy budynku powinien odcig¢ zasilanie urzgdzen wentylacyjnych.

Nalezy wykonac¢ podtagczenie szaf zasilajgco-sterujgcych dla wentylacji bytowej hali oraz systemu de-
tekcji CO i NO2 i tablic ostrzegawczych oraz sygnalizatoréw optyczno - akustycznych.

Sterowanie uktadu wentylacji wedtug wytycznych zawartych w opisie.

Wytyczne elektryczne

Uktad

Nr obstugiwanego pomiesz-

o ehiallokalzacia Typ urzadzenia Pobor mocy Uwagi

WENTYLACJA MECHANICZNA - BYTOWA | AWARYJNA
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Wywietrzak dachowy zinte-
growany WG1-1/WG1-7

Szafa zasilajgco - steru-

typ: WZS 400 jaca dla strefy 1.
WG1-1 - STREFA 1 typ: DAS 250MW / 700/ 400 | P=0,37kW, Sterowanie od systemu
AG1-7 V) U=400V detekcji CO/NO2. Czujniki
Vw= 1800m3/h rozmieszczone w strefie 1
dP=150Pa zgodnie z rysunkiem
M= 60kg
Wywietrzak dachowy zinte-
growany WG2-3 Szafa zasilajgco - steru-
typ: WZS 400 jaca dla strefy 2.
WG2-1- STREEA 2 typ: DAS 250MW / 900/ 400 | P=0,37kW, Sterowanie od systemu
WG2-8 V) U=400V detekcji CO/NO2. Czujniki
Vw= 2550m3/h rozmieszczone w strefie 1
dP=150Pa zgodnie z rysunkiem
M= 60kg
Wywietrzak dachowy zinte-
growany WG3-1 Szafa zasilajgco - steru-
typ: WZS 400 jaca dla Diagnostyki.
typ: DAS 250MW / 900/ 400 | P=0,37kW, Sterowanie od systemu
Wes- DIAGNOSTYKA (V) U=400V | detekcji CO/NO2. Czujniki
Vw= 1800m3/h rozmieszczone w strefie 1
dP=150Pa zgodnie z rysunkiem
M= 60kg
Wywietrzak dachowy zinte-
growany WG4-1 Szafa zasilajgco - steru-
typ: WZS 400 jaca dla Smarowni.
typ: DAS 250MW / 900/ 400 | P=0,37kW, Sterowanie od systemu
WGa-T SMAROWNIA (v) U=400V detekcji CO/NO2. Czujniki
Vw= 1800m3/h rozmieszczone w strefie 1
dP=150Pa zgodnie z rysunkiem
M= 60kg
Wywietrzak dachowy zinte-
growany WG5-1 Szafa zasilajgco - steru-
typ: WZS 400 jgca dla Odmrazalni.
: typ: DAS 250MW / 900/ 400 | P=0,37kW, Sterowanie od systemu
WGS-T ODMRAZALNIA (v) U=400V detekcji CO/NO2. Czujniki
Vw= 1800m3/h rozmieszczone w strefi3 1
dP=150Pa zgodnie z rysunkiem
M= 60kg
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WC1

Wentylator kanatowy Wc1
typ: TD-500/160 SILENT 3V | P=0,05kW,
WC na hali Vw=200m3/h U=230V
dP=150Pa
M= 6kg

Wytgcznik serwisowy, Re-
gulator tyrystorowy.

Szafa systemu detekcji CO i Komplet w dostawie pro-

Szafla zlokalizowana na hali NO2 U=230Vv ducenta
Sitowniki przy czerpniach | Praca zblokowana z wentyla- U=230V Komplet w dostawie pro-
Sciennych torami wyciggowymi ducenta
Sitowniki przy wywietrzakach | Praca zblokowana z wentyla- U=230V Komplet w dostawie pro-
zintegrowanych torami wyciggowymi ducenta

WYTYCZNE AUTOMATYKI

Praca wentylatora kanatowego w pomieszczeniu WC na hali — praca ciggta.

Praca wentylatorow wyciggowych w strefach na hali i w pomieszczeniach zalezna od systemu detekcji
CO i NO2. Dodatkowo mozliwo$¢ pracy recznej poszczegolnych wentylatorow. Sterowanie pracg wen-
tylatoréw i przepustnic przy czerpniach sciennych realizowane poprzez szafy sterownicze zlokalizowane
na hali w okolicy rozdzielnicy. Szczegéty podigczenia szaf zgodnie z czescig elekiryczng opracowania.

1.19. Uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

o Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

e zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

¢ wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

e obowigzujgcymi przepisami i normami.
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o Przed zamowieniem czerpni i wyrzutni (elementéw widocznych) nalezy uzgodnic ich kolor oraz
elementy wykonczenia z inwestorem.

Przed zaméwieniem cokotéw, ksztattek i kanatéw nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu montazu.

W suficie podwieszanym w pom. WC nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wentylatora kanatowego
oraz przepustnic wentylacyjnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ urzgdzenia np.(wentylatory dachowe i kanatowe itp.) w niezbedne
akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzadzenh oraz instalacji.

Wykonawca powinien przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany otworowania na budowie.

Automatyka urzgdzen wentylacji pozarowej oraz bytowej w dostawie producenta. Okablowanie po stro-
nie firmy wykonawcze;.

W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji lub komplikacje (podczas trwania robét) Wyko-
nawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania — Swia-
dome wykonywanie robdt w sposéb sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang jest
niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow
i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie
wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje forma pisemna).

16



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. Opis techniczny
2.1. Czesc¢ ogolna projektu
Ogodlna charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek ,Hali autobuséw” na terenie PKM Gliwice zlokalizowany jest w Gliwicach.

W budynku zlokalizowane jest hala autobuséw. Budynek jednokondygnacyjny poddaszem kryty papa.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, odgromows , teleinformatyczna.

Cel opracowania.

Zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilania projektowanej wentylacji mechanicznej awaryjnej w Bu-
dynku ,Hali Autobuséw” na terenie PKM Gliwice dla przedsiewziecia stuzacego ,WYPOSAZENIA HALI
STACJI OBSLUGI POJAZDOW W SYSTEM DETEKCJI GAZU C.O".

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera wytyczne wykonania instalacji elektrycznej zasilania projektowanej wen-
tylacji oraz detekcji gazu CO i NO2.

B. Czes¢ techniczna wykonania instalacji elektrycznej

2.2. Zatozenia projektowe:

Budynek ,Hali SOP” wyposazony zostanie w wentylacje mechaniczng awaryjng oraz system detekcji
Gazu CO oraz NO2 sktadajgca sie z:

o Detekcja V stref detekcyjnych

e  Sterowanie V stref wentylacji awaryjnej wraz z szafg zasilajgco — sterujgcg ROZDZ. SYS-CO-
SA1

e  Wizualizacja pracy wentylacji oraz systemu detekcji

Instalacja wentylacji zostanie zasilona z istniejgcej rozdzielni znajdujacej sie na ,Hali SOP” poprzez
Projektowang rozdzielnice wentylacji SYS-CO-SA1 z rozdzielni wentylacji zasilane sg poszczegolne
szafki sterujgco zasilajgce wentylatory wentylacji awaryjnej.

Zgodnie z informacjami inwestora, przedstawionymi materiatami i zatozonym schematem technologicz-
nym funkcjonowania obiektu oraz projektem branzowym przyjeto:

e W budynku zostanie przebudowana rozdzielnia obiektowa,

e  Zasilanie rozdzielni wentylacji zostanie wykonana jako wewnetrzna linia zasilajgca z rozdzielni
rozbudowywanej,

e  Z projektowanej rozdzielni wentylacji zasilone zostang poszczegoline szafki sterujgco zasilajgce
wentylatory, na istniejgcych nowoprojektowanych trasach kablowych,

e  Zostanie wykonany cyfrowy system detekcji gazéw CO i NO2,

Zostanie wykonany system wizualizacji pracg wentylatorow oraz systemu detekcji gazu.

2.3. Dane wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowia:

o  Wytyczne technologiczne,

o  Wytyczne branzowe,

o  Wytyczne inwestora,

e  Obowigzujgce normy i przepisy.
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2.4. Instalacja elektryczna zasilania wentylacji mechanicznej

Instalacje elekiryczng zasilania rozdzielni wentylacji mechanicznej wykonac¢ jako WLZ kablem YKXS
5x16 mm?2. Kablem zasilajgcym wyj$¢ z rozdzielni na ,Hali SOP” z nowego pola uktadajgc go w korytach
kablowych oraz w rurze instalacyjnej do nowoprojektowanej rozdzielnicy SYS-CO-SA1, z rozdzielnicy
SYS-CO-SA1 zasili¢ poszczegdlne poszczegdine elementy systemu wentylacyjnego. Trase utozenia
kabla przedstawiono na rzucie instalacyjnym. Schemat rozdzielni wentylacji przedstawiono na schema-
cie ideowym. Sterowanie wentylacjg wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg zastosowa-
nych urzadzen (Szaf sterujgco zasilajgcych).

Dla zapewnienia wspétpracy wszystkich urzgdzen i dtugoletniej gwaranciji nalezy wykorzystac¢ urzgdzenia od
jednego producenta. Algorytm i schemat sterowania automatyka wentylacji przedstawiono w projekcie bran-
zowym. Dodatkowo dla ,Hali autobuséw” projektowany jest system detekcji gazu CO i NO2 stwarzajgcych
zagrozenie dla przebywajgcych w nich pracownikéw. W hali projektowane sg czujniki (CO i NO2) informujagce
bezposrednio o zagrozeniu wyswietlaczem kolorowym statusu czujnika. Wszystkie czujniki podtgczone sa do
jednostki sterujgcej kontrolujgce stan pracy czujnikéw, rejestrujgce i archiwujgce zdarzenia oraz sygnalizu-
jaca stan zagrozenia sygnalizatorem optyczno — akustycznym, tablicami informujgcymi.

W zaleznosci od stezenia gazu zostanie uruchomiona instalacja wentylacyjna.
Szczegoly w projekcie branzowym i dokumentaciji techniczno ruchowej urzadzen.
Szczegoty w projekcie branzowym i dokumentaciji techniczno ruchowej urzadzen.

2.5. Instalacja przeciw porazeniowa i potgczen wyréwnawczych

Instalacje elektryczng zaprojektowano uktadzie sieciowym TN-S.

Jako system ochrony od porazen projektuje sie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Wszystkie czesci przewodzgce instalaciji tj. rozdzielnie, obudowy urzgdzen i bolce ochronne gniazd wty-
kowych muszg by¢ potgczone z uziemionym punktem ukfadu zasilania przy pomocy przewodéw ochron-
nych PE. W przypadku wykonania w budynku instalacji sanitarnych i grzewczych kanatéw wentylacyj-
nych drabinek kablowych z rur kanatéw metalowych wykona¢ potaczenia wyréwnawcze drutem DY
10 mm?. Potgczenia wyréwnawcze wykonac¢ z wykorzystaniem specjalnych uchwytéw i podtgczy¢ je do
uziomu zacisku PE. Potgczenia wyréwnawcze wykonac rowniez przewodem LY 10 mm? przy wykony-
waniu systemu wentylacji, kanatéw wentylacyjnych, drabinek kablowych lub zastosowaniem rozwigzan
systemowych do zastosowanych materiatéw.
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2.6. Uwagi koncowe

o  Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
zarzadzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano
montazowych;

e Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary ochronne a wyniki potwierdzi¢
protokotami.

o  Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce;

o  Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis winny by¢ rozpatrywany
z projektami i opisami innych branz;

e  (Catos¢ zadania moze wykona¢ osoba zaktad upowazniony przy zastosowaniu wszystkich zasad
norm przepiséw;

e Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system sg
jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi konieczne do osiggniecia parametry techniczne
zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan z zastosowaniem produktow
dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametréw technicznych lepszych bgdz tez co
najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu.
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2.7. Bilans mocy

-1 wewnetrzne
Funkcja |kierunek Soos6h Naviecie PradII |MocI |MocIl
L.P |Ozanczenie Typ Funkcja bytowa/ |wentylator PO Namee biegu |biegu |biegu |Kabel typ
3 rozruchu zasilania _ o
pozarowa |a ] [A] kw] |[kw]
- DAS W entylator » YKY 4x2,5
1 |WG1- a 4
G1-1 250/700/400V glowny Byt. Jedno Bezposredni 400 045 0,06 JZ-500 black 2x1
s DAS Wentylator . YKY 4x2,5
2 |WG1-2 ST o Byt. Jedno Bezposredni 400 0,45 0,06 JZ-500 black 2x1
= DAS W entylator . . YKY 4x2,5
32 |WG1-3 250/700/400V glowny Byt. Jedno Bezposredni 400 045 0,06 JZ-500 black 2x1
g DAS W entylator " . YKY 4x2.5
4 |WG1-4 ABOTEOMOOV alowny Byt. Jedno Bezposredni 400 0,45 0,06 JZ-500 black 2x1
g DAS W entylator o i YKY 4x2,5
5 |WG1-3 SO olowny Byt. Jedno Bezposredni 400 045 0,06 JZ-500 black 2x1
Coae DAS Wentylator p : YKY 4x2,5
8 [WG1-6 250/700/400V alowny Byt. Jedno Bezposredni 400 045 0,06 J2-500 black 2x1
5 DAS W entylator 2 . YKY 4x2,5
7 - . 4
WG 2507001400V | glowny o dedoo Senoirednl 0 0,45 0.06 | 47500 black 2x1
g |WG1-1 LFz230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTiaxs
YSTY 4x1
o . YSTY 3x1
¢ [WG1-2 230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/cff 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
- . YSTY 3x1
10 |WG1-3 230-S Przepustnica Byt Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
- . ) YSTY 3x1
11 |[WG1-3 LF230-S Przepustnica Byt Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
12 |WGi-5 LFz30-S  |Przepustni B Sterowanie on/oft 230 0007 |YSTY 31
1-5 230 ep! ca yt. 0,0304 ] YSTY 4x1
13 |[WG1-6 230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTY 3xt
i ) YSTY 4x1
14 |WG1m LF230-S  |Przepustni B Sterowani onioft 230 oio7: | Xt
1-7 230- ep ca yt. erowanie 0,0304 ! YSTY 4x1
; : m YSTY 3x1
15 |ZN1-1 Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0.42 0.008 YSTY 4x1
- YSTY 3x1
18 |ZN1-2 Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,42 0.008 YSTY 4x1
Detekcja CO/ NO2 Detekcja COILPG Zasilanie / LIYY 5x1,5
L myjnia 1l Progowa ot e Sterowanie e i . YDY 2x1,5
o DAS Wentylator g . YKY 4x2,5
18 |WGa-1 2501900400V | glowny ot pisiac DR g 12 018 | 42500 black 2x1
—— DAS W entylator N YKY 4x2,5
19 |[WG2-2 250/000/400V glowny Byt. Jedno Bezposredni 400 12 0,18 JZ-500 black 2x1
o DAS W entylator 2 : YKY 4x2,S
20 |WGz-3 DA Sy Byt. Jedno Bezposredni #00 1.2 0,18 JZ-500 black 2x1
e DAS W entylator 3 . YKY 4x2,5
21 (WGz2-34 250/000/400V olswny Byt. Jedno Bezposredni 400 1.2 0,18 JZ-500 black 2x1
e DAS W entylator 3 YKY 4x2,5
2 |Wezs 250/900/400V | glowny o i s - “ 018 | 42500 black 2x1
T DAS W entylator E YKY 4x2,5
22 |WGz2-6 GOy P Byt. Jedno Bezposredni 400 1.2 0,18 JZ-500 black 2x1
e DAS Wentylator o YKY 4x2,S
24 |WGz2-- 250/900/400V alowny Byt. Jedno Bezposredni 400 1,2 0,18 JZ-500 black 2x1
O DAS Wentylator p : 4 YKY 4x2,5
25 |WG=2-8 SRIOR OO Sy Byt. Jedno Bezposredni 00 1,2 0,18 JZ-500 black 2x1
26 |(WG2-1 LF230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 122(( 3:1[
27 |WGz-2 LF230-S  |Przepustni B st i onlcft 230 o007 |YoTY 3x1
2-2 230- ep ca yt. erowanie 0,0304 X YSTY 4x1
= o 2 YSTY 3x1
28 |[WGz2-3 LF230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
Vv
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TOI1 T SX1
3 " YSTY 3x1
28 |WG2-4 LF230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/cff 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
o . YSTY 3x1
30 |'WGz2-3 LF230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
= < YSTY 3x1
31 |WGz2-6 LF230-S Przepustnica Byt. Sterowanie onloff 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
. ’ - . YSTY 3x1
32 |WGa- LFz230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
32 |[WGz2-8 LFz230-S Przepustnica Byt. Sterowanie onloff 230 0,0304 0.007 Igli 2:1
E . = g YSTY 3x1
34 |ZN2-1 Przepustnica Byt. Sterowanie onloff 230 0,42 0.008 YSTY 4x1
v : o ] . YSTY 3x1
35 |ZNz2-2 Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,42 0.008 YSTY 4x1
o 2 = - . YSTY 3x1
38 |ZN2-3 Przepustnica Byt. Sterowanie onloff 230 0,42 0.008 YSTY 4x1
YSTY 3x1
- - : / > a
37 |ZN2-3 Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,42 0.008 YSTY 4x1
Detekcja CO/ NO2
Detekcja CO/LPG Zasilanie / LIYY 5x1,5
= bt chilvg ] P)rogcwa Byt nd '.Sxemwl alme 230 4 ! YDY 2x1,5
Naprawcza R
G DAS W entylator . s YKY 4x2,5
32 |[WG3-1 250/800/400V glowny Byt. Jedno Bezposredni 400 1.2 0,18 JZ-500 black 2x1
. » YSTY 3x1
40 |WG3-1 LF230-S Przepustnica Byt Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
. YSTY 3x1
4 - s / 2
41 [ZN3-1 Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,42 0.008 YSTY 4x1
Detekcja CO/ NO2 Detekcja CO/LPG Zasilanie / LIYY 5x1,5
42 diagnostyka Il Progowa Byt na. Sterowanie 20 4 1 YDY 2x1,5
s o DAS Wentylator . s YKY 4x2,S
43 |WG3-1 250/000/400V glowny Byt. Jedno Bezposredni 400 1.2 0,18 JZ-500 black 2x1
= = _ |[YSTY 3x1
44 'WGy-1 LF230-S Przepustnica Byt Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 YSTY 4x1
: = . . YSTY 3x1
45 Przepustnica Byt. Sterowanie onloff 230 0,42 0.008 YSTY 4x1
NO2 Detekcja CO/LPG Zasilanie / LIYY 5x1,5
40 Il Progowa Byt ne. Sterowanie 2% 4 1 YDY 2x1.5
s DAS W entylator 5 5 YKY 4x2,5
47 |WGs-1 ey brisim Byt Jedno Bezposredni 400 1,2 0,18 JZ-500 black 2x1
48 |WG3-1 LF230-S Przepustnica Byt. Sterowanie on/off 230 0,0304 0.007 zg;z i::
7 : & ; . YSTY 3x1
49 |ZN3-1 Przepustnica Byt Sterowanie on/off 230 0,42 0.008 YSTY 4x1
Detekcja CO/LPG Zasilanie / LIYY 5x1,5
50 Il Progowa Byt nd Sterowanie 23 4 . YDY 2x1.5
51 Sterowanie 220 2 os [TEMNZESREDG
2x1
52 |Przewidywane wymiary wys./szer./gl. 1800/1200/400 mm Suma 42,6778 8,098
53 |Lokali l, vie myjni
UWAGA:

- czes¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania,

- za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostatlo narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidto-
wego funkcjonowania instalacji oraz obiektu,

- projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdézniejszym niz data niniej-
Szego opracowania.

- Niniejszy projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Generalnemu Wykonawcy budynku. Wszyst-
kie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepi-
sami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy nalezy przedstawi¢ do
akceptacji autorowi niniejszego opracowania i Generalnemu Wykonawcy. Poszczegélne fazy ro-
b6t powinny by¢ odebrane przez nadzér inwestorski i odpowiednio udokumentowane. Wszelkie
niezgodnosci nalezy zgtaszaé autorowi projektu. Wszelkie zmiany w stosunku do zatozen pro-
jektowych nalezy zgtaszaé autorowi projektu.
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3. Spis rysunkow

Tytut Numer Skala Data
INSTALACJA WENTYLACJI
INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PARTERU W.1/1 1:100 29.03.24
INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU W.1/2 1:100 29.03.24
INSTALACJA WENTYLACJI - SCHEMAT W.1/3 -- 29.03.24
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU E.1/1 1:100 29.03.24
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT DACHU E.1/2 1:100 29.03.24
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT IDEOWY ROZDZ. SYS-CO-SA1 E2 . 29.03.24
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT IDEOWY ROZDZ. SYS-CO-SA1 E3 . 20.03.24
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT IDEOWY ROZDZ. SYS-CO-SA1 E4 . 29.03.24
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT IDEOWY ROZDZ. SYS-CO-SA1 ES5 . 20.03.24
4. Spis zatacznikéw

Nr. Tytut

Zatacznik nr. 1 Zestawienie materiatow — instalacja wentylacji

Zatgcznik nr. 2 Zestawienie materiatow — system detekcji CO i NO2

Zatgcznik nr. 3 Zestawienie materiatdow — instalacja elektryczna
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5. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb projektantow

$ L AS KA
OKREGOWA
! 4 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1009/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé2n. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pd2n. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w 2zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Dariuszowi Sowa
InZ. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 05 lipca 1972 w Zbroslawicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1009/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Dariusz Sowa posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK
A

Mgr inz. Zbign

2' ﬁﬁ.
Mgr inz. Jurkiewicz
N

Mgr inz. Tadeusz

Ouzymu
Pan(n) Dariusz Sowa
Brzozowa 75/9
44-100 Gliwice
2. Okregowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.




POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-3KH-IW2-UGS9 *

Pan Dariusz Sowa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3713/05

adres zamieszkania ul. Podlesie 34, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady §lqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie 2 3rt. 781 Kc.

Bt ia elektronicmej - oy b i G diktriianatt o g0
kwalfik y™ podpi ktroniczry

¥ Ol sl s E e ke all sconej jest r6 e 2 ciwiadcaeniemm woll xkaioym wformée pi i)

* Weryfikacjg popr ici danych w niniejzzym aswiadazeniu moina sprawdzic 23 pomocy weryfikacyjnego zaiwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyni Budownictwa www.piiborgpl Iub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

\/mn:-

24



DOLNOSLASKA
OKREGOWA

I Z B A
IN2ZYNIEROW

: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-373/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, ant. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
tukasz Adam Neuberg
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 28 listopada 1982 r. w todzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny-369/D0$/12

w specjalnosci instalacyjnqj-fn.ukmiq sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych'i elektroenergetycznych
do projektowania-bez ograniczen

Pan tukasz Adam Neuberg jest uprawniony:' :

W  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego  takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiv specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych i elektroenergetycznych.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
DOS-XSY-HS3-MX4 *

Pan tukasz Adam Neuberg o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0084/11

adres zamieszkania ul. Zielna 27/6, 51-313 Wrocfaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' Kc.

§ 1. Do zachowania elektroniczne; mroici prawnej wys Joienie abwiadcaenia woli w postad elektroniczng | opatraenie go
kwa #ikowarym podpizem elektroniczny

§ 2. Obwindcoumic wa hogone w formic clckaronicanej jest ré ime 1 adwiadcaeniem woli doéonym w formie pisemne;

. ) T —— s i
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