LEGENDA

Rozdzielnica obiektowa, szafka sterujgca

Koryta kablowe elektryczne - 200-h60

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-5 Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-4
typ: WZS 400 typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V) :
Vw= 1800m¥h %.: a/ggozrggww /700/ 400 (V)

dP= 150Pa =

P= 0,37kW, U=400V 22513%133 U=400V

M\TV\?\%I?ETRZAK [WZS 400 ] Meeokg

- : NV L. .. . - WYWIETRZAK : [ WZS 400

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ] Do istniejgce;j mstalacu odgromowej _WENTYLATOR :[[ DAS 250|\]/|W 1700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/l - 400 STBL L = 1500 (mm) ] - PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]

-PRZEPUS INICA JEDNOPLA YZNOWA . [ PJ 400 S1B
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S |
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL |
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]
- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Do istniejgcej instalacji odgromowe;j

Przepust kablowy
typu fajka

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-7
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m*h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

oAk (wzs 400 Do istniejgcej instalacji odgromowej
- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/II - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm) ]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ] A .
NViasSZt-0agro

mowy 2m

Wytacznik serwisowy

Przepust kablowy
typu fajka

/

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-6

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m?*h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 |

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-3

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m3%h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm)]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S |

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm) ]
d - PRZEPUSTNICA JEDNOPELASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL |
) - SItOWNIK : [ BELIMO LF 230 S

Do istniejgcej instalacji odgromowe;j

Do istniejgcej instalacji odgromowe;j

Maszt odgromowy 2m

Do istniejgcej instalacji odgromowe;j
Maszt odgromowy 2m
Do istniejgcej instalacji odgromowej yLgacznik serwisowy '
epust kablowy
typu fajka
Maszt odgromowy

Maszt odgromowy 2m Maszt odgromowy 2m

Wytacznik serwisowy

Wytacznik serwisowy Wytacznik serwisowy

Przepust kablowy
typu fajka

Przepust kablowy

Przepust kablowy

zintegrowany WG2-3

To <o

1500 (mm) ]
DO (mm) |
/00 STBL |

[/ TVw=1800m |
P=0,37kW, U=400V

om0 [ TO 400 STBL ]
. |
- PODSTAWA DACHOWM: [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm)]
[KW 250 STBL L = 1000 (mm) ]
PLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL |
- SILOWNIK : [ BELIMO il 230 S ]

400 STBL |

Do istniejgcej instalacji odgromowe

Maszt odgromowy 2m

nstalacji odgromowe Do istniejacej instalacji odgromowej

™~

Wywietrzak dachofl zintegrowany WG1-2
o \A 400

- 0 00/ 400 (V)
Vw= 1800m3%h

|/

M= kg )
- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]

- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S

jgcej instalacji odgromowej

Jgromowy 2m
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Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-1
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 2550m*h

= 150Pa

M=
- WYWIETRZAK : [ WZS 400 |

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL |
- SIKLOWNIK : [ BELIMO LF 230 S |

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL

Wywietrzak

0,37kW, U=400V
60kg

hchowy zintegrowany WG2-2

JNK : [ WZS 400 ]

) 1
]
L=
B

L = 1500 (mm)]
1000 (mm) ]
EAIEDNOP PJ 400 STBL ]
B MO 0

OWA : [ TO 400 STBL ]

Wytacznik serwisowy

dgromowy 2m
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Przepust kablowy
typu fajka
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Wywietrzak dachowy zintg@lifowany WG4-1
typ: WZS 400
typ: DAS 250MW / 900/ 4
Vw= 1500m?h
dP= 150Pa
P=0,37kW, U=400V
M= 60kg
- WYWIETRZAK : [ WZS 48D
- WENTYLATOR : [ DAS 20200 400
- PODSTAWA DACHOWA )
‘ %

wietrzak dachowy Clelvliinymaaera
til: WZS 400
till: DAS 250MW / 900/ 400 (V)
= 2550m3/h
Ji= 150Pa
RS 0,37kW, U=400V
60kg

pza

-WENTYCATOR .

ONIVV 7 7007 200 1V
- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/II - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]

ACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Do istniejgcej instalacji odgromowej

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-8
typ: WZS 400
typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Wywié
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 2550m?*h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

Ve ATORT DA OV 7 700 200 1V

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-7

Do istniejgcej instalacji odgromowej typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)
Vw= 2550m?*h

dP= 150Pa

P= 0,37kW, U=400V

Vw= 2550m%h

Maszt odgromowy 2m B 0. U=00V

M= 60kg
- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]
- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

Wytacznik serwisowy

Przepust kablowy
typu fajka

M= 60kg Maszt odgromowy 2m
- WYWIETRZAK : [ WZS 400 |

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm)]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Wytacznik serwisowy

Przepust kablowy

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL |
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S |

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

odgromowe;j

stniejgce) instal .aq
I N

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG1-1
typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 700/ 400 (V)

Vw= 1800m?h

dP=150Pa

P=0,37kW, U=400V

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/II - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S |

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Do istniejgcej instalacji odgromowej

Maszt odgromowy 2m

Wytacznik serwisowy

Przepust kablowy
typu fajka

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG5-1

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 1500m?h

dP= 150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]

- PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/II - 400 STBL L = 1500 (mm) ]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L = 1000 (mm)]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

instalacji odgromowej

Wywietrzak dachowy zintegrowany WG2-6

typ: WZS 400

typ: DAS 250MW / 900/ 400 (V)

Vw= 2550m3h

dP=150Pa

P=0,37kW, U=400V

M= 60kg

- WYWIETRZAK : [ WZS 400 ]

- WENTYLATOR : [ DAS 250MW / 700/ 400 (V) ]
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-PODSTAWA DACHOWA : [ PD B/Il - 400 STBL L = 1500 (mm)]
- KANAL WENTYLACYJNY : [ KW 250 STBL L =1000 (mm) ]

- PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA : [ PJ 400 STBL ]
- SILOWNIK : [ BELIMO LF 230 S ]

- TACA OCIEKOWA : [ TO 400 STBL ]

Przepust kablowy

Wytacznik serwisowy

Sygnalizator optyczno akustyczny

Czujnik CO i NO2

Tablica informacyjna

FeZn fi 8 zwody poziome

Punkt potaczenia skrecany

ﬂ‘ﬂmg=® ]

@ h=2m Maszt odgromowy wolnostojgcy 4m aluminiowy

UWAGA
Zasilanie elementéw systemu wentylacyjnego odbywa sie
z szaf sterujacych.




