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OPIS TECHNICZNY

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej: ,Wentylacji
mechanicznej Sali Audytoryjnej 2.5 w Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw na Wydziale
Samochodéw i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej” przy ul. Narbutta 84 w Warszawie
Zakres opracowania projektu:

— Woykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z armaturg towarzyszaca
3 StanIstniejgcy

Budynek istniejacy, konstrukcja tradycyjna. Sciany murowane z cegty petnej, stropy
masywne, w uktadzie audytoryjnymi (stopnie/réznice pozioméw stropu pomieszczenia).
Uktad konstrukcyjny budynku - wskutek projektowanej przebudowie nie ulegaja istotnej
zmianie. Nie nastepujg zmiana uktadu lub wielko$ci obcigzen.

Aula zlokalizowana jest na Il pietrze centralnej cze$ci budynku. Jest to sala o rzucie w
ksztatcie prostokata o wymiarach ok. 15x20m i wysokosci ok. 4,3-6m. Sala o uktadzie
audytoryjnym, ze zréznicowanym poziomem podtdg oraz statym wyposazeniem meblowym
(siedziska audytoryjne, katedra).

Przedmiotowe pomieszczenie byto remontowane w 2017 r. poza wykonaniem w nim
wentylacji mechanicznej. Na obecny moment aula posiada wentylacje naturalna.

4 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia z Inwestorem

- Zatozenia danych projektowych dla instalacji

- Dane katalogowe urzgdzen oraz armatury

- Wizja lokalna

- Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy

5 POZOSTALE INFORMACIE

Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U.z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U.z2010r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.), projektowane przedsiewziecie w zakresie budowy
instalacji sanitarnych znajdujgcych sie w opracowaniu nie jest zaliczane do przedsiewzieé
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mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzyskanie
decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe spetniajg warunki wynikajgce z przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYINE INSTALACII
WENTYLACYJNEJ

6.1 Zatozenia do obliczen

ZIMA:

- temperatura zewnetrzna t;=-20°C

wilgotnos¢ wzgledna b, =100 %

zawartos¢é pary wodnej x.=0,8 g/kg

- entalpia h,=-18,4 ki/kg
LATO:

- temperatura zewnetrzna tz=30°C

- wilgotno$é wzgledna $dz=45%

- zawartosc¢ pary wodnej xz=11,9 g/kg

- entalpia hz = 60,6 kl/kg

6.2 PARAMETRY POWIETRZA NAWIEWANEGO

ZIMA:

- temperatura nawiewu tw= 20°C

- wilgotnos¢ wzgledna éw = wynikowa
LATO:

- temperatura nawiewu tw=26"°C

- wilgotno$é wzgledna dw = wynikowa

stronalb



6.3 BILANS POWIETRZA

powierzchnia pomieszczenia 299,7 m?
wysokos¢ pomieszczenia 4,33-5,88 m
kubatura 1583 m3
liczba uzytkownikow 240 osbb
ilos¢ powietrza na osobe 33 m3/osoba
ilos¢ powietrza nawiewanego 8’000 m3/h
ilos¢ powietrza wywiewanego 8’000 m3/h

6.4 UKLAD N1/W1

Uktad obejmuje nawiew i wycigg powietrza do pomieszczenia auli wyktadowej 2.5. Uktad
dziata w systemie ze zmiennym wydatkiem (w funkcji stezenia CO2) w trakcie uzytkowania hali.
Poza godzinami uzytkowania realizowana jest praca z ostabieniem do 5 % wydajnosci. Nawiew i
wywiew powietrza odbywa sie poprzez zewnetrzng centrale wentylacyjng z wymiennikiem
obrotowym.

Parametry pracy:

— nawiew: wydatek 8000 m3/h
—  wywiew: wydatek 8000m3/h
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Centrala wyposazona bedzie w wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng, chtodnice
freonowg, filtry, przepustnice, oraz automatyke. Przewiduje sie zastosowanie ttumikéw na
nawiewie i wyciggu powietrza.

Dla uktadu przewiduje sie czerpnie oraz wyrzutnie na poziomie dachu, nalezy je zrealizowa¢
zgodnie z graficzng czescig opracowania.
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6.5 STEROWANIE

Wentylacja pracowac bedzie 7 dni w tygodniu przez 24 h. W czasie korzystania z auli (7 dni
w tygodniu, 8 h dziennie) wentylacja pracowac bedzie z zmienng wydajnoscig w funkcji stezenia
CO;. Wydajnos¢ pracy wentylatoréw powinna zapewniac poziom CO; a granicach 800-1000ppm,
jednoczesnie nie powinna my¢ mniejsza niz 2000m3/h. Poza czasem uzytkowania auli system
bedzie pracowac z obnizong wydajnoscig do 5 %. Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w
modut sterujgcy pracg agregatu. W trybie grzania pierwszy stopien bedzie zapewniat agregat w
razie koniecznosci bedzie uruchamiana nagrzewnica elektryczna jako drugi stopie. Centrala
zostanie wyposazona w sterownik dajacy mozliwosé sterowania z lokalnej sieci Wi-Fi.
Nagrzewnice tez bedzie petnic funkcje awaryjng w momencie gdy agregat bedzie sie odszraniat.

6.6 ZABEZPIECZENIE PRZED HALASEM OD URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Ze wzgledu na ochrone przed hatasem urzadzenia wentylacyjne spetnia¢ beda podane
ponizej wymagania Polskiej Normy , Dopuszczalne wartosci dZzwieku w pomieszczeniach” PN-
87/B-02151/02:

dla pomieszczen wewnetrznych:

— klasy i pracownie szkolne, sale wyktadowe audytoria 35dB
w odlegtosci 1m od wentylatora dachowego, czerpni lub wyrzutni: 55 dB
dla spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie:

— potaczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krdéce elastyczne.
— montaz ttumikéw akustycznych powietrza przy centrali wentylacyjnej.

7 OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

7.1 LOKALIZACJA URZADZEN

Ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczenia jako elementy nawiewne projektuje sie dysze
dalekiego zasiegu ze zmiennym kontem nachylenie, sterowane sitownikiem w zaleznosci od
trybu pracy (zima/lato). Dysze nalezy zamontowac zgodnie z czescig rysunkowa. Jako elementy
wyciggowe projektuje sie kratki wywiewne o przeziernosci minimum 60%. Przed zamdwieniem
elementéw widocznych wentylacyjnych nalezy je przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.
Centrale wentylacyjng oraz agregat zaprojektowano na dachu budynku na dedykowanych
konstrukcjach balastowych. Przed montazem kanatéw nalezy przenies¢ istniejgce kominy
spalinowe wg czesci rysunkowej. Do urzadzen na dachu nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a
w szczegdlnosci Rozdziatem 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne nalezy lokalizowaé min. 40 cm powyzej poziomu dachu.
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7.2 KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie instalacje sg wykonane z przewoddw z blachy stalowej ocynkowane]. Przewody
powinny by¢ wykonane z blach o grubosciach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej
sztywnosci i odpornosci na wibracje i deformacje wywotywane przez nad- lub podci$nienie rzedu
1000Pa i wszystkie powinny spetnia¢ warunki klasy B zgodnie z normg PN-EN 12237. Przewody
sg zlokalizowane ponad sufitami podwieszanymi. Przewody wewnatrz budynku powinny by¢
izolowane matami z wetny mineralnej zapewniajacej paroszczelnos¢ grubosci 40 mm w ptaszczu
z foli aluminiowe;.

Przewody nawiewne i wywiewne zlokalizowane na dachu powinny by¢ zaizolowane wetng o
grubosci 80 mm i wspotczynniku przenikania ciepta min. 0,035 W/(mK) w ptaszczu z blachy.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ w ilosci zapewniajgcej odpowiednie zamontowanie catej
instalacji oraz zabezpieczajacej kanaty przed deformacjami. Przewody beda zwieszone na
filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach.

Podczas przygotowywania oferty Kontrahent powinien uwzgledni¢ w zestawieniu prace
wykonczajgce instalacje takie jak: uszczelnienia przewodéw przechodzacych przez otwory w
Scianach i stropach, obrébke dekarskg w miejscach przechodzenia przewodéw przez dach, itp.
Podejscia pod elementy nawiewne wykona¢ w oparciu o systemowe elementy dostawcy dysz
dalekiego zasiegu. Kolana kanatdw prostokatnych wykonac¢ jako tuki. Kolana kanatéw
prostokatnych o dtugosci jednego z bokdw wiekszego od 500 mm wykonaé z kierownicami
powietrza.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowacd rewizje umozliwiajgce czyszczenie i
serwis. Na kazdym odejsciu od przewodu gtdwnego oraz przed kazdym nawiewnikiem nalezy
zamontowac przepustnice regulacyjne.

7.3 CZERPNIE ORAZ WYRZUTNIE

Wyrzutnie projektuje sie jako prefabrykowane, wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Dla centrali projektuje sie czerpnie
dachowa. Czerpnia centrali powinna by¢ zlokalizowana min. 6 m od pionowych wyrzutni i 10 m
od poziomych.

7.4 1ZOLACIA

Na przewodach doprowadzajgcych powietrze zewnetrzne nalezy zaizolowac izolacje cieplng
i przeciwwilgociowg z wetny mineralnej.

Izolacja powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 iz 2017 r. poz. 2285):
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej [mm], materiat 0,035W/m*K
— Pomieszczenia nieogrzewane i kanaty zewnetrzne 80 mm
— Pomieszczenia ogrzewane 40 mm

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane dopuszcza sie zastosowanie poftowy
wymaganej grubosci izolacji.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspoétczynniku przenikania ciepta, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

7.5 CENTRALE WENTYLACYJINE

AHU1

—  Wymiary: 1600x1720x2800

— Waga: 985 kg

—  Wymiennik obrotowy

— Nagrzewnica elektryczna: 37,4 kW,

— Chtodnica freonowa: 44,4 kW, 7/12°C,
— Nawiew 8000 m3/h, sprez 350 Pa,

— Moc na wale 1,35 kW, 230 V

—  Wywiew 8000 m3/h, sprez 300 Pa,

— Moc nawale 1,35 kW, 230 V

— Stopien odzysku ciepta —min. 76 %

Przy zaméwieniu centrali nalezy zwrdci¢ uwage na strone dostepowg i zaméwié zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Centrala musi charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi
niz zatozone.

7.6 AUTOMATYKA CENTRALI

Centrale nalezy zamowié tgcznie z automatykg producenta urzadzenia. Podstawowe
wymagania w stosunku do automatyki:

Zasilanie i zabezpieczanie elementéw automatyki

— Praca w trybie recznym/zegarowym

— Utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu lub w kanale nawiewnym
— Ptynna regulacja strumienia powietrza wentylowanego

— Kontrola czystosci filtrow i sygnalizacja zabrudzenia

— Sterownik wyposazony w port BMS MODBUS RTU

stronal9



Mozliwos¢ rozbudowy sterownika o inne karty komunikacyjne

Pomiar temperatur: zewnetrzna, nawiew, kanat wycigg lub pomieszczenie, za
odzyskiem na wyrzutni

Ptynna regulacja mocg odzysku ciepta

Zabezpieczenie przed oszronieniem odzysku ciepta

Zasilanie i sterowanie mocg nagrzewnicy elektrycznej

Wykrywanie minimalnego przeptywu powietrza w celu zezwolenia pracy nagrzewnicy
Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocg termostatu

Wybieg wentylatora po zakorfczonej pracy nagrzewnicy

Ptynna regulacja mocy nagrzewnicy/chtodnicy za pomocg sygnatu w zakresie 0...10 V
Swobodna konfiguracja sygnatu sterujgcego 0-10 V: odwracanie i skalowanie sygnatu
Kontrola styku alarmowego agregatu zewnetrznego

Pomieszczeniowy przetwornik CO2

Fabryczne okablowanie centrali

BMS: MODBUS RTU

Modut Wi-Fi, wizualizacja router

7.6.1 SCHEMAT AUTOMATYKI

,D?z P3 E
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7.7 AGREGAT CHtLODNICZY

Zrédtem chtodu dla chtodnicy umieszczonej w centrali bedzie agregat w technologii VRF o
mocy 45kW w trybie chtodzenia oraz 50 kW w trybie grzania. W uktadzie wykorzystywany bedzie
czynnik chtodniczy R410.

—  Wymiary: 1730x1210x750
— Waga: 985 kg

— Sprezarka spiralna

— Moc chtodnicza : 45 kW,

— Moc grzewcza :50 kW

— Pobdr mocy: 12,5 kW, 400 V

Agregat powinien charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz zatozone.

7.8 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WENTYLACYJNE)

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

— przewody wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych — z blachy stalowej
ocynkowanej, réwniez drzwiczki rewizyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej,

— izolacje akustyczne i termiczne beda wykonane z materiatéw niepalnych (wetna
mineralna) i montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddéw wentylacyjnych,

— na przewodach nalezy zastosowac rewizje umozliwiajgce dostep serwisowy

— zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie kréotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

7.9 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”

— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom diwieku w pomieszczeniach musi

spetnia¢ warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate
obowigzujgce w Polsce rozporzadzenia, normy oraz normatywy.
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8 WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Branza budowlana

Wszelkie kanaty nalezy obudowac sufitami lub Sciankami w systemie zabudowy GK. Nalezy
zwrécic szczegdlna uwage na kat montazu dysz dalekiego zasiegu. Wykonawca przedstawi do
akceptacji projekt warsztatowy podwieszenia kanatdw wentylacyjnych. W ramach prac
budowlanych nalezy zaslepic istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej.

8.2 Brania elektryczna

Do wszystkich urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta. W
zaleznosci od wybranego wariantu nalezy doprowadzi¢ kabel sterujagce od centrali do
sterownika. Nalezy przewidzie¢ relokacje lamp znajdujgcych w ciggach nad schodami.

9 UWAGI KONCOWE

Po zamontowaniu kanatéw nalezy przeprowadzi¢c préby szczelnosci zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi producenta.

Do prawidtowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen,
a w szczegdlnosci czyszczenie filtrow, oraz sprawdzanie urzadzen zabezpieczajgcych i
poddawanie ich okresowym przeglagdom i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy
urzadzen i instalacji powinny byé niezwlocznie usuniete przez uprawnione stuzby
eksploatacyjne.

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. 1I” - ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. jak i zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ co najmniej takie same parametry i
cechy jakosciowo-uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany
parametréow urzadzen zawartych w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowg i opisowgq projektu.

Wprowadzenie kazdej réwnowaznosci oraz zmiany w projekcie powinno by¢ potwierdzone
wymaganymi certyfikatami, kartami katalogowymi, Dokumentacjg Techniczno Ruchowg. W
wyzej wymienione dokumenty z wyszczegdlnionymi parametrami poréwnania powinny byé
przedstawione oraz uzyska¢ akceptacje projektanta. Po zastosowaniu elementéw
rownowaznych wykonawca powinien na wifasny koszt wykonaé projekt zamienny
potwierdzajgcy stusznos¢ proponowanego rozwigzania.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A PRZEDMIAREM PRACE NALEZY
PROWADZIC | WYCENIAC ZGODNIE Z CZESCI PROJEKTOWA. BRAKI ORAZ NIEZGODNOSCI W
PRZEDMIOTOWEJ DOKUMENTACII NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z OBOWIAZKU
PRAWIDLOWEJ | ZGODNEJ ZE SZTUKA REALIZACIJI ZADANIA
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ZAtACZNIK 1 - Izba oraz uprawnienia projektanta

+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
L& B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowieckn Okr¢gows Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 1,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 212 /18 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pke I - 5, ust. 2, 31 4¢ pkt 3, art.
13ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnaia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz,
1332) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 1. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego orez po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Marek Niegowski
ur. dnia 18 sierpnia 1986 roku w Ostrol¢ce
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0068/PWBS/18
do projektowania 1 Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zokres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracyi publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {(okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej KW& jnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr ink Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlan¢ nadane

Panu mgr inz. Mateuszowi Markowi Niegowskiemu
ur. dnia 18 sierpnia 1986 roku w Ostrol¢ce

numer ewideneyjny MAZ/0068/PYWBS/18
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techmezna wytwarzama tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

W ednissisniu do obiektw budowlanego takiego jaki ciesi 1 inctalasje eieplne

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacylnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw. <7i....ccoeereeens e R "",";;"'*5
p ! .
drinz Jerzy ldzikowski ... FeraTaseenns :#3 »kv\* ................... | Yo
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka L[Z{,/ ...................................... “
Qurzymuig:
1. Wnioskodawea

2 Okrgpnwn Rada Mazowieckiel Okresowei Izhy Inzvniendw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. 2
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjmgm:

MAZ-9DE-XEY-GSO *

Pan MATEUSZ MAREK NIEGOWSKI o numerze ewidencyjmem MAZS15/0459/18

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

fadwiadorenie zostato wyEenerowane  eledtronicznie | opatrzone  berpiecznym  podpizem  elektroniczriym
weryfikowanym prry pomocy wai nego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 10:21:50 roku przez:

Raman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodmee arl. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wraeinia 2001 ¢ o podpisie cekironicemym (De. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postac
elfironicns opatreone berpisczmym podpsem eledbranicenym wenyfikowanym prey pomocy wainego bwaBfowanego certyfikatu =3
ndvanowaine pod weghy dem sioutiodw prawnych doloemeniom apatreonym pod pisami wiasnongeenymil]

* Werylikacy popmwnodc damych w ninigs iym pad wiadcrensu mokna s prawd 5 ra pomacg numen wenffikacyinego maiwisdoeniana
stranie Polsidej by Inkpnierdw Budownictwa www pibong. o Dub kontaiiujge sig z Burem whaichwej Drggow e Leby Inkpniendw Budownictwa.

g
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ZALACZNIK 2 - Oswiadczenie projektanta

Data opracowania: 01.03.2023

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane zgodnie z art.34
ust. 3d oraz 3e ustawy oswiadczam, ze tom projektu wykonawczy pt. ,Wykonanie wentylacji
mechanicznej w Sali wyktadowej 2.5 w Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Politechniki
Warszawskiej w Warszawie.” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang, jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat opracowany

na podstawie prowadzonej na biezgco koordynacji miedzybranzowe;j.

PROJEKTANT (Branza sanitarna):

mgr inz. Mateusz Niegowski

MAZ/0068/PWBS/18
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 554 _IS_10_PW_IV_01 - Instalacja wentylacji mechanicznej RZUT PIETRA +2
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Rys. 554 _IS_10_PW_IV_02 - Instalacja wentylacji mechanicznej RZUT DACHU

strona |19



Rys. 554 _IS_11 PW_IV_03 - Instalacja wentylacji mechanicznej PRZEKROJE
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Rys. 554 _IS_11 PW_IV_04- Instalacja wentylacji mechanicznej IZOMETRIA 01
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Rys. 554 _IS_11 PW_IV_05- Instalacja wentylacji mechanicznej IZOMETRIA 2
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Rys. 554 _IS_11 PW_IV_06- Instalacja wentylacji mechanicznej IZOMETRIA 03
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Rys. 554 _IS_15_ PW_IV_07- Instalacja wentylacji mechanicznej SCHEMAT

strona|24



