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CZESC OPISOWA

1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej: ,Wentylacji
mechanicznej Sali Audytoryjnej 2.5 w Gmachu Samochodéw i Ciggnikédw na Wydziale
Samochoddéw i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej” przy ul. Narbutta 84 w Warszawie

Zakres opracowania projektu:

Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z armaturg towarzyszacg.

2  RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek nauki, o$wiaty i wychowania

Kategoria obiektu budowlanego: IX

3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek istniejacy, konstrukcja tradycyjna. Sciany murowane z cegty petnej, stropy masywne, w
uktadzie audytoryjnymi (stopnie/réznice poziomdw stropu pomieszczenia). Uktad konstrukcyjny
budynku - wskutek projektowanej przebudowie nie ulegajg istotnej zmianie. Nie nastepuja

zmiana uktadu lub wielko$ci obcigzen.

Aula zlokalizowana jest na Il pietrze centralnej czesci budynku. Jest to sala o rzucie w ksztatcie
prostokata o wymiarach ok. 15x20m i wysokosci ok. 4,3-6m. Sala o uktadzie audytoryjnym, ze
zréznicowanym poziomem podtdg oraz statym wyposazeniem meblowym (siedziska audytoryjne,

katedra). W chwili obecne w auli znajduje sie wentylacja grawitacyjna

Przedmiotowe pomieszczenie byto remontowane w 2017 r. poza wykonaniem w nim wentylacji

mechanicznej.
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4  PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Umowa z Inwestorem

— Ustalenia z Inwestorem

— Zatozenia danych projektowych dla instalacji

— Dane katalogowe urzadzen oraz armatury

— Wizja lokalna

— Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora

— Obowigzujgce normy i przepisy

5  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa aula uzytkowana bedzie na cele dydaktyczne wydziatu SiMR Politechniki

Warszawskie;j.

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z

wytycznymi Zleceniodawcy w oparciU i zachowaniem obowigzujgcych przepiséw

6.1 BILANS POWIETRZA

powierzchnia pomieszczenia 299,7 m?
wysokos¢ pomieszczenia 4,33-5,88 m
kubatura 1583 m?
liczba uzytkownikéw 240 osob
ilos¢ powietrza na osobe 33 m3/osoba
ilos¢ powietrza nawiewanego 8’000 m3/h
ilos¢ powietrza wywiewanego 8’000 m3/h
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6.2 CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANEGO ROWIAZANIA

Uktad obejmuje nawiew i wycigg powietrza do pomieszczenia auli wyktadowej 2.5. Uktad dziata
w systemie ze zmiennym wydatkiem (w funkc;ji stezenia CO;) w trakcie uzytkowania aUli. Poza
godzinami uzytkowania realizowana jest praca z ostabieniem do 5 % wydajnosci. Nawiew i
wywiew powietrza odbywa sie poprzez zewnetrzng centrale wentylacyjng z wymiennikiem
obrotowym. Centrala wyposazona bedzie w wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng,
chtodnice freonowg, filtry, przepustnice, oraz automatyke. Przewiduje sie zastosowanie

ttumikdw na nawiewie i wyciggu powietrza.

Dla uktadu przewiduje sie czerpnie oraz wyrzutnie na poziomie dachu, nalezy je zrealizowac

zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Do zadan wykonawcy nalezy zaslepienie istniejgcych kratek wentylacji grawitacyjnej

6.3 STEROWANIE

Wentylacja pracowac bedzie 7 dni w tygodniu przez 24 h. W czasie korzystania z auli (7 dni w
tygodniu, 8 h dziennie) wentylacja pracowaé bedzie z zmienng wydajnoscig w funkcji stezenia
CO.. Wydajnos¢ pracy wentylatoréw powinna zapewniaé poziom CO; a granicach 800-1000ppm,
jednoczesnie nie powinna my¢ mniejsza niz 2000m3/h. Poza czasem uzytkowania auli system

bedzie pracowac z obnizong wydajnoscig do 5 %.

6.4 ZABESPIECZENIE PRZE HALtASEM

Ze wzgledu na ochrone przed hatasem urzgdzenia wentylacyjne spetnia¢ bedg podane ponizej
wymagania Polskiej Normy ,Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach” PN-87/B-

02151/02:
dla pomieszczen wewnetrznych:

— klasy i pracownie szkolne, sale wyktadowe audytoria 35dB

— w odlegtosci 1m od wentylatora dachowego, czerpni lub wyrzutni: 55 dB
dla spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie:

— potaczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krééce elastyczne.

— montaz ttumikéw akustycznych powietrza przy centrali wentylacyjnej.
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6.5 LKOALIZACJA URZADZEN

Ze wzgledu na wysokosé pomieszczenia jako elementy nawiewne projektuje sie dysze dalekiego
zasiegu ze zmiennym kontem nachylenie, sterowane sitownikiem w zaleznosci od trybu pracy
(zima/lato). Dysze nalezy zamontowac zgodnie z czescig rysunkowa. Jako elementy wyciggowe
projektuje sie kratki wywiewne o przeziernosci minimum 60%. Przed zamoéwieniem elementéw
widocznych wentylacyjnych nalezy je przedstawic¢ Inwestorowi do akceptacji. Centrale
wentylacyjng oraz agregat zaprojektowano na dachu budynku na dedykowanych konstrukcjach
balastowych. Przed montazem kanatéw nalezy przenies¢ istniejgce kominy spalinowe wg czesci
rysunkowej. Do urzadzen na dachu nalezy zapewnié dostep serwisowy. Czerpnie i wyrzutnie
powietrza zlokalizowane na dachu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegélnosci
Rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Urzadzenia oraz

kanaty wentylacyjne nalezy lokalizowa¢ min. 40 cm powyzej poziomu dachu.

6.6 KANALY WENTYLACYNE

Wszystkie instalacje sg wykonane z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody
powinny by¢ wykonane z blach o grubosciach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej
sztywnosci i odpornosci na wibracje i deformacje wywotywane przez nad- lub podcisnienie rzedu
1000Pa i wszystkie powinny spetnia¢ warunki klasy B zgodnie z normg PN-EN 12237. Przewody sg
zlokalizowane ponad sufitami podwieszanymi. Przewody wewnatrz izolowane powinny by¢
matami z wetny mineralnej zapewniajgcej paroszczelnosé grubosci 40 mm w ptaszczu z foli

aluminiowej.

Przewody nawiewne i wywiewne zlokalizowane na dachu powinny by¢ zaizolowane wetng o

grubosci 80 mm i wspotczynniku przenikania ciepta min. 0,035 W/(mK) w ptaszczu z blachy.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

Podwieszenia kanatéw powinny byé w iloSci zapewniajgcej odpowiednie zamontowanie catej
instalacji oraz zabezpieczajacej kanaty przed deformacjami. Przewody bedg zwieszone na

filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach.
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Podczas przygotowywania oferty Kontrahent powinien uwzgledni¢ w zestawieniu prace
wykonczajgce instalacje takie jak: uszczelnienia przewoddéw przechodzacych przez otwory w
Scianach i stropach, obrdobke dekarskg w miejscach przechodzenia przewoddw przez dach, itp.
Podejscia pod elementy nawiewne wykona¢ w oparciu o systemowe elementy dostawcy dysz
dalekiego zasiegu. Kolana kanatéw prostokatnych wykonac jako tuki. Kolana kanatow
prostokatnych o dtugosci jednego z bokéw wiekszego od 500 mm wykonac z kierownicami

powietrza.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac rewizje umozliwiajace czyszczenie i serwis.
Na kazdym odejsciu od przewodu gtéwnego oraz przed kazdym nawiewnikiem nalezy

zamontowac przepustnice regulacyjne.

6.7 CZERPNIA I WYRZUTNIA

Wyrzutnie projektuje sie jako prefabrykowane, wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
bezposrednie oddziatywanie warunkdéw atmosferycznych. Dla centrali projektuje sie czerpnie
dachowa. Czerpnia centrali powinna by¢ zlokalizowana min. 6 m od pionowych wyrzutnii 10 m

od poziomych.

6.7.1 [ZOLACIA

Na przewodach doprowadzajgcych powietrze zewnetrzne nalezy zaizolowac izolacje cieplng i

przeciwwilgociowg z wetny mineralne;j.

Izolacja powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 iz 2017 r. poz. 2285):
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej [mm], materiat 0,035W/m*K

— Pomieszczenia nieogrzewane i kanaty zewnetrzne 80 mm

— Pomieszczenia ogrzewane 40 mm

W miejscach przejsé przez przegrody budowlane dopuszcza sie zastosowanie potowy wymagane;j

grubosci izolacji.
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6.8 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

— przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych — z blachy stalowej
ocynkowanej, réwniez drzwiczki rewizyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej,

— izolacje akustyczne i termiczne beda wykonane z materiatdw niepalnych (wetna
mineralna) i montowane na zewnetrznej powierzchni przewodéw wentylacyjnych,

— na przewodach nalezy zastosowac rewizje umozliwiajgce dostep serwisowy

— zamocowania przewodéw do elementédw budowlanych wykonaé z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie

krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

6.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

okreslonym zakresie i z okreslong czestotliwoscia.

6.10 ODBIOR ROBOT

Odbiory powinny odbywad sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy
oraz przedstawiciela uzytkownika sieci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

7  UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

nie dotyczy.
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8  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

— Projektuje sie wentylacyjng posadowiona na dachu o wymiarach okoto
1600x1700x2800 mm. Masa okoto 1000 kg.
— Projektuje sie agregat klimatyzacyjny posadowiony na dachu o wymiarach okoto

1700x1200x750 mm. Masa okoto 320 kg.

9 INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Centrala zostanie posadowiona na konstrukcji wsporczej wg odrebnego opracowania.

10 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

10.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC | JAKOSC
ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Nie dotyczy.

10.2 SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Nie dotyczy.

10.3 EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Inwestycja nie emituje zanieczyszczen

10.4 WHASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Ze wzgledu na ochrone przed hatasem urzadzenia wentylacyjne spetnia¢ bedg podane ponizej
wymagania Polskiej Normy ,Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach” PN-87/B-

02151/02:
dla pomieszczen wewnetrznych:

— klasy i pracownie szkolne, sale wyktadowe audytoria 35dB

stronal9



— w odlegtosci 1m od wentylatora dachowego, czerpni lub wyrzutni: 55dB
dla spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie:

— potaczenia urzagdzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krééce elastyczne.

— montaz ttumikéw akustycznych powietrza przy centrali wentylacyjnej.

10.5 EMISJA DRGAN

Projektuje sie potaczenia urzgdzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krééce elastyczne.

10.6 EMISJA PROMIENIOWANIA

Nie przewiduje sie emisji promieniowania.

10.7 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Nie dotyczy.

10.8 WPLYW NA GLEBE,

Nie dotyczy.

10.9 WPLYW NA WODY POWIERZCHNIOWE

Nie dotyczy.

10.10 WPLYW NA WODY PODZIEMNE

Nie dotyczy.

10.11 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH W TYM ZAPACHOWYCH,
PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych.

10.12 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie dotyczy.
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11 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Budynek, w ktérym lokalizowana jest inwestycja jest budynkiem wykorzystywanym na cele

szkolnictwa wyzszego. Budynek wyposazony jest obecnie w infrastrukture :

— Wodng

— Kanalizacyjng sanitarng
— Kanalizacje deszczowa
— Cieplng

— Elektryczna

— Teletechniczng

12 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonac z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

— przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych — z blachy stalowej ocynkowanej,
rowniez drzwiczki rewizyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,

— izolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna) i
montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddéw wentylacyjnych,

— na przewodach nalezy zastosowac rewizje umozliwiajgce dostep serwisowy

— zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

mgr inz. Mateusz Niegowski
upr. nr MAZ/0068/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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Data opracowania: 14.03.2023

NEOEnergetyka Sp. z 0.0.
ul. Kleszczowa 15A

02-485 Warszawa
www.neoenergetyka.pl

KRS 0000609330
NIP 5223058499

ZAtACZNIK 1 - Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane zgodnie z art.34

ust. 3d oraz 3e ustawy oswiadczam, ze projekt ,, Wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali

wyktadowej 2.5 w Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Politechniki Warszawskiej w Warszawie”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang, jest kompletny z

punktu widzenia celu ktdremu ma stuzy¢ oraz zostat opracowany na podstawie prowadzonej na

biezgco koordynacji miedzybranzowe;j.

PROJEKTANT (Branza sanitarna):

mgr inz. Mateusz Niegowski

MAZ/0068/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAIJACY (Branza sanitarna):

mgr inz. Monika Niegowska

MAZ/0432/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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ZAYACZNIK 2 - I1zba oraz uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9D8-XEY-GSQ_ *

Pan MATEUSZ MAREK NIEGOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0459/18

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 10:21:50 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Ea oncst
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LJF-5BC-FYH *

Pani MONIKA IZABELA NIEGOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0490/15
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 10:53:55 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod
wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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INWESTOR

ZAtACZNIK 4 — INFORMACIA BIOZ

Politechnika Warszawska

PIl. Politechniki 1 00-661 Warszawa

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali wyktadowej 2.5 w
Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Politechniki Warszawskiej w

Warszawie.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gmach Samochodéw i Ciggnikdw Politechniki Warszawskiej
ul. Narbutta 84, Warszawa, kat. obiektu budowlanego: IX

ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES o o S
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRAC.
upr. nr MAZ/0068/PWBS/18
o do projektowania i kierowania robotami .
Projektant mgr |.nz. Mat(.eusz budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci Inst.alaqe 12.01.2023
Niegowski sanitarne

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia opracowana dla niniejszego projektu.

2

Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania s3:

Zlecenie inwestora;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7.06.2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z pdzniejszymi
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Zarzadzenie Komendanta
Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie wytycznych
zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac remontowo —
budowlanych z pdZniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru —tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
- COBRTI ,,Instal, W — wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych — Zeszyt 6 — wymagania techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r. z

pdzniejszymi zmianami.
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3 Zakres i kolejnosé realizacji robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej wykonane bedg wg. nastepujacej

kolejnosci:

prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy, przygotowanie placu budowy,
relokacja 3 przewodoéw wentylacyjnych,

demontaz opraw oswietleniowych

wykonanie otworowania,

montaz konstrukcji wsporczej pod centrale i agregat,
montaz kanatéw wentylacyjnych,

montaz elementdw nawiewnych oraz wyciggowych,
wykonanie podtgczen elektrycznych oraz hydraulicznych,
wykonanie préb i sprawdzen,

wykonanie zabudowy oraz odtworzen,

wykonanie pomiardéw i regulacja uktadu,

uporzadkowanie terenu budowy.

4  Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét

Podczas realizacji robét moga wystgpi¢ m.in. nastepujgce zagrozenia:

- Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy.

- Zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robdt montazowych z uwagi na prowadzenie
robét na elewacji budynku,

- Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie,

- Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac

rozbiérkowych i budowlanych,
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— - Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
rozbidrkowych i budowlanych,

— —Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie kabli elektrycznych,

— —Zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich
prac prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepisow bhp prowadzonych w
obrebie placu budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie,

— —Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych obstugujacych poszczegdlne etapy budowy podczas catego

procesu budowy

Zagrozenia wynikajg takze z uzywanego sprzetu mechanicznego. Uzywane maszyny i urzgdzenia
techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i norm
higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia hatasu. Ponadto stosowany sprzet
powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, potwierdzone przez Dozér Techniczny
dopuszczajace go do stosowania w budownictwie, a takze powinien by¢ utrzymywany w ciggtej
sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady, wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Nalezy przestrzegac przepisdw BHP okreslonych przez producenta maszyn. Operatorzy i obstuga

maszyn powinni posiadaé stosowne przeszkolenia i uprawnienia.

5 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuje
kierownik budowy stosownie do zakresu obowigzkdw. Obowigzkiem kierownika budowy jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed ich przystgpieniem do wykonywania robot

szczegblnie niebezpiecznych w tym:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
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— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym osoby.

6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy
wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia
ludzkiego

Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegdlnie w
strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robét

nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

— wygrodzenia strefy roboczej,
— wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— oznakowanie strefy niebezpiecznej,

— wydzielenie sktadu materiatow.

7  Prace na wysokosci

W trakcie prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku do wykopu. Prace muszg by¢
przeprowadzone ze szczegdlng starannoscia i ostroznoscia, a w szczegélnosci: wykopy powinny

by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi, wykopy powinny by¢ oznaczone, oswietlone.

8 Prace transportowe

Prace transportowe muszg byé przeprowadzone ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscig, a w
szczegdblnosci: zabezpieczyé transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie

wiasciwych blokad, utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.
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9 Uwagi koncowe

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowga, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. oméwione wyzej zagrozenia zdrowia i

zycia pracownikow oraz osdb postronnych nie bedg skutkowaty

Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ. , wykonawca (kierownik
robot) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

mgr inz. Mateusz Niegowski
upr. nr MAZ/0068/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 554_IS_10_PB_IV_01 —Instalacja wentylacji mechanicznej RZUT PIETRA +2
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Rys. 554_IS_10_PB_IV_02 — Instalacja wentylacji mechanicznej RZUT DACHU
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Rys. 554_IS_11_PB_IV_03 —Instalacja wentylacji mechanicznej PRZEKROJE
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Rys. 554_IS_15_PB_IV_04 — Instalacja wentylacji mechanicznej SCHEMAT
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