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Rzut z gor i przekroje podkonstrukc;ji

Uwagi:

pod centrale

skala 1:50

- otwory nalezy wykona¢ pomiedzy zebrami stropodachu. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Projektantem.

- centrale nawiewno-wywiewng nalezy zlokalizowac tak, aby jej podpory oparty
sie na stupach konstrukji stropodachu.
- wymiary podano w [mm],

- wszystkie potgczenia nie rozrysowane jako $rubowe wykonac jako spawane

pachwinowe,

- przed realizacjg nalezy opracowaé projekt warsztatowy,

- zabezpieczenie antykorozyjne np. poprzez cynkowanie ogniowe lub malowanie

proszkowe.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé w trakcie prac.
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Ewentualng korekte nalezy przyjg¢ tak, aby minimalna odlegtos¢ géry ramy od powierzchni

Uwaga: dfugosc elementdw nr 6 nalezy zweryfikowaé przed zfoZeniem zamdwienia.
pokrycia wynosita 400 mm.

B 160

Stal konstrukcyjna S235
Elektrody EA1.46
Sruby klasy 8.8
Prety gwintowane klasy 5.6
Wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali wyktadowej 2.5 w Gmachu Samochodéw i Ciagnikéw
Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
inwestor
Politechnika Warszawska , P!. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Samochodow i Ciagnikow Politechniki Warszawskiej
UL, Narbutta 84, Warszawa
jednostka projektowa NEOEnergetyka Sp. z 0.0.
02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A
m www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499
mgr inz. Barbara Labuzek
MAP/0640/PWBKbI19
do proj ia i ki ia robotami bt i bez
ograniczen w spec.
konstrukcyjno-budowlanej
sprawdzat Drhab. inZ. Rafat Szydiowski
MAP/0083/POOK/08
do projektowania bez ograniczen w spec.
konstrukcyjno-budowlanej
Rzut z gor i przekroje podkonstrukcji pod centrale
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