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ASORTYMENT

jm

Proponowany
preparat

Cena
jedn
netto

Warto$¢é
netto

VA

Wartosé brutto

Plyta tytanowa anatomiczna, z
ograniczonym kontaktem z koscia,
blokujaco-kompresyjna do
blizszej nasady kosci piszczelowej
od strony bocznej, z otworami w
ptycie zmienno-katowymi.

W glowie ptyty 2 lub 3 otwory na
Sruby gabczaste o $rednicy 5.0
mm oraz gabczaste kanulowane o
srednicy 4.5 mm; $ruby w glowie
pod réznymi katami wraz z
mozliwoscig angulacji 15 stopni w
kazdym kierunku (mozliwos¢
uzyskania stabilnosci katowe;j
kazdej $ruby za pomoca
blokowanej zaslepki o srednicy
8.0 mm po uzyskaniu kompresji
odtamoéw za pomoca Sruby
korowej lub gabczastej). Otwory
w trzonie pod $ruby korowe
samowiercace o srednicy

4.0 mm (mozliwo$¢ uzyskania
stabilnosci katowej $ruby za
pomoca blokowanej zaslepki o
$rednicy 8.0 mm po

uzyskaniu kompresji odtamow).
Tylne nachylenie ptyty 6 stopni.
Mozliwo$¢ dodatkowego
odsunigcia plyty od kosci

za pomocg spacerow o dtugosci 1,
2 lub 3 mm oraz uzycia zaslepek
do nieuzywanych otworow.
Zaslepki blokowane

o $rednicy 8.0 mm wkrecane za
pomocg Srubokreta
dynamometrycznego 6 Nm
zmniejszajacego sit¢ dokrecania.
Mozliwo$¢ uzycia plyty technika
miniinwazyjna, za pomoca
przeziernej dla promieni RTG
zewnetrznej prowadnicy.

Ptyty prawe i lewe, ptyty z dwoma
otworami w gtowie posiadajg 5, 7,
9, otwordw w trzonie w
dhugos$ciach odpowiednio 132,
172 1 212 mm; plyty z trzema
otworami w gtowie posiadajg 5, 7,
91 13 otwordw w trzonie,
dtugo$éptyty odpowiednio 132,
172, 2121292 mm.

Ptyta blizsza piszczel

Szt

10

8%




Pusta $ruba

Szt

8%

Spacer

Szt

8%

Sruba gabczasta 5.0 gwint 32

Szt

30

8%

Sruba gabczasta kaniulowana 4.5

Szt

30

8%

Sruba 4.0

Szt

30

8%

Zaslepka blokowana

Szt

20

8%

ml~No|o|s|w|

Plyta stalowa anatomiczna
niskoprofilowa, blokujaco-
kompresyjna do blizszej

nasady koéci piszczelowej od
strony bocznej 3.5

W glowie plyty otwory na $ruby
pod réznymi katami oraz otwory
pozwalajace na

stabilizacj¢ za pomoca drutow
Kirschnera. W czg¢$ci dalszej
ptytki otwory

gwintowane z mozliwos$cia
zastosowania alternatywnie $rub
blokowanych w

ptytce i korowych. Od strony
wierzchniej plyty Scigcia
minimalizujgce uszkodzenie
tkanek. Mozliwos¢ uzycia $rub
kaniulowanych blokowanych 3.5
mm,

kaniulowanych konikalnych 3.5
mm, blokowanych 3.5 mm,
blokowanych 2.7 mm

z glowa 3.5 mm oraz korowych
3.5 mm. Otwory blokowane
niewymagajace

uzycia zaslepek-przejscidowek.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego
zmniejszajgcego site dokrecania.
Plyta prawa/ lewa, ilo§¢
otworow w trzonie 6- 16, dtugosé¢
104-224 mm. Mozliwos¢
zatozenia plyty

technikg miniinwazyjng przy
uzyciu zewnetrznej przeziernej
prowadnicy.

Plyta blizsza piszczel boczna

Szt

8%

Sruba blokowana 2.7

Szt

50

8%

10

Sruba blokowana 3.5

Szt

50

8%

11

Sruba blokowana kaniulowana 3.5

Szt

20

8%

12

Sruba konikalna kaniulowana 3.5

Szt

30

8%




Plyta stalowa anatomiczna
niskoprofilowa, blokujaco -
kompresyjna do blizszego
konca kosci ramiennej. W glowie
plyty otwory na sruby pod
r6znymi katami oraz

otwory pozwalajace na
stabilizacj¢ za pomoca drutow
Kirschnera i przyszycie ni¢mi
stozka rotatora. W cze¢$ci dalszej
plytki otwory gwintowane z
mozliwoscia

zastosowania alternatywnie $rub
blokowanych w ptytce i
korowych. Od strony
wierzchniej ptyty podciecia
minimalizujgce uszkodzenie
tkanek. Mozliwo$¢ uzycia

w ptycie $rub kaniulowanych
blokowanych 3.5 mm,
kaniulowanych konikalnych

3.5 mm, blokowanych 3.5 mm,
blokowanych 2.7 mm z glowg 3.5
mm oraz

korowych 3.5 mm. Otwory
blokowane nie wymagajace uzycia
zaslepekprzejsciowek.

Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego
zmniejszajgcego site dokrecania.
Plyta prawa/ lewa,

ilo§¢ otworow w trzonie 4- 16,
dhugos¢ 90-234 mm.

13 | Plyta blizsze ramig Szt |10 8%
14 | Sruba blokowana 2.7 Szt | 30 8%
15 | Sruba blokowana 3.5 Szt | 30 8%
16 | Sruba blokowana kaniulowana 3.5 | Szt | 20 8%
17 | Sruba konikalna kaniulowana 3.5 |Szt |20 8%




Plyty stalowe anatomiczne
niskoprofilowe, blokujaco-
kompresyjne do dalszej

nasady kosci piszczelowej od
strony przednio-bocznej i
przysrodkowej. W glowie

plyt otwory na $ruby pod réznymi
katami oraz otwory pozwalajace
na stabilizacje

za pomocg drutéw Kirschnera. W
czesci blizszej ptyt otwory
gwintowane z

mozliwos$cig zastosowania
alternatywnie $rub blokowanych
w ptytce i korowych.

Od strony wierzchniej ptyty
podcigcia minimalizujgce
uszkodzenie tkanek.

Mozlwos$¢ uzycia srub
kaniulowanych blokowanych 3.5
mm, kaniulowanych
konikalnych 3.5 mm,
blokowanych 3.5 mm,
blokowanych 2.7 mm z glowa
3.5mm oraz korowych 3.5 mm.
Otwory blokowane nie
wymagajace uzycia
zaslepekprzejsciowek.

Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego
zmniejszajgcego site dokrecania.
Plyta prawa/ lewa, ilo§¢
otworow w trzonie 6- 18, dlugosé¢
94-237 mm.

18 | piyta dalsza piszczel boczna Szt |10 8%

19 | Ptyta dalsza piszczel boczna- szt |1 8%
dtuga

20 | Ptyta dalsza piszczel Szt |5 8%
przysrodkowa

21 | Piyta dalsza piszczel szt |1 8%
przysrodkowa - dluga

22 | Sruba blokowana 2.7 Szt |40 8%

23 | Sruba blokowana 3.5 Szt |40 8%

24 | Sruba blokowana kaniulowana 3.5 | Szt | 30 8%

25 | Sruba konikalna kaniulowana 3.5 | Szt | 30 8%




Plyta stalowa anatomiczna
niskoprofilowa, blokujaco -
kompresyjna do dalszego

konca koéci ramiennej

Zestaw plyt umozliwiajacych
mocowanie technikg 90 stopni od
strony tylnobocznej
iprzysrodkowej; technika 180
stopni od strony bocznej i
przysrodkowej. W glowie ptyty
otwory na $ruby pod réznymi
katami oraz otwory pozwalajace
na stabilizacj¢ za pomoca drutéw
Kirschnera. W czgéci blizszej
plytki otwory gwintowane z
mozliwos$cig zastosowania
alternatywnie $rub blokowanych
w ptytce i korowych. Od strony
wierzchniej ptyty podcigcia
minimalizujace

uszkodzenie tkanek. Moziwos¢
uzycia $rub blokowanych 3.5 mm
z glowa 2.7 mm; blokowanych 2.7
mm; konikalnych 2.7 mm;
korowych 2.7 mm; korowych 3.5
mm z gtowa 2.7 mm oraz
gabczastych 4.0. Otwory
blokowane nie wymagajace uzycia
za$lepek-przejsciowek. Sruby
blokowane wkrgcane za pomoca
srubokreta dynamometrycznego
zmniejszajgcego site dokrecania.
A. Plyty tylnoboczne prawe i
lewe, ilo$¢ otwordw w trzonie 3-
19, dtugos¢ 72-280

mm.

B. Plyty boczne prawe i lewe,
ilo§¢ otworow w trzonie 5-15,
dtugos¢ 87-217 mm.

C.

Plyty przysrodkowe prawe i lewe,
ilo§¢ otworow w trzonie 3-15,
dtugos¢ 78-234

mm.

D. Plyty przysrodkowe z krotka
glowa, prawe i lewe, ilos¢
otworow w trzonie 3-15,

dhugos¢ 74-230 mm.

26 | Plyta dalsze rami¢ boczna Szt |8 8%
27 | Plyta dalsze ramie przysrodkowa | Szt |8 8%
28 | Piyta dalsze ramie przysrodkowa | Szt |8 8%
krotka
29 | Plyta dalsze ramie tylnoboczna Szt |8 8%
30 | Plyta wyrostek tokciowy Szt |5 8%
31 | Sruba blokowana 2.7 Szt | 50 8%
32 | Sruba blokowana 3.5 z glowa 2.7 | Szt | 30 8%
33 | Sruba ggbczasta 4.0 Szt |50 8%
34 | Sruba konikalna 2.7 Szt |30 8%
35 | Sruba korowa 2.7 Szt | 50 8%
36 | Sruba korowa 3.5 z glowg 2.7 Szt |50 8%




Gwozdz tytanowy, kaniulowany,
rekonstrukeyjny krotki, do
leczenia ztaman
przezkretarzowych

Gwozdz o anatomicznym kacie
ugiecia 4°, 15 stopni anterwersji i
krzywej ugigcia 1275 mm

oraz $rednicy blizszej 15.5 mm,
mozliwo$¢ blokowania
statycznego lub dynamicznego w
czesci dalszej. Otwor dynamiczny
w odlegtosci 43-55 mm od konca
gwozdzia, otwor

statyczny w odleglo$éi 60-65 mm
od konca gwozdzia. Gw6zdz
prawy i lewy o $rednicy 10,

11.5, 13 1 14.5 mm w dtugosci
21.5 cm z klamerkowatym
koncem z naci¢ciami dla gwozdzi
o $rednicy powyzej 11.5 mm. Kat
CCD 125°, 130°, 135°. Jeden
przezierny celownik do
zaktadania gwozdzi o ré6znych
katach CCD. Sruba doszyjkowa o
$rednicy 10.5 mm w

dtugosciach 70- 130 mm (z
przeskokiem co 5 mm) wraz ze
$rubg blokujaca. Mozliwos¢
uzycia pinu antyrotacyjnego o
srednicy 3.0 mm. Zaslepki o
przewyzszeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
Sruby blokujace o $rednicy 5.0
mm z petnym lub niepetnym
gwintem w dtugosciach 20-100
mm (od 20-60 mm co 2.5 mm
oraz od 65-100 co 5 mm).
Komplet stanowi: gwozdz + $ruba
doszyjkowa + zaslepka + $ruba
dystalna

37

Gwo6zdz krotki §r. 9.3-14.5 mm

Szt

80

8%

38

Gwozdz dhugi
§r. 10-13 mm

Szt

20

8%

39

Sruba doszyjkowa
dh.70-130 mm (sterylne)

Szt

80

8%

40

Sruby ér. 5.0 petny gwint

Szt

80

8%

41

Sruby §r. 5.0 cze$ciowy gwint

Szt

20

8%

42

Zaslepka

Szt

10

8%




Ptytka anatomiczna z otworami w
ptycie zmienno-katowymi do
ztaman trzonu oraz

w bocznej czgéci obojczyka
Plyta do ztaman w bocznej czesci
obojczyka posiadajaca w cze$cCi
bocznej 5 zaggszczonych otworow
z mozliwo$cig wprowadzenia §rub
pod réznymi katami i w réznych
kierunkach. Glowa plyty o
zmniejszonym profilu i ksztalcie
dopasowanym do anatomii. W
czesci trzonowej plytki 4 Iub 6
otworow. Kazdy z otworow nie
wymaga zaslepek/przejscidwek,
dajac mozliwo$¢ zastosowania
alternatywnie srub blokowanych i
zwyktych (korowych i
gabczastych), o $rednicy 3.5mm.
Otwor pozwala na wprowadzenie
$ruby blokowanej wielokatowo, z
odchyleniem kierunku
wprowadzenia $ruby od osi
glownej o 15 stopni w kazdym
kierunku. Sruby blokuja si¢ w
plycie przez wytworzenie gwintu
w trakcie wkrecania, bez
koniecznosci stosowania
srubokreta dynamometrycznego.
Plyta do ztaman trzonu obojczyka,
uniwersalna, wyposazona w 6-10
otworow niewymagajacych
zas$lepek/przejsciowek, dajacych
mozliwos$¢ zastosowania
alternatywnie §rub blokowanych
w plycie i korowych/gabczastych,
o srednicy 3.5mm. Otwor pozwala
na wprowadzenie $ruby
blokowanej wielokatowo, z
odchyleniem kierunku
wprowadzenia $ruby od osi
glownej o 15 stopni w kazdym
kierunku. Materiat: tytan.

Sruby blokowane w plycie,
korowe oraz gabczaste
samogwintujace z gniazdami
sze$ciokatnym, $rednica @3.5mm.
Materiat: stop tytanu.

Plyta obojczykowa rekonstrukcyjna,
gorna, bez bocznego przediuzenia, 6,
8,10

otw.

Plyta obojczykowa, gérna, bez
bocznego przedhuzenia, 6 — 10 otw.
Plyta obojczykowa, gorna, z przedt.
bocznym, prawa, lewa, 4 otw.,
grubo$¢ 2.5mm.

Plyta obojczykowa, gorna, z przedt.
bocznym, prawa, lewa, 4 otw.,
grubo$¢ 2.5/3.5

mm.




43

Plyta obojczykowa

Szt

8%

44

Sruba blokowana

Szt

20

8%

45

Sruba kompresyjna 2.7/3.5/4.2

Szt

20

8%

- Ptyta tytanowa anatomiczna, z
ograniczonym kontaktem z koscia,
blokujacokompresyjna

do blizszego konca kosci udowej,
z otworami w plycie
zmiennokatowymi

- Ptyta kretarzowa stosowana jako
naktadka do ptyty
okotoprotezowej do blizszej
nasady kosci udowej, z otworami
w ptycie zmienno-katowymi

- Plyta tytanowa wygieta, z
ograniczonym kontaktem z koscia,
blokujacokompresyjna

do trzonu kosci udowej, z
otworami w plycie zmienno-
katowymi

- Ptyta tytanowa anatomiczna, z
ograniczonym kontaktem z koscia,
blokujacokompresyjna

do dalszego konca kosci udowej
do leczenia ztaman
okotoprotezowych

W glowie ptyty 8 otworow na
$ruby korowe o $rednicy 5.0 mm i
4.0 mm; korowe o srednicy 4.0
mm z rzadkim gwintem; gabczaste
o $rednicy 5.0 mm z gwintem
czeSciowym; w trzonie plyty rzedy
potrdojnych otworow diagonalnych
pod sruby korowe o $rednicy 5.0
mm i 4.0 mm; korowe o $rednicy
4.0 mm z rzadkim gwintem;
gabczaste o Srednicy 5.0 mm z
gwintem czg¢§ciowym oraz Sruby
okotoprotezowe. Sruby w glowie i
trzonie ptyty z mozliwosc¢ia
angulacji 15 stopni w kazdym
kierunku (mozliwos¢ uzyskania
stabilno$ci katowej kazdej sruby
za pomocg blokowanej zaslepki o
$rednicy 8.0 mm po uzyskaniu
kompresji odtamow za pomoca
sruby korowej lub gabczastej).
Mozliwo$¢ dodatkowego
odsuniecia ptyty od kosci za
pomocg spacerow o dlugosci 1, 2
lub 3 mm oraz uzycia zaslepek

do nieuzywanych otworow.
Zaslepki blokowane o §rednicy
8.0 mm wkrecane za

pomocg Srubokreta
dynamometrycznego

46

Ptyta blizsze udo

Szt

8%

47

Ptyta blizsze udo- dluga

szt

8%

48

Ptyta dalsze udo

Szt

8%

49

Plyta blizsze udo - dluga

szt

|| |00

8%




50 | Plyta wygigta trzon Szt |8 8%
51 | Plyta prosta trzon Szt |5 8%
52 | Kabel Szt |5 8%
53 | Oczko do kabla blokowane Szt |5 8%
54 | Pusta $ruba Szt |10 8%
55 | Spacer Szt |10 8%
56 | Sruba ggbczasta 5.0 gwint 32 Szt | 20 8%
57 | Sruba 4.0 Szt | 40 8%
58 | Sruba 5.0 Szt | 40 8%
59 | Sruby 5.0 okotoprotezowe Szt |40 8%
60 | Sruby 4.0 rzadki gwint Szt | 30 8%
61 | Zaslepka blokowana Szt |10 8%
62 | Sruba blokowana 3.5 Szt |40 8%
63 | Sruba korowa 3.5 Szt |60 8%
64 | Plyta kretarz Szt |5 8%
65 | Dwa migkkie, poliestrowe szt |5 8%

implanty do szycia tgkotki,

potaczone nicig 2-0 z UHMWPE.

System bezwezlowy, mocowanie

typu ziploop. Podajnik otowkowy

z ogranicznikiem gtebokosci

penetracji igty 10-18mm.

Prowadnica metalowa zakonczona

igla o $r.1,6mm.
66 | Dwa migkkie, poliestrowe szt |15 8%

implanty do szycia tgkotki,

potaczone nicig 2-0 z UHMWPE.

System bezwezlowy, mocowanie

typu ziploop. Podajnik otowkowy

z ogranicznikiem gtebokosci

penetracji igty 10-18mm.

Prowadnica metalowa wygicta 14

st, zakonczona iglg o $r.1,6mm.
67 | Metalowa prowadnica typu half szt |1 8%

pipe
68 | Obcinacz nici szt |1 8%

SUMA




