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Ptytka anatomiczna blokujaco - Szt |25 8%

kompresyjna do ztaman dalszej
czesci obojczyka wraz z
przemieszczeniem stawu barkowo
— obojczykowego, prawa i lewa.
Otwory w plytce dwufunkcyjne
nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscig
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5mm. Ptytka
zakonczona hakiem
umozliwiajacym zatozenie jej pod
wyrostek barkowy topatki. Ptytka
posiada anatomiczne ugigcie 12°,
ulatwiajace jej zatozenie. Sruby
blokowane w ptytce (3,5)
samogwintujace z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocy $rubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm.
Plytka posiada 3 otwory do
wstepnej stabilizacji drutami
Kirschnera. Koniec czgéci
trzonowej ptytki odpowiednio
wyprofilowany do wprowadzania

ptytki metoda minimalnego cigcia.

Wysoko$¢ hakow 12,15,18mm,

ilo$¢ otwordéw od 4 do 7. Materiat:

tytan.




Plytka anatomiczna o ksztalcie
zmniejszajacym kontakt z koscia
blokujaco-kompresyjna do ztaman
trzonu obojczyka, gorno-przednia.
Otwory w plytce dwufunkcyjne
nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwo$cig
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w ptytce
samogwintujace z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Koniec czgsci trzonowej phytki
odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania plytki metoda
minimalnego cigcia. Ptytka
posiada 2 otwory do wstepnej
stabilizacji drutami Kirschnera.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm. Dt.
od 94 do 120mm, ilo$¢ otwordw
od 6 do 8 na trzonie. Ptytki prawe
i lewe. Material: tytan.

Szt

70

8%




Plytka anatomiczna o ksztatcie
zmniejszajacym kontakt z koscia
blokujaco-kompresyjna do ztaman
trzonu oraz bocznej cze¢sci
obojczyka, gorno-przednia z
boczng stabilizacja. W glowie
plytki zageszczone otwory
blokowane prowadzace $ruby pod
réznymi katami-w réznych
kierunkach. Glowa ptyty 0
zmniejszonym profilu i ksztalcie
dopasowanym do anatomii-cze$¢
boczna obojczyka z otworami pod
Sruby blokowane 2,4/2,7mm i
korowe 2,7mm. Na trzonie ptyty
otwory dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Koniec czgsci trzonowej phytki
odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania plytki metoda
minimalnego cigcia. Ptytka
posiada 2 otwory do wstepnej
stabilizacji drutami Kirschnera.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocy $rubokreta
dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm.
Dt. od 69 do 135mm, ilo$¢é
otwordéw od 3 do 8 na trzonie i 6
otworow w glowie ptytki. Ptytki
prawe i lewe. Materiat: tytan.

Szt

10

8%




Plytka anatomiczna o ksztatcie
zmniejszajacym kontakt z koscia
blokujaco-kompresyjna do ztaman
trzonu obojczyka od strony
bocznej, uniwersalna, przednio
boczna. W czgsci bocznej plytki
zageszezone otwory prowadzace
$ruby blokowane pod réznymi
katami 2,4/2,7mm i korowe
2,7mm. Na trzonie ptyty otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Konce ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzania
metoda minimalnego ciecia. Sruby
blokowane wkrgcane za pomoca
Srubokreta dynamometrycznego
0,8 i 1,5Nm. Dt. od 77 do 124mm,
ilos¢ otworow od 7 do 12.
Materiat: tytan.

Szt

10

8%

Plytka anatomiczna o ksztalcie
zmniejszajacym kontakt z koscia
blokujaco-kompresyjna do ztaman
trzonu obojczyka od strony
przysrodkowej, uniwersalna,
przednio przysrodkowa. Otwory w
ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przejsciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
sze$ciokatnym lub gwiazdkowym.
Konce ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzania
metoda minimalnego ciecia. Sruby
blokowane wkrecane za pomocg
srubokreta dynamometrycznego
1,5Nm. Dt. od 77 do 102mm,
ilo$¢ otwordéw od 6 do 8. Material:

tytan.

Szt

10

8%




Ptytka blokowana, tubularna (1/3
rurki). Otwory w plytce
blokowane nie wymagajace
zaslepek/przejsciowek z gwintem
stozkowym, z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
3,5 mm. Sruby blokowane w
plytce samogwintujace z
gniazdem szes$ciokatnym lub
gwiazdkowym. Sruby blokowane
wkrecane za pomocg $srubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm.
Dhugo$¢ od 28 do 148mm, od 2
do 12 otworow. Grubos¢ phytki
1,8 mm. Materiat: tytan.

Szt

60

8%

Ptytka blokujaco - kompresyjna
do ztaman trzondéw oraz ztaman
okolicach przynasadowych. Jedna
cz¢$¢ plyty sptaszczona. Otwory
w ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne, z mozliwos$cia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm.
Plytka posiada 3 otwory do
wstepne;j stabilizacji drutami
Kirschnera. Konce ptytki
odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzania ptytki metoda
minimalnego cigcia. Dlugo$¢ od
86 do 242 mm, od 6 do 18
otwordw. Grubos¢ ptytki 3,3 mm.
Materiat: tytan.

Szt

40

8%




Ptytka prosta blokujaco -
kompresyjna do ztaman trzonéw
oraz ztaman okolicach
przynasadowych. Jedna czgs¢
plyty sptaszczona. Otwory w
plytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne, z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5 mm w
jednej czesci oraz z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 5,0/4,5 mm w
drugiej czesci. Otwory blokowane
z gwintem stozkowym. Sruby
blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 4,0Nm.
Plytka posiada 2 otwory do
wstepnej stabilizacji drutami
Kirschnera. Konce ptytki
odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzania plytki metoda
minimalnego cigcia. Dlugo$¢ od
118 do 334 mm, od 3 do 15
otwordw. Grubos¢ ptytki 4,0 mm.
Materiat: tytan.

Szt

30

8%

Ptytka blokujaco — kompresyjna,
rekonstrukcyjna prosta. Ptytka
posiada podcigcia na bokach
ulatwiajace ksztaltowanie. Otwory
w ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwos$cig
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
sze$ciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg Srubokreta
dynamometrycznego 0,8Nm.
Dlugosé¢ od 56 do 308mm, od 4
do 22 otwordw. Grubos¢ ptytki
2,5 mm. Material: tytan.

Szt

30

8%




10

Ptytka blokujaco — kompresyjna,
rekonstrukcyjna prosta. Plytka
posiada podcigcia na bokach
utatwiajace ksztattowanie. Otwory
w ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwo$cig
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w ptytce
samogwintujace z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomoca srubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm.
Plytka posiada 2 otwory do
wstepne;j stabilizacji drutami
Kirschnera. Konce ptytki
odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzania plytki metoda
minimalnego cigcia. Dlugo$¢ od
60 do 424mm, od 4 do 30
otwordw. Grubos¢ ptytki 3,5 mm.
Materiat: tytan.

Szt

20

8%

11

Ptytka blokujaco — kompresyjna,
rekonstrukcyjna prosta. Ptytka
posiada podci¢cia na bokach
ulatwiajace ksztaltowanie. Otwory
w ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm.
Plytka posiada 2 otwory do
wstepnej stabilizacji drutami
Kirschnera. Konce ptytki
odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzania ptytki metoda
minimalnego cigcia. Dlugos¢ od
70 do 340mm, od 4 do 22
otworow. Grubo$¢ ptytki 2,5 mm.
Materiat: tytan.

Szt

20

8%




12

Ptytka blokujaco — kompresyjna,
rekonstrukcyjna prosta. Plytka
posiada podcigcia na bokach
utatwiajace ksztattowanie. Otwory
w ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwo$cig
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w ptytce
samogwintujace z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomoca srubokreta
dynamometrycznego 4,0Nm.
Dhugosé od 56 do 303mm, od 3
do 16 otworow. Grubos¢ phytki 3
mm. Material: tytan.

Szt

20

8%

13

Plytka waska, kompresyjna,
blokowana z ograniczonym
kontaktem, gruba. Otwory w
ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne, z mozliwos$cia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych/gabczastych
3,5/3,5/4,0mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocy $rubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm.
Konce ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzania
ptytki metoda minimalnego cigcia.
Dhugos¢ od 100 do 280 mm, od 6
do 18 otworow. Grubos¢ phytki
4,0 mm. Material: tytan.

Szt

15

8%




14

Ptytka blokujaco — kompresyjna
prosta waska, gruba z
ograniczonym kontaktem. Otwory
w ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przejéciowek, blokujaco
— kompresyjne, z mozliwos$cia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych/gabczastych
3,5/3,5/4,0mm. Otwory

blokowane z gwintem stozkowym.

Sruby blokowane w ptytce
samogwintujace z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomoca srubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm.
Plytka posiada 2 otwory do
wstepne;j stabilizacji drutami
Kirschnera. Konce ptytki
odpowiednio wyprofilowane do
wprowadzania plytki metoda
minimalnego cigcia. Dlugo$¢ od
59 do 163 mm, od 4 do 12
otwordw. Grubos¢ ptytki 4,0 mm.
Materiat: tytan.

Szt

15

8%

15

Ptytka blokujgco — kompresyjna
prosta, waska, cienka. Otwory w
ptytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne, z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych/ggbczastych
3,5/3,5/4,0 mm. Otwory

blokowane z gwintem stozkowym.

Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocy $rubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm.
Konce ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzania

plytki metoda minimalnego cigcia.

Dhugos¢ od 85 do 280 mm, od 5
do 18 otwordow. Grubos¢ ptytki
2,5 mm. Material: tytan.

Szt

15

8%




16

Plytka prosta gruba blokujaco —
kompresyjna, z ograniczonym
kontaktem, szeroka. Na koncach
plytki otwory do tymczasowego
mocowania drutami Kirschnera
2,0mm. Otwory w ptytce
dwufunkcyjne nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 5,0/4,5mm,
naprzemiennie pochylone. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Konce ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzania
plytki metoda minimalnego cigcia.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 4,0Nm.
Dhugosé¢ od 103 do 350 mm, od 5
do 18 otworow. Grubos¢ phytki
4,5 mm. Material: tytan.

Szt

15

8%

17

Plytka wygieta blokujaco —
kompresyjna, z ograniczonym
kontaktem, szeroka. Na koncach
ptytki otwory do tymczasowego
mocowania drutami Kirschnera
2,0mm. Otwory w ptytce
dwufunkcyjne nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 5,0/4,5mm,
naprzemiennie pochylone. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Konce ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzania
ptytki metoda minimalnego cigcia.
Sruby blokowane w plytce
samogwintujgce z gniazdem
sze$ciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg Srubokreta
dynamometrycznego 4,0Nm.
Dhugos$¢ od 229 do 336mm, od 12
do 18 otwordéw. Grubos¢ ptytki
4,5 mm. Material: tytan.

Szt

8%




18

Ptytka prosta blokujaco —
kompresyjna, z ograniczonym
kontaktem, waska. Otwory w
plytce dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwo$cig
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym.
Konce ptytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzania
plytki metoda minimalnego cigcia.
Sruby blokowane w ptytce
samogwintujace z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 4,0Nm.
Dhugosé od 44 do 404mm, od 2
do 22 otworow. Grubos¢ phytki
4,5 mm. Material: tytan.

Szt

10

8%

19

Plytki anatomiczne o ksztatcie
zmniejszajacym kontakt z koscia
blokujaco - kompresyjna do
dalszej nasady kosci strzatkowe;j,
prawe i lewe. Mocowane od
strony bocznej. Na trzonie ptyty
otwory dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3.5/3.5 oraz
podtuzny otwor blokujaco —
kompresyjny umozliwiajacy
elastycznos$¢ pionowego
pozycjonowania plytki oraz otwor
do wstepnej stabilizacji drutem
Kirschnera. W gltowie ptyty
otwory prowadzace $ruby
blokowane lub korowe pod
réznymi katami — w réznych
kierunkach o $rednicy 2.4/2,7mm
oraz 4 otwory do wstepnej
stabilizacji drutami Kirschnera.
Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane,
samogwintujgce z gniazdem
sze$ciokatnym lub gwiazdkowym,
wkrecane za pomocg Srubokreta
dynamometrycznego 2.4/2.7 —
0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec
czgsci trzonowej plytki
odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania ptytki metoda
minimalnego cigcia. Dlugo$¢ od
73 do 229 mm, od 3 do 15
Ootworow w trzonie i 5 otworow w
glowie plytki.

Szt

20

8%




20

Plytka anatomiczna o ksztatcie
zmniejszajacym kontakt z koscia
blokujaco - kompresyjna do
dalszej nasady kosci strzatkowe;,
prawe i lewe. Mocowane od
strony tylno-bocznej. Na trzonie
plyty otwory dwufunkcyjne nie
wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 3.5/3.5 oraz
podhuzny otwor blokujgco —
kompresyjny umozliwiajacy
elastycznos$¢ pionowego
pozycjonowania ptytki oraz otwor
do wstepnej stabilizacji drutem
Kirchnera. W glowie plyty otwory
prowadzace $sruby blokowane i
korowe pod r6znymi katami — w
r6znych kierunkach o $rednicy
2.4/2,7mm oraz otwor do
wstepnej stabilizacji drutem
Kirschnera. Otwory blokowane z
gwintem stozkowym. Sruby
blokowane, samogwintujace z
gniazdem szes$ciokatnym lub
gwiazdkowym, wkregcane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 2.4/2.7 —
0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec
czesci trzonowej plytki
odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania plytki metoda
minimalnego cigcia. Dlugo$¢ od
77 do 233 mm, od 3 do 15
otwordéw w trzonie i 8 otworow w
glowie ptytki.

Szt

10

8%




21

Ptytka ksztattowa do dystalnej
czesci kosci strzatkowej. W
glowie ptytki 5 otworow pod
wkrety blokowane z tbem
gwintowanym stozkowym o
Srednicy gwintu kostnego 3,5mm i
2 otwory pod druty Kirchnera. W
czesci trzonowej plytki od 3 do 12
otworow z czego jeden otwor
owalny, jeden otwor okragly
nieblokowany, oba pod wkrety
korowe lub gabczaste o srednicy
zewnetrznej gwintu 3,5mm, reszta
otworow pod wkrety blokowane z
Ibem gwintowanym stozkowym o
Srednicy gwintu kostnego 3,5mm.
Koniec ptytki ze sptaszczeniem
ulatwiajacym implantacje i
otworem na drut Kirchnera. Na
trzonie ptytki podciecia pomigdzy
otworami. Ptytka symetryczna,
jednolita dla prawe;j i lewej kosci.
Dhugosé¢ od 77 do 185 mm.
Materiat tytan.

Szt

10

8%

22

Ptytki anatomiczne, blokujgco -
kompresyjne do dalszej nasady
kosci strzatkowej, prawe i lewe.
Mocowane od strony bocznej. Na
trzonie ptyty otwory blokowane z
mozliwoscig zastosowania $rub
blokowanych 3,5 mm, podtuzny
otwor kompresyjny umozliwiajacy
elastycznos$¢ pionowego
pozycjonowania plytki z
mozliwoscig zastosowania Sruby
korowej 3,5 mm oraz otwor do
wstepne;j stabilizacji drutem
Kirschnera. W gltowie ptyty
otwory prowadzace $ruby
blokowane pod réznymi katami —
w roznych kierunkach o $rednicy
3,5 mm oraz otwor do wstepne;j
stabilizacji drutem Kirschnera.
Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane,
samogwintujgce z gniazdem
sze$ciokatnym lub gwiazdkowym.
Dhugos¢ od 85 do 154 mm, od 5
do 11 otworéw w trzonie i 4
otwory w gltowie ptytki. Materiat
tytan.

Szt

30

8%

23

Wkrety kgtowo-stabilne,
samogwintujace z gwintem
stozkowym na tbie, z gniazdem
sze$ciokatnym lub gwiazdkowym
— $rednice: 2,4mm, 2,7mm,
3,5mm. Material: tytan.

Szt

300

8%




24

Wkrety katowo-stabilne,
samogwintujace z gwintem
stozkowym na tbie, z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym

— $rednica 5,0mm. Material: tytan.

Szt

200

8%

25

Wkrety korowe $rednica 2,7mm z
gniazdem szesciokatnym lub
gwiazdkowym. Material: tytan.

Szt

200

8%

26

Wkrety korowe $rednica 3,5mm z
gniazdem szesciokatnym lub
gwiazdkowym. Material: tytan.

Szt

200

8%

27

Wkrety korowe $rednica 4,5mm z
gniazdem szesciokatnym lub
gwiazdkowym. Material: tytan.

Szt

200

8%

28

Wkrety kaniulowane
samowiercace o srednicach od 2,4
mm do 7,0 mm; rézne dtugosci

szt

100

8%




29

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
prosty do kosci udowej w
sktadzie:

- gwo6zdz prosty do kosci udowej
© 9-13mm, dt. 300-500mm, o
przekroju okragtym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
ci$nienie $rodszpikowe, w czgsci
proksymalnej gwozdzia
maksymalnie dwa otwory
ryglujace w tym jeden
kompresyjny, w czgsci dystalnej
min. 2 maks. 3 otwory ryglujace
(w tym jeden dynamiczny).

- §ruba zaslepiajaca,

- §ruba kompresyjnaGwozdz
$rodszpikowy blokowany prosty
do kosci udowej w sktadzie:

- gwo6zdz prosty do kosci udowej
0 9-13mm, dt. 300-500mm, o
przekroju okragltym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
ci$nienie Srodszpikowe, w czgsci
proksymalnej gwozdzia
maksymalnie dwa otwory
ryglujace w tym jeden
kompresyjny, w czesci dystalnej
min. 2 maks. 3 otwory ryglujace
(w tym jeden dynamiczny).

- §ruba zaslepiajaca,

- §ruba kompresyjnaGwozdz
$rodszpikowy blokowany prosty
do kosci udowej w sktadzie:

- gw0zdz prosty do kosci udowej
0 9-13mm, dt. 300-500mm, o
przekroju okragltym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
cisnienie Srodszpikowe, w czgsci
proksymalnej gwozdzia
maksymalnie dwa otwory
ryglujace w tym jeden
kompresyjny, w czesci dystalnej
min. 2 maks. 3 otwory ryglujace
(w tym jeden dynamiczny).

- §ruba za$lepiajaca,

- §ruba kompresyjna

Szt

20

8%




30

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
do kosci piszczelowej w skladzie:
- gwo6zdz do kosci piszczelowej @
8-12mm, dt. 180-400mm o
przekroju okragtym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
ci$nienie $rodszpikowe, w czgsci
proksymalnej gwozdzia 2 otwory
ryglujace w tym jeden
kompresyjny, w czgsci dystalnej 3
otwory ryglujace (w tym jeden
dynamiczny).

- §ruba zaslepiajaca,

- Sruba kompresyjnaGwozdz
srodszpikowy blokowany do kosci
piszczelowej w sktadzie:

- gw06zdz do kosci piszczelowej @
8-12mm, dt. 180-400mm o
przekroju okragltym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
ci$nienie Srodszpikowe, w czgsci
proksymalnej gwozdzia 2 otwory
ryglujace w tym jeden
kompresyjny, w czgsci dystalnej 3
otwory ryglujace (w tym jeden
dynamiczny).

- §ruba zaslepiajaca,

- §ruba kompresyjnaGwozdz
$rodszpikowy blokowany do kosci
piszczelowej w sktadzie:

- gw06zdz do kosci piszczelowej @
8-12mm, dt. 180-400mm o
przekroju okragltym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
cisnienie Srodszpikowe, w czgsci
proksymalnej gwozdzia 2 otwory
ryglujace w tym jeden
kompresyjny, w czgsci dystalnej 3
otwory ryglujace (w tym jeden
dynamiczny).

- §ruba za$lepiajaca,

- $ruba kompresyjna

Szt

30

8%




31

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
do kosci piszczelowej
rekonstrukcyjny —
wieloptaszczyznowy, uniwersalny
do lewej i prawej konczyny o
przekroju okragtym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
cisnienie $rodszpikowe. Dhugosé
od 180mm do 400mm w catosci
pokryty celownikiem dystalnym,
$rednica od 8mm do 12mm. W
czesci proksymalnej kat wygigcia
gwozdzia 10 stopni i 4 stopnie w
czesei dystalnej, dlugos$é w czesci
proksymalnej (do zgigcia) do 55
mm, blokowanie czgsci blizszej z
jednego celownika. Gwozdz
blokowany wkretami @ 4,5mm i @
5 mm, w czg¢$ci blizszej
posiadajacy cztery otwory
blokowane w trzech
ptaszczyznach (w tym dwa otwory
gwintowane), w czesci dalszej
mozliwos¢ wieloptaszczyznowego
blokowania. Kaniulowane $ruby
zaslepiajace pozwalajace na
wydtuzenie gwozdzia w zakresie
0-30mm stopniowane co 5mm,
Sruba kompresyjna.

Szt

15

8%
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Uniwersalny gwozdz
przeznaczony do leczenia ztaman
kosci udowej (uzywany przy
metodzie kompresyjnej,
rekonstrukcyjnej oraz wstecznej)
wprowadzany metoda ante i
retrograde, $rednica 9+12 mm ze
skokiem (co 1 mm), lewy i prawy.
Dhugos¢ od 200mm do S00mm do
dtugosci 440mm pokryty
celownikiem dystalnym. W czgsci
dalszej posiadajacy min. 3 otwory
w co najmniej 2 ptaszczyznach (
w tym co najmniej 1 dynamiczny).
W czgéci blizszej posiadajacy
min. 6 otworéw w tym.: 2
rekonstrukcyjne, 2 do blokowania
wstecznego i 2 do blokowania
statycznego i kompresyjnego.
Przy metodzie rekonstrukcyjnej
blokowany w czesci blizszej 2
wkretami samogwintujacymi o
$rednicy @ 6,5mm (d}.65-
125mm). Przy metodzie
kompresyjnej blokowany w czesci
blizszej w zaleznosci od typu
ztamania wkretami o $rednicy @
4,5mm oraz dodatkowo wkretami
o $rednicy @ 6,5mm. Przy
metodzie wstecznej blokowany w
czesci blizszej w zalezno$ci od
typu zfamania 2 wkretami lub
zestawem blokujgcym o $rednicy
@ 6,5.mm W czgéci dalszej
blokowany wkretami o $rednicy @
4,5mm. Kaniulowane $ruby
zaslepiajace pozwalajace na
wydtuzenie gwozdzia w zakresie
0-30mm stopniowane co 5mm.

Szt

15

8%
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Gwozdz udowy anatomiczny,
blokowany, kaniulowany, lewy i
prawy. Proksymalne ugigcie
umozliwiajgce zatozenie z dostepu
bocznego w stosunku do kretarza
wickszego. Uniwersalny gwozdz
przeznaczony do leczenia ztaman
kosci udowej- uzywany przy
metodzie rekonstrukcyjnej oraz
podkretarzowej - antegrade.
Dhugo$¢ od 300mm do 480mm
(skok co 10mm) do dtugosci
440mm pokryty celownikiem
dystalnym, $rednica od 9mm do
12mm. W cze$ci dalszej
mozliwos¢ wieloptaszczyznowego
blokowania. W czgéci blizszej
posiadajacy 4 otwory: 2
rekonstrukcyjne, jeden do
blokowania proksymalnego
antegrade i jeden do blokowania
kompresyjnego. Mozliwos¢
blokowania proksymalnego z
uzyciem dwoch srub
doszyjkowych o $rednicy 6,5 mm
i dlugosciach od 60 do 130 mm.
Zaslepka kaniulowana w
dtugosciach od 0 do 30 mm.
Sruby blokujace o $rednicy 4,5
mm, dt. 20-100 mm. Kaniulowane
Sruby zaslepiajace pozwalajgce na
wydtuzenie gwozdzia w zakresie
0-30mm stopniowane co 5mm.

Szt

10

8%

34

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
wprowadzany odkolanowo do
kosci udowej w sktadzie:

- gw06zdz odkolanowy (@ 9-
13mm, di. 150-440mm) o
przekroju okragltym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
cisnienie Srodszpikowe,

- $§ruba za$lepiajaca

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
wprowadzany odkolanowo do
ko$ci udowej w sktadzie:

- gw6zdz odkolanowy (9@ 9-
13mm, di. 150-440mm) o
przekroju okraglym z kanatkami
na dhugosci czgsci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
ci$nienie $rodszpikowe,

- §ruba za$lepiajaca

Szt

10

8%




35

Gwozdz do kosci piszczelowej

blokowany odpigtowo, w sktadzie:

- gwo6zdz do kosci piszczelowej
blokowany odpigtowo (@ 9-
11mm, dt. 140-320mm) o
przekroju okragtym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
cisnienie $rodszpikowe,

- §ruba zaslepiajacaGwozdz do
kosci piszczelowej blokowany
odpictowo, w sktadzie:

- gwo6zdz do kosci piszczelowej
blokowany odpigtowo (@ 9-
11mm, dt. 140-320mm) o
przekroju okragtym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
cisnienie Srodszpikowe,

- §ruba za$lepiajaca

Szt

10

8%

36

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
do kosci ramiennej w sktadzie:

- gw6zdz do kosci ramiennej @ 8-
12mm, dt. 180-400mm, o
przekroju okragltym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
ci$nienie Srodszpikowe, w czgsci
proksymalnej gwozdzia 2 otwory
ryglujace w tym jeden
kompresyjny, w czgsci dystalnej 4
otwory ryglujace zapewniajace co
najmniej dwuptaszczyznowa
stabilizacje.

- §ruba zaslepiajaca,

- §ruba kompensacyjnaGwo6zdz
$rodszpikowy blokowany do kosci
ramiennej w sktadzie:

- gw6zdz do kosci ramiennej @ 8-
12mm, dt. 180-400mm, o
przekroju okragltym z kanatkami
na dlugosci czesci trzonowe;j
gwozdzia zmniejszajacymi
ci$nienie srodszpikowe, w czgsci
proksymalnej gwozdzia 2 otwory
ryglujace w tym jeden
kompresyjny, w cze$ci dystalnej 4
otwory ryglujace zapewniajace co
najmniej dwuptaszczyznowa
stabilizacje.

- §ruba za$lepiajaca,

- §ruba kompensacyjna

Szt

20

8%




37

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
do kosci ramienne;j
wieloptaszczyznowy
(rekonstrukcyjny), prosty, lewy i
prawy. Wersja krotka L=150mm
oraz dhuga 220mm i 250mm,
$rednica 6-9mm dla wesji litej i 7-
9mm dla wersji kaniulowanej. W
czesci blizszej 4 otwory
gwintowane na wkrety blokujace
zapewniajace wieloptaszczyznowa
stabilizacj¢. W otworach tych
mozliwo$¢ zastosowania zarowno
$rub o $rednicy 4,51 5,0. W czgécei
dalszej w wers;ji krotkiej
posiadajacy 2 otwory (w tym
jeden dynamiczny) natomiast w
wersji dtugiej posiadajacy 4
otwory ryglujace (w tym jeden
dynamiczny) zapewniajace
dwuptaszczyznows stabilizacje.
W czgéci dalszej dla gwozdzi o
srednicy 6-7mm- wkrety
blokujace 3,5mm, a dla gwozdzi o
$rednicy 8-9 otwory pod wkrety
blokujace 4,5mm. Kaniulowane
Sruby zaslepiajace pozwalajace na
wydtuzenie gwozdzia w zakresie
0-30mm stopniowane co 5mm.

Szt

20

8%

38

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
do kosci przedramienia w
sktadzie:

-gwozdz do kosci przedramienia
(@ 4-6 mm, dt.180-260 mm),
-$ruba za$lepiajagcaGwozdz
$rodszpikowy blokowany do kosci
przedramienia w sktadzie:
-gwozdz do kosci przedramienia
(@ 4-6 mm, dt.180-260 mm),
-$ruba za$lepiajaca

Szt

10

8%




39

Gwozdz $rodszpikowy blokowany
do kosci udowej lub piszczelowej
typu azurowy, do leczenia
powiktan zapalnych (z otworami
typu fasolka o dtugosci minimum
10mm i szerokos$ci minimum 5
mm, rozmieszczonymi spiralnie
na obwodzie gwozdzia), w
sktadzie:

- gwozdz azurowy,

- §ruba zaslepiajaca,

- §ruba kompensacyjnaGwo6zdz
srodszpikowy blokowany do kosci
udowej lub piszczelowej typu
azurowy, do leczenia powiktan
zapalnych (z otworami typu
fasolka o dtugos$ci minimum
10mm i szerokoséci minimum 5
mm, rozmieszczonymi spiralnie
na obwodzie gwozdzia), w
sktadzie:

- gwozdz azurowy,

- §ruba zaslepiajaca,

- §ruba kompensacyjna

Szt

8%

40

Gwozdz srodszpikowy elastyczny,
tytanowy do zespolen konczyn
dhugich. Zakonczenie gwozdzia
sptaszczone i zaokraglone,
wygiete w ksztalcie kija
hokejowego umozliwiajace
bezpieczne wprowadzenie
gwozdzia do kanatu
$rodszpikowego. Wszystkie
gwozdzie oznaczone
kolorystycznie, widoczny
znacznik laserowy na gwozdziu
utatwiajacy okreslenie pozycji
zagietej czesci gwozdzia.
Mozliwo$¢ blokowania za pomoca
zaslepek. Mata zaslepka dla
gwozdzi o $rednicy 1,5- 2,5mm i
duza dla gwozdzi o $rednicy 3,0-
4,0mm. Zakres dostepnych
rozmiaréw gwozdzi: $rednica
1,5mm dtugos¢ 300mm i $rednice
2,0-4,0mm (skok co 0,5mm)
dhugos¢ 440mm.

Szt

40

8%

41

Wkrety blokujace do gwozdzi
$roédszpikowych @ 4,5mm dt. 20-
100mm

Szt

100

8%

42

Wkrety blokujace trzonowe do
gwozdzi rekonstrukcyjnych @
6,5mm df. 65-125mm

Szt

50

8%

43

Wkrety do gwozdzi
wieloptaszczyznowych
(rekonstrukcyjnych) @ 5,0mm, dt.
26-60mm

Szt

100

8%

44

Wkrety blokujace do gwozdzi
srodszpikowych do przedramienia
D2, 7mmiO 3,5mm

Szt

50

8%




45

Zespoty blokujace @ 6,5mm dt. w
zakresie 50-105mm

Szt

15

8%

46

Plytka dynamiczna biodrowa
(DHS) o katach: 130°, 135°, 140°,
145°, 150°, od 2 do 20 otwordw,
dh. 48 — 336 mm

Szt

40

8%

47

Ptytka dynamiczna ktykciowa
(DCS), kat 95°, od 6 do 22
otworow, di. 118 — 374 mm

Szt

8%

48

Sruba kompresyjna DHS/DCS o
dt.32mm

Szt

55

8%

49

Sruba DHS/DCS @ 12,5mm i @
16mm, dt. 55-150mm, o dt.
gwintu 22mm i 27mm

Szt

45

8%

50

Ptytka nakretarzowa do plytki
DHS dt. 138-147 mm, wkrety @
4.5mm

Szt

8%

51

Wkret korowy samogwintujacy o
$rednicy 4,5mm o dt. 16 — 100
mm, stalowy

Szt

150

8%

52

Wkret korowy samogwintujacy o
$rednicy 3,5mm o dt. 8 — 70 mm,
stalowy

Szt

250

8%

53

Wkret kostkowy o $rednicy 4,5
mm, dt. 20 — 120 mm, stalowy

Szt

200

8%

54

Drut Kirschnera $rednica 1,0 do
3,0 mm i dtugosci 150 mm

Szt

200

8%

55

Drut Kirschnera $rednica 1,0 do
3,0 mm i dtugosci 310 mm

Szt

200

8%

56

Gwozdz Rush'a o $rednicy 2,4 do
6,4 mm i dtugosci 50 — 430 mm

Szt

50

8%

57

Plytka do wysokiej osteotomii
kosci piszczelowej, anatomiczna,
o ksztalcie litery ”T”, blokujaco —
kompresyjna, zaktadana od strony
przysrodkowej. Na trzonie ptyty
dwa otwory blokowane ($ruby 5,0
mm) oraz trzy otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 5,0/4,5 mm oraz co
najmniej jeden otwor do wstepnej
stabilizacji drutem Kirschnera 2,0
mm. W czgéci poprzecznej 3
otwory stozkowe gwintowane oraz
co najmniej 2 otwory do wstepnej
stabilizacji drutem Kirschnera 2,0.
Plytka z poprzecznymi
podcigciami umozliwiajacymi
latwiejsze dopasowanie do kosci.
Szerokosé¢ czesci trzonowej 16
mm, a poprzecznej nasadowej 33
mm, dtugo$¢ ptyty 115 mm. Sruby
blokowane wkrecane za pomocg
Srubokreta dynamometrycznego
4,0Nm. Material: tytan.

szt

10

8%




58

Plytka do wysokiej osteotomii
koSci piszczelowej, anatomiczna,
o ksztatcie litery ”T”-mata,
blokujaco — kompresyjna,
zaktadana od strony
przysrodkowej. Na trzonie ptyty
dwa otwory blokowane ($ruby 5,0
mm) oraz trzy otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace
zaslepek/przej$ciowek, blokujaco
— kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych
lub korowych 5,0/4,5 mm oraz co
najmniej jeden otwor do wstepnej
stabilizacji drutem Kirschnera 2,0
mm. W czgéci poprzecznej 3
otwory stozkowe gwintowane oraz
co najmniej 2 otwory do wstepne;j
stabilizacji drutem Kirschnera 2,0
mm. Ptytka z poprzecznymi
podcigciami umozliwiajacymi
fatwiejsze dopasowanie do kosci.
Szerokos¢ czesci trzonowej 14
mm, a poprzecznej nasadowej
30mm, dtugos¢ ptyty 112 mm.
Sruby blokowane wkrecane za
pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 4,0Nm.
Material: tytan

szt

10

8%

59

Wkrety katowo-stabilne,
samogwintujgce z gwintem
stozkowym na tbie, z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym
— $rednica 5,0mm. Materiat: tytan.

szt

20

8%

60

Wkrety korowe $rednica 4,5mm z
gniazdem sze$ciokatnym lub
gwiazdkowym. Material: tytan.

szt

20

8%

61

Laczniki pret - grotowkret -
wyposazony w system wstepnego
mocowania, umozliwiajacy
dowolne blokowanie elementéw
wobec siebie w zakresie 360°

szt

8%

62

Laczniki pret — pret - wyposazone
W system wstepnego mocowania,
umozliwiajace dowolne
blokowanie elementdw wobec
siebie w zakresie 360°

szt

8%

63

Prety wykonane z  wlokna
weglowego,  bezpieczne  dla
rezonansu magnetycznego,
przezierne dla promieni RTG o
Srednicy @8mm, o dlugosciach w
zakresie 120-400 mm

szt

8%

64

Grotowkrety Schanza 0
srednicach @3 mm, @4mm, @5
mm, materiat stal/tytan

szt

25

8%




65

Trzpien endoprotezy -
STANDARDOWY
bezcementowy, ze stopu tytanu,w
przekroju o ksztalcie
prostokatnym z zaokraglonymi
krawedziami, zwezajacy si¢ W
kierunku dystalnym, z kanatem po
obu stronach, pokryty powtoka
porowatego tytanu z
hydroksyapatytem lub porowatym
tytanem z Si-DLC, kat nachylenia
szyjki 0=135°, o stozku 12/14,
trzpien w minimum 11 rozmiarach

Lub

Trzpien endoprotezy -
PRZYNASADOWY
bezcementowy, ze stopu tytanu,
oowalnym przekroju.W czeéci
proksymalnejz przewezeniem
szyjki zwickszajacym zakres
ruchu w stawie. Wczesci dystalnej
z wypolerowanym podcigciem
ulatwiajagcym wprowadzenie oraz
z dwoma kanatkami. Pokryty
powtoka tytanu z
hydroksyapatytem lub powloka
tytanu z Si-DLC.Kat nachylenia
szyjki 0=130°, stozek trzpienia
12/14, trzpien w minimum 9
rozmiarach.

szt

30

8%

66

Panewka endoprotezy —
bezcementowa ze stopu tytanu
pokrytego tytanem z
hydroksyapatytem lub tytanem z
Si-DLC, z wypustkami w postaci
zabkow umozliwiajacymi
pierwotna stabilizacje. Dostepna
w wersji bezotworowejoraz z
3otworami pod $ruby kotwiczace
z za$lepkami, 0 $rednicy od 44mm
do 70mm, panewka w minimum
14 rozmiarach, zapewniajaca
mozliwo$¢ zamiennego
stosowania wkladow
polietylenowych i ceramicznych.

szt

30

8%

67

Wkiad endoprotezy
polietylenowy - z UHMWPE z
witamingE,o $rednicy
wewnetrznej 28mm lub 32mm,
standardowy lub antyluksacyjny o
kacie kotnierzal5° ze
znacznikiem, w 14 rozmiarach.
Wktad polietylenowy i panewka
pakowane osobno.

szt

30

8%

68

Glowa endoprotezy
METALOWA - ze stopu
CoCrMo,0 srednicy 28mm lub
32mm, dostgpna w 5 rozmiarach
(S, M, L, XL, XXL).

szt

20

8%




69 | Glowa endoprotezy szt |10 8%
CERAMICZNA -Biolox delta, o
$rednicy 28 dostgpna w 3
rozmiarach (S,M,L) oraz o
$rednicy 32 dostgpna w co
najmniej 4 rozmiarach

(S, M, L, XL).

70 | Wkret panewkowy o $rednicy szt |5 8%
6,5 mm i dtugosciach od 15 mm
do 80 mm

71 | Panewka endoprotezy - szt |5 8%

bezcementowa, drukowana ze
stopu tytanu, posiadajaca strukture
beleczkowa wspomagajaca
osteointegracj¢ oraz czes$é
kotwiczaca z zagbkami
umozliwiajgca pierwotng
stabilizacje, W wersji
bezotworowej oraz z 3otworami
pod sruby kotwiczace z
zaslepkami,dostepna rowniez W
wersji pokrytej warstwa Si-DLC,0
$rednicy od 44mm do 70mm,
panewka w minimum 14
rozmiarach, zapewniajaca
mozliwo$¢ zamiennego
stosowania wktadow
polietylenowych i ceramicznych.

72 | Gw6zdz udowy proksymalny do |szt |25 8%
leczenia zlaman cze$ci blizszej
kosci udowej, dlugosci 170-
230mm, Srednica 9-14mm, kat
szyjkowo — trzonowy 125°, 130°,
blokowany w cze$ci blizszej
$ruba szyjkowa o $rednicy 10
mm (dk 70-120mm) oraz
opcjonalnie dwoma wkretami
trzonowymi o §rednicy 6 mm
(dl. 40-140mm), w czeSci dalszej
blokowany wkretem o Srednicy
5 mm.

73 | Sruba szyjkowa do gwozdzi szt |25 8%
proksymalnych o $rednicy 10
mm i 11mm, dk 70-120mm

74 | Wkret blokujacy szt |25 8%
samogiwntujacy o Srednicy 5,0
mm dk 22-115 mm

75 | Podkladki pod wkrety o szt |50 8%
$rednicy od 2,4 do 7,00 mm

SUMA

UWAGA: Zamawiajacy wymaga implantéw sterylnie zapakowanych.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia zgodnie z umowa przechowania na Bloku Operacyjnym
Oddziatu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pelnego zestawu rozmiaré6w powyzszych implantow wraz z
instrumentarium do ich zaktadania (zgodnie z umowa uzyczenia) i napgdem przed kazdym planowanym
zabiegiem.




