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Endoprotezy pierwotne szt | 120 8%

stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:

Trzpien krotki,
przynasadowy,
bezcementowy, ze stopu
tytanu, oszczedzajacy kretarz
wigkszy. Ksztalt tzw. potrojny
taper, ksztalt klina A/P o
kacie rozwarcia 7stopni. W
projekceji M/L profil tuku, co
ulatwia wprowadzanie. Stala
krzywizna na tuku Adamsa.
Czgs¢ blizsza pokryta
porowatym tytanem o
porowatosci 30%, w czesci
dalszej piaskowany. Dystalny
koniec zaokraglony
(tatwiejsze wprowadzenie),
zredukowany przysrodkowo
dla minimalizacji ryzyka
konfliktu z koréwka przy
bardziej koslawym
wprowadzeniu. Stozek 12/14.
Dostepny w 2 katach CCD :
standard 134° i
lateralizowany 131°. Kazda z
opcji katowych w minimum
12 rozmiarach. Kolejne
trzpienie rosng: co 0,7mm w
projekcji A/P w rozmiarach
1-10 a w rozmiarze 11-12 co
1mm, 0,2mm w projekcji
M/L oraz w zakresie miedzy
3-4 mm na dtugosci. Offsety
w zakresie 34,1-50,5mm.




Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:

Trzpien prosty, cementowany
wykonany ze stali
chirurgicznej, nie
wymagajacy centralizera;
stosowany z korkiem
dokanatowym. Stozek 12/14.
Dostepny w 2 katach CCD:
standard 134° i
lateralizowany 131°. Kazda z
opcji katowych w minimum
11 rozmiarach. Kolejne
trzpienie rosng: co | mm w
projekcji M/L, w projekcji
AJP co 0,5mm, oraz co 5mm
w dhugosci. Offsety w
zakresie 36-47,7mm.
Wspolne instrumentarium dla
trzpienia cementowanego i
bezcementowego
dostosowane do dostepow
ant/ant-lat/post/post-lat/MIS.

szt

80

8%

Endoprotezy pierwotne
stawu biodroweqgo oraz
proteza bipolarna:

Trzpien prosty,
bezcementowy, ze stopu
tytanu, pokryty na catej
dlugosci HA, w strefie
kretarzowej poziome
ozebrowanie, w czgsci
dystalnej wertykalne - dla
poprawy stabilnos$ci
pierwotnej; Ksztalt klina - w
czescei kretarzowej A/P o
profilu "V" z katem rozwarcia
8 ° (zwigkszajacy kontakt i
zmniejszajacy ryzyko
migracji); tuk przysrodkowy o
promieniu 100mm statym dla
kazdego rozmiaru; przekroj
poprzeczny czesci dystalnej
trzpienia prostokatny,
zaokraglony taperowany
koniec dystalny. Stozek
12/14. Dostepny w 2 katach
CCD: standard 134° i
lateralizowany 131°. Kazda z
opcji katowych w minimum
11 rozmiarach. Kolejne
trzpienie rosng: co | mm w
projekcji M/L, w projekcji
A/P co 0,5mm, oraz co 5mm
w dtugosci. Offsety w
zakresie 34,7-52,7mm.
Wspdlne instrumentarium dla
trzpienia cementowanego i
bezcementowego
dostosowane do dostepow
ant/ant-lat/post/post-lat/MIS

szt

15

8%




Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:
Panewka umozliwiajaca
dodatkowg stabilizacje
$rubami. Wszystkie otwory
zaslepione fabrycznie.
Posiada uniwersalny
mechanizm mocowania
wktladki umozliwiajacy
dowolne rotacyjne
umiejscowienie wkladek
asymetrycznych dla
zapewnienia maksymalnego
pokrycia glowy. Mozliwo$é
implantacji wktadek
polietylenowych,
ceramicznych jak i
metalowych. Centralny
techniczny otwor panewki
zaslepiany specjalng
wypustka wktadki (brak
koniecznosci dodatkowych
zaslepek i ulatwienie
centralizacji wktadu podczas
implantacji. Dostepna w
rozmiarach 44-72 mm (skok
CO 2mm).

szt

120

8%

Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:
Panewka typu press-fit
"Trabecular -
trojprzestrzenna", wykonana
monolitycznie (nieklejone
elementy) ze stopu tytanu
Ti6Al4V. Wbudowany 1mm
press-fit versus frez; Panewka
umozliwiajgca dodatkowa
stabilizacj¢ $rubami.
Wszystkie otwory zaslepione
fabrycznie. Posiada
uniwersalny mechanizm
mocowania wktadki
umozlwiajacy dowolne
rotacyjne umiejscowienie
wktadek asymetrycznych dla
zapewnienia maksymalnego
pokrycia glowy. Mozliwo$¢
implantacji wkladek
polietylenowych,
ceramicznych jak i
metalowych. Centralny
techniczny otwor panewki
za$lepiany specjalng
wypustka wktadki (brak
koniecznosci dodatkowych
za$lepek i1 ulatwienie
centralizacji wktadu podczas
implantacji. Dostepna w
rozmiarach 44-64 mm (skok
co 2mm).

szt

15

8%




Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:
Wkiadka z polietylenu
wysokousieciowanego o
zwickszonej twardosci,
przystosowana do gtéw o
$rednicy 28, 32 i 36mm,
dostepna w wersji standard
oraz z 20 stopniowa
nadbudowg antyluksacyjna.
Wkiadki posiadajg pierscien
fiksujacy do panewki
wykonany z tytanu oraz
centralng wypustke
zamykajaca otwor montazowy
panewki i jednoczesnie
centralizujacy wkiadke.

szt

120

8%

Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:

Wktadka metalowa wykonana
z CoCr do wktadki
polietylenowej dwumobilnej
40, 42mm.

szt

10

8%

Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:
Glowa dwumobilna
polietylenowa pod glowy
28mm.

szt

10

8%

Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:

Glowa metalowa CoCr o
srednicy 28, 32 i 36 mm w 6
dtugos$ciach szyjki.

szt

120

8%

10

Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:

Glowa ceramiczna Biolox
Delta o $rednicach 28,32,36
mm, kazda w trzech
rozmiarach dtugosci szyjki.

szt

50

8%

11

Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:

Czasza bipolarna wykonana
ze stali nierdzewnej i
polietylenu; w minimum 13
rozmiarach (41- 57mm
wlacznie) skalowane co 1mm,
$rednice wewnetrzne 28 i
32mm; mechanizm blokujacy
glowe w postaci pier$cienia.

szt

80

8%

12

Endoprotezy pierwotne
stawu biodrowego oraz
proteza bipolarna:
Sruby kostne 6,5mm. W
rozmiarach 20mm-60mm.

szt

20

8%

13

Panewka dwumobilna
bezcementowa i
cementowana:
Panewka dwumobilna

szt

10

8%




bezcementowa, pressfitowa,
wykonana ze stopu CoCr,
wewnatrz wysokopolerowana,
napylana plasma porowatego
tytanu (150um) i HA (80pm);
dostepna w rozmiarach w
przedziale minimum 44-68.
Whbudowany pressfit o
warto$ci od 1,2 do 1,7mm
(wzrasta wraz z wielko$cia
panewki).

14

Panewka dwumobilna
bezcementowa i
cementowana:

Panewka dwumobilna
cementowana ze stopu CoCr z
réwnoleznikowymi i
potudnikowymi bruzdami
zwickszajacymi powierzchnig
kontaktu z cementem kostnym
i stabilno$¢ rotacyjng i
wertykalng panewki. dostepna
w rozmiarach 44mm-68mm.

szt

10

8%

15

Panewka dwumobilna
bezcementowa i
cementowana:

Wktad do panewki
dwumobilnej w rozmiarach
44mm-68mm na glowe
22,22mm, oraz w rozmiarach
46mm-68mm na glowe 28mm

szt

10

8%

16

Panewka dwumobilna
bezcementowa i
cementowana:

Sruba wykonana ze stopu
CoCr w rozmiarach 32mm-
72mm.

szt

10

8%

17

Endoprotezy rewizyjne
stawu biodrowego:

Trzpien modularny,
rewizyjny, wg filozofii
wagnerowskiej. Trzpien
dwustozkowy posiadajacy 8
listewek wertykalnych
majacych dzialanie
antyrotacyjne. Element
proksymalny wykonany ze
stopu tytanu, modularny,
czgs$¢ szyjkowa polerowana.
Cze$¢ proksymalna taczona z
czescig dystalng na stozek
Morse'a oraz dodatkowo
zabezpieczona $rubg.
Mozliwos$¢ ptynnego
ustawienia antetorsji czesci
proksymalnej versus trzpien
dystalny w zakresie 360°.
Stozek 12/14. Kat CCD 125°
1 135° w 2 opcjach dla
kazdego kata (dtuga i krotka).
Cze$¢ dystalna w 2
dtugosciach: 120 ($rednica
16-18mm) i 140mm ($rednica
19-26mm). Srednice

szt

8%




skalowane co 1mm. Cze$¢
blizsza w 2 $rednicach: B
(Srednica 19mm dla trzpieni o
$rednicy 16-20mm), B-
LARGE ($rednica 23mm dla
trzpieni o $rednicy 21-26mm).
Offsety w zakresie 28,4-
40,8mm.

18

Endoprotezy rewizyjne
stawu biodrowego:

Panewka rewizyjna typu
,press-fit” typu Trabecular —
trojprzestrzenna, wykonana
monolitycznie (nieklejone
elementy) ze stopu tytanu, o
podcictym nieregularnym
brzegu. Dost¢pna w rozm. 44-
66mm. Ta sama panewka
dostepna w opcji
wielootworowej w rozmiarach
44-76mm.

szt

8%

19

Endoprotezy rewizyjne
stawu biodrowego:
Panewka rewizyjna typu
press-fit typu " Trabecular -
trojprzestrzenna”, panewka
wykonana monolitycznie
(nieklejone elementy ) z
tytanu w rozmiarach 50mm -
66mm. Panewka o
"podcigtym" nieregularnym
brzegu z trzema ptytami 2 i 3-
otworowymi oraz haczykiem.

szt

8%

20

Endoprotezy rewizyjne
stawu biodrowego:

Wktadka korygujaca
nazywana spacerem
wykonana ze stopu tytanu
pozwalajacego na odbudowe
naturalnego $rodka rotacji w
stawie biodrowym. Spacery w
opcjach neutralnych, oraz
pozwalajacych na reorientacje
10° i 20°. Spacery neutralne i
z reorientacjg dostgpne
rowniez W Wersji
lateralizowanej +5mm).

szt

10

8%

22

Endoprotezy rewizyjne
stawu biodrowego:

Modut rewizyjny panewkowy
typu projprzestrzennego,
monolityczny (nieklejone
elementy), ze stopu tytanu
li6Al4V w rozmiarach 50-62
(skok co 4 mm) oraz
wysokosciach 12 1 18 mm.
Modut mocowany z
panewkami za pomocg $rub —
bez uzycia cementu.

szt

8%

23

Endoprotezy rewizyjne
stawu biodrowego:
Trzpien rewizyjny, wg
filozofii wagnerowskiej o
dystalnej fiksacji, wykonany

szt

8%




ze stopu tytanu. Potgczenie
elementu proksymalnego z
cze¢$cig dystalng pod katem
4°, co umozliwia, przy
zmianie antetorsji elementu
proksymalnego, wplyw na
zmiane kata CCD w
ptaszczyznie strzatkowej oraz
offsetu bez koniecznosci
zmiany elementu
proksymalnego na inny.
Element proksymalny
wykonany ze stopu tytanu,
modularny, czg$¢ szyjkowa
polerowana. Czgs¢
proksymalna tgczona z
czgécia dystalng na stozek
Morse'a oraz dodatkowo
zabezpieczona $ruba.
Mozliwo$¢ pltynnego
ustawienia antetorsji czesci
proksymalnej versus trzpien
dystalny w zakresie 360°.
Zakres dtugosci od 190 do
310mm. Stozek 12/14. Kat
CCD 135°1131°. Czesc
dystalna w 2 dlugosciach 140
1 200mm; $rednica 14-24mm
skalowane co Imm. Czg¢$c
proksymalna w 7 dtugosciach
50-110mm ze zmiennym
offsetem. Offsety w zakresie
31,9-47,6mm

Korek dokanatowy wykonany | szt | 80 8%
z polietylenu w 3 rozmiach
dopasowujacy si¢ do Srednicy
kanalu w zakresach 8-12mm,
12-18mm, 18-22mm.

SUMA 8%

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia zgodnie z umowa przechowania na Bloku Operacyjnym
Oddziatu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pelnego zestawu rozmiaré6w powyzszych implantow wraz z
instrumentarium do ich zaktadania (zgodnie z umowa uzyczenia) i nap¢dem przed kazdym planowanym
zabiegiem.




