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PRZEKRÓJ A-AWIDOK OD ZEWNĄTRZ
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Wkręt do drewna ∅10mm, L=120mm
Marcopol HUS10120 (ocynkowany)Blacha stalowa 210x140x8mm

(ocynkowana)

Słupek stalowy RP 60x40x4mm
(ocynkowany)

OGÓLNE WYTYCZNE DLA ELEMENTÓW STALOWYCH

1. Materiał:
  - kształtowniki i blachy: stal S3SX
2. Wytyczne wykonania wg PN-B-06200
3. Jeżeli nie oznaczono inaczej spoiny wykonać jako ciągłe. Spoiny pachwinowe a=0.7g
- gdzie g= grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Przygotowanie powierzchni:
  - odtłuszczenie
  - obróbka strumieniowo-cierna o współczynniku Sa 2,5
5. Spawanie automatyczne łukiem krytym, drut spawalniczy firmy Lincol L61 oraz topnik FX 780.
Spawanie półautomatyczne metodą MAG-135, drut spawalniczy średnicy 1,2mm wg PN-EN440:G3i1,
mieszanka osłonowa: 80% argon + 18% CO2 + 2% O2
6. Po zespawaniu cynkowanie ogniowe - minimalna grubość powłoki 85 µm ±10 µm.
7. Otwory wykonane na budowie zebezpieczyć antykorozyjnie - galwanizowanie na zimno w aerozolu.

Profil stalowy RK 30x30x3mm
(ocynkowany)

Profil stalowy RP 60x30x3mm
(ocynkowany)

Blacha stalowa 75x140x6mm
(ocynkowana)
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Tralka drewniana 50x50mm co 50mm

50

Profil stalowy RP 60x30x3mm
(ocynkowany)

Uwagi:
Elementy stalowe balustrad ocynkowane
Pod wkręty montażowe przęseł ∅10mm (HUS10120) można wykonać nawierty średnicy ∅6mm

Tralka drewna 50x50mm, drewno karbowane,
zabezpieczone do klasy Ds3,d0, malowane

farbą w kolorze NTD04
dł. 1640mm

Wkręt z łbem stożkowym ∅6,3mm
L=70mm (samowiercący)

Rotho SBSA26370 - stal nierdzewna A2

Wkręt z łbem stożkowym ∅6,3mm
L=70mm (samowiercący)

Rotho SBSA26370 - stal nierdzewna A2

Wkręt z łbem stożkowym ∅6,3mm
L=70mm (samowiercący)

Rotho SBSA26370 - stal nierdzewna A2

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE
WG RYSUNKÓW
KONSTRUKCYJNYCH

ul. Kępińska 83C
05-840 BrwinówFi
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