>

<

o o s S S S S OO, NN NS — = ==

Szafka sterownicza 0
zew

O OO O0OO0OO0OO0O 00000 O0o0O0

© O O O O O O O

© O O

© O O OO OO0 O0OO0O0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0oOoOo

1 1

kfad

Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT
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Filtr
Zawdr odcinajqcy

Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny

Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

Zawor odcinajgcy  Danfoss, JIP—IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

Licznik przeptywu  POWOGAZ, JS90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4”, Gwint zew.
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WYM.1 niskie parametry
1 F2  Filtr  Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny
1 G5  Zawor rozprezny  Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 ”
1 PO PompaGrundfos, UPML 25-105 AUTO, 1*230V, 1.1A, 1 1/2", PN10
llos¢  Pozycja Typ  Opis 1 T2 Termometr  Danfoss, TDL150, O—120:C
INSU ~ Izolacja wezla ’ 1 T2 Term/ometr’ ’Dunfoss, TDL150, 0-120°C . ’
Weo  Wymiennik ciepta  XB12L—1-30 12 ﬁ\}VP ﬁowor .odcmoojqcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 , Gwint wewnetrzny
Weo Podstawa montazowa aczynie wzbiorcze Reflex, S 33, 10 bar . )
Weo  lzolacja 3 P12 Manometr  Danfoss, M80, 0-6 bar, D—80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2”
Wewu Wymiennik ciepta  XB37M—1-16 (StS) 2 P2 Manometr  Danfoss, M80, 0—6 bar, D—80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2
Wewu Podstawa montazowa ) P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3—drog Fig.528 PN16
Wewu Izolacja 1 Tco  Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
ysoki parametr 1 /BO  Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
P1  Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T—handle, DN15, Gwint wewnetrzny 1 Trco  Termostat TR/STW Danfoss, ST—1, kieszen nierdzewna
PP Potqczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany WYM.2 niskie parametry
S1  Zawér odcinajgcy  Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany 1 F2  Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny
S2  Zawér odcinajgcy  Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany 1 F3  Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny
S3  Zawdr odcinajgey  Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany 2 G!  Zawdr odcinajgcy  Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnetrzny
Tt Termometr ~ Danfoss, TDL150, 0-160°C 2 G2 Zawér odcinajgcy  Danfoss, BVR-DZR, 1 °, Gwint wewnetrzny
B Czujnik terrlpefotur){ licznika ciepta . 1 P4 Zawér spustowy  Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
DPV  Regulator roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu Danfoss, AVPB, kvs 2.5, 0,2-1,0bar, 3/4 , Gwint zewnetrzny, PN25 1 PC PompaGrundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10
PI1  Manometr  Danfoss, M80, 0—16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K. 1.0, G1/2" 1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0—120°C
Pl Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3—drog Fig.528 PN16 1 T4  Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
FOM1 Zawér spustowy filtroodmulnika  Danfoss, JIP IW T—handle, 1 ", Gwint wewnetrzny ) PI3  Manometr  Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle 1 PI3  Manometr  Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, 61/2"
FOM1 Izolacja filtroodmulnika  Thermo, Izolacja do FO2M, DN25/DN32 3 PI3  Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3—drog Fig.528 PN16
FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FOZM, Malowany, kvs 13.2, PN16, DN25, Temp.max. 150°C, DN25, Kotnierz 1 Tew  Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
FQQ1 Dostarczono z wstawkq, Licznik ciepla Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, stal weglowa, P235GH (pod Kamstrup, Multical 603 Ultraflow 54 1,5 m3/h) 1 ZBW  Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
ZR1Sco Zawor requlacyjny  Danfoss, WM 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny 1 771 Zawbdr zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnetrzny
ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego  Danfoss, AMV 13, 230V 1 772 Zawdr zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnetrzny
ZR2Scw Zawor requlacyjny  Danfoss, WM 2, kvs 2.5, 3/ 4", Gwint zewnetrzny 1 Trcw  Termostat TR/STW Danfoss, ST—1, kieszen nierdzewna
ZR2Scw Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego Danfoss, AMV 33, 230V Uktad requlacji elektronicznej
1 0 Skrzynka elektrycznaStyczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podzial wezla na dwa moduly
1 R Requlator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V
1 R Klucz aplikacji ECL A266
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Zawdr uzupetnienia ztadu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny
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