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UWAGI:
- przed zamówieniem stolarki proszę sprawdzić jej zgodność z ostateczną wersją rysunków 
architektonicznych;
- przed realizacją zamówienia należy przesłać profile drzwi do zatwierdzenia przez ARCHITEKTA

- Światło przejścia min. 900mm
- Szkło bezpieczne P2A
- Drzwi ciepłe, wymagane spełnienie współczynnika U
- Pochwyt obustronnie 
-  Samozamykacz 
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STANDARD OPTION /
STANDARDOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE, 
WEJŚCIOWE 

PRZESTRZENIE WSPÓLNE / GŁÓWNE WEJŚCIE 
DO BUDYNKU

- Światło przejścia min. 900mm
- Szkło bezpieczne P2A
- Drzwi ciepłe, wymagane spełnienie współczynnika U
- Zamek z wkładką (uruchamia rygiel klamkowy)
- Pochwyt od strony zewnętrznej od wewnątrz klamka
- Samozamykacz 

WYMAGANE dotyczy drzwi DZ-01 :
- Szerokość światła przejścia dla skrzydła głównego (czynnego) 900mm
- Wysokość światła przejścia min. 2000mm
- Maksymalna wysokość progu (w przypadku jego zastosowania) nie może być większa niż 
20mm
- Szklenie podwójne - szyby zespolone - szkło laminowane bezpieczne (P2A).
- Drzwi główne wejściowe do budynku - profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone wszystkie 
szyby zewnętrzne łącznie z szybami drzwi wiatrołapu są szybami izolacyjnymi;
- Wymagany jest współczynnik "U"≤1,3 W/(M²K) dla drzwi w przegrodach zewnętrznych
- Pochwyt, inox, od zewnątrz rozmiar 800mm od wewnątrz klamka, inox
- Stopka w skrzydle głównym
- Otwierane na zewnątrz pomieszczenia
- Elektrozaczep (otwierany domofonem)
- Zamek z wkładką (uruchamia rygiel klamkowy)

WYMAGANE dotyczy drzwi DW-01 :
- Szerokość światła przejścia dla skrzydła głównego (czynnego) 900mm
- Wysokość światła przejścia min. 2000mm
- Maksymalna wysokość progu (w przypadku jego zastosowania) nie może być większa niż 
20mm
- Szklenie podwójne - szyby zespolone - szkło laminowane bezpieczne (P2A).
- Drzwi wewnętrzne do wiatrołapu - profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone – wszystkie szyby 
zewnętrzne łącznie z szybami drzwi wiatrołapu są szybami izolacyjnymi;
- Wymagany jest współczynnik "U" ≤ 1,3 W/(M²K) dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w 
przegrodach pomiędzy  pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami);
- Obustronnie pochwyt, inox, od zewnątrz rozmiar 800mm od wewnątrz 600mm
- Stopka w skrzydle głównym
- Otwierane na zewnątrz pomieszczenia

Drzwi z wiatrołapu do komunikacji ogólnej,
wewnętrzne,otwierane na zewnątrz, z
dwóch stron w kolorze RAL 7016

Drzwi do wiatrołapu, zewnętrzne,
otwierane na zewnątrz, z dwóch stron w
kolorze  RAL 7016
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