
UWAGI:
- przed zamówieniem stolarki proszę sprawdzić jej zgodność z ostateczną wersją rysunków architektonicznych;
- przed realizacją zamówienia należy przesłać profile drzwi do zatwierdzenia przez ARCHITEKTA

- Szerokość światła przejścia min. 900mm jeżeli w uwagach nie określono inaczej
- Wysokość światła przejścia min. 2000mm
- Maksymalna wysokość progu (w przypadku jego zastosowania) nie może być większa niż 20mm
- Wymagany jest współczynnik "U" ≤ 1,3 W/(M²K) dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach pomiędzy   
  pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
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Drzwi do pom. technicznych, zewnętrzne,
otwierane na zewnątrz, z dwóch stron w 
kolorze grafitowym RAL 7016
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SYMBOLE:
C - samozamykacz zgodny z normą EN 13501-2

STANDARD OPTION /
STANDARDOWE

UWAGI:

- Drzwi jednoskrzydłowe, techniczne
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Samozamykacz zgodny z normą EN 13501-2
- Drzwi ciepłe, wymagane spełnienie 
współczynnika U
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DRZWI ZEWNĘTRZNE DRZWI WEWNĘTRZNE

20
8.

5

109

20
5

99

Drzwi na klatkę schodową,
otwierane na zewnątrz, z dwóch 
stron w kolorze szarym RAL 7001
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STANDARD OPTION /
STANDARDOWE

- Drzwi jednoskrzydłowe, techniczne
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Samozamykacz zgodny z normą EN 
13501-2
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- Drzwi jednoskrzydłowe, techniczne
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Drzwi o odporności ogniowej EI30
- Samozamykacz zgodny z normą EN 13501-2

Drzwi do przedsionka p-poż,
otwierane na zewnątrz, z dwóch 
stron w kolorze szarym RAL 7001
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- Drzwi jednoskrzydłowe, techniczne
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Drzwi o odporności ogniowej EI60
- Samozamykacz zgodny z normą EN 13501-2

DI-02EI60
990-2050

Drzwi do pom. garażowego,
otwierane na zewnątrz, z dwóch 
stron w kolorze szarym RAL 7001
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- Drzwi jednoskrzydłowe, techniczne
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Drzwi o odporności ogniowej E30
- Samozamykacz zgodny z normą EN 13501-2

DI-03E30 
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20
5

99

Drzwi do przedsionka p-poż,
otwierane na zewnątrz, z dwóch 
stron w kolorze szarym RAL 7001
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- Drzwi jednoskrzydłowe, techniczne
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Samozamykacz zgodny z normą EN 13501-2
- Światło przejścia 800mm

DI-02 
890-2050

Drzwi do pomieszczeń technicznych,
otwierane na zewnątrz, z dwóch 
stron w kolorze szarym RAL 7001

PEŁNE, GŁADKIE

STALOWE

STANDARD OPTION /
STANDARDOWE
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- Drzwi jednoskrzydłowe, techniczne
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Drzwi o odporności ogniowej EI60
- Światło przejścia 800mm
- Drzwi ciepłe, wymagane spełnienie 
współczynnika U
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Drzwi do pom. garażowych,
otwierane na zewnątrz, z dwóch 
stron w kolorze szarym RAL 7001
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DI-05LO
845-2050

Drzwi do komórek lokatorskich,
otwierane na zewnątrz, z dwóch 
stron w kolorze szarym RAL 7001
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STALOWE

STANDARD OPTION /
STANDARDOWE
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- Drzwi jednoskrzydłowe
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Światło przejścia 800mm
- Kratki wentylacyjne w dolnej i górnej 
części drzwi
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DI-06LO 
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STANDARD OPTION /
STANDARDOWE

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Zamek z kluczem, klamka obustronnie
- Światło przejścia 900mm
- Kratki wentylacyjne w dolnej i górnej części drzwi

Drzwi do komórek lokatorskich,
otwierane na zewnątrz, z dwóch stron w 
kolorze szarym RAL 7001
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