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Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, iz powyzszy projekt techniczny dotyczgcy:

budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, komunalnego wraz z infrastrukturg
i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego
i budynku gospodarczego na dziatce nr geod. 177/47 i 177/50 w Kamiennej Gérze
(020701_1.0003), gm. Kamienna Gora.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt AUTORSKI

PELNIONA FUNKCIA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant architekt mgr inz. arch. Ewa Gotdyn
upr. B+-PD OKK/173/2010

Projektant mgr inz. arch. Marcin Rudnik

architekt spr. upr. 33/PDOKK/2015

Bielsk Podlaski 25.01.2023
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IV. CZESC ARCHITEKTONICZNA PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. Ukiad konstrukcyjny obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny, jest budynkiem czterokondygnacyjnym w
czesci mieszkalnej przewidzianym jako obiekt w technologii szkieletu drewnianego prefabrykowanego w
systemie modutowym. Moduty przewidziano do wykonania w zaktadzie prefabrykacji. Montaz modutow
na terenie budowy. Projektowany modut stanowi samodzielny obiekt sktadajgcy sie ze Scian nosnych,
stropu dolnego i stropu gérnego, w zaleznosci od funkcji podzielony jest na pomieszczenia wewnetrzne
typu: wezty higieniczno-sanitarne, pokoje sypialne, pomieszczenia socjale i techniczne, klatki schodowe i
korytarze.

Kondygnacja podziemna wykonana jako Zzelbetowa z ptytg fundamentowq i stropowg oraz
$cianami no$nymi monolitycznymi wykonanymi w technologii , biatej wanny”.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych

2.1. Okreslenie stref klimatycznych

e sniegowa 1 wg PN-EN 1991-1-3/NA
e wiatrowa 3 wg PN-EN 1991-1-4/NA
e przemarzania gruntu h, = 1,0m wg PN-81/B-03020

2.2. Rodzaj konstrukcji kondygnacji podziemnej - garazowej:

Czes$¢ podziemna ze $cianami i stropem ptytowym Zzelbetowymi, ze zlokalizowanymi w niej
garazami oraz komdrkami lokatorskimi. Budynek zostanie posadowiony na ptycie fundamentowej grubosci
40cm potgczonej z monolitycznymi scianami fundamentowymi w technologii ,biatej wanny”. Wstepng
grubos¢ posadzki w garazu przyjeto na 20 cm i grubosc ptyty fundamentowej 40 cm (grubos¢ podstawowa)
co daje p.p.f -3,71 m = 441,29 m n.p.m. Miejscowo pod stupami grubos$¢ ptyty moze ulec zwiekszeniu.
Wstepng grubos¢ Sciany fundamentowej i scian wewnetrznych nosnych mozna przyja¢ 30 cm. klasa
ekspozycji fundamentu: spdd ptyty - klasa XC2, wierzch ptyty — klasa XC3/XD1, min klasa betonu C30/37.

2.3. Rodzaj konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny, jest budynkiem czterokondygnacyjnym.
Budynek wykonany bedzie w technologii prefabrykowanych modutéw przestrzennych o drewnianej
konstrukcji szkieletowe]j w trzykondygnacyjnej czesci nadziemnej - mieszkalnej. Gtdwnga konstrukcje nosng
tej czesci budynku stanowi szkielet drewniany oparty na prefabrykacji panelowej $cian, podtogi oraz dachu.

Przez budowe w technologii modutowej rozumie sie wykonanie obiektu z modutéw o wysokim
stopniu prefabrykacji przestrzennych jednostek kubaturowych, wykonanych z odpowiednich elementéw
o szkieletowej konstrukcji drewnianej, wykonczonych wewnatrz oraz wyposazonych we wszystkie
przewidziane w projekcie instalacje. Modut stanowi przestrzennie zamknietg jednostke przygotowang
technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia resztkowych prac
wykoniczeniowych. Realizacja budynku w technologii modutowej wspomaga zréwnowazone
gospodarowanie w  obiegu zamknietym, zapewnia wyzszy poziom zasobooszczednosci poprzez
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optymalizacje produkcyjng, umozliwia dostosowanie, elastycznosci i mozliwosci demontazu w celu
umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu

Moduty dostarczane sg ze wstawionymi w fabryce oknami, drzwiami, oraz instalacjami, a takze z czesciowo
wykonczong elewacja. Elewacje budynku wykonane bedg w metodzie lekkiej suchej z oktadzing, z ptyt
wtdkno-cementowych, fasadowych. Zastosowane bedg ptyty w kolorze biatym, dominujgcym na elewacji.
Na narozach budynku natomiast zostang zamocowane ptyty w kolorze ciemnym szarym. Balustrady czesci
balkonéw wykonczone ptytg w kolorze pomaranczowo-czerwonym. Dodatkowo na elewacji zostang
zaprojektowane drewniane zaluzje oraz podcienie w strefie wejsciowej, a na czesci balkondw zostang
uzyte takze drewniane tralki. Elewacje najnizszej kondygnacji / czesci garazowej wykonane w metodzie
BSO z wyprawg tynkowg zywiczng, mozaikowa w kolorze grafitowym. Jako materiat profili stolarki/$lusarki
okiennej zastosowano PVC w kolorze biatym. Wrota garazowe zaprojektowano jako segmentowe stalowe
w kolorze szarym. Natomiast na drzwi wejsciowe zastosowane zostang profile aluminiowe w kolorze
RAL9016. Pokrycie dachu projektuje sie z membrany PVC.

Elewacja z ptyt wiékno-cementowych.

Pojedynczy modut zaprojektowano jako element sztywny przestrzennie, w ktdrym sztywnosc
zapewniajg 2 tarcze poziome - strop gorny (dach z poszyciem), strop dolny (podtoga z poszyciem) oraz
Sciany zewnetrzne (podtuzne i poprzeczne).

Konstrukcja modutdw umozliwiajgca zestawienie obok siebie oraz montaz modutéw
poszczegdlnych kondygnacji na modutach kondygnacji nizszych.

Sciany nosne zewnetrzne o konstrukcji drewnianej w postaci krawedziakéw o wymiarach 50x240 mm z
poszyciem ptytowym. Sciany nosne wewnetrzne miedzymodutowe o konstrukcji z krawedziakéw
50x100mm w rozstawie co 600 mm z poszyciem ptytowym. Scianami no$nymi sg $ciany podtuzne modutu,
na ktérych oparty jest strop drewniany belkowy. Stropodach o konstrukcji drewnianej w postaci belek
dwuteowych z materiatéw drewnopochodnych 240mm.

W poziomie stropu i podtogi na obwodzie modutu zastosowano ciggte belki wienczgce drewniane fgczone
wzajemnie tylko w narozach. Belki wienczace w poziomie podtogi 45x240mm, belki wierczagce w poziomie
dachu 45x240mm.

Ciezar montazowy pojedynczego modutu waha sie w zaleznosci od gabarytu od 90,0kN do 140,0kN.

Maksymalne wymiary modutéw wynosza:
- moduty w osiach A-B, |-J - szeroko$¢ 4,2m i dtugos$¢ 12,5m,
- moduty w osiach B-E, F-I - szerokos¢ 4,32m i dtugosé 12,5m,
- moduty w osiach E - F - szerokos$¢ 4,67m i dtugos¢ 12,5m,
- wysokos¢ 3,07m natomiast moduty ostatniej kondygnacji 3,50m.

3. Wykonczenie wewnetrzne projektowanego budynku

3.1. Przegrody budowlane

Sciany i sufity wewnetrzne pomieszczen w czeéci nadziemnej, mieszkalnej wykoriczone ptytami gipsowo-
kartonowymi typu A lub DF w zaleznosci od miejsca w budynku. Narozniki nalezy wzmocni¢ poprzez
wtopienie profilu aluminiowego. Powierzchnia Scian z ptyt G-K szpachlowana masg szpachlowg, na
potaczeniach ptyt dodatkowo tasma zbrojgca. Powierzchnie ptyt nalezy przygotowac pod malowanie.

Sciany dziatowe kondygnacji podziemnej wydzielajgce komérki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne
wykonane jako szkieletowe drewniane z poszyciem, z drewnopochodnych ptyt wiérowych typu P5,
przeznaczonych do elementédw konstrukcyjnych w s$rodowisku wilgotnym. Ptyty malowane farba
zabezpieczajaca przed rozwojem grzybow i plesni.

Sciany nosne zelb etowe kondygnacji podziemnej — nieotynkowane, powierzchnia odpowiednio
przygotowana pod malowanie farbg emulsyjna.



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KDK Projekt Kamil Kowalczyk

3.2. Wykonczenie $cian i sufitéw wewnetrznych

Sciany w pomieszczeniach wspdlnych nalezy zaprojektowaé jako wykoriczone w sposéb trwaty, odporny
na zabrudzenia i uszkodzenia.

Malowanie $cian i sufitbw 2x farbg akrylowa na odpowiednio przygotowanym podtozu poprzez
gruntowanie podktadem dedykowanym pod zastosowang farbe.

Oktadzina $cian pomieszczen wilgotnych: w kuchni - nad blatami kuchennymi ptytki ceramiczne
10cmx10cm w kolorze biatym lub 2x farba lateksowa, zmywalna, zabezpieczajgca przed rozwojem grzybéw
i plesni.

W tazience — glazura 30cmx30cm w kolorze biatym

Malowanie $cian w pomieszczeniach technicznych: na uprzednio odpowiednio przygotowang
powierzchnie 1x farba emulsyjna podktadowa + 1x farba emulsyjna nawierzchniowa biata.

3.3. Drzwi wewnetrzne:

Zgodnie z zestawieniami stolarki/slusarki. Kolorystyka wg. zestawien stolarki.
e Aluminiowe, przeszklone — w wiatrofapie.
e Drzwi wejsciowe do mieszkan, pomieszczen technicznych oraz komorek lokatorskich - stalowe,
petne.
e Drzwi w lokalach mieszkalnych — ptycinowe z drewnianymi oscieznicami.

3.4. Podokienniki wewnetrzne
Kamienne, PVC lub z konglomeratu gr. 3 cm, do uzgodnienia z inwestorem.
3.5. Posadzki

Zgodnie z opisami na rysunkach; z materiatéw spetniajgcych wymagania techniczne dla poszczegdlnych
typdw pomieszczen. W tazienkach i kuchni/aneksie kuchennym nalezy zastosowaé podtogi z ptytek
ceramicznych, gresowych.

W wiatrotapie wykonac wycieraczke systemowa, aluminiowg ( szczotka +guma) w ksztatcie
dostosowanym do ksztattu wejscia.

3.6. Schody wewnetrzne

Przewiduje sie schody o konstrukcji stalowej na belkach z profili otwartych, stopnie i spoczniki stalowe
wykonane z blachy. Stopnie gres na kleju 1,5mm do ptyt wtékno-cementowych ( 2x12,5mm).
Podstopnice stalowe petne — ptyty wtdkno-cementowe ( 2x12,5mm) - gres na kleju 1,5mm. Schody od
spodu zabezpieczone p.poz. za pomocy 2x12,5 ptyta DF. Schody mocowane do konstrukcji drewnianej
budynku za pomocg wkretéw HBS.

Schody z materiatu niepalnego o konstrukcji w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R30.
3.7. Drabinka wtazowa na dach

Zastosowana zostanie drabinka systemowa aluminiowa/stalowa.

3.8. Wyposazenie dodatkowe lokali mieszklanych

¢ Wykonczenie lokali mieszkaniowych: — wszystkie pomieszczenia wspdlne beda ostatecznie
wykoniczone w zakresie $cian, podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej z kompletnymi instalacjami i
urzgdzeniami oraz osprzetem elektrycznym i oprawami oswietleniowymi;
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e Kazde mieszkanie wyposazy¢ w domofon;

e We wszystkich mieszkaniach tazienki wyposazone w: miske ustepowg (kompaktowa stojacg z
dolnoptukiem lub na stelazu.), umywalke wiszgcg z syfonem lub pétpostumentem, baterig
stojgcq z mieszaczem i korkiem, natrysk z brodzikiem, baterie natynkowg z mieszaczem i
stuchawkg prysznicowg na drgzku z regulacjg wysokosci lub kompletng kabine prysznicows,
punkt poboru wody z zaworem i odptyw wody dla instalacji pralki, grzejnik tazienkowy,
odpowiednie uchwyty, porecze i urzgdzenia sanitarne w mieszkaniach dla oséb
niepetnosprawnych,

e Pomieszczenia kuchenne/aneksy kuchenne zostang wyposazone zostang w: zlewozmywak,
przygotowane podejscia instalacyjne do zmywarki, ptyte ceramiczng lub indukcyjng przynajmniej
4-polowa (w mieszkaniach 1-pokojowych dopuszcza sie ptyty 2-polowe), piekarnik elektryczny,
miejsce na okap kuchenny z funkcjg wyciggu (odpowiedni kanat wywiewny), przygotowane
przytaczenie/gniazdo dla lodéwki;

e pomieszczenia techniczne ( z armaturg przytaczy, licznikami i inne)

4, Wykonczenie zewnetrzne

4.1. Tynki, oktadziny zewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa

Elewacje budynku wykonane beda w metodzie lekkiej suchej z oktadzing, z ptyt wtékno-cementowych
gr. 8mm, fasadowych na ruszcie stalowym. Balustrady czesci balkondw wykonczone zostang ptytg widkno-
cementowa. Dodatkowo na elewacji zostang zaprojektowane drewniane zaluzje oraz podcienie w strefie
wejsciowej, a na czesci balkondw uzyte bedg drewniane tralki. Jako materiat profili stolarki/$lusarki
okiennej zastosowano PVC w kolorze biatym. Natomiast na drzwi wejsciowe zastosowane zostang profile
aluminiowe w kolorze grafitowym RAL7016. Pokrycie dachu projektuje sie z membrany PVC.

Kolorystyka opisana na rysunkach elewacji oraz w zestawieniach stolarki/$lusarki.

4.2. Sciany kondygnacji podziemnej wykonanej w konstrukcji monolitycznej

Elewacje najnizszej kondygnacji / czesci garazowej wykonane w metodzie BSO z wyprawg tynkowg
zywiczng, mozaikowa.

4.3. Okna

Stolarka PVC - jednoramowa, kolorystyka zgodnie z opisem na rys. elewacji. Okna rozwierno-uchylne z
funkcjg rozszczelniania. Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m?2K lub lepszy. Izolacyjnos¢ akustyczna
Rw=35dB lub lepsza. Szklenie zespolone dwu lub trzyszybowe.

W mieszkaniach dla oséb niepetnosprawnych okna z klamkami/mechanizmami pozwalajagcymi na
otwieranie z poziomu osoby na wdzku, wyjscia na balkony i tarasy — bezprogowe.

4.4. Podokienniki zewnetrzne:

Nalezy wykonaé parapety zewnetrzne z blachy o grubosci 1mm, malowane proszkowo, w kolorze szarym.
Blaszane wykonczenia gliféw nalezy wysungc przed lico elewacji na wymiar zgodny z wysiegiem
parapetéw — zaktadany wymiar — 5cm. Kolorystyke opisano na rysunkach elewacji.

4.5. Drzwi zewnetrzne

Stalowe wejsciowe do komunikacji ogélnej kondygnacji podziemnej oraz aluminiowe wejsciowe gtéwne
do strefy wspdlnej czesci mieszkalnej. Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?K lub lepszy.
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=35dB lub lepsza.

4.6. Bramy segmentowe

Wrota garazowe zaprojektowano jako segmentowe stalowe w kolorze szarym.
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4.7. Odprowadzenie wody deszczowej

Grawitacyjnie poprzez uksztattowanie dachu ptaskiego. Zaprojektowano 3 wpusty dachowe oraz
wewnetrzne rury spustowe do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej. Rury spustowe @110mm. Przewidziano takze przelewy awaryjne 3x TWC
100x300 BIT w attyce.

4.8. Tarasy

Tarasy na gruncie zaprojektowano w catosci na konstrukcji drewnianej. Elementem nosnym konstrukcji
balkonéw bedg belki drewniane o przekroju 60x180m w rozstawie podstawowym c/c 400mm z drewna
klasy C24 na zelbetowych fundamentach.

4.9. Pokrycie dachowe:

Membrana PVC zbrojone wtdknami szklanymi.
4.10. Obrébki:

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z rysunkiem i opisem na elewacjach.
4.11. Opaska wokoét budynku

Obrzeza betonowe prefabrykowane 8x30 cm, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

5. lzolacje przeciwwilgociowe

- Ptyta fundamentowa -papa termozgrzewalna / folia PE;

- W tazienkach i pomieszczeniach ,,mokrych” — folia w ptynie z wywinieciem na $ciany;
- Dach oraz Sciany zewnetrzne — paroizolacja;

UWAGA: Wszystkie izolacje wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta.

- ,Biata wanna”:

Kondygnacja podziemna wykonana jako zelbetowa z ptytg fundamentowg i stropowa oraz
$cianami no$nymi monolitycznymi wykonanymi w technologii , biatej wanny” - konstrukcji betonowej o
podwyzszonej odpornosci na przenikanie wody, tgczacej funkcje nosng z funkcjg uszczelniajgcy. System
sktadajacy sie z mieszanki betonowej, zawierajgcej specjalne domieszki, pozwalajgce na uzyskanie betonu
o wysokiej szczelnosci oraz tasm do uszczelniania przerw roboczych i dylatacji.

Najwazniejsze wymagane wtasciwosci betonu:
e Gtebokosé penetracji wody <30 mm
e Przenikanie wody <6 g /m?/h
e  Skurcz wysychania <0,05%
e Absorpcja wody
e Zdolnosé samoregeneracji
W celu zmniejszenia ewentualnego tarcia, miedzy podstawa ptyty i warstwg ubitego podtoza jako
trwatg warstwe poslizgowg zastosowac¢ membrane z folii polietylenowej lub pokrycie btyszczacg powtoka
z PTFE. Warstwa nosna powinna byé mozliwie ptaska.

Konstrukcja czesci podziemnej budynkéw wykonana z betonu o stopniu wodoszczelnosci co najmniej W-
8, wylewanego w obrebie ptyty dennej i $cian fundamentowych. Powinna stanowié ciagty i szczelny uktad
oddzielajagcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej. Warunek zapewniony przez:

e zastosowanie betonu o jakos$ci gwarantujgcej stopien wodoszczelnosci co najmniej W-8;

e wlasciwg pielegnacje betonu zapewniajgcg brak peknie¢;

e wyprowadzenie konstrukcji wodoszczelnej na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu;
e trwate uszczelnienie przerw roboczych w betonowaniu;
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e uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych;

e uszczelnienie przebié przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne w sposdb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie;

e odprowadzenie wody z powierzchni posadzki w pomieszczeniach zlokalizowanych w obrebie czesci
podziemnych (dotyczy gtdwnie garazy podziemnych), nanoszonej np. na kotach pojazdéw i
pochodzacej z mycia posadzki;

e wykonywanie $cianek dziatowych w czesciach podziemnych budynkéw z wyrobdw o matej
nasigkliwosci, nie zaleca sie stosowania w tym rejonie murdw z wyrobdéw drazonych, a szczegdlnie
z pustakéw silikatowych.

W celu zapewnienia optymalnej wodoszczelnosci i wodoodpornosci konstrukcji zaleca sie wybdr dostawcy
technologii uszczelnien , biatej wanny”, ktérego produkty posiadajg potwierdzenia zgodnosci z Normami
Europejskimi nr EN 1504-3:2005, nr EN 934-2:2006.

Nalezy scisle przestrzegad reziméw technologicznych.

Nalezy stosowal elementy i rozwigzania pochodzace od jednego producenta, niedopuszczalne jest
taczenie systemoéw réznych producentéw.

6. Wspodtczynnik przenikania ciepta U dla przegréd

- Sciany zewnetrzne w technologii modutowej - izolacja termiczna z wetny skalnej grubosci 200+50mm
A= 0,037W/m?2*K, U przegrody=0,20W/m?*K

- Podtoga w technologii modutowej na zelbetowej ptycie stropowej (oddzielajgcego pomieszczenia
mieszkalne od kondygnacji podziemnej) - izolacja termiczna wetna szklana gr. 200mm, A= 0,037W/m?*K,
U przegrody=0,25W/m?*K,

- Dach w technologii modutowej - wetna szklana gr. 50mm, wetna mineralna twarda gr.180mm, wetna
spadkowa gr. 30-230mmcm, A= 0,037W/m?*K, U przegrody=0,15W/m?*K

- Podtoga na gruncie — ptyta fundamentowa 400mm, izolacja termiczna styropian EPS200 gr. 100mm, A=
0,037W/m?*K, U przegrody=0,33 W/m?*K , wymagane=1,50W/m?*K

UWAGA: Wszystkie materiaty stosowane przy budowie obiektu muszg posiada¢ wazne swiadectwa i
aprobaty techniczne ITB, deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi ITB, deklaracje zgodnosci z
polskimi normami, atesty higieniczne PZH, odpowiednie klasyfikacje ogniowe ITB/COBR, znak
bezpieczenstwa B, znak CE. Wobec elementdw i technologii zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy
zachowac warunki techniczne wykonania poszczegélnych producentéw i dostawcéw.

7. Wyposazenie budynku, instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne wedtug czesci branzowych projektu technicznego.

e zimnej wody uzytkowej: Budynek bedzie zaopatrywany w wode z projektowanej instalacji, z
istniejgcej sieci wodociggowe;.

e  kanalizacji $ciekéw bytowych: Scieki z projektowanego budynku bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej rurociggami PVC-U SN8. Wewnatrz nowoprojektowanego budynku scieki z
przybordéw sanitarnych bedg odprowadzane grawitacyjnie do piondw kanalizacyjnych a nastepnie
siecig przewoddéw kanalizacji podposadzkowe]j grawitacyjnie poza budynek. Piony kanalizacyjne
bedg prowadzone w szachtach instalacyjnych badZz w zabudowie architektonicznej. Piony
kanalizacyjne beda wyprowadzone ponad dach i zakoniczone wywiewkami. Podejscia do
przyboréw sanitarnych oraz piony kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur kanalizacyjnych
do instalacji wewnetrznych z PVC.
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e instalacja kanalizacyjna deszczowa: Budynek bedzie przytgczony projektowang instalacja
kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

¢ Instalacja ogrzewania: Docelowo ogrzewanie i przygotowanie cwu z sieci cieptowniczej.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wezet cieplny. Wezet zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym na najnizszej kondygnacji. Przyjeto, ze w budynku zostang
zastosowane grzejniki stalowe, ptytowe, malowane proszkowo na kolor biaty. Montaz grzejnikéw
typu ptytowego z zaworami termostatycznymi pod oknami lub w innych miejscach niekolidujgcych
z komunikacjg i aranzacja pomieszczen. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych i
pomieszczeniach wilgotnych grzejniki tazienkowe. Grzejniki podtagczone do instalacji poprzez
katowe lub proste zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz kgtowe lub proste zawory
odcinajgce powrotne montowane na przewodzie powrotnym. Instalacja centralnego ogrzewania
wykonana, jako dwururowa, pompowa, zasilana ze zrédfa ciepta. Kazdy lokal bedzie posiadat
indywidualny rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania.

e instalacja cieptej wody: Ciepta woda uzytkowa dla nowego budynku bedzie wytwarzana przez
powietrzne pompy ciepta wspomagane instalacjg fotowoltaiczng, jednostki wewnetrzne pomp
ciepta wraz ze zbiornikami cieptej wody uzytkowej zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym. Z
podgrzewaczy pojemnosciowych ciepta woda bedzie doprowadzona do punktéw poboru.
Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych w zakresie 45-40°C.
Dodatkowo instalacja musi wyposazona bedzie w grzatki elektryczne do przeprowadzania
okresowej dezynfekcji wodg o temperaturze ok 70°C. Na projektowanym budynku przewiduje sie
instalacje cyrkulacji.

e instalacja wentylacji - cze$¢ mieszkalna: Projektowany budynek bedzie wyposazony w zespoty
wentylacji mechanicznej hybrydowej z wentylatorami wyciggowymi na dachu oraz nawiewnikami
okiennymi. Wycigg bedzie realizowany z pomieszczen tazienek oraz kuchni. Kuchnie dodatkowo
beda wyposazone w piony umozliwiajgce podtgczenie okapow wyciggowych.

e instalacja wentylacji - czes¢ niemieszkalna: Projektuje sie ukfad wentylacji mechanicznej
wyciggowej pomieszczen garazy, komérek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych. Instalacja
wyciggowa wyprowadzona zostanie ponad dach i zakoriczona wentylatorami wyciggowymi.

e elektroenergetyczna — zasilanie gniazd i oSwietlenia oraz urzgdzen innych instalacji;

Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytacza do istniejgcej sieci energetycznej. Zasilanie
obiektu odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zaktadu energetycznego
TAURON dystrybucja. Ze ztacza kablowego zasilanie zostanie wyprowadzone do ZK PPOZ. Zasilanie
zostanie doprowadzone do rozdzielnicy gtéwnej w klatce schodowej kablem uktadanym w ziemi.
W rozdzielnicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna oraz
sterujgca. Zabezpieczac przed przepieciami bedg ograniczniki przepiec. Obwody gniazd zostang
zabezpieczone wytgcznikami nadpragdowymi oraz réznicowopradowymi. Ochrona przed dotykiem
posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-S z
zastosowaniem wytgcznikdéw nadpradowych i rdznicowo prgdowych. Instalacje wewnetrzne
wedtug czesci technicznej projektu.

¢ teletechniczna: domofonowa,

e telefoniczna/infrastruktura do podtaczenia Internetu,

e RTV/SAT,

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) instalacja wodociggowa: Budynek bedzie zaopatrywany w wode z projektowanej instalacji, z
istniejgcej sieci wodociggowej. Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej projektu, przytacze
wg odrebnego opracowania i na warunkach gestora sieci.

b) instalacja kanalizacyjna: Scieki z projektowanego budynku beda odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej rurociggami PVC-U SN8. Wewnatrz nowoprojektowanego budynku scieki z przyboréw
sanitarnych beda odprowadzane grawitacyjnie do pionéw kanalizacyjnych a nastepnie siecig
przewodéw kanalizacji podposadzkowej grawitacyjnie poza budynek. Piony kanalizacyjne bedg
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prowadzone w szachtach instalacyjnych badZz w zabudowie architektonicznej. Piony kanalizacyjne
beda wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewkami. Podejscia i przewody odptywowe pod
przybory sanitarne bedg prowadzone w Sciankach instalacyjnych z minimalnym spadkiem 2% w
kierunku pionu. Podejscia do przyboréw sanitarnych oraz piony kanalizacji sanitarnej zostang
wykonane z rur kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych z PVC. Instalacje wewnetrzne wedtug
czesci technicznej projektu, przytgcze wg odrebnego opracowania i na warunkach gestora sieci.

b) instalacja kanalizacyjna deszczowa: Budynek bedzie przytaczony projektowang instalacja kanalizacji
deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Instalacje zewnetrzne oraz przytacze wg
odrebnego opracowania i na warunkach gestora sieci. Instalacje kanalizacji deszczowej
zaprojektowano z rur PVC-U SN8. Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej projektu.

c) instalacja elektryczna: Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytacza do istniejgcej sieci
energetycznej — wg odrebnego opracowania.

Zasilanie obiektu odbywaé¢ sie bedzie zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zakfadu
energetycznego TAURON dystrybucja. Ze ztgcza kablowego zasilanie zostanie wyprowadzone do ZK
PPOZ. Zasilanie zostanie doprowadzone do rozdzielnicy giéwnej w klatce schodowej kablem
uktadanym w ziemi.

W rozdzielnicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna oraz
sterujgca. Zabezpiecza¢ przed przepieciami bedg ograniczniki przepiec. Obwody gniazd zostang
zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi oraz réznicowoprgdowymi. Ochrona przed dotykiem
posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w ukfadzie sieci TN-S z
zastosowaniem wytgcznikéw nadpradowych i réznicowo pradowych. Instalacje wewnetrzne wedtug
czesci technicznej projektu.

d) instalacja ogrzewania: Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wezet cieplny.
Wezet zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na najnizszej kondygnacji. Przyjeto, ze w
budynku zostang zastosowane grzejniki stalowe, ptytowe, malowane proszkowo na kolor biaty.
Montaz grzejnikdbw typu ptytowego z zaworami termostatycznymi pod oknami lub w innych
miejscach niekolidujgcych z komunikacjg i aranzacja pomieszczen. W pomieszczeniach
higienicznosanitarnych i pomieszczeniach wilgotnych grzejniki tazienkowe. Grzejniki podtgczone do
instalacji poprzez katowe lub proste zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz katowe
lub proste zawory odcinajgce powrotne montowane na przewodzie powrotnym.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana, jako dwururowa, pompowa, zasilana ze zrédta ciepta.
Kazdy lokal bedzie posiadat indywidualny rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej projektu. Przytgcze do sieci cieptowniczej wg
odrebnego opracowania i na warunkach gestora sieci.

e) instalacja cieptej wody: Ciepta woda uzytkowa dla nowego budynku bedzie wytwarzana przez
powietrzne pompy ciepta wspomagane instalacjg fotowoltaiczng, jednostki wewnetrzne pomp
ciepta wraz ze zbiornikami cieptej wody uzytkowej zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym. Z
podgrzewaczy pojemnosciowych ciepta woda bedzie doprowadzona do punktéw poboru.
Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych w zakresie 45-40°C. Dodatkowo
instalacja musi wyposazona bedzie w grzatki elektryczne do przeprowadzania okresowej dezynfekc;ji
wodg o temperaturze ok 70°C. Na projektowanym budynku przewiduje sie instalacje cyrkulacji.
Instalacje wedtug czesci technicznej projektu.

f) instalacja wentylacji - czes¢ mieszkalna: Projektowany budynek bedzie wyposazony w zespoty
wentylacji mechanicznej hybrydowej z wentylatorami wyciggowymi na dachu oraz nawiewnikami
okiennymi. Wycigg bedzie realizowany z pomieszczen fazienek oraz kuchni. Kuchnie dodatkowo
beda wyposazone w piony umozliwiajgce podtgczenie okapdw wyciggowych. Instalacje wedtug
czesci technicznej projektu.

g) instalacja wentylacji - czes¢ niemieszkalna: Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej wyciggowej
pomieszczen garazy, komdrek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych.

Instalacja wyciggowa wyprowadzona zostanie ponad dach i zakorczona wentylatorami
wyciggowymi. Instalacje wedtug czesci technicznej projektu.
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

3.1.

3.2.

3.3.

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe

Projektowany obiekt zostanie podzielony na strefy pozarowe:
Strefa pozarowa 1 - Strefa ZLIV zawierajgca lokale mieszkalne - stanowigca czesc
trzykondygnacyjna nadziemng, o powierzchni wewnetrznej 1193 m?, przy dopuszczalnej 8 000
m?,
Strefa garazowa 2- PM do 500 MJ/m? — obejmujaca garaze 1-5 o powierzchni wewnetrznej 89
m?, przy dopuszczalnej 5 000 m?,
Strefa garazowa 3- PM do 500 MJ/m? — obejmujgca komorki lokatorskie w osiach F-J, o
powierzchni wewnetrznej 109 m?, przy dopuszczalnej 5 000 m?,
Strefa garazowa 4- PM do 500 MJ/m? — obejmujaca garaze 6-9 oraz E, o powierzchni
wewnetrznej 88 m?, przy dopuszczalnej 5 000 m?,
Strefa garazowa 5- PM do 500 MJ/m? — obejmujgca komérki lokatorskie w osiach A-E, o
powierzchni wewnetrznej 97 m?, przy dopuszczalnej 5 000 m2.

Strefa ZLIV zawierajgca lokale mieszkalne - stanowigca cze$¢ trzykondygnacyjng
nadziemng, wykonang w technologii modufowej drewnianej. Sciany zewnetrzne oraz
wewnetrzne nosne jak i stropy wykonane jako szkieletowe drewniane.

Strefy garazowe PM do 500 MJ/m? — jednokondygnacyjne, podziemne. Konstrukcja
zelbetowa - Sciany nosne, zelbetowe wylewane na budowie, strop ptytowy zelbetowy.

CZESC MIESZKALNA ZLIV:
3.2.1. Charakterystyka strefy ZL IV

Projektowana czesé trzykondygnacyjna stanowi jedng strefe pozarowg i zaliczana jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV,

Powierzchnia strefy ZL IV: AR1 = 1196 m?

Czesc ZL IV obiektu — oddzielona przegrodami oddzielenia pozarowego — od sasiadujgcej strefy
PM1 podziemnej garazowej. Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostang w
klasie odpornosci ogniowej REI120. Elementy oddzielenia ppoz. wykonane sg z materiatow
niepalnych.

Wysokos¢ budynku w czesci projektowanej ZL IV - maksymalna: 9,19 m.n.p.t. od poziomu terenu
przy wejsciu gtéwnym do budynku (wysokos¢ do gérnej warstwy pokrycia dachowego), liczba
kondygnacji budynku — 4 (strefa ZLIV — 3 kondygnacje nadziemne)

Wymagana klasa odpornosci pozarowej: przyjeto ,D” — na podstawie paragrafu 212 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019
roku, poz. 1065)

CZESC GARAZOWA PM:
3.3.1. Charakterystyka strefy PM

Zgodnie z § 275. 1. WT Klase odpornosci pozarowej garazu nalezy przyjmowaé, jak dla budynku
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, pod warunkiem wykonania jego elementéw
jako nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

Czesc¢ PM obiektu — oddzielona przegrodami oddzielenia pozarowego — od strefy ZLIV nadziemnej
mieszkalnej. Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostana w klasie odpornosci
ogniowej REI 120. Elementy oddzielenia ppoz. wykonane sg z materiatow niepalnych.
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o Wysokos$¢ budynku w czesci projektowanej PM - maksymalna: 9,19 m.n.p.t. przy wejsciu gtéwnym
do budynku (wysokos¢ do gérnej warstwy pokrycia dachowego), liczba kondygnacji budynku —4
(strefa PM — 1 kondygnacja podziemna)

o Kategoria zagrozenia: PM

e Kategoria zagrozenia ludzi: nie wystepuje,

e Klasa odpornosci pozarowej: przyjeto ,C”, na podstawie paragrafu 212 ust. 7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065)
Dopuszczalna strefa pozarowa: 20 000m?

3.4. Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego budynkéw

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw.

e Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, majg klase odpornosci ogniowej (El)
$cian i stropow tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynkow, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu zabezpieczone zostaty przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

e W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordéw, o ktédrych mowa wyzej,
nie przekraczajg 15% powierzchni Sciany.

3.5. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e Instalacja energetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (w strefach ).

e instalacje odgromowg dobrang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

e Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.

e Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych, z niepalng izolacjg termiczng i
akustyczna.

e Przejscia instalacyjne przez sciane oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniowo uszczelniaczami o
wytrzymatosci 120 min.
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