LOKALIZACJA: MODULY MIESZKALNE
TYPY PRODUKTOW: OKNA PCV (kolor biaty RAL 9010, NCS S0502-Y):
. WB-04 WB-05 WB-06 WB-07 WB-08 WB-09
SYMBOL: Wo1 WO01/M W-02/M W-03 (WB-01+W-01M) (WB-01M + W-01) (WB-03 + W-01/M) (WB-03M + W-01) (WB-02 + W-01/M) (WB-02IM +W-01)
T _ Nadproze
S.CHEMAT: - Iy 5 77777777 850m
Widok od zewnatrz o
,,,,,,, B (I Jr poziom podt.
, 185, 100
L 235 4
WYMIARY: W 2350
O$cieznica H 2270 RAZEM |
é 1st FLOOR / PIERWSZA KOND, 1 1 3 1 2 2 - - 20
%J_ 2nd FLOOR / DRUGA KOND. 1 1 - - - - 20
% 3rd FLOOR / TRZECIA KOND. 5 1 1 - - - - 20
ILOSC 16 14 3 3 3 1 2 2 10 6 60
. _ _ . - Drzwi balkonowe - otwierane do - Drzwi balkonowe - otwierane do - Drzwi balkonowe - otwierane do - Drzwi balkonowe - otwierane do
UWAGI: - Drzwi balkont_)we - otv\_nerane do - Drzwi balkongwe - otvylerane do Wewnatrz pomieszczenia; Wewnafrz pomieszczenia; wewngfrz pomieszczenia; wewngfrz pomieszczenia;
wewnatrz pomieszczenta, W?WUQUZ pomieszczenta, - Swiatio przej$cia min. 900mm. - Swiatto przejécia min. 900mm. - Swiatio przej$cia min. 800mm. - Swiatio przej$cia min. 800mm.
- Swiatio przejscia min. 900mm. - Swiatto przejScia min. 900mm. - Drzwi balkonoweltarasowe - Drzwi balkonoweltarasowe
hezprogowe bezprogowe
Powierzchnia szkta [m?): 1,20 m? 1,20 m? 0,70 m? 0,55 m? 2,90 m? 2,90 m? 2,90 m? 2,90 m? 2,70 m? 2,70 m?

UWAGI:

- Widok okien w zestawieniu z widoku elewacyjnego (od zewnatrz )
- Przed zaméwieniem stolarki prosze sprawdzic jej zgodnos$¢ z ostateczng wersjg rysunkéw architektonicznych;
- Dla kazdego okna wymagany jest wspotczynnik "U" < 0,9 W/(M?K); Rw = 35dB;
- Okna wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe, umozliwiajgce regulacje strumienia powietrza nawiewanego, Rw = 26dB;, w kolorze obustronnie biate RAL 9010
typ A przeptyw powietrza 30m3/h w oknie
typ B przeptyw powietrza 2x 45m3/h w oknie

- Klamki w kolorze RAL 9010;

- Swiatto przejécia witryn z drzwiami min. 800mm, w przypadku lokali na parterze min. 900mm;
- Drzwi balkonowe - otwierane do wewnatrz pomieszczenia;
- Drzwi balkonowe/tarasowe w mieszkaniach na parterze, przystosowanych dla 0séb niepetnosprawnych - bezprogowe
- FIX - okno nieotwieralne, szklenie w o$cieznicy;
- Wszystkie ramy okienne powinny by¢ wyposazone w 25mm poszerzenie dolne z podcieciem od zewnatrz umozliwiajagcym montaz parapetu. Wysokos$é
poszerzenia uwzgledniona jest w wysokosci okna (H)

- Stolarka okienna — PCV

- Okna w mieszkaniach dla os6b niepetnosprawnych z klamkami/mechanizmami pozwalajgcymi na otwieranie z poziomu osoby na wozku
- Wyjécia na balkony i tarasy — bezprogowe,
- PROFIL OKIENNY NALEZY PRZEStAC DO ARCHITEKTA W CELU ZAAKCEPTOWANIA
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