LOKALIZACJA:

PRZESTRZENIE WEWNATRZLOKALOWE / CZESC MIESZKALNA BUDYNKU

DRZWI WEWNATRZ LOKALI MIESZKALNYCH

Drzwi wewngtrzne pokojowe w kolorze biatym

Drzwi wewngtrzne pokojowe w kolorze biatym,

Drzwi wewnegtrzne fgzienkowe w kolorze biatym

Drzwi wewnegtrzne fgzienkowe w kolorze bialym

Drzwi przesuwi

ne kasetowe w kolorze biatym

w lokalach przystosowanych dla 0séb z podcieciem wentylacyjnym z podcieciem wentylacyjnym, w lokalach
TYPY PRODUKTU: niepelnosprawnych przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych
MATERIAL DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE
plycinowe z drewnianymi odcieznicami plycinowe z drewnianymi odcieznicami plycinowe z drewnianymi odcieznicami phycinowe z drewnianymi odcieznicami plycinowe
. WYGLAD PELNE, GLADKIE PELNE, GLADKIE PELNE, GLADKIE PELNE, GLADKIE PELNE, GLADKIE
WYKONCZ.: WARIANT STANDARD OPTION / STANDARD OPTION/
STANDARDOWE STANDARDOWE
SYMBOL: Dw-1 Dw-1N Dw-2 Dw-2N DIS-1
' 890-2090 990-2090 890-2090 990-2090 864-2128
86.4
89 99 89 99 ﬁ
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SCHEME |
,,,,,,,,,,,,,,,,, I e T
WYMIARY: So 910 1010 910 1010 880
W SWIETLE oTWORU $ciany  |Wo 2110 2110 2110 2061 2128
LEFT /RIGHT (LEWE / PRAWE) L P L P L P L P L P RAZEM
<c |1 KONDYGNACJA / GARAZ - - - - - - - - - - -
X
L' |2 KONDYGNACJA / PARTER - - 3 4 - - 5 3 - 1 16
>
% 3 KONDYGNACJA/1I PIETRO - - - - - 1 17
4 KONDYGNACJA /Il PIETRO - - - - - 1 16
ILOSC: 7 8 3 4 10 6 5 3 - 3 49
- Szeroko$¢ $wiatta przejécia 800mm - Szeroko$¢ $wiatta przejscia min. 900mm - Szeroko$¢ $wiatta przejécia 800mm - Szeroko$¢ Swiatta przejécia min. 900mm - Drzwi przesuwne chowane w $cianie
- Drzwi jednoskrzydtowe - Drzwi jednoskrzydiowe - Drzwi jednoskrzydtowe - Drzwi jednoskrzydtowe L - chowane w $cianie po lewej
. - Klamka obustronnie - Klamka obustronnie - Klamka obustronnie - Klamka obustronnie P - chowane w $cianie po prawej
UWAGI: - Pociecie/frezowanie wentylacyjne - Pocigcie/frezowanie wentylacyjne
- Zamek fazienkowy - Zamek fazienkowy
WYMAGANE:

- Szerokos¢ swiatta przejscia drzwi ogélnodostepnych, do lokali mieszkalnych, oraz wewnatrz lokali przystosowanych dla oséb

niepetnosprawnych min. 900mm
- Wysokos¢ swiatta przejscia min. 2000mm
- Maksymalna wysoko$¢ progu (w przypadku jego zastosowania) nie moze by¢ wieksza niz 20mm;

UWAGI:

- przed zamdwieniem stolarki prosze sprawdzic jej zgodnos$é z ostateczng wersjg rysunkéw architektonicznych;

- przed realizacjg zamowienia nalezy przestac profile drzwi do zatwierdzenia przez ARCHITEKTA
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