Zatgcznik 9 do OPZ — Zasobooszczednosé

PRZYKEADOWY WYKAZ | ANALIZA:

Na etapie budowy nalezy sporzadzi¢ dokument, potwierdzajgcy zapewnienie, ze procesy wznoszenia budynkow i techniki konstrukcyjne wspomagaja obieg zamkniety, a w szczegdlnosci
wskazujg — z uwzglednieniem odniesienia do normy ISO 20887 lub innych norm w zakresie oceny mozliwosci demontazu lub dostosowania budynkéw — w jaki sposéb zapewniono wyzszy
poziom zasobooszczednosci, mozliwosci dostosowania, elastycznosci i mozliwosci demontazu w celu umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.
Na potrzeby wykazania zgodnosci z powyzszym wymaganiem nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:
1. Sporzadzi¢ przedmiar robdt: opracowac przedmiar robdt obejmujacy elementy stanowigce co najmniej 99% masy budynku;
2. Okresli¢ podstawowy sktad kazdego elementu budynku: sporzadzi¢ zestawienie w podziale na masowy udziat materiatow sktadowych kazdego elementu budynku;
3. Wskazac prognozowany czas zycia poszczegélnych elementow
4. Wskazac aspekty projektowe decydujgce o mozliwosci demontazu, ponownego uzycia lub zdatnosci do recyklingu (np. taczniki mechaniczne — mozliwos¢ tatwego demontazu;
elementy prefabrykowane o ustandaryzowanych wymiarach - mozliwos¢ ponownego wykorzystania, element wykonany z jednorodnego materiatu — materiat zdatny do recyklingu);
5. Ustali¢ specyfikacje techniczng kazdego elementu budynku: te informacje techniczne umozliwig pdzniej, w przypadku braku udostepnienia szczegdétowych danych przez producentdw,
wybranie reprezentatywnych danych z ogdlnej bazy danych dotyczgcych analizy zbioru wejsé i wyjsé;
6. Segregowac wedtug materiatéw: nastepnie mase kazdego materiatu nalezy zagregowac w celu uzyskania masy kazdego rodzaju materiatu. Materiaty te nalezy potem posegregowac
wedtug czterech rodzajéw materiatéw (zgodnie z ogélnymi wytycznymi dla bilansu materiatowego w europejskim schemacie oceny budynkow):
*  materiaty metalowe;
* mineraty niemetaliczne;
* materiaty pozyskane w oparciu o kopalne surowce energetyczne;
* materiaty pozyskane w oparciu o biomase.
Elementy budynku i komponenty stosowane do ich tgczenia, powinny by¢ dobrane w sposéb umozliwiajgcy demontaz, ponowne wykorzystanie i recykling,

L.p. |Rodzaj materiatu Opis (przyktadowy) llos¢ J.m. Udziat w catkowitej masie budynku
P k i

1 9zys ane woparcu o Konstrukcja drewniana budynku | ke | e %
biomase

2 Metalowe Stal, zbrojenie kg | e %

Ptyty gipsowo-kartonowe, stal, ptyty wtoknowo-gipsowe, tynki gipsowe, stolarka
3 Niemetaliczne drzwiowa i okienna, wetna mineralna, Wykoriczenia drewniane podfdg, ptyty | e ke | %
cementowo-wfdknowe

4 Rézne Drobne materiaty wykonczeniowe i instalacyjne | e ke | e %

Razem kg 100%




