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W związku z wymogiem zachowania przez inwestycje wymienione w Krajowym Planie Odbudowy zgodności 

z zasadą DNSH (do not significant harm, nie czyń poważnych szkód) poniżej znajdują się szczegółowe 

wymagania dla budowy nowych budynków: 

• Zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED), decydujące o charakterystyce energetycznej 

budynku osiągniętej w wyniku robót budowlanych, jest przynajmniej o 20 % mniejsze niż próg 

określony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków określonych w przepisach rozdziału X 

i załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• W przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 5 000 m2, po ukończeniu, budynek 

wzniesiony w ramach robót budowlanych poddawany jest badaniom szczelności powietrznej 

i integralności cieplnej, a inwestorów i klientów informuje się o wszystkich odchyleniach 

od poziomów określonych w charakterystyce na etapie projektu lub wadach przegród 

zewnętrznych. Alternatywnie w przypadku gdy podczas procesu budowy wprowadzono solidne 

i identyfikowalne procedury kontroli jakości jest to możliwe jako alternatywa w stosunku 

do badania integralności cieplnej. 

• W przypadku budynków o powierzchni przekraczającej 5 000 m2 oblicza się współczynnik 

globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku wzniesionego w ramach robót budowlanych  

w odniesieniu do poszczególnych etapów cyklu życia oraz przedstawia się go inwestorom i klientom 

na żądanie. Współczynnik globalnego ocieplenia przedstawia się w postaci liczbowego wskaźnika  

w odniesieniu do każdego etapu cyklu życia wyrażonego w kg ekwiwalentu dwutlenku węgla/m2 

(wewnętrznej powierzchni użytkowej), uśrednionego dla jednego roku w referencyjnym okresie 

badania wynoszącym 50 lat. Dobór danych, określenie scenariuszy i obliczenia przebiegają zgodnie 

z normą EN 15978 (BS EN 15978:2011 „Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena 

środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania”). 

• Podczas projektowania i wznoszenia budynku mają być uwzględnione ekstremalne zdarzenia 

pogodowe (np. tornado, pożar samoistny, fala upałów, fala mrozu). 

• Z wyjątkiem instalacji w lokalach mieszkalnych w przypadku zainstalowanych następujących 

urządzeń związanych z wodą zużycie wody jest potwierdzone kartą charakterystyki produktu, 

certyfikatem budynku lub obowiązującym we Unii oznakowaniem produktu: 

a) maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i kranach zlewów wynosi 6 litrów/min; 

b) maksymalny przepływ wody w prysznicach wynosi 8 litrów/min; 

c) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i spłuczkach całkowita objętość wody 

wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 6 litrów, a średnia objętość wody 

wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 3,5 litra; 

d) zużycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszlę na godzinę. W pisuarach 

ze spłukiwaniem całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może 

przekraczać 1 litra. 

• Co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając 

naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie 
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odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do 

ponownego u życia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, takich jak wypełnianie 

wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy 

i rozbiórki.  

• Operatorzy ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, 

zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz 

uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia 

usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia 

ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów 

z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki.  

• Projekty budynków i techniki konstrukcyjne wspomagają obieg zamknięty, a w szczególności 

wskazują – z uwzględnieniem odniesienia do normy ISO 20887 lub innych norm w zakresie oceny 

możliwości demontażu lub dostosowania budynków – w jaki sposób w ramach projektu 

zapewniono wyższy poziom zasobooszczędności, możliwości dostosowania, elastyczności 

i możliwości demontażu w celu umożliwienia ponownego użycia i recyklingu. 

• Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie, z którymi mieszkańcy 

mogą mieć kontakt, emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m 3 materiału lub elementu 

na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) 

nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych 

kategorii 1A i 1B na m 3 materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań 

przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi równoważnymi 

znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania. 

• Jeżeli nowy budynek jest wznoszony na terenie potencjalnie zanieczyszczonym (teren 

zdegradowany), taki teren poddano badaniu pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń, na przykład 

z wykorzystaniem normy ISO 18400. 

• Wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót 

budowlanych lub konserwacyjnych. 

• Nowego budynku nie wznosi się na żadnym z następujących terenów: 

a) grunty orne i grunty uprawne o średnim lub wysokim poziomie żyzności gleby i podziemnej 

bioróżnorodności, o czym mowa w unijnym badaniu LUCAS; 

b) teren niezagospodarowany o uznanej wysokiej wartości pod względem bioróżnorodności 

oraz teren służący za siedlisko gatunków zagrożonych (fauny i flory) wymienionych 

w Europejskiej czerwonej księdze lub czerwonej księdze IUCN; 

c) teren odpowiadający definicji lasu określonej w prawie krajowym i stosowanej w krajowym 

bilansie emisji gazów cieplarnianych lub, jeżeli nie jest ona dostępna, odpowiadający 

definicji lasu ustanowionej przez FAO. 

 


