DETAL: SPOSOB LACZENIA LICZNIKOW DO ZDALNEGO 0DCZYTU

UWAGI:
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UWAGI:

1. Listwy rozgatezne i zabezpieczenia przediicznikowe musza by¢ przystosowane do plombowania.
2. Przewody taczace modem i liczniki wg. wytycznych TAURON

3. Wszystkie rozdzielnice z licznikami energii elekirycznej nalezy wyposazy¢ w zamki zgodne z
wymaganiami TAURON

4. Liczniki energii elektrycznej powinny znajdowac sie na wysokosci 80-180cm mierzonej od podioza. — przy zabezpieczeniu

YTKSYekw 1x2x0,8

1. Listwy rozgatezne i zabezpieczenia przedlicznikowe
muszq by¢ przystosowane do plombowania.

2. Przewody tqczqce modem i liczniki wg. wytycznych
PKP ENERGETYKA

3. Do potqczen licznikdw stosowac:

przedlicznikowym C20 —
IgY10mm2

— przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C25 —
IgY10mm2

— przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C32 —
IgY10mm2

— przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C40 —
IgY10mm2

— przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C50 —
lgY16mm?2

— przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C63 —
IgY16mm?2

4. Wszystkie rozdzielnice z licznikami energii
elektrycznej nalezy wyposazyc w zamki zgodne z
wymaganiami PKP ENERGETYKA. Zastosowa¢ klucz
EUROLOCK, tj. 9002, 25001 lub 1333

5. Liczniki energii elektrycznej powinny znajdowa¢ sie

7
T1+T2 kombinowany

100A

na wysokosci 80—180cm mierzonej od podioza.
6. W celu szybkiej lokalizacji urzqdzen zdalnego
odczytu uktadéw pomiarowych drzwiczki rozdzielnic
nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami PKP
ENERGETYKA

7. Kable i przewody przedpomiarowe prowadzi¢c w
odzielnych korytach zamykanych pokrywq lub w rurach
ostonowych typu DVK.

8. Zasilanie gniazd serwisowych z tablic
administracyjnych TA

9. Przy rozdzielnicach licznikowych zostanie
zapewniona wolna przestrzen dla obstugi o
promieniniu przynajmniej 120cm

DETAL: PODLACZENIA PRZYCISKOW PWP
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