l LACZNIKI OSWIETLENIOWE GNIAZDA SILOWE
. Gniazdo pojedyricze ze stykiem ochronnym pit, 16A, 230V, IP20
tacank pojedyficzy, P20 N 0-okap, S - suszarka, L - lodéwka, P - rakalpekamik

o Linuiritt, v # ¥-e-o-arcia,

tacznik $wiecznikowy, IP20
tacznik pojedyriczy, P44

tacznik $wiecznikowy, IP44.
Przycisk zwiemy, IP20

Przycisk zwiemny, IP44

Caujnik ruchu 360 stopni, P20
Caujnik ruchu z funkeja czujnika obecnosci, P44
Caujnik ruchu z nascienny, P44
tacznik schodowy pojedyriczy, IP20
tacznik schodowy podwdjny, IP20
tacznik krzyzowy, P20

tacznik krzyzowy podwojny, IP20
tacznik schodowy pojedyriczy, IP44
tacznik schodowy podwdjny, P44
tacznik krzyzowy, IP44

Dzwonek

Sciemniacz obrotowy DALI MCU z zasilaczem

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Wypust oéwietleniowy Scienny

Wypust oéwietleniowy sufitowy

Ta$ma LED

Oswietlenie w pomieszczeniu rezerwowane

Wypust oéwietleniowy $cienny do zasilenia paskow LED w szafkach kuchennych

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEK WYROWNAWCZYCH

%4 Gniazdo pojedyricze ze stykiem ochronnym pit, 16A, 230V, IP44

0-okap, S - suszarka, L - lodéwka, P - pralkalpiekarnik

Wypust elektryczny (1 lub 3-fazowy)

Puszka przytaczeniowa 400V

producenta rolet)

tacznik zaluzjowy
tacznik zaluzjowy Kluczykowy

Floorbox 2x230V, 2xDATA, 2xR345, do betonu

Gniazdo 1x230V, 1xRJ45 montowane na suficie lub korycie
Gniazdo pojedyricze DATA 230V, IP20

ramkach

Gniazdo 3-fazowe 16A, IP44

Gniazdo 3-fazowe 32A, IP44

‘Termostat pomieszczeniowy

PEL: 2x230V, 2xDATA, 24RJ45
PEL: 2x230V, 2xDATA, 2xR145, 1XAUDIO, 1xVGA, 1xHDMI

PEL: 4xDATA, 2xRJ45

Zestaw gniazd multimedialnych: 1xAUDIO, 1XVGA, 1xHDMI

Gniazdo podwdjne ze stykiem ochronnym pit, 16A, 230V, IP20

Wypust elektryczny (1 lub 3-fazowy) z roztacznikiem serwisowym
Wypust elektryczny do zaluzii elektrycznych (miejsce wypustu skoordynowac z wytycznymi

Sterownik do rolet umozliwiajacy prace grupowa i synchronizacje rolet

Floorbox 2x230V, 2xDATA, 1xRJ45, 1xHDMI, 1xVGA, Lxglosnikowe, do betonu

Oswietlenie awaryjne:

VS12 - oprawa nastropowa LOVATO NC 1WSE/1h

VS14 - oprawa nastropowa LOVATO NU 1WSE/1h

VS21 - oprawa nastropowa LOVATO NO 2WSE/1h

VS22 - oprawa nastropowa LOVATO NC 2WSE/1h
XS10+T - oprawa nastropowa EXIT S 1IWSE/1h + HTR25
Y5 - oprawa nastropowa ARROW N 1WSE/1h

FL - piktogram fluorescencyjny

Dwa gniazda pojedyricze we wspdlnej ramce DATA 230V, IP20, wielokrotnosci we wspéinych

Gniazda do rzutnika 1x230V, 1xDATA, 1xRJ45, 1XAUDIO, 1xXVGA, 1xHDMI montowane na suficie

Miejscowa szyna wyréwnania potencjatéw
Glowna szyna uziemiajaca
Bednarka 25x4 w posadzce, w stopie fundamentowej, w tawie fundamentowej

Bednarka 25x4:

A - prowadzona w stupie/Scianie Zelbetowej wyprowadzona do ziacza kontrolnego instalacji
odgromowe] na poziomie parteru

B - wyprowadzona ponad poziom posadzki (1,5 metra zapasu)

C - wyprowadzona do bednarki w szachcie elektrycznym

Ziacze kontrolne

Pionowe prowadzenie bednarki 25x4:

A-w Scianie zelbetowej

B - wslupie zelbetowym

C - w szachcie eleketrycznym na uchwytach

Podiaczenie posadzki elektroprzewodzace] do instalacji pofaczen wyréwnawczych

Gniazdo ekwipotencjaine

Uziemienie szpilkowe <10Q

Bednarki w betonie - gole. Bednarki poza betonem - ocynkowane.

GNIAZDA NISKOPRADOWE

Uwaga: gniazda niskopradowe faczy¢ we wspolne ramki z gniazdami sitowymi

—[ RJ45 Gniazdo RJ45

—[RTV-SAT Gniazdo TVSAT

INSTALACJA DOMOFONOWA

Panel wejsciowy rozmowny z funkcja wideo i klawiatura

E Shuchawka domofonowa
m% Centrala portierska IP z wy$| wideo z mozliwoscia
L

N

m Stuchawka domofonowa

POZOSTALE

[

INSTALACJA OGROMOWA

/

b
h=250
O]

ZejScie pionowe drutu odgromowego W rurce odgromowej w elewacji
taczenie elementow instalacji odgromowej

Iglica odgromowa

Iglica kominowa

Drut odgromowy fig Fezn

Podiaczony do instalacji odgromowej metalowy element dachu
Pionowe prowadzenie drutu odgromowego w rurce w elewacji
Oprawa o$wietlenia awaryjnego

EW1 - natynkowalnascienna 1W, IP65

EW2 - natynkowa  flaga do sufitu 1W/IP40

EWS3 - natynkowa  flaga do sufitu 1IW/IP65

piktogram: D - dwustronny, J - jednostronny

- 2 funkeja autotestu
- czas pracy na baterii 1h

@ Przycisk wyzwalacza przeciwpozarowego wylacznika pradu
PHP
= Przycisk awaryjny

— Rozdzielnica elektryczna (objgta opracowaniem)

= Rozdzielnica elektryczna (poza opracowaniem)

X Szafa RACK 19"

11 Drabina kablowa, wymiary wg. planéw

l | ] ] I [ ” ] ] [ ” l Koryto kablowe |E, wymiary wg. planow

I | ] ] ] ] [ ] ] ] ] ] ] l Koryto kablowe TT, wymiary wg. planow

() Oprawa WL0O70V LED17S840 PSU Il WH

Oprawa WT060C LED 565840 PSU L1500

Garaze

Oprawa WT060C LED 365840 PSU L1200
Wezet cieplny
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