Szacht TT Klatka L E G E N DA
Pietro 2
N VA/O1 - Zasilacz sterujgcy dla instalacji w standardzie X1. Montaz na szynie TH35, szerokos¢
23 VAL 12 DIN, niskoprofilowy. Zabezpieczenie elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem. Wejscie
S E mini USB do programowania z PC. Zasilanie 230VAC 50/60 Hz.
c
PSD12030 - Zasilacz typu desktop, 12V/3A.
u MTMV4-VODYKBRF-PT [NewX1] - Panel wywotnia CAME | Bpt serii MTM do systemu NewX1.
Wyposazenie: kamera, wys$wietlacz LCD z kartoteka lokatoréw, klawiatura numeryczna
Pietro 1 (wywotanie + szyfrator), czytnik RFID 125kHz z wyj$ciem Wiegand, przekaznik 12DC/1A;
montaz p/t. Zasilanie 18VDC.
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S [R1 Rygiel rewersyjny 12VDC, maks. 500mA.
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AGT A - Cyfrowy unifon stuchawkowy audio.
Parter
Przycisk dzwonka.
Na
24
U
Klatka 1 Przewody
A OMY 2x0,5 mm?
U UTP cat.5e marki ASSMANN typ DK-1511-V-305-1
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