— SCEOMETR
e
Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" A. Pierzchata Brudka

ul. Wczasowa 15, 58-310 Szczawno Zdréj

WYNIKI POMIAROW SOND A

DYNAMICZNA LEKK A DPL
lub UDAROWO - OBROTOW A /SLVT/

Pkt. Nr: DPL-3

Poziom badan:

Data: 07.09.2022r.
tel. kom: 606-114-608

TEMAT: Badanie stanu zageszczenia

Stan zageszcz. luzny| $rednio zageszczon zageszczon b. zag.

Stopier'lgz(j;geszcz. <0,35 0,35 -gg,65 > 0,96%5 - 0,85y > 0,8%5 INTERPRETACJA
9 2 Liczba uderzen na 10 cm whbicia sondy - N 14

|8 8 Ne| 1o | 1s |

3155|588

e|oglLllo 10 20 30 40 50 60 70 80 (MPa]
0,0
0,1 : 7
02| Gb 10| 0,50( 0,94
0,3 20| 0,63] 0,96
0,4 23| 0,66 0,97
0,5 17| 0,60( 0,96
0,6 15| 0,58(0,95
0,7 7| 0,43]|0,93
0,8 5/ 0,37/ 0,92
0,9 | nN 5/ 0,37/ 0,92
1,0 5/ 0,37/ 0,92
11 4 0,33/0,91
1,2 2| 0,20/ 0,89
13 2| 0,20/ 0,89
14 2| 0,20/ 0,89
1,5 3| 0,28]0,90
1,6 4 0,33/ 0,91
1,7 12
1,8 20
1,9 19
2,0 | Gpyl 21
2,1 33| 0,72]| 0,98
2,2 29| 0,70| 0,98
23 47| 0,79] 1,00
2,4 47| 0,79] 1,00
25 64| 0,85| 1,00
26| Zg 51 0,80[ 1,00
2,7 45| 0,78] 0,99
2,8 47| 0,79] 1,00
2,9 50| 0,80| 1,00
3,0 53] 0,81] 1,00

— Wytrzymato$é gruntu na $cinanie - Z ¢, [MPa] Uwagr

I I I I
B N, 0,04 0,08 0,16 0,32
0,75 05 0,25 0,0
| m.pl. | plast. | twardo plast. | potzwarty zwarty

Wykonano zgodnie z normami: PN-EN ISO 22476-2/PN-EN 1997-2

Opracowat: T. Zielski
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