LML

1240

— L

—

+9.64
|

stupek
€24 50x240

T

C24 2x50x240

PRZEKROJ C-C

sfupek
C24 50x240

C 160 UPE| LVL R 4x45x150

1. 0SB 22mm

7% +9.17 3% 17 - [
T
—
\ i BWIG / s
BUG 1. 0SB 22mm
LVL R 2x45x240 2. Belka drewniana dwuteowa 60x240mm LVL R 25240
- e TGO 614.4
LVL R 3x45x240 2. Belka_drewniona dwuteowa 60x240mm +0. +6.10 .
VL R 3x¢5x240 il T LR 345240 ufl “@ 3rd floor / Poziom
[ bl.gr.8mm 7 7
bl.gr.6mm EQO - pasy ngidzy kondygnacyjne
- Y R ‘ T ™ p2s52 wys. co najmniej 0,8m
- G ke 50x120xt %

<
BWG
LVL R 2x45x150
"

+4.61
|

RK 50x4 S235 | | |
1. Gres

2. C24 50x150

4557 Ps susaso [2—GHL

+5.34

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

1. Konstrukcje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie
odpowiednim  systemem  malarskim spefniajgcym  wymagania
kategorii korozyjnosci oraz zaktadanej trwatosé.

2. Konstrukcje stalowq zakwalifikowano na podstawie normy PN—EN
ISO 12944—2 do kategorii korozyjnosci C1 (korozyjnos¢ bardzo
mata).

Trwatosé wybranych systemo6w malarskich nalezy dobraé¢ w
porozumieniu z Inwestorem na podstawie normy PN—EN ISO

12944.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé oczyszczona

do stopnia czystosci, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1

(bardzo
doktadna obrébka strumieniowo—s$cierna). Na oglqdanej bez
powigkszenia powierzchni nie moze by& widoczny olej, smar, pyt,
zgorzelina walcownicza, rdza, powtoki malarskie czy obce

zanieczyszczenia.  Powierzchnia  przygotowana do  malowania
powinna

byé czysta, sucha, pozbawiona ttuszczu,kurzu i innych

zanieczyszczen.

Do wykonania zabezpieczenn antykorozyjnych nalezy stosowaé
wyroby posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Klasa odpornosci ogniowej i zabezpieczenie ppoz

1. Projektowana klasa odpornosci ogniowej schodéw wynosi
RElI 30 dla czgsci nadziemnej i REI 60 dla czgsci podziemnej.
2. Jako zabezpieczenie ppoz konstrukcji stalowej schodéw,

zaprojektowano obudowe z pfyt DF 2x12,5mm

Warunki wykonania konstrukcji stalowej

1. Standardy wykonania:

Konstrukcje stalowq zaklasyfikowano jako klasa EXC1 wg PN-—EN
1090-2.

PRZEGRODY PIONOWE
- Sciany zewnetrzne

PRZEGRODY POZIOME
- Podtogi - Stropy - Dach

Zewnetrzna (plyta widkno-cementowa elewacyj.)

Pokoje - pierwsza kondygnacja

Spocznik klatki schodowej

Plyta widknowo-cementowa elewacyjna 8mm
Podktadka z ptyty wiéknowo-cementowej 8mm
Podkfadka EPDM

Laty stalowe pionowe co 600mm, profil omega
Wiatroizolacja

Plyta G-K typu DEFH2IR 12,5mm

Wetna mineralna 50mm / taty drewniane 50x80mm
Weina mineralna 200mm / Stupki konstrukcyjne
50x240mm

Paroizolacja 0,2mm

2x plyta gipsowo-kartonowa typ DF 12,5mm

Podtoga, panele 14mm

Plyta podktadowa drewnopochodna 7mm

2x Plyta gipsowo-wiéknowa 12,5mm

Plyta OSB3 22mm

Welna szklana A=0,037 W/mK 240mm / Belki dwuteowe z
mat. drewnopoch. 240mm

Wiatroizolacja

Plyta widknowo-gipsowa 10mm

Sciana attykowa

Plyta widknowo-cementowa elewacyjna 8mm
Podkfadka z ptyty widknowo-cementowej 8mm
Podkfadka EPDM

Laty stalowe pionowe co 600mm, profil omega
Wiatroizolacja

Weina mineralna 100mm / Stupki konstrukcyjne 100mm
Plyta OSB3 18mm

Widknina poliestrowa

Membrana dachowa (PVC)

Pokoje - strop miedzykondygnacyjny

Podtoga, panele 14mm

Plyta podktadowa drewnopochodna 7mm

2x Plyta gipsowo-wiéknowa 12,5mm

Plyta OSB3 22mm

Welna szklana akustyczna 100mm / Belki dwuteowe z
mat. drewnopoch. 240mm

Siatka stalowa

Dylatacja 47mm

Membrana paroprzepuszczalna

Plyta OSB3 12mm

Welna szklana akustyczna 150mm / Belki drewniane

PRZEGRODY PIONOWE
- Sciany wewnetrzne

Migdzymodutowa

2x plyta gipsowo-kartonowa typ DF 12,5mm

Weina mineralna 100mm / Stupki drewaniane 100x50mm
Siatka stalowa

Dylatacja 40mm

Siatka stalowa

taty drewniane 30x50mm
2x plyta gipsowo-kartonowa typ DF 12,5mm

tazienka - pierwsza kondygnacja

Plytki gresowe na kleju 15mm

Hydroizolacja

2x Plyta gipsowo-wiéknowa 12,5mm

Plyta OSB3 22mm

Wetna szklana A=0,037 W/mK 240mm / Belki dwuteowe z
mat. drewnopoch. 240mm

Wiatroizolacja

Plyta widknowo-gipsowa 10mm

Weina mineralna 100mm / Stupki
2x plyta gipsowo-kartonowa typ DF 12,5mm

Szacht

Plyta gipsowo-kartonowa typ A 12,5mm
Weina mineralna 50mm / Stupki drewniane 80x50mm

tazienka

Plytki gresowe na kleju 15mm

Hydroizolacja

2x Ptyta gipsowo-widknowa 12,5mm

Plyta OSB3 22mm

Welna szklana akustyczna 100mm / Belki dwuteowe z

Plytki gresowe na kleju 15mm

2x Ptyta gipsowo-widknowa 12,5mm (system)

Plyta OSB3 22mm

Wetna szklana A=0,037 W/mK 240mm / Belki dwuteowe z
taty drewniane 30x50mm

2x plyta gipsowo-kartonowa typ DF 12,5mm

Biegi klatki schodowe;j

Plytki gresowe na kleju 15mm

2x Ptyta gipsowo-widknowa 12,5mm (system)
Stopnice - stalowe pefne

Podstopnica - stalowa petna

Wykoriczenie schodéw od spodu:

Zabudowa 2x15 GKF typ DF (system)

Podtoga na gruncie

Utwardzenie powierzchniowe

Wylewka betonowa zbrojona siatkg 100mm
Plyty styropianowe EPS200 100mm
Paroizolacja 0,2mm

Plyta fundamentowa 400 mm

2 x folia PE gr. 0,2 mm

Warstwa betonu podktadowego

Taras na gruncie

Deska trapowa 27x120mm
Belki drewniane 180x60mm

Podtoga balkonéw

Deska trapowa 27x120mm

Kliny drewniane 30/93x50mm

Podkiadki dystansowe PVC 5mm

Membrana dachowa (PVC)

Wicknina poliestrowa

Plyta OSB3 22mm

Klinowe belki drewniane 30/93x60mm

Belki drewniane 180x60mm / Weina mineralna 100mm
taty drewniane 30x50mm / Wetna mineralna 50mm
Podktadki z ptyty wisknowo-cementowej Cembrit 10mm
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 1. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie  należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie  zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie  antykorozyjnie poprzez malowanie antykorozyjnie poprzez malowanie  poprzez malowanie poprzez malowanie  malowanie malowanie odpowiednim systemem malarskim spełniającym wymagania  systemem malarskim spełniającym wymagania systemem malarskim spełniającym wymagania  malarskim spełniającym wymagania malarskim spełniającym wymagania  spełniającym wymagania spełniającym wymagania  wymagania wymagania kategorii korozyjności oraz zakładanej trwałość. 2. Konstrukcję stalową zakwalifikowano na podstawie normy PN-EN Konstrukcję stalową zakwalifikowano na podstawie normy PN-EN  stalową zakwalifikowano na podstawie normy PN-EN stalową zakwalifikowano na podstawie normy PN-EN  zakwalifikowano na podstawie normy PN-EN zakwalifikowano na podstawie normy PN-EN  na podstawie normy PN-EN na podstawie normy PN-EN  podstawie normy PN-EN podstawie normy PN-EN  normy PN-EN normy PN-EN  PN-EN PN-EN ISO 12944-2 do kategorii korozyjności C1 (korozyjność bardzo  12944-2 do kategorii korozyjności C1 (korozyjność bardzo 12944-2 do kategorii korozyjności C1 (korozyjność bardzo  do kategorii korozyjności C1 (korozyjność bardzo do kategorii korozyjności C1 (korozyjność bardzo  kategorii korozyjności C1 (korozyjność bardzo kategorii korozyjności C1 (korozyjność bardzo  korozyjności C1 (korozyjność bardzo korozyjności C1 (korozyjność bardzo  C1 (korozyjność bardzo C1 (korozyjność bardzo  (korozyjność bardzo (korozyjność bardzo  bardzo bardzo mała).  Trwałość wybranych systemów malarskich należy dobrać w   porozumieniu z Inwestorem na podstawie normy PN-EN ISO  z Inwestorem na podstawie normy PN-EN ISO z Inwestorem na podstawie normy PN-EN ISO  Inwestorem na podstawie normy PN-EN ISO Inwestorem na podstawie normy PN-EN ISO  na podstawie normy PN-EN ISO na podstawie normy PN-EN ISO  podstawie normy PN-EN ISO podstawie normy PN-EN ISO  normy PN-EN ISO normy PN-EN ISO  PN-EN ISO PN-EN ISO  ISO ISO 12944. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona  przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona  do malowania powinna być oczyszczona do malowania powinna być oczyszczona  malowania powinna być oczyszczona malowania powinna być oczyszczona  powinna być oczyszczona powinna być oczyszczona  być oczyszczona być oczyszczona  oczyszczona oczyszczona do  stopnia czystości, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1 stopnia czystości, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1  czystości, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1 czystości, co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1  co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1 co najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1  najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1 najmniej Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1  Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1 Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1  2 1/2 wg PN-ISO 8501-1 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1  1/2 wg PN-ISO 8501-1 1/2 wg PN-ISO 8501-1  wg PN-ISO 8501-1 wg PN-ISO 8501-1  PN-ISO 8501-1 PN-ISO 8501-1  8501-1 8501-1 (bardzo   dokładna obróbka strumieniowo-ścierna). Na oglądanej bez   powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył,  zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce   zanieczyszczenia. Powierzchnia przygotowana do malowania  Powierzchnia przygotowana do malowania Powierzchnia przygotowana do malowania  przygotowana do malowania przygotowana do malowania  do malowania do malowania  malowania malowania powinna  być czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu,kurzu i innych  zanieczyszczeń. Do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych należy stosować  wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych należy stosować wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych należy stosować  zabezpieczeń antykorozyjnych należy stosować zabezpieczeń antykorozyjnych należy stosować  antykorozyjnych należy stosować antykorozyjnych należy stosować  należy stosować należy stosować  stosować stosować wyroby  posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
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Klasa odporności ogniowej i zabezpieczenie ppoż 1. Projektowana klasa odporności ogniowej schodów wynosi   Projektowana klasa odporności ogniowej schodów wynosi   REI 30 dla części nadziemnej i REI 60 dla części podziemnej.  2. Jako zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej schodów,   Jako zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej schodów,   zaprojektowano obudowę z płyt DF 2x12,5mm   
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Warunki wykonania konstrukcji stalowej 1. Standardy wykonania: Standardy wykonania: Konstrukcję stalową zaklasyfikowano jako klasa EXC1 wg PN-EN  stalową zaklasyfikowano jako klasa EXC1 wg PN-EN stalową zaklasyfikowano jako klasa EXC1 wg PN-EN  zaklasyfikowano jako klasa EXC1 wg PN-EN zaklasyfikowano jako klasa EXC1 wg PN-EN  jako klasa EXC1 wg PN-EN jako klasa EXC1 wg PN-EN  klasa EXC1 wg PN-EN klasa EXC1 wg PN-EN  EXC1 wg PN-EN EXC1 wg PN-EN  wg PN-EN wg PN-EN  PN-EN PN-EN 1090-2. 2. Połączenia śrubowe: Połączenia śrubowe: Połączenia zwykłe niesprężone z użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby  zwykłe niesprężone z użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby zwykłe niesprężone z użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby  niesprężone z użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby niesprężone z użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby  z użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby z użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby  użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby użyciem śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby  śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby śrub klasy 8.8 i 5.8. Śruby  klasy 8.8 i 5.8. Śruby klasy 8.8 i 5.8. Śruby  8.8 i 5.8. Śruby 8.8 i 5.8. Śruby  i 5.8. Śruby i 5.8. Śruby  5.8. Śruby 5.8. Śruby  Śruby Śruby skręcać do odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub  do odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub do odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub  odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub  oporu przy użyciu standardowych lub oporu przy użyciu standardowych lub  przy użyciu standardowych lub przy użyciu standardowych lub  użyciu standardowych lub użyciu standardowych lub  standardowych lub standardowych lub  lub lub pneumatycznych kluczy. 3. Połączenia spawane: Połączenia spawane: Spoiny wykonane wg PN-EN 5817 poziom „C” C” Zakres badań nieniszczących spoin (NDT): - badania wizualne VT – 100%  100% - badania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN  badania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN badania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN  dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN  (MT, UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN (MT, UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN  UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN UT) w zakresie zgodnym z normą PN-EN  w zakresie zgodnym z normą PN-EN w zakresie zgodnym z normą PN-EN  zakresie zgodnym z normą PN-EN zakresie zgodnym z normą PN-EN  zgodnym z normą PN-EN zgodnym z normą PN-EN  z normą PN-EN z normą PN-EN  normą PN-EN normą PN-EN  PN-EN PN-EN 1090. Normy wykonania i nadzoru dla spawania: EN-PN ISO 729-2. Tolerancje wykonania wg normy PN-EN 1090.
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