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TAURON

) . DYSTRYBUCJA
Jelenia Goéra, 2022-10-05

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/104183/2022/001R01 z dnia 2022-10-05

Obiekt: Budynek wielolokalowy

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Piotra Sciegiennego 10
58-400 Kamienna Goéra
numery dziatek: 177/47, obreb 3

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-09-09, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 159,6 kW (moc po uwzglednieniu wspodfczynnika jednoczesnosci) dla zasilania podstawowego,
w V grupie przytgczeniowej, tj.:

e 24 x12,0kW -lokale mieszkalne,

e 1x 30,0 kW —administracja typ 1,

e 1x4,0kW -administracjatyp 2,

e 1x14,0kW —administracjatyp 3,

e 1x 5,0 kW — wezet cieplny,

e 9x4,0kW - garaze,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN JGJ42202.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych
w zestawie ztgczowym ZK3a, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen gtdwnych w zestawie ztgczowym ZK3a, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Na granicy dziatki nr 177/47, od strony ul. Piotra Sciegiennego, w miejscu
niekolidujgcym zabudowal zestaw ztgczowy ZK3a. Z wolnego pola nN, w rozdzielnicy nN, ze stacji
transformatorowej SN/nN JGJ42202 utozy¢ linie kablowg nN o przekroju 4x240mm? do projektowanego
zestawu ZK3a. Zdemontowacé istniejace ztgcze kablowe ZK-3 nr ZK-JGJ153274 oraz linie kablowg nN
zasilajgca to ztgcze.

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Uktady pomiarowe przystosowane do odczytu
z zewnatrz zabudowaé¢ na klatce schodowej budynku, w szafie o obudowie zamykanej chronigcej przed
uszkodzeniem, w miejscu dostepnym dla pracownikéw Przedsiebiorstwa Sieciowego. Z projektowanego
zestawu zigczowego ZK3a wykonaé WLZ o przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia obiektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
4. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,23 kV i 0,4 kV:

a) rodzaj uktadéw: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafie pomiarowej na klatce schodowe;j.
5. Zabezpieczenia gtowne:

- dla kazdego z dwudziestu czterech lokali mieszkalnych;

a) prad znamionowy: 3x20A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w szafie pomiarowej na klatce schodowej,
- dla administracji typ 1;

d) prad znamionowy: 3x50A,
e) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
f) lokalizacja: w szafie pomiarowej na klatce schodowej,
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- dla administracji typ 2;

g) prad znamionowy: 3x10A,

h) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
i) lokalizacja: w szafie pomiarowej na klatce schodowej,
- dla administraciji typ 3;

i) prad znamionowy: 3x25A,

k) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
I) lokalizacja: w szafie pomiarowej na klatce schodowej,
- dla wezta cieplnego;

m) prad znamionowy: 1x25A,

n) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
0) lokalizacja: w szafie pomiarowej na klatce schodowej,
- dla kazdego z dziewieciu garazy;

p) prad znamionowy: 1x20A,

r) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
s) lokalizacja: w szafie pomiarowej na klatce schodowej.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kapral Rafat

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

I m o
: ( ULe I.'Jf.'J I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali sie Panstwo na nhumer sprawy WP/104183/2022/001R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.
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9.

Instalacja elektryczna w przytlgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodto energii, podtagczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzenh.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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