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1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

inwestycji pod nazwa:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY zlokalizowany w KAMIENNA GORA UL. PIOTRA
SCIEGIENNEGO 10 DZ. GEOD. NR 177/471177/50

jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normamioraz zasadamiwiedzy technicznej, jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ ijest wykonany z nalezyta starannoscig.

IMIE, NAZWISKO, RODZAJ ORAZ NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosciinstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16

PROJEKTANT




| 2. Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 1.
POIIB.KK. 7131-7132/036/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust, 2, 3 1 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia || wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, 2e zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu cgzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynicréw Budownictwa stwicrdza, iz

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 23dania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z p6inicjszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa, 2za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjeej POIIB
dr inz. Mikolsj Malesza

2. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyinej POIIB

megr inz. Wald Misczystsw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr in2. Wojciech Rgbacz

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2 Jaroslaw Werbel

5. Czlonck Komisji Kwalifikncyjnej POIIB
mgr inz architekt Jerzy Andrejezuk

6, Czlonek Komisji Kwalifikncyjnej POIIB
mgr inz Marck Gwiazdowski

7. Calonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Krzysztof Klewinowski

2. (ddwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Roda Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynicrw
4. aa



Uprawnicnia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku
numer ewidencyjny PDL/A160/PWBE/16
do projektowanin i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji | urzadzed
elektrycznych | elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obicktu budowlancgo, takicgo jak: sieci, mstalacje i urzadzenia elektrycene
1 clekiroenergetyczne, w tym kolegjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci tmkcyjne
metra, wraz z instalacjumi i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyine metra omz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodei instalacyyne; w zakresie
sieci, instalac)i | urzgdaed elekiryczaych | elektroenengetycenych,

3) sprawdzania projekidw archstektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specialmodc,

4) sprawowama nadzocu sutoeskiego,

S5) kierowani budows lub innymi robetami budowlanymi w zakresie ww. specialnodci,

6) kicrowsnis wytwarzamiem konstukcyjonych elementéw badowlanych oz madzoru i kostroli
technicznej wytwarzanin tych elementdw w zakresie ww, specjalnosei,

7) wykonywania nadzon: inwestorskiego w zakresic ww, specjalnodei,

8) sprawowanin kontroli techmiczne) wirzymania obiektdw budowlanych w zkresic ww, specialmosci.

Podstawa prawna: art, 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ast. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 . - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 290, z pdénicjszymi zmianami), w zwigzku

2§ 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnds 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),

1. Przewodniczacy Komisii Kwalifikacyjnej POIB /{M 2 .
drinz. Mikolw Maless TG _.:_,;m..j
2 Wicepraewodniczacy Komisji Kwalifikacyineg POIIB o8 3
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki sesilliannsusfiine T s cunansss .
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne) POIIB o,
mgr In2. Wosciech Rebacz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr int. Jaroskaw Werbel
5. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architelt Jerzy Andresxczuk
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej PONB
mgr int. Marek Gwiazdowski

7. Cxlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz 5
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POLSKDA
| I B A
INZYNIEROW
=t | BuoownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
PDL-MSL-ASC-SEY *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biafystok

jest crtonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Preewodniczgoy Rady Podlaskiej Ckragowe] izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie zart 78! Ko

§ 1. Do zachowanis elektroriczrej formy cynnoici prawnej wystarcz zioienie aiwisdczenia woli w postaci elektronicane] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elskctronicznym.

§ 2. Diwindzerie woll oione w formie elektroriczre] jest néwnowaine z ofwiadzeniem woli iodonym w formie piseminej.

" Weryfikacj: poprewnoici danych w niniejszym zaswisdozeniu modna sprawdzic I8 pomooy numens wergfikacyjnego afwiacozenia na
stronie Polskiej kzby Infynierow Bucownichws www piib.orzpl b kontskiujac sie z Diurem wisSciwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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| 3. Uprawnienia sprawdzajacego

PODLASKEA
OKREGOWA,
I Z B A
INZYMIERCW
BLIDCAMICT

Biatystok, dnia 10 grudnia 2012 &,
POIB KK 7151,/024/12

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzodach zawodowyvch
architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. = 2001 r. Nr 5, poz 42, = pddniejszymi
Zmianami), art, 12 wst, 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 uat. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: De UL z 20010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdéniejszymi zmianami) oraz § 11 st |
pht 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictws z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie
samadezielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz UL Nr 83, poz. 578, 2 pdEniejszymi zmianami),
Komizja Kwalifikncyjna Podlaskiej Okrggowej Izhy Inzynieréw Budownictwa stwierdea, de:

Pamn MARIUSZ KLEWINOWSKI
magister inkynier
o kierunku: elekirotechnila
uradzony dnia 16 wrzesnia 1984 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0146/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznyeh i elektroenergetycenych

Szezeghibowy zakres nadanych uprawnica budowlanych:

I Zgodnie z art. 12ust. 1 pkt 1 iart, 13 ust. 4 ww. ustawy z doda 7 lipea 1994 . — Prawo budowlane,
W wyiej wymienionej specjainodci, ninigjsze uprawnienia upowainiaje do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architeltoniczno-budowlanych | sprawowania nadzon
autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) uirzymania obiekidw budowlanyel

bez ograniceen.

I. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnvch funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowainiajy do:

- projektowania obickin budowlanego, takiege jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekirycane
i elekiroenergetyozne, w tym kolejowe, trolgjbusowe | tramwajowe sieci trakevine wraz
z instalaciami i urzgdzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym kolgjows), trolejbusowe
i tramwajowej siec trakeving oraz elekirycenepo ogrzewania rozjazddw;

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub tereny w specialnodei instalacying] w zakresie
sieci, instalacji i urzadeen elekirycznych i elektroenergetycznych.



UEASADNIENIE

W ozwinzky z vwzglednieniem w calogei Zndania sirony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity; Dz, U, z 2000 r. Nr 93,
poz. 1071, = poéniejszymi zmianami), odstepuje sic od uzasadnienia decyaji.

POUCEENIE
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Ingynierdw
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskic) Okregowej Izby Inyniertw
Budowniztes, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Preewodmemey Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr in. Mikotaj Malesea
2. Wiceprzewodniczacy Komisii Kwalifikacyjnej POIB
mgr ink Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Bogdan Jan Siwda
4. Sekretarz Komisji Kowalifikacying POTIR
mgr ing. Jerzy Tadewsz Drapa
5. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr int. Bogdan Jan Barski
6. Crtonek Komisji Kwalifikacyjnej POIE
mgr int. Wiktor Ostasiewicz
7. Citonek Komisji Kwalifikacyjne] POIE
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski
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Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Klewinowsk
Lapy-Szotajdy 26
18-100 Lapy
2. Giowny [nspektor Madzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
4. aa.



POLSEKA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmm:
PDL-CL3-MPB-ZY6 *

Pan Mariusz Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0182,/09

adres zamieszkania ul. tapy-Szofajdy 26, 18-100 tapy

jest crtonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilne.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-07 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Ckregowej Izby Infynierow Budownictwa.

Zzodnie zart 7B Ko

§ 1. Do zachowanis elektroniczrej formy cynno ici prawnej wystancza zioZenie aswisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opetrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwindzerie woll ofone w formie elektroniczre] jast néwnowaine z ofwisdzeniem woli ziodonym w formis piseminej.

" Weryfikncjy poprawnosci danych w nimisjszym zaswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numens weryfkacyjnego afwiadczenia na
siromie Polskiej by Inz',ﬂem'w Budownictwn www_piib.orgpl b konkskbujgc sig = biurem Ihslcm:] Okregowej by Inz',nnem'w
Eudownictwa.



4. Warunki przylaczeniowe TAURON

o

TAURON

Jelenia Gara, 2022-10-05 DWSTRYBUCIA

WARUNKI PRZYEACZENIA nr WP/104183/2022/001R01 z dnia 2022-10-05

Obickt: Budynek wislolokaloary

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Pictra éciegiennegu- 10
58-400 Kamienna Gora
numery dziatkek: 177/47, obreb 3

COdpowiadajac na wnicsek z dnia 2022-09-09, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dysindbucja SA

i dostawe energii elekirycznej o mocy praytaczeniows):

Przyigeze 1:159,6 kW (moc po uwzglednieniu wspolczynnika jednoczesnosci) dla zasilania podstawowego,
w V' grupie przygczeniows), f.

e 24 x 12,0 kW - lokale mieszkalne,

+ 1 x 30,0 kW - administracja typ 1,

e | x 4,0 kW — administracja typ 2,

e 1 x 14,0 kW — administracja typ 3,

* 1 x 5,0 kW — wezei cieplny,

 9x4,0 kW — garaie,

na ponizszych warunkach.

1A, Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce preytaczenia: rozdzielnica niN w stacji transformatorowej SMinM JGJ42202.
2. a) Migjsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen giowmych

w Zestawie zigczowym ZK3a, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznyeh: zaciski pradowe na wyjsciu prewodow

od zabezpieczen glownych w zestawie zlaczowym ZK3a, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgaczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Na granicy dziatki nr 17747, od strony ul. Pictra Eciegiennegn, W migjscu
niekolidujacym zabudowad zestaw zigczowy ZK3a. Z wolnego pola nM, w rozdzielnicy nM, ze stach
transformatorowsj SNINN JGJ42202 ulody linie kablows nM o przekroju 4x240mm? do projektowanego
zestawu ZK3a. Zdemontowat istniejace zlacze kablowe ZK-3 nr ZK-JGJ153274 oraz linie kablowsa ni
zasilajacy to zlgcze.

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

¢) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnicskodawcy: Uktady pomiarowe preystosowane do odezytu
z zewnatrz zabudowac na klatce schodowsj budynku, w szafie o obudowie zamykanej chronigcej przed
uszkodzeniem, w migjscu dostepnym dia pracownikow Przedsiebiorstwa Sieciowego. Z projektowanego
restawu zlaczowego ZK.3a wykonad WLZ o przekroju dobranym do szczytowego obcigZenia obiektu zgodnie
z obowigzujgcymi prepisami.

4. Uklady pomiarcwo-rozliczeniowe na napieciu 0,23 kVi 0,4 KV:

a) rodzaj ukladow: bezposredni,

b) miejzce zainstalowania: w szafie pomiarowej na klatce schodowej.
5. Zabezpieczenia ghiwne:

- dia kafdego z dwudziestu czterech lokali mieszkalmych;

a) prad znamionowy: 3x204,

b) rodzaj: wylacznik instalacyjmy nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafie pomiarowej na klatce schodowej,

- dla admini i 1:

d) prad znamionowy. 3x504,

e) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

f) lokalizacja: w szafie pomiarowej na klatce schodowej,

Strona 1 z 3 WP/M104183/2022001R01
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- dla administracii typ 2:

g) prad znamionowy: 3104,

h) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
i) lokalizacja: w s=zafie pomiarowej na klatce schodowej,
- dla administracii typ 3:

J) prad znamicnowy: 3x2548

k} rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
I} lokalizacja: w s=zafie pomiarowej na klatce schodowej,
- dla wezla cieplnego;

m) prad znamionowy: 1x254,

n) rodza): wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
o) lokalizacja: w s=zafie pomiarowej na klatce schodowej,
- dla kasdego = driewieciu garazy;

p) prad znamionowy: 1x204,

r} rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
s) lokalizacja: w s=zafie pomiarowej na klatce schodowej.

. Dla doboru aparatury, spodziewans wartost pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elekirycznej prayjac

wi obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA

. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg o= 0,4.
. Siet nM pracuje w uktadzie: TH-C

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] pr=erwy, . calkowite], jednoczesne)] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz_,
*  przerwy nieplanowansj — 24 godz.,
b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume cZasow trwania przerw jednorazowych,
tj. caltkowitych jedmoczesnych pr=erw w zasilaniu wezystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
= przerw planowanych — 35 godz.,
*  przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waZnosci ninigjszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o preytaczenie termin wainosci ninigjszych warunkow preytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o preytaczenie.

Przygotowal: Kapral Rafat

Pelnomaocnik
TAURON Dystrybucja 5.4

I Nl 3 f
Filaln M
qu ey mH

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, 2eby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

« poprzez infolinie 32 606 0 616,

+ poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, Zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktows — wiedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie Panstwo na numer sprawy WPM04183/2022/001R01.

Informacje dodatkowe do warunkdw przylaczenia
1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do migjsca

rozgraniczenia whasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcee umowy
o proylaczenie do sieci.
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11



a.

. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiektu do

misjsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami | normami oraz
wymnaganiami okreslonymi w ninigjszyveh Warunkach preyiaczenia.

. Preyaczane przez Wnl:)skodmu'{:e; urza_dzema nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji |nny'ch uz‘fijcmvnlkcrw

systemu zakhocen o poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksziatcenia jego przebiegu).

Dopuszeza sie realizacje dostaw energii elektrycenej na polrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosc instalacyi do preaczenia dia placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne

w migjscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki  w sprawie  szczegolowych warunkow  funkcjonowania  systemu
elekiroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przyigczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy  energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalefy zaopatrzyté we wiasne, niezalezne
frodio energii, podiaczone w sposob  uniemodliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsichiorstwa
energetycanego.

. Warunki proaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uZytkowania odbiomikdw o charakterze indukcyinym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja 5.4,

W przypadku kolizji projekiowanego obiekiu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroensrgetyczrymi, Wnioskodawca
winien 2wrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAUROM Dystrybucja 5.4,

ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www_tauron-dystrybucja.pl

Strona 3 z 3 WPMO41832022001RM1
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| 5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w KAMIENNA GORA UL. PIOTRA SCIEGIENNEGO 10 DZ. GEOD. NR
177/471177/50.

6. Zakres opracowania

e Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej
¢ Instalacja fotowoltaiczna

e Instalacja o$wietlenia podstawowego

e Instalacja o$wietlenia awaryjnego

e Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych

e Instalacja zasilania urzadzen technologicznych
e Instalacja wezta cieplnego

e Instalacje wmieszkaniach

e Ochrona przeciwporazeniowa

e Instalacja uziemiajgca

e Instalacja potagczen wyrbwnawczych

e Instalacja odgromowa

e Ochrona przeciwpozarowa

e Ochrona przed skutkami przepig¢ atmosferycznych itgczeniowych
¢ Instalacja domofonowa

¢ Instalacja telewizyjna.

¢ Instalacja teleinformatyczna

7. Zasilanie obiektu i rozdzial energii elektrycznej

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami przytaczeniowymizaktadu energetycznego Tauron
Dystrybucja. Ze zlacza kablowego zasilania Tauron zostanie wyprowadzone zasilanie, do ustawionego przy
$cianie zewnetrznej, ZK PPOZ. Zasilanie zostanie doprowadzone do rozdzielicy gtéwnej w klatce schodowej
kablem uktadanym wkorycie kablowym (Wg. schematu). W rozdzielhicy gléwnej zostang umieszczone liczniki
do odbioréw administracyjnychi lokali mieszkalnych. Wszystkie liczniki do lokali mieszkalnych zostang
zainstalowane na parterze budynku. Z tablic licznikowych zostana wyprowadzone przewody do lokali
mieszkalnych. Licznika odbiorow pozarowych oraz rozdzielnica pozarowa zostanie zlokalizowana przy §cianie
budynku, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Ztacze ZK.PPOZ znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nalezy wyposazy¢ w gtowne wylaczniki p.poz. Przy
wejsciach gtdownych do obiektu zainstalowane zostang przyciski gtdéwnego wylacznika p.poz. Przyciski potaczone
zostang z wyzwalaczem wzrostowym wyltacznika gtdwnego w ztaczu ZK.PPOZ przewodem HDGs5x1,5mm?2.
Wylacznik gtowny bedzie odiaczat zasilanie wszystkich obwodow poza zasilaniem urzadzen ochrony

przeciwpozarowej. Z rozdzielnicy pozarowej zasilone zostang wymagajace tego urzgdzenia.
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| 8. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku przewidziano instalacje fotowoltaiczng podiaczona do rozdzielnicy gtowne;.
Instalacje beda sktadac si¢ z modutow fotowoltaicznych monokrystalicznych skierowanych ku potudniowej
stronie przy pomocy konstrukcji wsporczej dedykowanej do zainstalowania na dachu, inwerter sieci
trojfazowej odpowiedni do projektowanej mocy instalacji. Specyfikacja dziatania systemu fotowoltaicznego
polega na produkcji energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastgpnie
przeksztatcaniu na prad przemiennym przez inwerter. Cato$¢ instalacjizostanie podpigta do instalacjielektrycznej
obiektu w celu wykorzystania energii na potrzeby wtasne, bez magazynowania.

Przewody miedzy taczeniami modutéw PV beda prowadzone na trasach kablowych ostonigtych za
pomoca rur ostonowych, przy czym musza one by¢ przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda
odporne na promieniowanie UV.

Moduly fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na Kkonstrukcji montazowej, przystosowanej do
zastosowania na dachu. Elementy podstawy wykonane powinny by¢ ze stali cynkowanej ogniowo, natomiast
konstrukcja mocujaca panele opiera¢é si¢ powinna o aluminium.

Ochron¢ przed przepigciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi stanowi¢ beda

ograniczniki przepig¢ po stronie DC.

8.1 Opis rozwigzan projektowych

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadaé si¢ bedzie z 2 3 szt. monokrystalicznych krzemowych modutow
fotowoltaicznych o mocy 455 Wp kazdy, pracujacychwuktadzie ,,on-grid”. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi
tacznie 10,261 kWp, strona AC.

Projektowany system ma za zadanie produkowa¢ energiec na potrzeby wiasne budynku mieszkalnego, a
nadmiar energii bedzie oddawat do sieci elektroenergetyczne;.
Wyprodukowana energia elektryczna pradu statego zostanie zamieniona w przetwornicy DC/AC na energi¢ pradu

przemiennego tréjfazowego o napigciu 0,4 [kV].

8.2 Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej

Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 5,460kW

Warunki techniczne instalagji

Lp PV Wartos¢ llos¢
Lokalizacja i powierzchnia
1. zabudowy modutéw | Panele na dachu ptaskim budynku 50m?
fotowoltaicznych (m?)
Rodzaj zainstalowanych
2. modutéw PV o  mocy 455Wp 23szt.

nominalnej (Wp)/ ilos$¢ (szt)

Znamionowa moc czynna AC:12,5 kW
Maks. moc pozorna AC 12500 VA
Napiecie znamionowe AC:
3/N/PE:230/400V

Rodzaj zainstalowanych
3. inwerteréw o mocy 1szt.

wyjsciowej (kW)/ ilos¢ (szt.)
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Poy =LM*P grcpy = 23*455=
10,465kW

gdzie:

Moc nominalna instalacji PV Psv - moc instalacji fotowoltaicznej
4. Wo) [Wp], 10,465kW
(kwp LM - liczba modutéw fotowoltaicznych
w instalacji [szt],

Psic pv - moc jednostkowa modutu
fotowoltaicznego [Wp].

taczny uzysk roczny — zgodnie

z symulacjg uzysku

5. energetycznego — energia 10,261 kWh/rok* -
wyprodukowana przez
system PV

Zalecana odlegtos¢ pomiedzy
6. dwoma modutami min. 5mm (zalecana 20mm) -
fotowoltaicznymi

Kabel solarny o parametrach:
- napiecie znamionowe: 0,6/1kV

Rodzaj kabla DC (potaczenia e .
- podwdjna izolacja

7. kabli wykonywaé przy pomo
yrony preyp Y -przekrdj miedzi: 4mm?
szybkoztaczy) i
- zyty robocze: kl.5(wg EN 60228, IEC
60228)
Rodzaj kabla AC — odpowiada
za odprowadzanie energii
8. elektrycznej z falownika do YKY 5x2,5mm?2

instalacji elektrycznej obiektu
i sieci elektroenergetycznej

* przedstawione w tabeli uzyskienergii elektrycznej s wartosciamiszacunkowymiuzyskanymipoprzez
wykonanie symulacji w programie. Projektant nie gwarantuje osiggniecia w rzeczywistosci uzyskoéw
energii elektrycznej rownych wartosci podanej w tabeli.

) Moduty fotowoltaiczne (PV) umieszczone zostaly na systemowych konstrukcjach wsporczych
aluminiowych. Laczone s3 w tancuchy kablami solarnymi DC. Projektuje si¢ uktad ogniw fotowoltaicznych
opartych na modutach monokrystalicznych.

. Moduty fotowoltaiczne muszg posiada¢ wszystkie niezbe¢dne certyfikaty. Do konwersji energii
elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowoltaicznych, w postaci pradu stalego na energic pradu
przemiennego, zaprojektowano falownik. Inwerter montowa¢ wewngtrz wiaty, najlepiej w poblizu rozdzielnicy
gtownej wiaty.

o Przewody solarme musza charakteryzowac si¢ takimi cechami jak odporno$¢ na szkodliwe dziatanie
czynnikéw, a w szczegdlnoSci promieniowania UV, podwodjng izolacja, wzmocniong na uszkodzenia
mechaniczne. Kable tgczgce poszczegblne moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporc zej
samych modutow, kable pomiedzy taczeniami modutéw PV, a falownikami b¢da prowadzone na trasach
kablowych lub ostonigtych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych. Okablowanie AC oraz DC
prowadzi¢ zgodnie ze schematem. Laczac panele fotowoltaiczne w tancuchy nalezy unika¢ tworzenia petli
przewoddéw, w ktorych moglyby si¢ indukowa¢ napigcia. W celu minimalizacji wewngtrznej indukcji

magnetycznej nalezy prowadzi¢ przewod dodatniblisko ujemnego. Przewody powinny by¢ ukladane w sposob
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wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadanu

przewodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C. Przewody mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,

przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna jego

$rednica. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjamiprzewod nalezy uktada¢ wprzepustach kablowych. Przepusty

powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody. Przewdd na calej swej dtugosci

powinien posiada¢ oznacznikiidentyfikacyjne orazostrzegawcze. Trasy kablowe po stronie DC beda odpowiednio

oznakowane ,,Niebezpieczenstwo - wysokie napigcie DC w ciaggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji".

5.3 Przylaczenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu polaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej nalezy wyprowadzié

kabel z rozdzielnicy gléwnej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego falownika. Istniejacy licznik stuzacy do

pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu nalezy wymieni¢ na nowy licznik

dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zaktad Energetyczny na podstawie zgltoszenia.

5.4 Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji

Do prac instalacyjnych nalezy:

dostawa wszystkich elementow instalacji fotowoltaicznej,

doprowadzenie linii zasilajacej do falownika,

montaz modutéw fotowoltaicznych,

ulozenie przewodow taczgcych moduty fotowoltaiczne,

utozenie przewodow taczgcych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,

montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

potaczenie modutéw z falownikiem,

podtaczenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

sprawdzenie pracy uktadu

wykonanie pomiaréw instalacji,

uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,
przeszkolenie wskazanych oséb w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach nieprawidtowej pracy

instalacji.

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

w przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modutéw fotowoltaicznych
lokalizowa¢ na podtozu niepalnym, lub zawierajacym niepalna izolacj¢ cieplng. Jezeliw danej lokalizacji
wystepuja tylko dachy pokryte materiatem palnym, pole modutéw PV powinno si¢ sytuowaé w taki
sposob, aby dolna krawedz modutu byta minimum 10 cm nad pokryciem dachu.

po stronie DC nalezy wykona¢ potaczenia za pomoca szybkozlaczy jednego typu ijednego producenta.
Przy potaczeniu do falownika nalezy stosowa¢ szybkoztacza dostarczone przez producenta falownika.
Pracujac ze zlaczkami nalezy uzywaé wskazanych przez producenta narzedzi odpowiednich do
prawidlowego montazu.

przy dokrgcaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutéw fotowoltaicznych nalezy
stosowa¢ odpowiednie momenty wskazane przez producenta. Do okre$lania sity z jaka dokrecono dany

element nalezy zastosowaé wkretaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie biedy zwigzane z
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niewla$ciwym momentem dokrecenia mogg przelozy¢ si¢ na nadmierne nagrzewanie si¢ polaczen co
moze skutkowac¢ pozarem.
e na dachach ptaskich nalezy stosowa¢ metalowe kanaty kablowe, bez ostrych krawedzi.
e na dachach skosnych przewody nalezy prowadzi¢ pionowo oraz przewody poza modutami nalezy
prowadzi¢ zawsze w dedykowanych ostonach, trwale przymocowanych do dachu.
Przewody musza by¢ luzno utozone, nie moga by¢ uktadane pod obcigzeniem mechanicznym, musza by¢

odcigzone i w wystarczajacym stopniu uwolnione od naprezen.

5.5 Opis warunkow ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z:

- Wiasciwoscei pozarowych (np. klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia)
wyrobow stanowigcych elementy urzgdzen fotowoltaicznych.

Zgodnie z danymiopublikowanymiprzez BRE National Solar Centreg, niezalezny instytut badawczy z Wielkie j
Brytanii w publikacji ,,Fire and Solar PV Systems - Investigations and Evidence in July 2017" - prawidtowo
zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza zwigkszonego ryzyka powstania pozaru w budynku.
Podobne wnioski ptyna rowniez z innych raportow opublikowanych m.in. przez TUV Rheinland we wspotpracy
z Instytutem Systemow Energetyki Stonecznej im. Fraunhofera, gdzie wskazuje si¢, ze pozary wywotane przez
system PV stanowsg zaledwie0,016% w odniesieniu do wszystkich instalacji fotowoltaicznych p owstatych w
Niemczech. Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynika przede wszystkim z mozliwosci powstania tuku
elektrycznego, do ktorego moze doj§¢ w wyniku. Zatem w niniejszym projekcie stwierdza si¢, ze projektowana
instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagrozenia pozarowego dla przedmiotowego budynku.
Przy projektowaniu przedmiotowej instalacji uwzglednia sig:

- klasg reakcjina ogien dla okablowania strony AC i DC instalacji

- Oddziatywania potencjalnego pozaru urzadzen fotowoltaicznych na elementy obiektu budowlanego w kontekscie
wlasciwosci pozarowych tych elementow

W celu ograniczenia dziatania potencjalnego pozaru instalacjifotowoltaicznej na elementy budynkuw kontekscie
wlasdciwosci pozarowych tych elementéw przyjmuje si¢, zgodnie z dostgpnymibadaniami, ze uzyte kable bedag w
klasie reakcjina ogien.

W przypadku montazu falownika na zewnatrz budynku zaleca si¢ (na zasadach wiedzy technicznej) jego montaz
na podtozu niepalnym, obudowa falownika powinna by¢ w stopniu ochrony pozwalajgcy m na jego uzycie na

zewnatrz.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodowiurzadzen oraz zabezpieczenie
przed dostgpem o0s6b niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf. Poprzez ostony.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (w przypadku
pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:
J wylacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,
. wytacznikow nadpradowych.
Wykorzystane jako srodek samoczynnego wyltgczenia, wytgcznikiochronne r6znicowopradowe na prad do 30mA

spetniaja jednoczesnie role dodatkowego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim. Projektowane instalacje
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powinny by¢ zgodne z przepisami budowlanymiw zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz wymaganiami

normy PN-IEC-6364.

5.7 Ochrona przeciwprzepieciowa
Po stronie stalopradowej (DC) obwody nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikami typu T1+T2. Po stronie
zmiennopradowej (AC) ochrona przed skutkami przepig¢ atmosferycznych itaczeniowych zapewniona zostanie
przez zmodemizowanie rozdzielnicy gtownej budynku o ogranicznik przepigé typu 2.
Dobdr linii kablowych
Dobor przewodoéw na dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa
Dla obwodow trojfazowych:
| B=P/(\3xU_nxcoso)
Dla obwodow jednofazowych:
I_B=P/(U_nxcos)
Wszystkie dobrane przewody izabezpieczenia spetniaja nastepujacy warunek:
I B<I n<I Z
1 2<1.451 7
Gdzie:
I_B - prad obliczeniowy, w [A],
I_n - prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
|I_z - wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A],

I_2 — prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewodoéw lub kablina warunek spadku napigcia

Dla obwodow trdjfazowych:

AU=P-10"3-D/(y-S- [U_n] "2 )100%

Dla obwodéw jednofazowych:

AU=2-P-10"3-D)/(y-S- [U_f] 2 )100%

Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli z warunku samoczynnego wylaczenia

Z k1 n<U 0

Gdzie:

U_0 — warto$¢ skuteczna napigcia nominalnego wzglgdem ziemi, w [V],

I_a— wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, odczytany z charakterystykiczasowo -pradowej

podawanej w katalogach producentéw urzadzen zabezpieczajacych, w[A]

9. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zostanie zasilone z tablic administracyjnych. Projektuje si¢ oS$wietlenie klatek
schodowych, korytarzy, garazu, pomieszczen technicznych i komorek lokatorskich. Oprawy oswietleniowe typu
LED lub $wietlowkowe. Poziomy natezenie beda zgodne z wymaganiamizawartymi w polskich normach, a

szczegdlnosci:

e Korytarze 100 Ix

e pomieszczenia techniczne 200 Ix
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e parking— komunikacja, strefy parkowania, oraz rampy wjazdowe/wyjazdowe w nocy 75 Ix

Dla pozostatych pomieszczen zastosowano zalecenia PN-EN 12464.

8.1 Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie o$wietleniem w cze$ci nadziemnej odbywacd si¢ bedzie za czujnikdw ruchu. W garazu sterowanie za
pomoca czujnikowruchu. W pomieszczeniach technicznych/komoérkach lokatorskich sterowanie poprzez taczniki
oswietleniowe. W pomieszczeniach wilgotnych, tj. piwnicy , pomieszczeniach technicznych nalezy montowa¢

osprzet w wykonaniu IP44.

10. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Wszystkie drogi ewakuacyjne oraz obszary strefy otwartej wewnatrz obiektu zostang o$wietlone oprawami
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z modutami awaryjnymi zapewniajacymi o$wietlenie min 11x wzdtuz
drogi ewakuacyjnej oraz min 5Ix w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego. Urzadzenia podlegajace

doswietleniu to m.in.:

e hydranty;

e zawory hydrantowe;

e przyciski wyzwalajgce gtdwnego wytacznika pradu;
e przyciski oddymiania;

e gasnice;

e punkty pierwszej pomocy;

Nad wyjéciami ewakuacyjnymiprojektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami. Czas podtrzymania

na zasilaniu bateryjnymminimum 1 godzina. Oprawy awaryjne iewakuacyjne wyposazone w testy automatyczne.

11. Instalacja silowa oraz gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdlne oraz do urzadzen specjalnych, np. piekarnik.
Wszystkie gniazda beda posiadaly styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w przypadku
pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone
przy uzyciu przewodoéw miedzianych NYM-J 3x2,5mm?, a gniazda 3-fazowe YDYzo 5x2,5mm? zakoniczone
puszka przylaczeniowa 3f, 400V lub gniazdem 16A. W pomieszczeniach suchych nalezy montowa¢ gniazda w
wykonaniu I1P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. tazienki nalezy montowa¢ osprzet w wykonaniu
IP44.

Projekt przewiduje wykonanie wypustow podgrzewanych znajdujgcych sie na dachu. Bedg one zasilone z tablicy
administracyjnej znajdujacych sie na parterze przewodem NYM-J 3x2,5mm?2,

12. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen branzy sanitarnej,
wentylacyjnej, budowlanej wymagajacych zasilenia w energie elektryczna, np. szafy oddymiania, hydrofornie.
Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe. Wysoko$¢ punktu

elektrycznego uzgodni¢ z planowana wysoko$cig zasilanego urzadzenia.
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Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic i okablowania nalezy potwierdzi¢ typy, przekroje, iloéci zyt, a takze

typy aparatéw zabezpieczajacych z dostawcami poszczegdlnych urzadzen.

13. Instalacja wezla cieplnego

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje si¢ rozdzielnice RWC zasilang oddzielnie opomiarowanym
obwodem. W rozdzielnicy wezta cieplnego zostanie zainstalowany sterownik sterujgcy pracami pomp.
Os$wietlenie w pomieszczeniu wezla zostanie wykonane oprawamiswictlowkowym 2x36W. Instalacje elektryczne

wezta cieplnego wg. odrebnego opracowania automatyki wezta cieplnego.

14. Instalacje w mieszkaniach

14.1. Instalacje elektryczne

W kazdym mieszkaniu wholu wej$ciowym przewidziano tablice mieszkaniowa,z wylacznikamiinstalacyjnymii

wylacznikiem réznicowo-pradowym. Instalacja w mieszkaniach wykonana przewodami ptaskimi w tynku.

Instalacja telefoniczna itelewizyjna w rurkach, w posadzce.

W mieszkaniach przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych instalacji:

e oswietlenia —wypust o§wietleniowy centralnie w kazdym pomieszczeniu, dodatkowo wtazienkach na $cianie,
nad umywalka oraz w kuchni do o$wietlenia szafek kuchennych,

e gniazd wtyczkowych w holu i pokojach,

e gniazd wtyczkowych w kuchni — wydzielony obwad,

e gniazd wtyczkowych w lazienkach — wydzielony obwod,

e zasilania wydzielonym obwodem gniazda dla zmywarki oraz piekarnika,

e zasilania wydzielonym obwodem 400V kuchni elektrycznej — obwdd zakonczony puszka elektryczna,

e domofonowej,

e dzwonek,

Dodatkowe uwagi oraz szczegdty dotyczace wysokosciinstalowania osprzgtu podano woznaczeniach iuwagach,

na rzutach.

14.2. Instalacje niskopradowe

W kazdym mieszkaniu, w holu wejsciowym, przy podtodze, zainstalowana bedzie teletechniczna skrzynka
mieszkaniowa.
Ze skrzynkiwyprowadzone zostanie oprzewodowanie do gniazd telewizyjnych itelefonicznych w poszczegdlnych

pomieszczeniach. W salonie bedzie zainstalowany zestaw gniazd:

e gniazdo telewizyjne;

e gniazdo teleinformatyczne RJ 45;
Z puszki do kazdego gniazda, w posadzce doprowadzone bedg przewody:

o skretka UTP 4x2x0,5 do gniazd teleinformatycznych, w rurce RKSG28
e przewdd wizyjny RG6 typ do gniazd telewizyjnych, w rurce RKSG28

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewoddow, kabli, urzadzen oraz

zabezpieczenie przed dostepem 0s6b niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.
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Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania (w przypadku
pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

e wylacznikow réznicowopradowych,

o wylacznikow nadpradowych.

Wykorzystane jako srodek samoczynnego wytgczenia, wytacznikiochronne réznicowopradowe na prad do 30mA

spetniaja jednoczesnie role dodatkowego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

16. Instalacja uziemiajaca

Uziemienie budynku sktadac si¢ bedzie z :

e uziomu fundamentowego,
e Gtownej Szyny Uziemiajacej GSU,
e lokalnych Szyn Wyréwnawczych.

Uziom projektowanego budynku stanowi sztuczny uziom funda mentowy w postaci bednarki FeZn utozonej w
dolnej warstwie tawy fundamentowej. Uziom fundamentowy jest polaczony ze zbrojeniem fundamentow
minimum co 5m.

Wzdtuz $cian pomieszczen, w pomieszczeniach technicznych, poprowadzono uziemienie ochronne z bednarki
FeZn do ktérej podtaczono metalowe elementy urzadzen technicznych.

W miejscu rozdziatu sieci TN-C na TN-C-S zlokalizowana jest Gléwna Szyna Uziemiajaca GSU potgczona

bezposrednio z uziemieniem budynku bednarkg FeZn.

17. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedace pod napigciem,jak metalowe rury cieptej
i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatow wentylacyjnych itp. beda podtaczone do systemu potaczen
wyréwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYZo zgodnie z przepisami normatywnymi. W

lazienkach lokalizowaé miejscowe szyny wyrdwnawcze.

18. Instalacja odgromowa

Catos¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-1-3; ,,Ochrona odgromowa”.
e Zwody poziome

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn & 8 mm.

Wszystkie polaczenia zwodoéw poziomych niskich na dachu nalezy wykona¢ za pomoca zlaczy krzyzowych .
Dodatkowo do zwodow poziomych nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy wykonczenia dachu tzn.
metalowe obudowy kanatow wentylacyjnych, metalowe drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Jako ztgcza
elementéw urzadzen piorunochronnych stosowac zta cza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie;
potaczenie srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja np. smarem. W przypadku taczenia przewoddéw

z roznych metali i mozliwosci wystapienia korozjina stykach tych metalinalezy stosowa¢ podktadkibimetalowe.
e Maszty odgromowe

Dla ochrony odgromowej urzadzen wielkogabarytowych zlokalizowanych na dachu zastosowano maszty

odgromowe.
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19. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wymogami ochrony p.poz. budynek begdzie wyposazony w gtéwny wytacznik pradu w z przyciskami
wyzwalajacymiprzy gtéwnych wejsciach do budynku. Usytuowanie gtownego wylacznika pradu w budynku i
przyciskow wyzwalajacych zostanie oznakowane. Wytaczane z PWP beda takze instalacje fotowoltaiczne.

W zwiazku z oddzieleniami pozarowymi poziomymi i pionowymi wszystkie przej$cia okablowania przez
przegrody pozarowe projektuje sie¢ uszczelni¢ masa ognioodporng do odpornosci ogniowej wymaganej dla danej

przegrody.

20. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych

Ochrona przed skutkami przepieé atmosferycznych i taczeniowych zapewniona zostanie przez zastosowanie

ogranicznikow przepie¢ typu 112, zamontowanych w rozdzielnicach.

21. Instalacja domofonowa

Celem instalacji domofonowej jest utrzymanie zasady stale zamknigtych drzwi wejsciowych na klatke budynku.
Otwiera si¢ je jedynie za wiedza lokatora lub osoby upowaznionej, posiadajacej odpowiedni klucz lub znajacej
szyfr.

W sktad kompletu urzadzen wchodza:

¢ panel wejsciowy

e aparaty lokatorskie

e zamek elektromagnetyczny drzwiowy
e Zesp6t zasilaczy

e komplet kabli, przewodow i elementow liniowych

Schemat instalacji domofonowej przedstawiono na rysunkach.

22. Instalacja telewizyjna

Z kazdego GPD wyprowadzone zostang do teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych kable koncentryczne
przeznaczone dla operatorow telewizji kablowej. Dla potrzeb telewizji naziemnej i satelitarnej na dachu budynku
projektuje si¢ system anten. Rozprowadzenie sygnatu nastapi poprzez system multiswitchowy zgodnie ze
schematem instalacji, ktory zostanie sporzagdzony na etapie projektu wykonawczego. Kable z garazu do mieszkan
prowadzone beda w szachtach instalacyjnych, w czgSciach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Z
szachtow do mieszkan kable uktadane beda w rurkach polozonych w warstwie posadzkowej. W kazdym
mieszkaniu przewidziano zainstalowanie skrzynki dla rozdziatu instalacji teletechnicznych oznaczonej w
projekcie TSM. Lokalizacja skrzynek wg. planow instalacji elektrycznych w mieszkaniach. Ze skrzynki TSM

kabel RG-6 doprowadzony zostanie dalej do gniazda TV zainstalowanego w danym mieszkaniu.

| 23. Instalacja teleinformatyczna

W budynku zostanie zainstalowany Gtowny Punkt Dostepowy, z ktorego sygnat zostang rozprowadzone UTP
4x2x0,5 do patch paneli. Z patch paneli kat. 5¢ projektuje sic wyprowadzenie UTP 4x2x0,5. Okablowanie
prowadzone beda wszachtach instalacyjnych, na korytachkablowych w garazu irurkach uktadanych w warstwach

posadzkowych.
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W kazdym mieszkaniu przewidziano zainstalowanie skrzynkidla rozdziatu instalacjiteletechnicznych oznaczonej
w projekcie TSM/TSU. Lokalizacja skrzynek wg planow instalacji elektrycznych w mieszkaniach. Ze skrzynki

TSM zostanie wyprowadzony UTP do gniazd w mieszkaniu.

24. Oswietlenie zewnetrzne

Dla o$wietlenia terenu projektuje sig:
e stupy oSwietleniowe metalowe o wysokos$ci 5 metrow + wysiegnik. Na wysiegniku nalezy zamontowaé oprawe
os$wietleniowa LED, stopien ochrony minimum IP65 — do o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych i parkingow.

o niskie stupki o$wietleniowe o wysokosci 0,8metra z zrodtem LED

Oswietlenie zewngtrzne bedzie zasilanie z rozdzielnicy administracyjnej budynku. Sterowane bedzie za pomoca
zegara astronomicznego. Dost¢pne beda trzy tryby pracy: 0-wylaczone, 1-zalgczone recznie, 2-automatycznie z

zegara.

25. Ukladanie kabli

Kabel projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN nalezy uktadaé zgodnie z norma N-SEP-004:

e kabelutozy¢na gtebokosci 0,7m na warstwie piaskuo grubosci 10cm,uktadacékabellinig falista aby powstat
zapas wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, nastgpnie pokry¢ go warstwa piasku o
grubo$ci co najmniej 10cm oraz warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm;

e tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ na calej dlugoscii szerokos$ci poprzez przykrycie folia ostrzegawcza w kolorze
niebieskim o grubo$ci min. 0,5mm i szerokos$ci 0,25m. Odlegto$¢ foli od kabla powinna wynosi¢ minimum 0,2 5m;
¢ nakablenalezy natozy¢ wodstgpach nie wigkszych niz 10m oraz wmiejscach charakterystycznych —na stupie
oraz wejsciach do oston — opaski kablowe zawierajace informacje: typ kabla/dtugo$é/rok utozenia/przebieg
trasy/znak uzytkownika kabla;

e wmiejscach krzyzowania si¢ kabliz droga skrzyzowania projektowanego kabla nalezy wykona¢ w przepustach
z rur typu SRS w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania projektowanego kabla z instalacjamiinnych branz
nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa DVK w kolorze niebieskim. Wloty rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca dtawic czopkowych. Szczegoty dotyczace miejsca zatozenia przepustow, typy rur ostonowych oraz ich

dtugosci zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

26. Kanalizacja kablowa

W ramach niniejszej inwestycji wybudowac¢ nalezy kanalizacje pierwotna dwuotworowa wprowadzona do
budynku. Kanalizacj¢ budowaé¢ z rur HDPE 110/6.3. Rury uktada¢ z minimalnym przykryciem 0.7 m.
Dopuszczalne sa miejscowe ,,wyplycenia” na odcinku zastosowanych rur ostonowych. Zageszczenia podbudowy
nad istniejaca kanalizacja dokonywa¢ warstwami z matym naciskiem tak aby unikna¢ zdeformowania lub
potamania rur. W miejscach wskazanych na mapie nabudowa¢ studnie kablowe SKR-1. Po przebudowaniu
kanalizacji przebudowa¢ znajdujace si¢ w niej kable oraz wyciagna¢ kable przeznaczone do likwidacji.

Prace nalezy wykona¢ przed ulozeniem nawierzchni i przed pracami zwigzanymi z urzadzeniem
docelowym terenu. Wprowadzenia rur do studni i konce rur ostonowych doktadnie uszczelnic.
Przy budowie kierowa¢ sie normami ZN-96/TP S.A. -011, -012, -014, 017, -018, -020, -021 i -023.
Demontaz przelotow i studni przewidzianych do likwidacji wykonaé po przebudowie wszystkich kabli w nich

zawartych i wyciggnigciu likwidowanych odcinkow kabli.
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Tras¢ projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo i wysoko$ciowo na

podstawie projektu budowlanego, ktory wykonawca powinien otrzymaé wraz z pozwoleniem na budowe. Przed

rozpoczeciem robot zapoznad si¢ i spetni¢ wymogi zawarte w poszczegolnych uzgodnieniach.

27. Spis rysunkow

NR RYS. TYTUL RYSUNKU
E-00 LEGENDA
EZT PLAN SYTUACYJINY
EP-00 PLAN INSTALACIJI UZIEMIAJACEJ
EP-01 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIWNICY
EP-02 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU
EP-03 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT I PIETRA
EP-04 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT Il PIETRA
EP-05 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | ODGROMOWEJ
ES-01 SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA + WIDOK ZK. PPOZ
ES-02 SCHEMAT TA
ES-03 SCHEMAT RP
ES-04 SCHEMAT TG
ES-05 SCHEMAT TM.1
ES-06 SCHEMAT TM.2
ES-07 SCHEMAT INSTALACIJI LAN
ES-08 SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ
ES-09 SCHEMAT INSTALACIJI RTV/SAT
ES-10 SCHEMAT INSTALACIJI TV KABLOWE]
ES-11 SCHEMAT INSTALACIJI PV
ES-12 SCHEMAT TW
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