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1. WSTEP
1.1. Podstawa formalna
Niniejszag opinie  opracowano na zlecenie Unihouse SA z siedzibg przy
ul. Rejonowej 5, 17-100 Bialsk Podlaski.

Na wykonanie badan uzyskano uprzednio zgode wtadajacego przedmiotowg dziatka.

1.2. Cel i zakres

Celem opracowania byto ustalenie i przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych podfoza w
rejonie projektowanej inwestycji na podstawie ogélnodostepnych materiatéw archiwalnych oraz badan
wiasnych wykonawcy.

Na przedmiotowym terenie Inwestor planuje wybudowa¢ hale magazynowo - produkcyjng wraz z
infrastrukturg, .

Parametry gruntow przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej, oparte zostaty na
wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, oraz wynikach badan laboratoryjnych.

Zestawienie  charakterystycznych  parametrow  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

przedstawiono w rozdziale nr 5.

1.3 Wykonane prace i badania

W celu realizacji zadania geotechnicznego, zgodnie z okre$lonym przez Zleceniodawce zakresie,
na dziatce o nr 177/47 i 170/50 wytyczono, a nastepnie wykonano 6 otwordéw badawczych do gtebokosci
od 3,0m ppt w otworach 1-4 i 6 do 4m ppt w otworze nr 5 (zat. 1-2).

W trakcie wiercen pobrano préby gruntow kat. B o naturalnej wilgotnosci do badan
laboratoryjnych w ilosci umozliwiajacej przeprowadzenie badan parametrow fizyko — mechanicznych w
nastepujacym zakresie:

sktad granulometryczny,

p - gestos¢ objetosciowa gruntu

L — stopien plastycznoéci

W, — wilgotnos¢ naturalna
Ponadto w celu okre$lenia stanu zageszczenia gruntdéw niespoistych wykonano sondowania sondg lekkg
DPL w 3 punktach pomiarowych. Sondowania wykonano do gtebokos¢ 4,0m ppt w rejonie otworu 5 oraz
do gtebokosci 3,0m ppt w rejonie otworéw nr 12 - zat.4.
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Po zakonczeniu prac terenowych — otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem (nie
przeznaczonym do badan laboratoryjnych) wydobytym w trakcie wiercenia z zachowaniem sekwencji
wydzielonych warstw.

W trakcie prac terenowych na biezaco prowadzono ocene makroskopowg gruntéw, ich
klasyfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podtoza.

Prace polowe i laboratoryjne oraz interpretacje wynikdw wykonat zespét geologdw: mgr Tomasz

Zielski Nr upr. VII — 1486, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

2, POLOZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO TERENU
BADAN
2.1. Potozenie wzgledem jednostek podziatu administracyjnego kraju
Badania terenowe wykonano przy ul. Sciegiennego na dziatce o numerze ewidencyjnym 177/47 oraz
170/50 obr. 3 miasta Kamienna Géra, wojewddztwo dolnoslaskie.
Na przedmiotowym terenie Inwestor planuje budowe budynku komunalnego wielorodzinnego wraz z

infrastrukturg zewnetrzna.

2.2. Potozenie fizycznogeograficzne, geomorfologia i zagospodarowanie terenu.
Obszar planowanych robdét geologicznych jest zlokalizowany na terenie czeSciowo
zagospodarowanym obiektami. Miejsca wykonanych robo6t geologicznych znajdujg sie poza obszarami
chronionymi. Obiekty chronione rowniez nie wystepuja. Szczegdtowa lokalizacje badan oraz stan

istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu przedstawiono na zataczniku graficznym 1.

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ REJONU WYKONANYCH BADAN

Obszar planowanych robét geologicznych zostat rozpoznany i ujety przy opracowaniu arkusza mapy
geologicznej Polski w skali 1:50 000 [4], Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 [5] oraz Mapy
Geologiczno - Inzynierskiej Polski [6]. Materiaty te dostarczajg podstawowych informacji o budowie
geologicznej oraz warunkach geologiczno - inzynierskich podfoza .

Obszar badan przykrywajg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci piaskow, zwirdw.
Gtebokie podtoze skalne budujg utwory skaliste o réznym stopniu zwietrzenia i spekania [4].
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4. WARUNKI WODNE

W trakcie badan polowych wykonanych we wrze$niu 2022r wystepowanie poziomu wéd gruntowych
stwierdzono we wszystkich otworach na gtebokosci od 1,2m ppt w otworze 6 do 2,0m ppt w otworach 2-5.
Okoto godziny od zakonczenia wiercen zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci od
1,2m ppt w otworze nr 6 do 2,0m ppt w otworze nr 3.

Nie wyklucza sie, ze w omawianych obszarze mogq pojawi¢ si¢ wahania wéd gruntowych w
zalezno$ci od intensywnosci opaddw atmosferycznych, wiosennych roztopéw. W rejonie wykonanych
otworéw nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wdd gruntowych, dlatego tez doktadna

prognoza ich zmian w czasie nie jest mozliwa.

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych
Parametry geotechniczne poszczegélnych warstw okreslono na podstawie badan
polowych, laboratoryjnych, oraz na podstawie literatury.

Przebadane podioze jest zrdznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie wykonanych
badan. Biorgc pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono nastepujgce warstwy
(zat. 2):

Strefe przypowierzchniowa stanowi gleba o migzszo$ci od 0,2m w otworach nr4i 5 do 1,0m w otworze nr
6.

Warstwa | to nasypy niebudowlane ktore stwierdzono jedynie w otworze nr 5 zawierajgce w swoim
skladzie glebe, piasek gliniasty i gruz ceglany. Grunty tej warstwy zalegajg w przedziale gtebokosciowym
od 0,2m ppt do 1,6m ppt .

Ze wzgledu na zmienno$¢ parametréw geotechnicznych w profilu pionowym oraz zawarto$§¢ materii
organicznej warstwe nr | potraktowano jako nienosna.

Z uwagi na zawarto$¢ procentowq frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu niekontrolowanego
nalezy zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Przy dobrych warunkach wodnych grunty te kwalifikujg
sie do grupy nosnosci podtoza G4 (nasypy niekontrolowane). Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty

tej warstwy nalezy zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwa Il wyksztatcona jest w postaci gliny pylastej (Gm) - (cISi) pyt z item barwy brazowej . Grunty tej
warstwy zalegajg w stanie plastycznym o $rednim I.= 0,31 dla ktérych Wn(= 23,80%, y(M= 20,11kN/m3,
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kat tarcia ®,= 12,90° natomiast spojnos¢ cy= 12,10 kPa, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo =
25,40 MPa, modut odksztatcenia pierwotnego E, = 15,10 MPa. Grupa konsolidacji C.

Wedtug Katalogu GDDKIA grunty tej warstwy pod wzgledem wysadzinowosci nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Przy zatozeniu przecietnych warunkéw wodnych, do celow
projektowania konstrukcji nawierzchni warunki gruntowe tej warstwy zakwalifikowano do grupy no$nosci
podioza G4. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii
tj. grunty Srednio urabialne .

Warstwa Il to grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, lokalnie pylastych (Pd
lokalnie Pr) - (FSa,) barwy brazowej. Grunty tej warstwy zalegajq w stanie zageszczonym o $rednim

Io= 0,78 dla ktérych Wn(M= 15,20%, y("= 17,66kN/m3, kat tarcia ®y= 31,80°, edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej M, = 88,80 MPa, modut odksztatcenia pierwotnego E, = 64,60 MPa.

Ze wzgledu na zawarto$¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac jako niewysadzinowe. Przy przecigtnych warunkach wodnych grunty te kwalifikujg sie do
grupy nosnosci podioza G1. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwa IV to grunty niespoiste wyksztatcone w postaci zwiréw gliniastych barwy szarej, brazowe;.
Grunty tej warstwy zalegajg w stanie zageszczonym o $rednim Ip= 0,77 dla ktérych Wn{v=15,80%, y=
20,44kN/m3, kat tarcia @y= 31,90°, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 210,10 MPa, modut
odksztatcenia pierwotnego E, = 190,60 MPa.

W rejonie otworéw nr 1, 2, 3 ponizej gtebokosci kolejno 2,6m ppt, 1,1m ppt - 2,2m ppt, 3,5m ppt grunty
tej warstwy zalegajg w stanie bardzo zageszczonym o Ip> 0,85.

Ze wzgledu na zawarto$¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac jako niewysadzinowe. Przy przecigtnych warunkach wodnych grunty te kwalifikujg sie do
grupy nosnosci podtoza G1. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy

zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty $rednio urabialne.

5.2 Ustalenie rodzaju warunkéw gruntowych

Po analizie warunkéw geotechnicznych i wodnych stwierdzi¢ nalezy, ze w obszarze objetym
badaniami ponizej gruntow warstwy | warunki gruntowe nalezy uzna¢ jako proste. Zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2 2012, poz. 463) [9] przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji proponuje sie zakwalifikowac do Il
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kategorii geotechnicznej. Jednakze zgodnie z § 4.4 [9], ustalenie kategorii geotechnicznej dla catej

projektowanej inwestycji lub jej cze$ci lezy w kompetencji projektanta.

6. WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania geologiczno - inzynierskie miaty na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji. Warunki gruntowo-wodne dla
obszaru objetego badaniami ponizej warstwy | sg proste.

2. Podczas prowadzonych prac we wrze$niu 2022 r. na obszarze badan zwierciadto wdd
gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci od 1,2m ppt w otworze nr 6 do 2,0m ppt w otworze nr
3.

3. Na podstawie 6 otworéw badawczych w podtozu badanego terenu wydzielono 3 warstwy
geotechniczne w rodzimych gruntach. Obszar badan budujg grunty spoiste wyksztatcone w postaci
plastycznej gliny pylastej (Gm) - (cISi) pyt z item barwy brgzowej warstwy I, zageszczonych
piaskow drobnych lokalnie piaskéw pylastych warstwy Il oraz zageszczonych i bardzo
zageszczonych zwirow gliniastych warstwy V.

4. Stwierdzone w otworze nr 5 nasypy niekontrolowane warstwy | ze wzgledu na zmienno$¢
parametrow geotechnicznych w profilu pionowym oraz zawartoS¢ materii organicznej
potraktowano jako warstwe nienosng i nie nadajace sie jako podtoze pod posadowienie obiektu
budowlanego oraz warstwy konstrukcyjne.

5. Grunty warstwy Il wymagaty bedg szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robét ziemnych.
Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opadow atmosferycznych.

6. Najkorzystniejsze parametry gruntu do bezpo$redniego posadowienia wykazujg grunty budujace
warstwy IlI, IV.

7. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty warstwy |- IV kwalifikujg sie do 4 kategorii tj. grunty

$rednio urabialne.

Spis zatacznikow:
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:250
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4. Metryki sondowan

5. Objasnienia symboli i znakow
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