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.OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przytacza wody, przytgcza kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej w ramach zagospodarowania terenu dla budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Kamiennej Gérze, przy ul. Sciegiennego 10.

Adres inwestycji: Kamienna Goéra, ul Sciegiennego 10, dz. nr 177/47, 177/50, 177/33, 180/1 obr
Kamienna Gora-3.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie i informacje od Inwestora;

Mapa do celoéw projektowych;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

Umowa i uzgodnienia z Gestorem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;
Protokot z narady koordynacyjnej;

Aktualne normy i przepisy prawne;

Katalogi i wytyczne producentéw, urzadzeh sanitarnych i rur;
Wymagane uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty formalno-prawne.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Uksztaltowanie terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja waha sie w przedziale od okoto
441,55 m.n.p.m. do okoto 444,70 m.n.p.m.

W poblizu trasy proj. rurociggu znajduje sie zielen niska, elementy matej architektury, nawierzchnia
utwardzona (parkingi, ciggi pieszo-jezdne, droga publiczna).

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej i ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Przedmiotowy teren inwestycji nie podlega szczegdlnej ochronie srodowiska.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
terenu inwestyciji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przylgcza wody z zasilaniem z sieci
wodociggowej, przytgcza kanalizacji sanitarnej ze zrzutem Sciekéw do sieci kanalizacyjnej miejskiej,
kanalizacja deszczowa odwadniajgca dach przedmiotowego budynku oraz teren w jego poblizu.
Zabezpieczenie p.-poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru — wg. stanu istniejgcego poprzez istniejgce
hydranty p.poz. wpiete do sieci miejskiej.

4.1. Przytagcze wody.

4.1.1. Trasa przytgcza.

Budynek wyposazony bedzie w przylgcze wodociggowe fi63 PE zasilane z sieci wodociggowej w150.
Przytagcze wody zlokalizowane bedzie w obrebie dziatki nr 180-dr, 177/33. Dalej przytacze jest
prowadzone w kierunku budynku na dziatce Inwestora — dz. nr 177/47.

taczna diugos¢ przytacza: ca. 84,8 mb.

4.1.2. Wpiecie do sieci wodociggowey.

W miejscu wpiecia W do istn. sieci wodociggowej w150 przewiduje sie wpiecie za posrednictwem
tréjnika zeliwnego kotnierzowego typu T DN150/50, z uniwersalnymi ztgczkami kotnierzowo-rurowymi
DN150 w celu potgczenia z istniejgca siecig wodociggowa.

Tuz przy wpieciu zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN50 w odlegtosci nie wiekszej, niz
1,5m od wpiecia do sieci wodociggowe;j.

Koncowka trzpienia zasuwy odcinajgcej DN50 powinna by¢ ulokowana w skrzynce ulicznej ,duzej”,
zabezpieczonej przed osiadaniem. Obudowe trzpienia osadzi¢ w rurze ostonowej PVC/PE fi 90-160.
Armatura przytgcza powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego, na cisnienie PN10 lub PN16,
zgodnie z wymaganiami Gestora sieci wodociggowej. Armatura powinna byé zabezpieczona przed
korozja.

Skrzynke zasuwy osadzi¢ w elemencie betonowym 60x60x20cm lub obtozy¢ kostkg brukowg w
promieniu 0,5m. Miejsce ustawienia zasuwy oznakowac tabliczkg informacyjna.

Catos¢ montowaé zgodnie z instrukcjg producenta armatury oraz zgodnie z zaleceniami Gestora sieci.
Wpiecia dokonaé zgodnie z wymaganiami Gestora sieci wodociggowej i pod jego nadzorem.
Sposoéb wpiecia uzgodni¢ z Gestorem sieci wodociggowej.



BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO PRZY UL. SCIEGIENNEGO 10 W KAMIENNEJ GORZE.
PRZYLACZE WODY, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJA DESZCZOWA.

4.1.3. Materiat rurociggu.

Przewiduje sie rurocigg przytacza wykonany z rur PE dwuwarstwowych fi63 PE/PE RC SDR17
(PN10), odpornych na zarysowania powierzchni rur, naciecia, propagacje peknie¢, obcigzenia
punktowe, tgczone przez zgrzewanie doczotowe.

Stosowac rury i ksztaltki z tego samego materiatu. Na zatamaniach rurociggu powyzej 5° nalezy
zastosowacé kolana segmentowe o odpowiednim kacie.

Dopuszcza sie klasyczne rury PE PE100 PN10, pod warunkiem zastosowania podsypki piaskowej gr.
15cm oraz obsypki piaskowej gr. 30cm ponad krawedz rury.

Materiaty zastosowane do budowy rurociggu muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
atest PZH zezwalajgcy na stosowanie do wody pitnej.

Rurocigg taczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

4.1.4. Montaz i uktadanie rurociggu.

Rudy dwuwarstwowe nie wymagajg podsypki i obsypki, natomiast w przypadku stosowania
klasycznych rur rurocigg utozy¢ na warstwie piasku min. 0,15 m. i przysypaé warstwg piasku gr. 0,30
m ponad wierzch rury. Stosowac piasek zwykly o granulacji ziaren 0-2mm.

Rurociag nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 3%. zgodnie z profilem.

Rurociggi nalezy uktadaé¢ na gtebokosci minimalnej 1,40m (od poziomu terenu do gérnej krawedzi
rurociggu). W przypadku ptytszego uktadania rurociggu nalezy rurocigg dociepli¢ warstwg zuzla
paleniskowego lub keramzytu gr. 30cm (lub w inny sposéb zabezpieczy¢ cieplnie), przy czym izolacja
zuzlem nie moze zastgpi¢ podsypki/obsypki piaskowe;j).

Nad rurociggiem zastosowac tasme lokalizacyjng niebieskg o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkag
metalowg 20 cm ponad przewodem.

Zmiane kierunkow trasy projektuje sie przez naturalne wygiecie rur PE. Minimalny promien giecia rur
PE jest zalezny od temperatury otoczenia w czasie montazu. Przy wykonywaniu tukow przez
naturalne wygiecie rur PE nalezy stosowac¢ promienie giecia nie mniejsze od wartosci podanych w
ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia
20°C 10°C 0°C

Minimalny promien giecia
20 x Dz 35x Dz 50 x Dz

Niedopuszczalne jest formowanie tukéw na budowie przez podgrzewanie rury.

Montaz rur i ksztattek nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc szczegdtowych instrukcji opracowanych przez
producentéw materiatéw i urzgdzen zgrzewczych.

4.1.5. Armatura.

Przy wpieciu do sieci wodociggowej zastosowac zasuwe odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego — zgodnie
z wymaganiami Gestora sieci wodociggowe;.

Przewiduje sie zasuwe odcinajgcg kotnierzowg migkko uszczelniajgcg, klinowg, typu A, o
monolitycznej obudowie DN50 z teleskopowym przediuzeniem wrzeciona zasuwy, w obudowie i
skrzynce ulicznej ,duze;j”.

Skrzynki zasuw oraz hydrantéw nie posadawia¢ bezposrednio na gruncie, lecz na podktadce z cegly
klinkierowej petnej lub kostki betonowe;.

Skrzynki obrukowa¢ oraz oznaczy¢ zgodnie z norma.

Pod zasuwami stosowac¢ bloki podporowe z betonu co najmniej B15.

4.1.6. Wprowadzenie przytgcza do budynku.

Tuz przed wprowadzeniem przytgcza do budynku przewiduje sie rure ochronng stalowg DN100, z
zamknieciem manszetami po obu stronach rury, w celu zabezpieczenia przed naciskiem przez tawe
fundamentows.

Przy przejsciu przytgcza przez posadzke zastosowaé rure ochronng stalowg lub PEHD o dwukrotnie
wiekszej srednicy, niz rura przewodowa. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodem wypetni¢
spienionym PUR.

W budynku zamontowaé tuz przy wejsciu zawdr odcinajgcy kulowy.

4.1.7. Opomiarowanie.

W budynku, tuz po wejsciu przytgcza do budynku nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy DN50,
a nastepnie przewidzie¢ zestaw wodomierzowy — wg. opracowania wewn. instalacji wody. Zestaw
wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany nie dalej niz 1m od $Sciany zewnetrznej, zaraz po
wprowadzeniu przytgcza do budynku.

Jedli cisnienie w sieci wodociggowej bedzie wieksze, niz 3 bar, za zestawem wodomierzowym
zamontowac reduktor cisnienia wody. Zalecane cisnienie na wyjsciu reduktora: 2,5-3bar. Jesli
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producent reduktora tego wymaga, przed reduktorem bezwzglednie zamontowaé filtr do wody.
Reduktor montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wodomierz montowa¢ w pozycji poziomej w taki sposob, aby mozliwe bylo tatwe odczytanie wskazan
wodomierza, zgodnie z normg PN-B-10720.

Zabudowe zestawu wodomierzowego wykonaé zgodnie z normg PN-ISO 4064-2+Ad1.

Zawor antyskazeniowy musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1717:2002.

UWAGA ! PRZED WYKONANIEM PRZYLACZA NALEZY UZYSKAC AKTUALNA INFORMACJE
OD GESTORA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TEMAT CISNIENIA W SIECI WODOCIAGOWEJ. W
PRZYPADKU NISKIEGO CISNIENIA W SIECI WODOCIAGOWEJ NALEZY ZASTOSOWAC NA
PRZYLACZU ZESTAW HYDROFOROWY PODNOSZACY CISNIENIE.

4.1.8. Proby i odbiory.

Po utozeniu rurociggu, przed zasypaniem sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodu wg PN-B-10725;1997 a
trase zgtosi¢ do inwentaryzacji jednostce geodezyjne;j.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji przeptuka¢ czystg wodg, a nastepnie (jezeli wyniki badan
bedg tego wymagaty) rurocigg zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodowego.

Po pozytywnym wyniku proéby oraz po zinwentaryzowaniu rurocigg mozna zasypa¢ gruntem
rodzimym, z zageszczeniem gruntu minimum co 0,10-20m. Zageszczac ubijakami — mechanicznie lub
recznie w zaleznosci od strefy zageszczania. Sposdb zageszczenia przewidzie¢ stosownie do rodzaju
przewidywanej nawierzchni na danym odcinku rurociggu.

W przypadku wystepowania gruntu nie nadajgcego sie do zageszczania oraz gruntu w miejscu ruchu
pojazdow, nalezy jako zasypki uzyé kruszywa (0-31,5mm). Zasypke zagesci¢ do uzyskania
wspotczynnika zgodnego z normg PN-S-02205;1998.

4.2. Kanalizacja sanitarna.

4.2.1. Whpiecie do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje sie wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks500 za pomocag projektowanej
studni S1.

Ze wzgledu na podanie przyblizonych rzednych dna kanatu nalezy przed utozeniem przytgcza
kanalizacyjnego wykonaé probny wykop w miejscu posadowienia studni w celu ustalenia rzeczywistej
rzednej. Podstawe i kinete studni wymurowaé na sieci, pozostate czesci studzienki wykona¢ z
elementéw prefabrykowanych. Nalezy réwniez sprawdzié rzeczywisty poziom posadowienia kanatu
deszczowego kd1000 w celu mozliwosci unikniecia kolizji z projektowanym przytgczem.

Przejscie przez $ciane projektowanej studzienki wykona¢ w sposéb szczelny, z zastosowaniem
systemowego adaptera wskazanego przez Gestora sieci kanalizacyjnej i zgodnie z technologiag
wymagang przez niego.

Wopiecia do sieci dokonywac¢ pod nadzorem Wiasciciela/Zarzadcy sieci kanalizacji sanitarne;.

4.2.2. Montaz i uktadanie rurociggu.

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych z rdzeniem litym, klasy S (SN8) taczonych przez
wcisk na uszczelke gumowg. Wszystkie rury i ksztaltki kanalizacyjne powinny by¢ zgodne z PN-EN
1401-01:1999.

Ukfadanie i tgczenie rur powinno sie wykonywa¢ w temperaturach wyzszych niz 0°C. Uktadanie rur w
temperaturach nizszych jest mozliwe, lecz nie zalecane ze wzgledu na trudnosci zwigzane z
utrzymaniem. odpowiedniej jakosci robét.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami podanymi na profilu.

Zakresy spadkéw rur przedstawiajg sie nastepujgco:

- Rurociag fi160: 1,50% <i < 20%;

Rurocigg uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15cm. Obsypaé warstwg piasku gr. 20cm ponad goérng
krawedz rurociggu. Stosowac piasek zwykly o granulacji ziaren 0-2mm.

Zgodnie z normg PN-97/B-10725 gtebokos¢ przykrycia rurociggdw powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2m
od poziomu terenu do goérnej krawedzi rurociggu. W przypadku niemoznosci utozenia rurociggu na tej
gtebokosci, rurociag zabezpieczy¢ termicznie (np. warstwg keramzytu gr.30cm lub warstwg zuzla
palenisk. gr. 30cm lub tupkami z pianki poliuretanowej gr. 10cm), przy czym izolacja nie moze zastgpic¢
podsypki/obsypki piaskowej. W przypadku, gdy zagtebienie rurociggu bedzie mniejsze, niz 0,5m liczgc
od rzednej terenu do gornej krawedzi rurociggu, bezwzglednie zastosowac izolacje tupkami z pianki
poliuretanowej.

4.2.3. Studzienki rewizyjne betonowe.

Przewiduje sie studzienki rewizyjne z prefabrykatow betonowych ®1000-1200 z betonu klasy nie
mniejszej niz C35/45 (B45) oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 6%, z pierscieniem odcigzajgcym, ze
zwiehczeniem przystosowanym do rodzaju nawierzchni (D400) z wlazem Zeliwnym fi600
wyregulowanym na pierscieniach dystansowych odpowiedniej wysokosci.

taczenie elementow prefabrykatow betonowych z pomocg uszczelek systemowych.
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Wymogi jakie muszg spetnia¢ wiazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.

Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nawierzchnig,
natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnig terenu.
Studzienka musi posiada¢ klamry ztazowe montowane mijankowo co 30 cm. Stopnie ztazowe powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-64/H-74086.

Dno studzienki powinno byé odpowiednio wyprofilowane w sposéb nawigzujgcy do prowadzenia
przewodu i przeptywu Sciekéw.

Przejscia przez $ciany studzienek muszg by¢ szczelne, z zastosowaniem gotowych adapteréw.

Dolna czes¢ wszystkich studzienek winna posiada¢ gotowe dno oraz otwory wraz z fabrycznie
zamontowanymi przejSciami szczelnymi z uszczelkami do wbudowania kanatéw, a takze podigczen
przykanalikow. W gérnej czesci studzienek o $rednicy do 1200 mm zastosowano zwezki redukcyjne
dla umozliwienia posadowienia wtazéw. Styki wtazu z pierscieniami, samych pierscieni oraz pierscieni
z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajacg polimerowg. Do przykrycia studzienek stosowac
wiazy zeliwne z wkladkg gumowag, montowang fabrycznie i wypetnieniem betonem, zgodnie z PN/EN-
124:2000.

Wpiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wigkszej niz 0,5m nad dnem
studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywaé wpiecia kaskadowe.
Studzienke betonowg posadawia¢ na warstwie ttucznia gr. 20cm i warstwie chudego betonu gr. 10cm.
Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT wydawane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie).

Studzienki montowac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

4.2.4. Skrzyzowanie kanatu z uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod projektowang
kanalizacje sanitarng krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. W terenie
mogg wystgpi¢ takze niezinwentaryzowane sieci i urzagdzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy
zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonac recznie
przekopy kontrolne, celem szczego6towego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem,
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

W niniejszym opracowaniu dla sieci cisnieniowych (woda, gaz), kabli (eNN, t) ze wzgledu na brak
danych o rzeczywistym posadowieniu istniejgcego uzbrojenia, zatozono nastepujgcy poziom
posadowienia:

- 1,6m p.p.t dla przytgczy i sieci wodnych;

- 1,0m p.p.t dla przytgczy i sieci gazowych;

-0,7m p.p.tdla kablieNN i t.

Zaleca sie przed przystgpieniem do robot wykonanie prébnych wykopow w miejscu skrzyzowanh w celu
okreslenia rzeczywistego poziomu posadowienia uzbrojenia i ewentualnego skorygowania przebiegu
projektowanej kanalizacji.

4.2.5. Proby i odbiory.

Przed zasypaniem dla kanalizacji wykona¢ prébe szczelnosci oraz dokonaé odbioru zgodnie z normg
PN-EN 1610: 2001.

Po dokonaniu tych prac oraz przeprowadzeniu niezbednych préb wykopy zasypaé ziemig rodzimag
pozostatg z wykopu. W przypadku wystepowania gruntu nie nadajgcego sie do zageszczania oraz
gruntu w miejscu ruchu pojazdéw, nalezy jako zasypki uzyé kruszywa (0-31,5mm). Zasypke zagesci¢
do uzyskania wspétczynnika zgodnego z normg PN-S-02205;1998.

4.3. Kanalizacja deszczowa.

4.3.1. Koncepcja kanalizacji deszczowey.

Przewiduje sie odwodnienie nawierzchni za pomocg wpustéw z osadnikiem oraz odwodnienia
liniowego zgodnie z rysunkami, a takze odwodnienie dachu projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

Obliczeniowa ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych: 20 I/s.

taczna dlugos¢ gtownych ciagéw kanalizacji deszczowej ca. 116,5 (81,5+35,0) mb.

Odprowadzenie wdd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd 1000.

Przed wpieciem kanalizacji deszczowej do sieci przewidziano ukfad separacji Sciekow deszczowych.
4.3.2. Wpiecie do sieci kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na znaczng srednice kanatu deszczowego wpiecia nalezy dokonaé bezposrednio poprzez
siodto lub nawiercenie — pod nadzorem Gestora sieci kanalizacji deszczowej. Wpigcia proj. rurociggu
kd300 dokonywaé w sposbb szczelny, z zastosowaniem systemowego tancucha uszczelniajgcego lub
tez innego elementu uszczelniajgcego wskazanego przez Gestora sieci kanalizacji deszczowe;.
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Przed uktadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy w miejscu wpiecia dokona¢ prébnego
wykopu w celu ustalenia rzeczywistego posadowienia kanatu deszczowego i dostosowania rzednych
kanalizacji do stanu istniejgcego.

4.3.3. Piony odwadniajgce dach.

Przewiduje sie w projektowanym budynku 3 piony deszczowe odwadniajgce dach (P1, P2, P3). Piony
te zlokalizowane bedg wewnagtrz budynku, w zwigzku z czym nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania.

Przewidziano podejscia odwadniajgce piony deszczowe zgodnie z mapg zagospodarowania terenu.
4.3.4. Wpusty uliczne

Istniejgce wpusty nalezy zdemontowacé a kraty zeliwne przekazaé Inwestorowi.

Wzdiuz ciggdéw uktadu komunikacyjnego zaleca sie wykonanie rynsztokéw z kostki ze spadkiem w
kierunku wpustéw ulicznych.

Zastosowano wpusty uliczne typowe typu WU-II-A klasy D400.

Zwienczenia wpustow sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.

Nalezy zamontowa¢ studnie $ciekowe tradycyjne z kregéw betonowych @500 mm z betonu klasy
C35/45 (B45), z osadnikiem gtebokosci min.50cm. Zwienczenie studzienki wykonaé ze zbrojonego
pierscienia wienczgcego pod wpust. Na studnie zamontowac¢ wpusty ptaskie kotnierzowe 400x600 z
klapg zamykang zawiasowo klasy D400. Ponadto wpusty uliczne wyposazy¢ w fapacz zanieczyszczen
statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z rgczkg do wyjmowania. Podczas wykonywania
wszystkich wpustéw nalezy uwzglednié¢ przebieg nowego kraweznika i w razie potrzeby dostosowac
posadowienie wpustéw ulicznych do nowej niwelety drogi/chodnika

Wszystkie elementy wpustu powinny posiadaé¢ stosowne Aprobaty Techniczne (AT wydawane przez
Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie).

4.3.5. Odwodnienie liniowe

W celu odwodnienia wjazdow do garazu przewidziano odwodnienie liniowe szerokosci DNZ200,
przykryte rusztem zeliwnym. Przyjeto klase obcigzenia D400.

Nawierzchnie wyprofilowa¢ w kierunku odwodnienia liniowego.

Przyjeto korytka szerokosci 200mm, ze spadkiem w kierunku studzienki osadnikowej 0,5%, przykryte
rusztem zeliwnym kratowym. Zastosowac¢ wybrany kompletny system.

Korytka systemu majg mie¢ dlugos¢ 1000 i 500mm. Korytka potgczyé ze sobg, uszczelniajgc je.
Skrajne korytka zakonczy¢ sciankg czotowg petng. Odptyw Sciekéw poprzez systemowg studzienke z
osadnikiem. Dalej Scieki z osadnika odprowadzane poprzez przewdd odptywowy fi150mm do
studzienki kanalizacji deszczowej lub do tréjnika wg. mapy syt.—wys.

Korytka nalezy zamocowa¢ poprzez obetonowanie w podtozu betonem z plastyfikatorem klasy co
najmniej B-20. Szerokos¢ obetonowania: min. 10cm na catej diugosci korytka. W razie nierdwnosci
dna wykopu pod korytkiem wykona¢ podsypke piaskowej gr. 10cm.

Zaleca sie usytuowanie rusztu 2-5mm ponizej poziomu nawierzchni, co gwarantuje optymalny odbiér
wody oraz maksymalnie zabezpiecza krawedzie.

Uktadanie korytek rozpoczyna sie zawsze od odbiornika.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju odwodnienia liniowego, zapewniajgcego odbior sciekow
deszczowych.

4.3.6. Przewody kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzenia wod deszczowych projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o
Srednicach od kd150 (160) do kd300 mm.

Jesli chodzi o gtéwny cigg kanalizacji deszczowej, przewidziano rury i ksztattki PP zewnetrznie
karbowane o sztywnosci obwodowej SN8 - 8kN/m2, wg ISO 9969. Rury kanalizacyjne powinny by¢
wykonane jako rury dwuscienne - z zewnetrzng Sciankg karbowang i wewnetrzng gtadkg w kolorze
jasnym.

Rury powinny byc¢ tgczone na ztgcza typu dwukielich z uszczelkami trojwargowymi

Rury dwuscienne zastosowano ze wzgledu na ruch pojazdow, stosunkowo ptytkie utozenie, co
wymaga zabezpieczenia przed zgnieceniem.

Przykanaliki z wpustéw deszczowych, piondw deszczowych oraz odwodnien liniowych nalezy
wykonaé z rur PP o sztywnosci obwodowej SN8 -8kN/m2.

Wszystkie rury i ksztattki fagczone poprzez kielichy z uszczelkg wargowg lub dwukielichy z uszczelkg
wargowa.

Zastosowane rury i ksztattki dwuscienne oraz jednoscienne muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania). Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych ze $ciang studni stosowa¢ zamontowane
fabrycznie przejscia szczelne (np. typowe przejscia szczelne jak dla rur PP).

Rury i ksztattki a muszg posiadac potwierdzone aprobate ITB oraz IBDiM.
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Spadek z jakim zaprojektowano siec kanalizacji deszczowej wynika z uksztattowania terenu oraz
podziemnego uzbrojenia - zgodnie z rysunkami.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15cm. Nad rure nalezy stosowac zasypke z piasku o gr.
20cm. Roboty zwigzane z montazem jak i ukladaniem rur nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do gérnej krawedzi rurociggu,
stosowac¢ docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm., lub zuzla z palenisk gr. 30 cm.

4.3.7. Studzienki rewizyjne betonowe.

Przewiduje sie studzienki rewizyjne z prefabrykatow betonowych ®1000-1200 z betonu klasy nie
mniejszej niz C35/45 (B45) oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 6%, z pierscieniem odcigzajgcym, ze
zwiehczeniem przystosowanym do rodzaju nawierzchni z wtazem Zeliwnym fi600 wyregulowanym na
pierscieniach dystansowych odpowiedniej wysokosci.

Jako przykrycie studni zastosowa¢ witazy kanalizacyjne okragte @600 mm z wentylacja, klasy D400
(jezdnia, zjazdy) oraz klasy C250 (chodniki) lub B150 (tereny zielone) z pokrywa zeliwno-betonowg z
wkiadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe. Dla studni usytuowanych w jezdni stosowa¢ dodatkowo
ptyte odcigzajgcg. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu zastosowac prefabrykowane pierscienie
(dyski) betonowe.

Poziom goérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nawierzchnig,
natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnig terenu.
Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okre$la norma PN - EN 124:2000.

taczenie elementow prefabrykatéw betonowych z pomocg uszczelek elastomerowych systemowych.
Studzienka musi posiada¢ klamry ztazowe montowane mijankowo co 30 cm. Stopnie ztazowe powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-64/H-74086.

Dno studzienki powinno byé odpowiednio wyprofilowane w sposéb nawigzujgcy do prowadzenia
przewodu i przeptywu sciekow.

Przejscia przez sciany studzienek muszg by¢ szczelne, z zastosowaniem gotowych adapterow.

Dolna czes$¢ wszystkich studzienek winna posiada¢ gotowe dno oraz otwory wraz z fabrycznie
zamontowanymi przejsciami szczelnymi z uszczelkami do wbudowania kanatow, a takze podigczen
przykanalikow. W goérnej czesci studzienek o srednicy do 1200 mm zastosowano zwezki redukcyjne
dla umozliwienia posadowienia wtazéw. Styki wtazu z pierscieniami, samych pierscieni oraz pierscieni
z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajgcg polimerowg. Do przykrycia studzienek stosowaé
wiazy zeliwne z wkladkg gumowa, montowana fabrycznie i wypetnieniem betonem, zgodnie z PN/EN-
124:2000.

Wopiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m nad dnem
studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywaé wpiecia kaskadowe.
Studzienke betonowg posadawiaé na warstwie tlucznia gr. 20cm i warstwie chudego betonu gr. 10cm.
Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT wydawane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie).

Studzienki montowac¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT wydawane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie).

4.3.8. Uktad separujgcy.

W celu oczyszczenia wéd opadowych z osaddéw statych, przewiduje sie osadniki na wpustach
ulicznych, osadnikach przy odwodnieniach liniowych oraz na niektérych studniach kanalizacyjnych.
Oprécz tego zaprojektowano uktad separacji substancji ropopochodnych.

Przewiduje sie separacje Sciekow deszczowych za posrednictwem separatora lamelowego z
wbudowanym osadnikiem zanieczyszczen statych. Separator dobra¢ dla obliczeniowej ilosci Sciekéw
20 I/s (gmin= 3 I/s, gmax=30 I/s) wraz z wbudowanym osadnikiem 600dm3.

Zatozono roznice wysokosci pomiedzy wlotem a wylotem do separatora rowng 2cm — niniejsze
uwzglednic przy zamdwieniu lub inng réznice w rzednych dostosowac do warunkéw rzeczywistych !
Separator skfada sie ze zbiornika wykonanego z prefabrykatéw betonowych, zamknietego piytg
pokrywowg wyposazong we wtaz 0 wymaganej noSnosci.

Wewnatrz zbiornika zamontowana jest armatura:

- deflektor doptywu lub syfon,

- ukfad lamel,

- osadnik.

Elementy technologiczne urzgdzen instalowane sg w betonowych, prefabrykowanych obudowach.
Sposdb montazu separatora powinien uwzgledniaé warunki lokalne posadowienia. Standardowo
nalezy wykona¢ wypoziomowang podbudowe o grubosci 10 cm z betonu B-10 lub zageszczonej
podsypki zwirowej (20 cm). Dodatkowo zastosowa¢ warstwe tlucznia gr. 30cm. W przypadku
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wystepowania agresywnych wod gruntowych wymagana jest izolacja zewnetrzna zbiornika
separatora. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami, starannie zageszczajgc kazdg z nich.

Separator przed oddaniem do eksploatacji, nalezy zala¢ wodg az do momentu przelewu przez rury
kanalizacyjne. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla urzgdzen separujgcych na
eksfiltracje i infiltracje (proba ta nie jest tozsama z prébami dla catej sieci kanalizacji deszczowej).
Separator zwentylowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Separator lokowa¢ w odlegtosciach min.
1,0m pomiedzy studzienkami tak, aby uzyska¢ prawidtowy uktad separacji Sciekdédw. Zastosowac
odlegtosci wymagane przez wybranego producenta uktadu separujgcego.

Separator powinien posiadaé Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Srodowiska.

Za separatorem przewidziano studzienke kontrolng (D1) z osadnikiem w celu mozliwosci czerpania
prébek do badan.

4.3.9. Skrzyzowanie kanatu z uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod projektowang
kanalizacje deszczowg krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. W terenie
mogag wystgpi¢ takze niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy
zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonac recznie
przekopy kontrolne, celem szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem,
ze szczegblnym zwrdéceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

W niniejszym opracowaniu dla sieci cisnieniowych (woda, gaz), kabli (eNN, t) ze wzgledu na brak
danych o rzeczywistym posadowieniu istniejgcego uzbrojenia, zatozono nastepujgcy poziom
posadowienia:

-1,6m p.p.t dla przytgczy i sieci wodnych;

-1,0m p.p.t dla przytagczy i sieci gazowych;

-0,7m p.p.tdla kablieNN i t.

Zaleca sie przed przystgpieniem do robot wykonanie prébnych wykopow w miejscu skrzyzowanh w celu
okreslenia rzeczywistego poziomu posadowienia uzbrojenia i ewentualnego skorygowania przebiegu
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

4.3.10. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem odcinkéw miedzy studziennych nalezy wykonac¢ probe szczelnosci przewodow
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” przy obecnosci
przedstawiciela zarzgdcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypki
wstepnej o grubosci min.15cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza musza byé odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnos¢ przewoddw oraz studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Podczas préby
nalezy prowadzi¢ kontrole zigczy, Scian przewoddw i studzienek. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtérzyé wykonanie proby
szczelnosci.

4.4. Wykopy.

Przed wykonywaniem wykopow nalezy zdjaé humus wraz z darnig, sktadowa¢ w wyznaczonym
miejscu. W trakcie wykonywania robdt zdjetg darih zabezpieczy¢ w sposdb umozliwiajacy jej ponowne
natozenie.

W sgsiedztwie wykopdw istniejgcg warstwe zieleni zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie ulegta ona
zniszczeniu (np. plandekami, folig budowlang itp.).

Po utozeniu rurociggéw i zasypaniu wykopow, warstwe humusu wraz z darnig natozy¢ w miejscu
wykonywanych wykopéw.

Wykonawca przywrdci nawierzchnie terenu do stanu przed wykopami zgodnie z Umowg zawartg z
Wiascicielem danego terenu.

Projektowane rurociggi uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym Szerokos¢ wykopow
nalezy dostosowac do srednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze o min 40cm od zewnetrznej
Srednicy scianki kanatu z obu stron). Wykopy obiektowe pod studnie muszg byé o 50-60 cm szersze
liczac od $cianki studni.

Dopuszcza sie wykonanie wykopow o skarpach nachylonych nieumocnionych w miejscach, gdzie jest
mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i wytycznymi (PN-B-10736: 1999).

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia mozliwosci lokalizacji studni deszczowej. W zwigzku
z faktem, ze teren jest silnie uzbrojony, a czes¢ danych geodezyjnych moze nie odpowiadac prawdzie,
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jak réwniez z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych konieczne jest
sprawdzenie mozliwosci fizycznego ustawienia studni. W razie wystgpienia kolizji w tym zakresie
sytuacje takg nalezy bezzwitocznie zgtosi¢ projektantowi dla rozwigzania problemu.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,15 m powyzej
rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.

W trakcie ukfadania kanatu deszczowego wykopy powinny byé odwodnione.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopoéw nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopdéw pomostami dla przejScia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Urobek sktadowa¢ poza
pasem jezdni w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Wszelkie roboty w pasie
drogowym prowadzi¢ przy jak najkrotszym czasie wytgczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego i
samochodowego.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanatu deszczowego prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczesnie
wykonywa¢ obsypke ochronng rur. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Nastepnie zastosowac¢ obsypanie rury materiatem: piaskiem
lub miatem kamiennym (grubo$¢ warstwy 15cm) zageszczajgc i uzyskujgc wskaznik zageszczenia
1,0.

Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na kolektor
bezposrednio z samochoddw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢ zmrozony ani tez
zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki (piaskiem lub pospotkg) pozostatg czesc
wykopu nalezy zasypywac¢ materiatem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng 0-31,5mm o ciggtym
uziarnieniu. Zabrania sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym. Zasypywanie wykopow nie moze
by¢ prowadzone w okresie mrozow.

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac¢ wszystkich gestoréw sieci co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét. Naczelng zasadg jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia
zgodnie z wytycznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

4.5. Uwagi korncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami

o Catoé¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz. Il, , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami i
wytycznymi (DTR) producenta urzadzen.

o Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdélnym Uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania roboét.

e Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Gestora danej sieci. Wszelkie potrzeby zmian zgtaszac
Nadzorowi Inwestorskiemu i w razie koniecznosci autorowi niniejszego opracowania.

e Jesli w niniejszym opracowaniu uzyte zostaty marki, nazwy witasne wyrobdw, nazwy firm,
uczyniono to tylko i wytgcznie w celu okreslenia parametréw wyrobu. Dopuszcza sie
zastosowanie innego rGwnowaznego wyrobu.

5. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Ochrona przeciwpozarowa — z istniejgcych hydrantow do zewnetrznego gaszenia pozarow
zlokalizowanych na sieci wodociggowej (hydranty nie sg przedmiotem niniejszego opracowania).

7. Obszar oddziatywania obiektu.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest w obrebie dziatek, co do ktérych Inwestor ma podstawy prawne
do wykonywania rob6t w ich obrebie (dz. nr 177/47, 177/50, 177/33, 180/1 obr. Kamienna Gdéra-3) i po
jej zrealizowaniu nie pogorszg sie warunki uzytkowania dziatek inwestycyjnych oraz dziatek
sgsiednich, poniewaz instalacja uktadana bedzie pod nawierzchnig terenu.

Przewiduje sie doprowadzenie nawierzchni w obrebie inwestycji do stanu jak przed wykonywaniem
robot lub do stanu przewidziano w projekcie zagospodarowania terenu w ramach niniejszego zadania.
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Instalacje zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690, par. 113-
121).
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Il. OBLICZENIA

1. Zatozenia wstepne.
Budynek wielorodinny: 24 lokale mieszkalne
Liczba mieszkancow: 24 * 4 = 96 osob

2. Dobér przytacza wody.
o Obl. Dobowe zuzycie wody

Gwdsw = N1*qagrt = 96*100=9 600 I/d = 9,6 m3/d
o Obl. Sekundowe zuzycie wody.

Lp. Rodzaj urzadzenia llosé Woda | Woda >q >q 2q
zimr)a, ciepfa, (ogotem) | (cw.u.) | (w

Qj Q) zimn)
szt. I/s I/s I/s I/s I/s

BUDYNKI JEDNORODZINNE - 24

1. Bateria umywalkowa 124 0,07 0,07 3,36 1,68 3,36
2. Bateria zlewozmywakowa 124 0,07 0,07 3,36 1,68 3,36
3. Bateria natryskowa lub wannowa 124 0,15 0,15 7,20 3,60 7,20
4. Pralka 1*24 0,25 - 6,00 - 6,00
5. Zmywarka 124 0,15 - 3,60 - 3,60
6. Pluczka ustepowa 1*24 0,13 - 3,12 - 3,12

>q(ogétem) = 26,64

Ogdtem: g = 0,682*(2q)245-0,14 = 0,682*(26,64)045-0,14 = | 2,85 Il
Ogotem: g = 1,7*(£q)°2'-0,70 = 1,7*(43,68+18,2)021-0,70 = | 3,34 lIs

taczny przeptyw sekundowy dla wody bytowo-gospodarczej:
gyt = 1,1*2,85 = 3,13dm?/s.
Dobrano rurocigg PE PN10 dn63 dla q=3,1dm3/s: v=1,23m/s, i=29,36promila, strata liniowa na przytaczu: 2,4 m.s.w.

3. Dobadrr przytacza kanalizacji sanitarne;.

o Srednia dobowa ilo$¢ zrzucanych $ciekow sanitarnych:
Gasrse = 0,95 * Guwasrw = 0,95 * 9,6 = 9,1m?/d

o Przeptyw obliczeniowy dla Sciekéw.

Lp. Rodzaj urzadzenia llo§¢ | Réwnowaznik AWS SAWS
- - szt. - -
1. Umywalka 24 0,5 12,0
2. Zlewozmywak 24 1,0 24,0
3. Brodzik natryskowy/wanna 24 1,0 24,0
4. Pralka 24 1,0 24,0
5. Zmywarka 24 1,0 24,0
6. Miska ustepowa 24 2,5 60,0
ZAWS(ogébtem) = 168,0
gs = K (ZAws)12 = 0,5*(SAWS)05 = 0,5%(168)05 = | 6,48l/s

Przyjeto qp = 1,1"gs = 1,1"6,48 = 7,1 lls

Dtugos¢ przytacza: 36mb

Dla gp = 7,1 I/s przewdd Fi160PVC , i=1,7%, v=1,06m/s, bedzie wystarczajacy oraz spetniony bedzie warunek
samoczyszczenia przewodu.
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4, Kanalizacja deszczowa.
Okreslenie natezenia miarodajnego opadu deszczu (wg. PN-S-02204)
llos¢ wdd opadowych zalezy od intensywnosci i trwania opaddw, rodzaju opaddw, temperatury powietrza,
uksztattowania terenu, rodzaju powierzchni oraz jej wielkosci.
llos¢ wdd opadowych w tym przypadku przedstawia sie nastepujgco:
e Okreslenie przeptywu sekundowego q (I/s)
tm = 1,2%1/v+tc t=1200s
tm = 1,2%(82+35)/3+1200 = 1247s
Przyjeto tm = 1250s
Dla H<1000mm i p=20% odczytano A = 920
q = 15,347*A / (ty)*667
q=15,347%920 / (1250)%%7 = 14119/ 116,32 =121 I/s
Przyjeto qg=1301/s
e Okreslenie powierzchni zlewni i ilosci wéd opadowych
Dla obliczeniowego przeptywu wéd deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto 130 I/s*ha.
Q=3(Wi*Aj) * g/10 000 [I/s]
,gdzie:
Q- ilo$¢ wéd opadowych [I/s]
Ai — powierzchnia poszczegdlnych zlewni (ha)
g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 15min, p=20%
Uy — wspdtczynnik sptywu:
- 1,0 — dachy budynkoéw,
- 0,9-1,0 — dla nawierzchni utwardzonych i asfaltowych (jezdnia),
-0,1-0,2 - dla nawierzchni nieutwardzonych (teren zielony).
Wyniki obliczen zestawiono ponize;j:
Okreslenie ilosci wod opadowych dla poszczegolnych zlewni
ZLEWNIA NR 1 (Wp2)
Powierzchnia zlewni
jezdnia (asfalt): A; = 162m?; ¥=1,0
chodniki: (kostka brukowa): A2 = 2,5%28,5+2,5%6,5+2,5%12,5+6,0%2,5= 71+16+31+15=133m2
zielen: A3=504-162-133=209m2
Ilo$¢ wod opadowych
Qi =Z(WY=*Ai) * I/10 000 = (1,0¥162*130)+(0,9*133*130)+(0,1*209*130) / 10 000 = 2,1+1,6+0,3 = 41/s
Przyjeto =4 /s
ZLEWNIA NR 2 (Wpl1, OL1, OL2)
Powierzchnia zlewni
jezdnia (asfalt): A; = 390+220=610m?; ¥=1,0
chodniki: (kostka brukowa): A2 =44+24=68m2
zielen: A3=200m2
Ilo$¢ wod opadowych
Qi =XZ(WY=*Ai) * 1/10 000 = (1,0¥610*130)+(0,9*68*130)+(0,1*200*130) / 10 000 = 7,9+0,8+0,3 = 9I/s
Przyjeto q=9 I/s
Z1LEWNIA NR 3 (Dach budynku - P1, P2, P3)
Powierzchnia zlewni
dach: A; = 12,5*39=488m?; \P=1,0
Ilo$¢ wod opadowych
Qi =XZ(WY=*Ai) * 1/10 000 = 1,0%¥488*130 / 10 000 = 6,3V/s
Przyjeto q=7 I/s

Laczna obliczeniowa ilos¢ wod opadowych: Q =4+9+7 =20 1/s

Rozdzielono:
Wpl1=41/s;
P1,P2,P3=7/3=231/s
Wp2 =315,
OL1,0L2=31s,
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