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UWAGI:
1. Listwy rozgałęźne i zabezpieczenia przedlicznikowe muszą być przystosowane do plombowania.
2. Przewody łączące modem i liczniki wg. wytycznych TAURON
3. Wszystkie rozdzielnice z licznikami energii elektrycznej należy wyposażyć w zamki zgodne z
wymaganiami TAURON
4. Liczniki energii elektrycznej powinny znajdować się na wysokości 80-180cm mierzonej od podłoża.
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YTKSYekw 1x2x0,8/rura osłonowa

DETAL: SPOSÓB ŁĄCZENIA LICZNIKÓW DO ZDALNEGO ODCZYTU
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UWAGI:

1. Listwy rozgałęźne i zabezpieczenia przedlicznikowe

muszą być przystosowane do plombowania.

2. Przewody łączące modem i liczniki wg. wytycznych

PKP ENERGETYKA

3. Do połączeń liczników stosować:

- przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C20 -

lgY10mm2

- przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C25 -

lgY10mm2

- przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C32 -

lgY10mm2

- przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C40 -

lgY10mm2

- przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C50 -

lgY16mm2

- przy zabezpieczeniu przedlicznikowym C63 -

lgY16mm2

4. Wszystkie rozdzielnice z licznikami energii

elektrycznej należy wyposażyć w zamki zgodne z

wymaganiami PKP ENERGETYKA. Zastosować klucz

EUROLOCK, tj. 9002, 25001 lub 1333

5. Liczniki energii elektrycznej powinny znajdować się

na wysokości 80-180cm mierzonej od podłoża.

6. W celu szybkiej lokalizacji urządzeń zdalnego

odczytu układów pomiarowych drzwiczki rozdzielnic

należy oznaczyć zgodnie z wymaganiami PKP

ENERGETYKA

7. Kable i przewody przedpomiarowe prowadzić w

odzielnych korytach zamykanych pokrywą lub w rurach

osłonowych typu DVK.

8. Zasilanie gniazd serwisowych z tablic

administracyjnych TA

9. Przy rozdzielnicach licznikowych zostanie

zapewniona wolna przestrzeń dla obsługi o

promieniniu przynajmniej 120cm
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UWAGI:
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu należy wyposażyć w
lampki sygnalizacyjne w kolorze zielonym i czerwonym
- kolor zielony - "STAN URUCHOMIENIA"
- kolor czerwony - "STAN DOZORU"
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DETAL: PODŁĄCZENIA PRZYCISKÓW PWP
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