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Łącznik pojedyńczy, IP20

Łącznik świecznikowy, IP20

Łącznik pojedyńczy, IP44

Łącznik świecznikowy, IP44

Przycisk zwierny, IP20

Czujnik ruchu 360 stopni, IP20

Czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, IP44

Łącznik schodowy pojedyńczy, IP20

Łącznik schodowy podwójny, IP20

Łącznik krzyżowy, IP20

Łącznik schodowy pojedyńczy, IP44

Łącznik schodowy podwójny, IP44

Łącznik krzyżowy, IP44

Czujnik ruchu z naścienny, IP44

Gniazdo pojedyńcze ze stykiem ochronnym p/t, 16A, 230V, IP20
O - okap, S - suszarka, L - lodówka, P - pralka/piekarnik

Gniazdo pojedyńcze ze stykiem ochronnym p/t, 16A, 230V, IP44
O - okap, S - suszarka, L - lodówka, P - pralka/piekarnik

Gniazdo podwójne ze stykiem ochronnym p/t, 16A, 230V, IP20

GN
wifi Gniazdo 1x230V, 1xRJ45 montowane na suficie lub korycie

DATA
h= Gniazdo pojedyńcze DATA 230V, IP20

Dwa gniazda pojedyńcze we wspólnej ramce DATA 230V, IP20, wielokrotności we wspólnych
ramkach

Gniazdo RJ45

PWP

Przycisk wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Przycisk awaryjny

Rozdzielnica elektryczna (objęta opracowaniem)

Rozdzielnica elektryczna (poza opracowaniem)

MSW
Miejscowa szyna wyrównania potencjałów

Zejście pionowe drutu odgromowego w rurce odgromowej w elewacji

Szafa RACK 19"

Drabina kablowa, wymiary wg. planów

Koryto kablowe IE, wymiary wg. planów

E h= Wypust elektryczny (1 lub 3-fazowy)

Iglica odgromowa

Przycisk zwierny, IP44

POZOSTAŁE

GNIAZDA SIŁOWE

GNIAZDA NISKOPRĄDOWE

ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

INSTALACJA OGROMOWA

Łączenie elementów instalacji odgromowej

Uwaga: gniazda niskoprądowe łączyć we wspólne ramki z gniazdami siłowymi

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

Gniazdo TVSAT

2 DATA
h=

400V

16
A

h= Gniazdo 3-fazowe 16A, IP44

Gniazdo 3-fazowe 32A, IP44400V

32
A

h=

Główna szyna uziemiająca
GSU

Dzwonek

Wypust oświetleniowy ścienny 

Wypust oświetleniowy sufitowy 

Termostat pomieszczeniowy°C

Iglica kominowa

Taśma LED

Wypust elektryczny (1 lub 3-fazowy) z rozłącznikiem serwisowymE h=

A
Bednarka 25x4:
A - prowadzona w słupie/ścianie żelbetowej wyprowadzona do złącza kontrolnego instalacji
odgromowej na poziomie parteru
B - wyprowadzona ponad poziom posadzki (1,5 metra zapasu)
C - wyprowadzona do bednarki w szachcie elektrycznym

Bednarka 25x4 w posadzce, w stopie fundamentowej, w ławie fundamentowej

Złącze kontrolne
ZK Pionowe prowadzenie bednarki 25x4:

A - w ścianie żelbetowej
B - w słupie żelbetowym
C - w szachcie eleketrycznym na uchwytach

X

Bednarki w betonie - gołe. Bednarki poza betonem - ocynkowane.

INSTALACJA DOMOFONOWA

Panel wejściowy rozmówny z funkcją wideo i klawiaturą

Słuchawka domofonowa

Wypust elektryczny do żaluzji elektrycznych (miejsce wypustu skoordynować z wytycznymi
producenta rolet)M

Sterownik do rolet umożliwiający pracę grupową i synchronizację roletSTR

Łącznik żaluzjowy

Łącznik żaluzjowy kluczykowy

Podłączenie posadzki elektroprzewodzącej do instalacji połaczeń wyrównawczych

Gniazdo ekwipotencjalne

Gniazda do rzutnika 1x230V, 1xDATA, 1xRJ45, 1xAUDIO, 1xVGA, 1xHDMI montowane na suficieGN
rzutnik

Ściemniacz obrotowy DALI MCU z zasilaczem

Oświetlenie w pomieszczeniu rezerwowaneR

Centrala portierska IP z wyświetlaczem wideo z możliwościa programowania

PEL: 2x230V, 2xDATA, 2xRJ45PEL1
h=0,3

IP20

PEL2
IP20

h=0,3
PEL: 2x230V, 2xDATA, 2xRJ45, 1xAUDIO, 1xVGA, 1xHDMI

PEL: 4xDATA, 2xRJ45PEL3
IP44

h=0,3

FB1 Floorbox 2x230V, 2xDATA, 2xRJ45, do betonu

Floorbox 2x230V, 2xDATA, 1xRJ45, 1xHDMI, 1xVGA, 1xgłośnikowe, do betonuFB2

Zestaw gniazd multimedialnych: 1xAUDIO, 1xVGA, 1xHDMITV
IP20

h=0,3

2

Słuchawka domofonowa

Drut odgromowy fi8 FeZn

LED

E Puszka przyłączeniowa 400V

E SK Wypust oświetleniowy ścienny do zasilenia pasków LED w szafkach kuchennych

  

Łącznik krzyżowy podwójny, IP20

Uziemienie szpilkowe <10Ω

Oświetlenie awaryjne:
VS12 - oprawa nastropowa LOVATO NC 1WSE/1h
VS14 - oprawa nastropowa LOVATO NU 1WSE/1h
VS21 - oprawa nastropowa LOVATO NO 2WSE/1h
VS22 - oprawa nastropowa LOVATO NC 2WSE/1h

Y5 - oprawa nastropowa ARROW N 1WSE/1h
XS10+T - oprawa nastropowa EXIT S 1WSE/1h + HTR25

FL - piktogram fluorescencyjny

RJ45

RTV-SAT

Oprawa WT060C LED 56S840 PSU L1500

Podłączony do instalacji odgromowej metalowy element dachu

Pionowe prowadzenie drutu odgromowego w rurce w elewacji

Oprawa WL070V LED17S840 PSU II WH

Garaże

Oprawa WT060C LED 36S840 PSU L1200

Węzeł cieplny

Koryto kablowe TT, wymiary wg. planów

Y5 Y5

awexEMERGENCY LIGHTING 

EW1 EW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego
EW1 - natynkowa/naścienna 1W, IP65
EW2 - natynkowa z flagą do sufitu 1W/IP40
EW3 - natynkowa z flagą do sufitu 1W/IP65
piktogram: D - dwustronny, J - jednostronny
- z funkcją autotestu
- czas pracy na baterii 1h
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